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ZESTAWIENIA MATERIAŁOWE 
Nr 5.1.1 rev A
Zestawienie więźby dachowej

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne 

1.1 Inwestor 

: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 


Narodowi Polskiemu



ul. Wołoska 7,
02-675 Warszawa
1.2 Przedsięwzięcie 
: Przebudowa remont i rewaloryzacja zabytkowej wilii z ogrodem 
- siedziby IPN w Szczecinie
1.3 Obiekt 
: Budynek wolnostojący i elementy zagospodarowania terenu.
1.4 Branża

: Konstrukcja 

1.5 Faza 

: Projekt wykonawczy - aneks
1.6 Lokalizacja 
: Szczecin, ul. Piotra Skargi 14, 
dz. nr 3/4; obręb nr 1022
2. Podstawa opracowania i wykorzystane materiały
2.1 Zlecenie Branży Architektonicznej
2.2 Projekt architektoniczny 

2.3 Fotokopia fragmentarycznej, archiwalnej, oryginalnej dokumentacji projektowej, z 1927r, w języku niemieckim.
2.4 Projekt budowlano – wykonawczy, branży architektonicznej z czerwca 2014r, autorstwa Biura Architektonicznego Archivia Jerzy Nowak, ul. Rozmarynowa 36, 
w Szczecinie, zatytułowany: „Prace remontowo – naprawcze budynku siedziby IPN KSZPpNP, ogrodzenia zagospodarowanie terenu”
2.5 Projekt budowlano – wykonawczy, branży architektonicznej z czerwca 2014r, autorstwa Biura Architektonicznego Archivia Jerzy Nowak, ul. Rozmarynowa 36, 
w Szczecinie, zatytułowany: „Prace remontowo – naprawcze budynku siedziby IPN KSZPpNP, izolacje p.-wilgociowe ścian zewnętrznych i odwodnienie budynku ”

2.6 Dziennik Budowy nr 811/14, wydany 16.07.2014, „prace remontowo-naprawcze izolacji przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych i odwodnienie budynku siedziby IPN-KSZpNP o/Szczecin, Szczecin ul. Piotra Skargi 14
2.7 Dziennik Budowy nr 811/14, wydany 16.07.2014, „prace remontowo-naprawcze ogrodzenia oraz zagospodarowania terenu wokół siedziby IPN-KSZpNP o/Szczecin, Szczecin ul. Piotra Skargi 14

2.8 Pozwolenie na budowę: pozw. na budowę Dec. nr 914/14
2.9 Decyzja Prezydenta Miasta Szczecina Nr 188/17 z dnia 13.02.2017 Przebudowa remont i rewaloryzacja zabytkowej wilii z ogrodem – siedziby Oddziału IPN w Szczecinie
2.10 Opinia geotechniczna: „Przebudowa, remont i rewaloryzacja zabytkowej willi z ogrodem – siedziby Oddziału IPN w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 14, na działce 
nr 3/4 (obręb 1022)” opracowana przez n-geo Michał Niedziółka, w wrześniu 2016.
2.11 Oględziny i własna dokumentacja fotograficzna.
2.12 Obciążenia zebrano zgodnie z:

PN-82/B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenie stałe. 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne technologiczne. Podstawowe  obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

2.13 Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:



PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie projektu wykonawczego - aneksu  dla zadania „Przebudowy, remontu i rewaloryzacji zabytkowej willi z ogrodem – siedziby IPN w Szczecinie”
Budynek wybudowany w 1928r, jest obiektem wolnostojącym, o zróżnicowanej liczbie kondygnacji: użytkowe poddasze, dwie pełne kondygnacje naziemne, jedna kondygnacja częściowo podziemna, piwnica, przybudówka. Poziom posadowienia zróżnicowany, od najgłębszego posadowienia częściowego podpiwniczenia (posadzka ok. -2,0 m p.p.t.), oraz przyziemia o posadzce na poziomie terenu poza działką, ale w 75% obsypano kondygnację na ok. 3m, poziom parteru wyniesiony ok. 3m powyżej pierwotnego poziomu gruntu.
W związku z tym ze budynek jest wpisany do rejestru zabytków (rejestrze dóbr kultury pod numerem A-121 jako „Willa wraz z ogrodem przy ul. Piotra Skargi 14 w mieście Szczecin”) zakres zmian wymaga uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Aneks zawiera uwzględnienie zmiany polegającej na: w miejscu 9 okien połaciowych o wymiarach 78x160 projektuje się 6 okien o wymiarach 114x160. 
Pojawiała się również konieczność wzmocnienia i wymiany części elementów więźby. 

Wprowadzone do podstawowej dokumentacji projektowej zmiany z punktu widzenia prawa budowlanego stanowią istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu i decyzji o pozwoleniu na budowę nr 188/17 z dnia 13.02.2017 gdyż zgodnie z Prawem Budowlanym art. 36 a pkt 5:

Niniejszy projekt stanowi podstawę do wykonania przedmiotowego zadania.
4. Opinia oceniająca stan techniczny więźby dachowej.
Po odsłonięciu układu konstrukcyjnego więźby dachowej, możliwa stała się jej dokładniejsza ocena. W wyniku przeprowadzonych dodatkowych oględzin stwierdzono, że występują obszary gdzie elementy konstrukcyjne zostały nadpalone, a także obszary gdzie nadmierna wilgoć doprowadziła do zbutwienia drewna. 

Elementy te przeznaczone są do wymiany, zakres wymiany pokazano na rys. K.1 aneks.

Zaobserwowano również powierzchniowe rozwarstwienie płatwi (na głębokość do 4cm), rozwarstwienie to nie wpływa na obniżenie nośności. 

Nieznaczny brak pionowości słupów również nie wymaga interwencji konstrukcyjnej.

Pozostałe elementy spełniają warunki stanów granicznych nośności i użytkowania w nowoprojektowanym układzie.
5. Warunki gruntowo-wodne 
Aneks nie dotyczy tego zakresu.
6. Opinia i projekt geotechniczny

Aneks nie dotyczy tego zakresu.
7. Roboty ziemne

Aneks nie dotyczy tego zakresu.

8. Opis rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz zakresu prac remontowo - modernizacyjnych.
8.1 Prace konstrukcyjne w zakresie fundamentów.
Aneks nie dotyczy tego zakresu.

8.2 Prace konstrukcyjne w zakresie piwnicy.
Aneks nie dotyczy tego zakresu.

8.3 Prace konstrukcyjne w poziomie przyziemia.
Aneks nie dotyczy tego zakresu.
8.4 Prace konstrukcyjne w poziomie parteru.

Aneks nie dotyczy tego zakresu.
8.5 Prace konstrukcyjne w poziomie piętra.
Aneks nie dotyczy tego zakresu.
8.6 Prace konstrukcyjne w poziomie poddasza.
Aneks nie dotyczy tego zakresu.
8.7 Prace konstrukcyjne w połaci dachowej (więźbie dachowej).
Metodyka prac:
— demontaż pokrycia;
— demontaż deskowania z równoczesnym tymczasowym zabezpieczenie przed opadami;
— zabezpieczenie / podparcie więźby w rejonie ingerencji w układ konstrukcyjny (przed przystąpieniem do podparcia elementów więźby, należy odkryć konstrukcję nośną podłogi i poddać ją oględzinom);
— demontaż uszkodzonych elementów konstrukcyjnych (wg załączonych wytycznych rysunkowych rys. nr K.2 aneks);
— wmontowanie zamiennych i nowoprojektowanych elementów więźby;
— zabezpieczenie więźby do NRO i przed korozją biologiczną;
 — wykonanie ołacenia, izolacji i poszycia. 

Zmiana geometrii dachu polega na przebudowie lukarny od strony podwórza, wykonaniu dodatkowych dwóch lukarn oraz wstawienie kilku okien połaciowych, co spowoduje ingerencję w więźbę dachową. 
Aneks zawiera uwzględnienie zmiany polegającej na: w miejscu 9 okien połaciowych o wymiarach 78x160 projektuje się 6 okien o wymiarach 114x160. 
9. Uwagi  końcowe 

· W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych 
w projekcie niezwłocznie powiadomić Projektanta.

· Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną projektu wykonawczego, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem Przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia.
· Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
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