PRZEBUDOWA, REMONT I REWALORYZACJA ZABYTKOWEJ WILLI Z OGRODEM –

SIEDZIBY ODDZIAŁU IPN W SZCZECINI

 ul. Piotra Skargi 14 w Szczecinie, dz. nr 3/4 obręb 1022 
Wzmocnienie rusztu drewnianego w poziomie podłogi poddasza 

(zakres obszaru środkowego)
— część konstrukcyjna —

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I .   OPIS TECHNICZNY  

31.
Dane ogólne


32.
Podstawa opracowania i wykorzystane materiały


43.
Przedmiot i zakres opracowania


44.
Wytyczne technologiczne




	 
	
	
	


II. Zestawienia materiałowe.

P-01 
Zestawienie stali kształtowej

P-02
Zestawienie drewna
III. Spis rysunków

KP.1
Inwentaryzacja rusztu drewnianego w poziomie podłogi poddasza

1:50
KP.2
Rzut układu nośnego w poziomie podłogi poddasza



1:50
KP.3
Belki BS-1, 2, rysunek montażowo – warsztatowy



1:10
KP.4 
Belka BS-3, rysunek montażowo – warsztatowy



1:10
KP.5
Przekrój A-A








1:20

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne 

1.1 Inwestor 

: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 


Narodowi Polskiemu



ul. Wołoska 7,
02-675 Warszawa
1.2 Przedsięwzięcie 
: Przebudowa remont i rewaloryzacja zabytkowej wilii z ogrodem 
- siedziby IPN w Szczecinie
1.3 Obiekt 
: Budynek wolnostojący i elementy zagospodarowania terenu.
1.4 Branża

: Konstrukcja 

1.5 Faza 

: Projekt wykonawczy - nadzory
1.6 Lokalizacja 
: Szczecin, ul. Piotra Skargi 14, 
dz. nr 3/4; obręb nr 1022
2. Podstawa opracowania i wykorzystane materiały
2.1 Zlecenie Branży Architektonicznej
2.2 Oględziny i własna dokumentacja fotograficzna.
2.3 Obciążenia zebrano zgodnie z:

PN-82/B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenie stałe. 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne technologiczne. Podstawowe  obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

2.4 Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:



PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wzmocnień rusztu drewnianego w zakresie środka obszaru podłogi. Zakres ograniczony jest ze względu na brak dostępu do obszarów przyokapowych. Dalsze rozbudowanie opracowania będzie możliwe dopiero po przystąpieniu przez Wykonawcę do prac w tym rejonie, które w naturalny sposób udostępnią wgląd w całość konstrukcji. 
Wzmocnienie rusztu drewnianego jest pracą odseparowaną statycznie i technologicznie od prac związanych z wzmocnieniem i przebudową więźby dachowej w obszarze połaci, jedynym powiązaniem jest, że oba rodzaje prac muszą odbywać się przy maksymalnym odciążeniu połaci dachowych.
4. Wytyczne technologiczne
1.
Prace wzmacniające ruszt drewniany w poziomie podłogi poddasza NALEŻY PROWADZIĆ PRZY MAKSYMALNIE ODCIĄŻONEJ WIĘŹBIE DACHOWEJ, ORAZ PODŁODZE 
(bez dachówki, obudowy GK, warstw izolacji i wykończenia podłogi)

2.
Zdemontować boczne deski wyrównujące poziom podłogi.

3.
W rejonie wstawianych belek o wysokości większej niż 18cm należy zdemontować deskowanie 
(dawny dolny poziom polepy).

4. 
Wszystkie dostępne powierzchnie elementów drewnianych rusztu należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną.

5. 
Sprawdzić stan podtrzymujących ścian, wszystkie luźne cegły należy przemurować, a nadmiernie uszkodzone należy wymienić.

6.
Przygotować tymczasowy ruszt do podwieszenia modernizowanych belek, jako ruszt należy wykorzystać dźwigarki szalunkowe typu H20, dźwigarki wesprzeć na drewnianych dystansach o wyskoości 30cm, tak aby uzyskać przestrzeń do wsunięcia stalowych belek.

7.
Pod dźwigarki podczepić za pomocą taśmy perforowanej belki 
Bl-1.63(64,65,66,67,68,69,70,71) W-1.17, W-1.18

8. 
W kondygnacji niżej wykonać stemplowanie awaryjne sufitu w rejonie holu, w obrębie obszru wyznaczonego belkami Bl-1.61 i Bl-1.62

9.
Podciąć belki Bl-1.66(67,68,69,70,71) na 8cm od lica W-1.18.

10.
Przygotować belki stalowe BS-1,2,3, zabezpieczyć antykorozyjnie

11.
Skręcic gałęzie belki BS-3 (U140) z belką W-1.18.

12.
Skręcić belki Bl-1.67 i Bl-1.70 z żeberkami belki BS-3.

13.
Ułożenie prostopadłych dźwigarków H20/200-02

14. 
Połączenie kątownikami ciesielskimi DMX KL5 belki W-1.17 z Bl-1.63,65,66,68

16. 
Podcięcie lewego końca belek W-1.17,18, zamocowanie belki stalowej BS-1, skręcenie BS-1 z przyległymi belkami drewnianymi. Po sprawdzeniu czy odciete końcówki belki nie podtrzymują sufitu poniżej - usunąć je, w przeciwnym przypadku powiadomić projektanta.

17. 
Podcięcie prawego końca belek W-1.17,18, zamocowanie belki stalowej BS-2, skręcenie BS-3 z przyległymi belkami drewnianymi. Po sprawdzeniu czy odciete końcówki belki nie podtrzymują sufitu poniżej - usunąć je, w przeciwnym przypadku powiadomić projektanta.

18. 
Demontaż tymczasowego rusztu z dźwigarków szlunkowych H20
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