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l. Opis obiektu.

Budynek potozony na rzucie krétkiego prostokata z prosto zamknietym
ryzalitem frontowym i potkolistym ryzalitem ogrodowym na osi tylnej elewaciji.
Do bocznych elewacji dostawiono przybudowki, na elewacji poftudniowo-
wschodniej mniejszg, na pétnocno-zachodniej wiekszg po przedtuzeniu ogrodu
zimowego. Wnetrza w ukfadzie trzytraktowym w czesci srodkowej i

dwutraktowym w czesciach bocznych.

Elewacja

Parterowy budynek, z pietrowym ryzalitem frontowym i uzytkowym
poddaszem oraz dwiema kondygnacjami piwnic. Korpus budynku pokryty
mansardowym dachem, ryzalit frontowy niskim dachem dwuspadowym, ryzalit
ogrodowy i weranda elewacji bocznej zwiericzone tarasami. W dolnych
potaciach mansardowego dachu lukarny, pierwotnie w kolorze zielonym®, w
gornych potaciach podtkoliste okna powiekowe. Elewacja licowana cegta
klinkierowa z dekoracjg ceramiczng. Spoina elewacji wapienna z dodatkiem
ttuczonej cegly’. Otwory drzwiowe i okienne obwiedzione ceramicznymi
obramieniami. Elewacja, poza ryzalitami i dobudéwkami, zwiericzona fryzem z
motywem meandra i gzymsem podokapowym. Ryzalit srodkowy zwienczony
trojkatnym naczoétkiem, naroza ryzalitu flankowane wykonanym w cegle
boniowaniem. Wneka portalowa ryzalitu frontowego pdtkoliscie sklepiona, z
silnie rozglifionymi i profilowanymi osciezami obramionymi szerokim watkiem z

ornamentem (fot. nr 12). Zwornik portalu z tarczg herbowg, obecnie pusta.

Z obu stron portalu owalne okna z ceramicznymi obramieniami. Okna pietra

ryzalitu zwienczone fukami odcinkowymi ze zwornikami. Ryzalit wienczy

! ,,WYNIKI BADAN PROBEK Z BUDYNKU INSTYTUTU PAMIECI NARODOWEJ W SZCZECINIE, ul. PIOTRA SKARGI
14”, Laboratorium Naukowo-Badawcze w Toruniu, Torun 2015.02.13, s.3
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e
3




fronton z poétkolistym oknem i gzymsem. Elewacja ogrodowa z poétkolistym,
tréjosiowym ryzalitem, z wyjsciem na taras. Drzwi i okna elewacji zamkniete
petnymi tukami, z zachowanymi drewnianymi okiennicami. Pétkolisty ryzalit z
ceglanymi, poziomymi dekoracjami, zwienczony dekoracyjng, ceramiczng
balustrada. Przedstawienia zaglowca i ryb (fot. nr 13) nawigzujg do morskiej
profesji wtasciciela. Na potudniowo-wschodniej elewacji weranda, po bokach
flankowana toskanskimi pilastrami. Obok werandy ryzalit, z trzema oknami,
ceramicznymi kolumnami z kanelowaniem i ptaskimi gtowicami, zwienczony
ceramicznym gzymsem (fot. nr 14). Na elewacji pétnocno-zachodniej pdzniejsza

dobudowka.

Whetrza

Do wnetrza prowadzi przedsionek wytozony ptytami z trawertynu. Na
bocznej Scianie przedsionka intarsjowane drzwi przesuwne (fot. nr 15). Drzwi
gtownego wejscia, powstate po 1956 r., z oryginalnym padtkolistym naswietlem,
latarnig i ozdobng kratg (fot. nr 16). W przedsionku zachowane obudowy
grzejnikdw c.o. ze zdobionymi, metalowymi kratami. Za przedsionkiem hol z
drewniang fasetg na suficie ozdobionym plafonem o czterech, faliscie
pofalowanych polach, pierwotnie pomalowanym w kolorze ugrowym®. Boazeria
w holu na wysokosci ok. 1m, jedynie we wnece za schodami na catej wysokosci
Sciany. Drewniane schody o reprezentacyjnej formie i podzielonej
geometrycznie balustradzie. Za holem, w trakcie ogrodowym, potozony jest
dawny Pokdj Pani, obecnie owalna sala konferencyjna. W naroznikach od
strony holu konchowo zdobione nisze, pozostate sciany podzielone na pola
obwiedzione ciagnionymi profilami, pierwotnie ztoconymi goldmetalem®. W

dolnej partii $cian fornirowana boazeria. Strop sali owalnej zwienczony

> WYNIKI BADAN PROBEK Z BUDYNKU, op.cit., s.2
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sztukateriami w formie zdobionych owalnych gzymséw. Sala konferencyjna
skomunikowana jest fornirowanymi, rozsuwanymi drzwiami z salg kominkowg,
dawniej Pokdj Pana, z wykonanym z trawertynu neobarokowym kominkiem,
fornirowanymi boazeriami i fasetg na suficie. Dawna Jadalnia potozona
symetrycznie po drugiej stronie holu posiada $ciany pokryte fornirowang
orzechowym drewnem boazerie. Grzejniki zastoniete ozdobnymi obudowami z
ornamentem zblizonym do wystepujgcego na sztukateriach sali owalnej. Na

stropie sztukateria podzielona na kasetony.

Il. Historia obiektu.

Szczecinski armator okretowy Herman Otto Ippen 1 czerwca 1927 r.
wystgpit o pozwolenie na budowe ogrodzenia dziatki miedzy ulicami
Roonstrasse (obecnie Piotra Skargi) i Richard-Wagner-Strasse ( obecnie
Moniuszki). Pozwolenie na budowe muru oporowego i ceglanego ogrodzenia
na podstawie projektu Gustava Gaussa wydano 30 czerwca 1927 r. 29 czerwca
tego roku Otto Ippen wystgpit do Policji Budowlanej o pozwolenie na budowe
willi i otrzymat je 30 lipca 1927 r. Projekt ten zaktadat bardziej ozdobne,
neobarokowe formy niz ostatecznie wykonano. Wejscia do budynku miaty
posiadac portyki, planowano brame wejsciowg z bogaty, neobarokowg formga,
szczyt fasady miat by¢ ozdobnie dekorowany, a lukarny na dachu miaty mieé
owalne ksztatty’. 28 lipca 1927 r. Otto Ippen ztozyt wiadzom budowlanym
projekt powiekszenia dziatki i zabudowania jej od strony pétnocno-zachodniej
ceglanym ogrodzeniem. Fundamenty willi odebrano w dniu 30 listopada 1927
r., a 31 grudnia przedstawiono Policji Budowlanej nowy projekt. Uproszczono

architekture budynku rezygnujac z bogatego detalu na rzecz licowania z cegty

> Karta Ewidencyjna Zabytkow, mgr Maciej Stominski, WKZ Szczecin, listopad 2000 r.
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klinkierowej, z mniej licznymi detalami nawigzujgcymi do morskich powigzan
wiasciciela. Budynek uzyskat modernistyczny wyglad z elementami baroku.
Whnetrze willi zachowato elementy rezydencji barokowej z symetrycznym
uktadem pomieszczen. Pozwolenie na budowe uzyskano 13 stycznia 1928 r.,
odbiér stanu surowego odbyt sie 30 marca 1928 r. Zgtoszenie do odbioru
koncowego nastgpito 5 pazdziernika 1928 r. Odbioru dokonano 26 stycznia
1929 r. W potowie lat trzydziestych willa przeszta w posiadanie miasta, ktore
przekazato jg na rezydencje dowddcy okregu wojskowego generata Johannesa
Blaskovitza. Po wojnie budynek zajeta Armia Czerwona, a od 1948 r. miescit sie
tu konsulat radziecki, potem rosyjski. W czasie funkcjonowania konsulatu w
miejsce ogrodu zimowego dobudowano pomieszczenie. Po likwidacji konsulatu
w 1998 r. budynek przejat bank BPH S.A. na centrum rozliczeniowe. W 1999 r.
wykonano remont budynku i adaptacje na potrzeby banku. W ramach remontu
wykonano m.in. konserwacje zabytkowej boazerii, stolarki okiennej i drzwiowej
oraz malowanie stropdéw i Scian. Od 2009 r. w willi miesci sie siedziba Instytutu

Pamieci Narodowe;j.

I1l. Stan zachowania obiektu i przyczyny zniszczen.

Elewacja

Stan zachowania elewacji mozna okresli¢ jako dobry. Powierzchnia lica
klinkierowego jest zachowana, w wiekszosci elewacji, w dobrym stanie. W
miejscach napraw i wtornych przemurowan wystepuje miejscami nieoryginalna
cegta oraz naprawy z zaprawy cementowe]. Miejscami widoczne pekniecia
muru np. na ryzalicie srodkowym (fot. nr 1) i Scianie dawnej kuchni (fot. nr 2).
W obrebie taraséw widoczne zawilgocenia i wysolenia bedgce skutkiem

nieszczelnosci izolacji taraséw. Dekoracja ceramiczna zachowana w dobrym
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stanie, miejscami wystepujg ubytki powstate na skutek uszkodzen

mechanicznych (fot. nr 3).

Drewniane obramienia lukarn (fot. nr 4) oraz okiennice zniszczone
fragmentami w stopniu znacznym (fot. nr 5). Metalowe balustrady i kraty
okienne zachowane w dobrym stanie. Jedyne zachowane okno witrazowe

posiada nieduze ubytki i pekniecia szkta (fot. nr 6).

Pokrycie dachu z dachowki ceramicznej wymieniono w trakcie remontu
na pokrycie cementowe. System odwadniania potaci dachowej zmieniono
wowczas z miedzianego na tworzywo sztuczne. Drewniany, skrzynkowy gzyms
wieniczacy w dobrym stanie, jedynie ubytki warstwy malarskiej. Dziedziniec
potnocny posiada, prawdopodobnie zachowany na prawie catej powierzchni,

bruk ceramiczny, wtérnie pokryty asfaltem.

Whetrza

Ze wzgledu na wykonany w 1999 r. remont, stan zachowania wnetrz

mozna okresli¢ jako dobry.

Oktadzina trawertynowa przedsionka zachowana w dobrym stanie,
posiada jedynie drobne ubytki, podobnie jak trawertynowy kominek (fot. 7) w

Pokoju Pana. Posadzka przedsionka wtdrna.

Fornirowane boazerie i drzwi zachowane w dobrym stanie, miejscami
wystepujg drobne ubytki i uszkodzenia mechaniczne (fot. nr 8). Niektére
wczesniejsze naprawy i fleki stolarskie nie sg scalone z oryginatem (fot. nr 9).
Drewniane obudowy grzejnikdw fragmentami wypaczone. Balustrada schoddéw

prowadzgcych z holu na pietro w dobrym stanie.




Detal sztukaterii zachowany w dobrym stanie i pokryty wieloma
warstwami malarskimi®. W sali konferencyjnej z powodu ztej izolacji tarasu

widoczna miejscowa destrukcja powierzchni sufitu (fot. nr 10).

Stolarka okienna i zewnetrzna drzwiowa jest tematem osobnego

opracowania’.

IV. Program prac konserwatorskich

Elewacja

1. Oczyszczenie powierzchni elewacji

Powierzchnie elewacji umy¢ goracg wodg pod cisnieniem ze Srodkiem
powierzchniowo czynnym. Miejsca silnie zabrudzone doczyscic metodg
mikropiaskowania. Ostabione fragmenty watku ceglanego i ceramiki wzmocnié
preparatem KSE 300 firmy Remmers. W przypadku wystepowania nalotow
biologicznych, miejsca te nalezy zdezynfekowac preparatem SLK Fungith firmy

Optolith.

2. Usuniecie wtdérnych przemurowan, uzupetnien i rekonstrukcja watku

ceglanego

Prace nalezy wykonaé¢ w miejscach gdzie elewacje uzupetniono cegtami
roznigcymi  sie  od oryginalnych kolorem, teksturg i wfasciwosciami
fizykomechanicznymi. Uzupetnienia zaprawg w watku ceglanym i ceramice (fot.

nr 3), nalezy usunac.

® WYNIKI BADAN PROBEK Z BUDYNKU, op.cit.
’ OCENA STANU TECHNICZNEGO | PROJEKT REWALORYZACII STOLARKI ZEWNETRZNEJ, Szczecin ul. Piotra Skargi
14, mgr inz. architekt Jerzy Nowak, Grudzien 2014
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Wskazane jest przywroécenie pierwotnego ksztattu architektonicznego
werandy oraz pétnocno-zachodniej elewacji bocznej, wykorzystujgc zachowane,

oryginalne elementy architektoniczne.

Na dziedzincu potnocnym nalezy odstonié, po usunieciu warstwy asfaltu,

oryginalny bruk ceramiczny.
3. Izolacja taraséw

Wysolenia w obrebie goérnych partii ryzalitdbw oraz destrukcja
fragmentdw powierzchni sufitu sali konferencyjnej (fot. nr 10) wskazujg na

niedostateczng izolacje taraséw.

Niezbedne jest wykonanie nowej izolacji oraz sprawdzenie droznosci

odptywu wody.
4. Pekniecia muru
Spekania Scian wzmocnic przy zastosowaniu systemu Brutt Saver.

W miejscach wzmocnien osadzi¢ prety Brutt Saver Profile ze stali nierdzewnej,
austenicznej. taczenie profili z elementami konstrukcji fasady dwuskfadnikows,
niekurczliwg zaprawa na bazie cementu Brutt Saver Powder. Waskie szczeliny w

murach wypetni¢ preparatem Viscacid Epoxi-Iniektionsharz firmy Remmers.
5. Rekonstrukcja lica watku ceglanego, uzupetnianie ubytkow

Uzupetnianie watku ceglanego wykonywac ksztattkami ceramicznymi o
formacie, kolorze i wtasnosciach fizykomechanicznych zblizonych do oryginatu.
Do przemurowania uzywac zaprawy trasowej. Mniejsze ubytki w watku
ceglanym uzupetniaé zaprawg Funcosil Restauriermértel firmy Remmers lub
Optosan NSR firmy Optolith. Rdznice kolorystyczne powierzchni uzupetnien

scali¢ farbg krzemianowg Restauro Lasur z dodatkiem Keim Fixativ firmy Keim.




Uzupetnianie ubytkdw w dekoracji ceramicznej wykonaé transparentng

zywicq poliestrowg z dodatkiem pigmentéw barwigcych.

Brakujace spoiny nalezy uzupetni¢ zaprawg z wapna hydraulicznego z
trasem TKF TrassFuge firmy Optolith o frakcji 0-2. Profilowanie powierzchni

spoiny oraz kolorystyka zblizona do zachowanego oryginatu.
6. Okno witrazowe

Po zdemontowaniu okna nalezy wyczyscic powierzchnie szkta,
uszkodzone profile ofowiane wymieni¢, brakujgce fragmenty uzupetni¢ w szkle

witrazowym.
7. Lukarny, okiennice, drewniany gzyms wienczacy

Powierzchnie drewna oczyscic ze starych warstw malarskich i
zanieczyszczen. Zniszczone elementy, szczegdlnie okiennic, zrekonstruowac.
Powierzchnie pomalowac¢ matowg farbg alkidowg w kolorze wedtug wzornika

NCS:

- lukarny: S 4030-G

- okiennice: S 4030-G

- gzyms wienczacy: S 7010-Y
8. Hydrofobizacja

Powierzchnie ceramiczng nalezy zhydrofobizowaé preparatem Funcosil

SNL firmy Remmers.
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Whetrza

1. Sciany, sufity, sztukaterie

Pobrane wycinkowo probki® wskazuja iz kolorystyka pierwotna wnetrz
byta inna niz obecnie i mozna zrekonstruowac oryginalny wystrdj pomieszczen

na podstawie dodatkowych badan stratygrafii warstw malarskich.

Powierzchnie sztukaterii nalezy oczysci¢ z przemalowan metoda
mechaniczng z doczyszczaniem chemicznym i parg wodng. Wzmocnic
preparatem Ampli Silan Putzfestiger firmy Caparol. Ubytki uzupetni¢ gipsem
sztukatorskim lub ceramicznym. Malowanie powierzchni sztukaterii farbg

lateksowg. Rekonstrukcja ztocen szlagmetalem ktadzionym na mikstion.
2. Boazeria, drzwi i drewniane schody

W miejscach ubytkéw powtoki lakieru i wystepowania rys nalezy usungé
powtoki lakieru i politury na drodze mechanicznej z doczyszczaniem
chemicznym. W miejscach ostabienia drewna wzmacnianie 10% roztworem
Paraloidu B-72 w toluenie. Drobne ubytki uzupetni¢ szpachlowkag akrylowa.
Uzupetnianie ubytkéw forniru wraz z podklejaniem ewentualnych odspojen
klejem skorno-kostnym. W celu scalenia kolorystycznego uzupetnien nalezy je

spatynowac bejcg. Powierzchnie uzupetnien pokry¢ politurg lub lakierem.

Drzwi prowadzgce z dawnej Jadalni do Ogrodu Zimowego przebudowane
z wykorzystaniem oryginalnej warstwy z fornirem (fot. nr 11). Nalezy je

zrekonstruowac w oparciu o istniejgce pozostate drzwi w tym pomieszczeniu.
3. Wyktadzina trawertynowa przedsionka, kominek z trawertynu

Oczyszczenie powierzchni kamienia wodg ze srodkami powierzchniowo-

czynnymi. Uzupetnienie ubytkdw zaprawg na bazie zywicy poliestrowej,

® WYNIKI BADAN PROBEK Z BUDYNKU, op.cit.
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barwiong w masie. Zabezpieczenie powierzchni trawertynu pastg na bazie

mikrowosku Cosmolloid H-80.

Odstonic¢ pierwotng posadzke przedsionka.
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V. Wyniki badan
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VI. Dokumentacja fotograficzna

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

nrl.

nr2.

nr 3.

nr 4.

nr 5.

nr 6.

nr7.

nr 8.

nr9.

nr 10.

nrll.

nrl2.

nr13.

nr 14.

nr 15.

nr 16.

- Ryzalit elewacji ogrodowej, widoczne pekniecie muru

- Sciana dawnej kuchni z peknieciem muru

- Ryzalit elewacji ogrodowej, wtdrne uzupetnienie ceramicznego
parapetu

- Fragment lukarny z tuszczgcymi sie warstwami farby

- Zniszczony fragment okiennicy ryzalitu Srodkowego

- Witraz z widocznymi uszkodzeniami szkfa

- Fragment trawertynowego kominka, widoczne drobne
uszkodzenia powierzchni

- Fornirowane drzwi dawnej Jadalni z widocznymi rysami

- Jadalnia, oScieze, zle dobrany flek stolarski

- Sala konferencyjna, destrukcja powierzchni sufitu na wskutek
migracji wody z nieszczelnego tarasu

- Wtdrnie przebudowane drzwi dawnej Jadalni

- Wneka portalowa ryzalitu frontowego

- Fragment ceramicznej dekoracji ryzalitu elewacji ogrodowe;j

- Ryzalit z ceramicznymi kolumnami i gzymsem

- Intarsjowane drzwi przedsionka

- Naswietle drzwi gtéwnego wejscia
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