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Aneks do Programu Prac*powstat na podstawie ogledzin obiektu, odkrywek
oraz badari stratygraficznych’. Aneks doprecyzowuje zakres prac
konserwatorskich w zakresie posadzki w przedsionku, kolorystyki historycznych
krat okiennych, zakresu konserwacji muru w obrebie piwnic i przyziemia na

podstawie Decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytkow”.

l. Opis wykonania dodatkowych badan i odkrywek

1. Posadzka w przedsionku

Wykonano sondazowe odkrywki w trzech miejscach posadzki
przedsionka polegajace na odstonieciu jej przekroju, obejmujgcego podtoze i

pokrycie z ptytek gresowych.
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Fot. nr 1. Przekroj posadzki przedsionka, brak reliktéw posadzki pierwotnej.

! program Prac Konserwatorskich elewacji i wnetrz budynku Instytutu Pamigci Narodowej w Szczecinie, ul.
Piotra Skargi 14, mgr Bartiomiej Rejmanowski, Szczecin luty 2015.

2 Wyniki badan stratygraficznych z kraty okiennej budynku Instytutu Pamieci Narodowej w Szczecinie, ul. Piotra
Skargi 14, PKZLAB S.C., mgr Elzbieta Ortowska, Torun 2017.

? Decyzja BMKZ-5.4125.828.2016.EW, Szczecin 09.11.2016 ., p. 4.
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Fot. nr 2. Przekrdj posadzki przedsionka, widoczne ufozenie plytek na zaprawie cementowej, brak reliktéw posadzki
pierwotnej.

Fot. nr 3. Odkrywka posadzki przedsionka, brak reliktéw posadzki pierwotnej.

O Wykonane odkrywki wykazaty brak reliktéw posadzki pierwotnej.

2. Kolorystyka historycznych krat okiennych

Pobrano prébke warstw malarskich z kraty okiennej z oknem witrazowym

przy portalu wejsciowym.




Fot. nr 4. Krata okna witrazowego z ktérej pobrano prébke do

badari stratygraficznych.
Badania stratygraficzne® pobranej prébki wykazaty jako warstwe pierwotng
minie otowiowa, zabezpieczajgcg powierzchnie kraty oraz lezacg na niej farbe w

kolorze ciemnozielonym.

3. Mury w obrebie przyziemia i piwnic

Badania wilgotnoéciowe piwnic> wykazaty wilgotnoéé wzgledna RH od

Fot. nr 5. Fragment $ciany piwnic, widoczne zawilgocenie i zniszczenia powierzchni cegief.

W przyziemiu wilgotnos¢ wzgledna muréw jest w granicach 65%-72% RH®.

* Wyniki badan stratygraficznych.., op.cit.,
5 5ZCZEGOLOWY OPIS TECHNOLOGII PRAC RENOWACYJNYCH, Przebudowa, remont i rewaloryzacja zabytkowej
willi z ogrodem — siedziby IPN w Szczecinie, mgr inz. arch. Maciej Fischer, Szczecin listopad 2016 r.
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W wielu pomieszczeniach wystepuje korozja biologiczna oraz wysolenia.

Dotychczas wykonano miejscami, metodg iniekcji przepong izolacyjng pozioma.
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Fot. nr 6. Widoczne miejsca wykonania iniekcji.

Il. Program prac konserwatorskich — aktualizacja

1. Posadzka w przedsionku

Brak reliktéw pierwotnej posadzki przedsionka wymaga zaprojektowania
pokrycia posadzki nawigzujgcej do istniejacych trawertynowych oktadzin scian.
Projekt nalezy przedstawic¢ do akceptacji Miejskiemu Konserwatorowi

Zabytkow.

2. Kolorystyka historycznych krat okiennych

Badania stra’cygran‘iczne7 wykazaty jako warstwe pierwotng pokrycia krat

kolor ciemnozielony, zatem nalezy je pomalowac, po usunieciu warstw farby

i korozji, matowg farbg alkidowa w kolorze wedtug wzornika NCS S 4030-G®,

3. Mury w obrebie przyziemia i piwnic

Nalezy usunaé stary tynk oraz spoiny do gtebokosci minimum 2 cm,
oczysci¢ powierzchnie na drodze mechanicznej z wykwitow soli. W miejscach
wystepowania wykwitow oraz duzego zasolenia nalezy przeprowadzic

7 Wyniki badan stratygraficznych.., op.cit.,
8 Kolor S 4030-G jest wskazany w Programie Prac Konserwatorskich jako wtasciwy do pokrycia powierzchni

lukarn i okiennic elewacji budynku.
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odsalanie metodg swobodnej migracji do rozszerzonego Srodowiska, stosujac
oktady z ligniny. W miejscach wystepowania korozji biologicznej wykonac
dezynfekcje preparatem SLK Fungith firmy Optolith lub innym.

W celu zabezpieczenia budynku przed wodg podciggang kapilarnie nalezy
wykonaé przepone izolacyjng pozioma (prace zostaty juz czesciowo wykonane),
poprzez nawiercanie co 12 cm otwordéw iniekcyjnych i wprowadzenie preparatu
uszczelniajgcego np. Kiesol C firmy Remmers, Adexin HS firmy Deitermann lub
inny. W pomieszczeniach o znacznym stopniu wysolen i zawilgocenia nalezy
wykona¢ tynki renowacyjne w systemie WTA. Na odstoniete powierzchnie scian
nanie$¢ odporne na siarczany krzemionkowanie gruntujgce np. preparat Kiesol
firmy Remmers rozcieficzony z wodg w stosunku 1:1 i potozy¢ warstwe szlamu
uszczelniajgcego np. Sulfatexschldémme firmy Remmers. Wypetnic¢ spoiny i
wyréwnaé powierzchnie $cian stosujac np. zaprawe Dichtspachtel firmy
Remmers. Po wyschnieciu ostatniej warstwy szlamu nanie$¢ jeszcze jedng
warstwe szlamu uszczelniajgcego i Swieze na swieze natozy¢ obrzutke np.
Vorspritzmértel firmy Remmers. Natozy¢ tynk renowacyjny nawierzchniowy np.
Sanierputz firmy Remmers. Po stwardnieniu i wyschnieciu tynku pomalowac
powierzchnie farbg silikonowsa.
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PKZLAB SC

WYNIKI BADAN STRATYGRAFICZNYCH
Z KRATY OKIENNEJ BUDYNKU
INSTYTUTU PAMIECI NARODOWEJ W SZCZECINIE,
ul. PIOTRA SKARGI 14

Badania wykonata:

mgr Elzbieta Orlowska w‘r”é

Torun 2017



1. Miejsce pobrania probki

Do badan otrzymano warstwy malarskie zeskrobane z kraty okna wneki portalowej ryzalitu frontowe-

go.

2. Analiza stratygraficzna

Prébke zatopiono w tworzywie sztucznym i zeszlifowano w celu okreslenia uktadu stratygraficznego.

Kolejnos¢ warstw przedstawiono na rysunku.
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Najwczesniejszg warstwg w probce jest warstwa jasnoczerwona (11). Na niej lezg trzy warstwy zieleni
(7, 9 i 10). Ciemne warstwy rozdzielajgce zielenie od siebie pochodzg od zanieczyszczen, ktére
$wiadczg o tym, ze byly diuzszy czas eksponowane. Ostatnia warstwa zielona jest czesciowo odspo-
jona od podioza, na niej znajdujg sie naprzemiennie warstwy jasne i czarne (6 — 1). Prawdopodobnie
rozwarstwienie nastgpito wskutek napie¢ wywotanych przez uzycie syntetycznych spoiw.

Oryginalng warstwg jest prawdopodobnie warstwa ciemnozielona (10). Warstwe jasnoczerwong sta-

nowi minia, ktéra zabezpiecza powierzchnie kraty.
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