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Dot.: zalecen konserwatorskich do planowanych prac remontowych
i inwestycyjnych willi przy ul. Piotra Skargi 14 w Szczecinie

Uprzejmie informuje, ze willa wraz z ogrodem, potozona przy ul. Piotra Skargi

14 w Szczecinie jest wpisana do rejestru zabytkéw wojewodztwa

zachodniopomorskiego pod numerem A-121 decyzja nr DZ-4200/13/0/99/2003 z dn.

17.04.2003 r. i podlega ochronie na mocy ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad

zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. r. poz. 1446 z p6zn. zm.).

Budynek pochodzi z konca lat 20-tych XX w. i stanowi przyktad reprezentacyjnej willi

mieszczanskiej, utrzymanej w modernistycznej stylistyce z elementami neobaroku.

Zachowana historyczna kompozycja i elementy bogatego wystroju elewacji oraz

wystroju wnetrz posiadajg wysokie walory artystyczne i zabytkowe.

Celem ochrony konserwatorskiej w przypadku planowanej przebudowy i remontu zabytkowej

willi jest utrzymanie wtasciwego stanu technicznego i estetycznego budynku oraz

zachowanie wszystkich elementéw historycznej kompozycji elewacji oraz uktadu i wystroju
wnetrz.

W zwiazku z tym okreSla sie zalecenia konserwatorskie, kitére mogg byc

uzupedione/zmienione po przedstawieniu szczegdtowego zakresu/projektu prac:

e nalezy dokona¢ przegladu stanu technicznego muréw, szczegdlnie w partii piwnic
i przyziemia, wiezby dachowej i pokrycia dachowego, opierzer, rynien i rur spustowych,
i w razie koniecznosci zaplanowaé odpowiednie prace remontowe,

e zaleca sie wymiane wtornej lukarny od strony zachodniej na nawigzujgca
wygladem do historycznych,

e nalezy utrzymaé gtéwny historyczny uktad przestrzenny wnetrz, w szczegolnosci
w obrebie kondygnacji parteru i | pietra, oraz zachowa¢ i poddac pracom
konserwatorskim wszystkie elementy historycznego wystroju wnetrz (klatki
schodowe, posadzki, podiogi, oktadziny $cian, sztukaterie, obudowy grzejnikow,
kominek itd.) oraz przywréci¢ historyczna kolorystyke wnetrz na podstawie badan
sondazowych historycznych warstw malarskich,

o nalezy przeprowadzi¢ prace remontowo-konserwatorskie drzwi wejsciowych oraz
zachowanej stolarki drzwiowej we wnetrzach, przywracajgc im historyczny
wyglad; w przypadku uzasadnionej konieczno$ci wymiany drzwi we wnetrzu,
nalezy ograniczy¢ zakres prac, np. do wymiany jedynie skrzydet drzwiowych na
zasadzie rekonstrukcji,

o nalezy przeprowadzi¢ kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie elewacji
budynku, w tym m.in. wzmocni¢ i podda¢ renowacji ceglane lico elewacji
z ceramiczna dekoracjg architektoniczng, uzupetnic/odtworzy¢ ubytki na wzor
elementdw istniejgcych i zgodnie z tradycyjnymi technikami,



e nalezy przeprowadzié remont historycznej stolarki okiennej z okiennicami
a w przypadku ztego stanu technicznego wymiang zniszczonych okien na
zasadzie rekonstrukgji,

e nie zgiasza sie zastrzezen ze stanowiska konserwatorskiego do rozbiorki wtornej
przybudéwki od strony potnocnej i odtworzenie historycznej formy i kompozycji
dawnego ogrodu zimowego z tarasem, na podstawie dostepnej ikonografii,
materiatéw archiwalnych,

o w przypadku koniecznosci zachowania istniejgcej przybudéwki od strony
polinocne] zaleca sie dostosowanie kompozycji oraz wykonczenia elewacii
w nawiazaniu do charakteru i kompozycji gmachu gtownego (zastosowanie
oktadzin  ceglanych, gzymsow, mozliwos¢ powigkszenia  przeszklen
z nawigzaniem do historycznych podziatéw okiennych),

e nie zglasza sie zastrzezen do zmiany przeszklenia zabudowanego tarasu od
strony elewacji potudniowej i wykonanie wejscia od strony zachodniej,

o mozliwe jest wykonanie nowej formy przeszklen od strony wschodniej
w kondygnaciji przyziemia.

W zwiazku z powyzszym obie przedstawione koncepcje przebudowy zabytkowej willi
nie budza zastrzezeri ze stanowiska konserwatorskiego i mogg by¢ podstawg do
dalszych prac projektowych.

Jednoczesnie informuje, ze koncepcja zaktadajgca odtworzenie pierwotnej formy
dawnego ogrodu zimowego od strony pétnocnej, pozwolitaby przywrdci¢ historyczng
bryte i wyglad zabytkowego budynku.

Szczegotowy zakres planowanych prac budowlano-remontowych oraz prac
konserwatorskich, uwzgledniajgcy powyzsze zalecenia nalezy przedtozy¢ Miejskiemu
Konserwatorowi Zabytkéw wraz z wnioskiem © wydanie pozwelenia
konserwatorskiego na prowadzenie planowanych prac, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatann przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkdéw
(Dz.U. poz. 1789 22015 .).

Z powazaniem

MIEJSKI(KONSERWATOH ZABYTKOW

rdowska

Matgorzata Gwi



