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|. Opis obiektu.

Budynek potozony na rzucie krotkiego prostokata z prosto zamknietym
ryzalitem frontowym i pétkolistym ryzalitem ogrodowym na osi tylnej elewacji.
Do bocznych elewacji dostawiono przybuddéwki, na elewacji potudniowo-
wschodniej mniejszg, na pétnocno-zachodniej wiekszg po przedtuzeniu ogrodu
zimowego. Whnetrza w uktadzie trzytraktowym w czesci Srodkowej i

dwutraktowym w czesciach bocznych.

Elewacja

Parterowy budynek, z pietrowym ryzalitem frontowym i uzytkowym
poddaszem oraz dwiema kondygnacjami piwnic. Korpus budynku pokryty
mansardowym dachem, ryzalit frontowy niskim dachem dwuspadowym, ryzalit
ogrodowy i weranda elewacji bocznej zwienczone tarasami. W dolnych
potaciach mansardowego dachu lukarny, pierwotnie w kolorze zielonym®, w
gornych potaciach potkoliste okna powiekowe. Elewacja licowana cegla
klinkierowg z dekoracjag ceramiczng. Spoina elewacji wapienna z dodatkiem
ttuczonej cegly’. Otwory drzwiowe i okienne obwiedzione ceramicznymi
obramieniami. Elewacja, poza ryzalitami i dobudéwkami, zwieniczona fryzem z
motywem meandra i gzymsem podokapowym. Ryzalit srodkowy zwiericzony
trojkatnym naczotkiem, naroza ryzalitu flankowane wykonanym w cegle
boniowaniem. Wneka portalowa ryzalitu frontowego pétkoliscie sklepiona, z
silnie rozglifionymi i profilowanymi osciezami obramionymi szerokim watkiem z

ornamentem (fot. nr 12). Zwornik portalu z tarczg herbowg, obecnie pusta.

Z obu stron portalu owalne okna z ceramicznymi obramieniami. Okna pietra

ryzalitu zwiericzone tukami odcinkowymi ze zwornikami. Ryzalit wierficzy
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fronton z poétkolistym oknem i gzymsem. Elewacja ogrodowa z pétkolistym,
tréjosiowym ryzalitem, z wyjSciem na taras. Drzwi i okna elewacji zamkniete
petnymi tukami, z zachowanymi drewnianymi okiennicami. Pétkolisty ryzalit z
ceglanymi, poziomymi dekoracjami, zwienczony dekoracyjng, ceramiczng
balustradg. Przedstawienia zaglowca i ryb (fot. nr 13) nawigzujga do morskiej
profesji wtasciciela. Na potudniowo-wschodniej elewacji weranda, po bokach
flankowana toskanskimi pilastrami. Obok werandy ryzalit, z trzema oknami,
ceramicznymi kolumnami z kanelowaniem i ptaskimi gtowicami, zwienczony
ceramicznym gzymsem (fot. nr 14). Na elewacji potnocno-zachodniej pdzniejsza

dobuddwka.

Whnetrza

Do wnetrza prowadzi przedsionek wytozony ptytami z trawertynu. Na
bocznej Scianie przedsionka intarsjowane drzwi przesuwne (fot. nr 15). Drzwi
gtéwnego wejscia, powstate po 1956 r. , z oryginalnym poétkolistym naswietlem,
latarnig i ozdobng kratg (fot. nr 16). W przedsionku zachowane obudowy
grzejnikdw c.o. ze zdobionymi, metalowymi kratami. Za przedsionkiem hol z
drewniang fasetg na suficie ozdobionym plafonem o czterech, faliscie
pofalowanych polach, pierwotnie pomalowanym w kolorze ugrowym®. Boazeria
w holu na wysokosci ok. 1m, jedynie we wnece za schodami na catej wysokosci
sciany. Drewniane schody o reprezentacyjnej formie i podzielonej
geometrycznie balustradzie. Za holem, w trakcie ogrodowym, pofozony jest
dawny Pokéj Pani, obecnie owalna sala konferencyjna. W naroznikach od
strony holu konchowo zdobione nisze, pozostate Sciany podzielone na pola
obwiedzione ciggnionymi profilami, pierwotnie ztoconymi goldmetalem®. W

dolnej partii scian fornirowana boazeria. Strop sali owalnej zwienczony
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sztukateriami w formie zdobionych owalnych gzymsow. Sala konferencyjna
skomunikowana jest fornirowanymi, rozsuwanymi drzwiami z salg kominkows,
dawniej Pokdj Pana, z wykonanym z trawertynu neobarokowym kominkiem,
fornirowanymi boazeriami i fasetg na suficie. Dawna Jadalnia potozona
symetrycznie po drugiej stronie holu posiada sciany pokryte fornirowang
orzechowym drewnem boazerie. Grzejniki zastoniete ozdobnymi obudowami z
ornamentem zblizonym do wystepujgcego na sztukateriach sali owalnej. Na

stropie sztukateria podzielona na kasetony.

Il. Historia obiektu.

Szczecinski armator okretowy Herman Otto Ippen 1 czerwca 1927 r.
wystapit o pozwolenie na budowe ogrodzenia dziatki miedzy ulicami
Roonstrasse (obecnie Piotra Skargi) i Richard-Wagner-Strasse ( obecnie
Moniuszki). Pozwolenie na budowe muru oporowego i ceglanego ogrodzenia
na podstawie projektu Gustava Gaussa wydano 30 czerwca 1927 r. 29 czerwca
tego roku Otto Ippen wystgpit do Policji Budowlanej o pozwolenie na budowe
willi i otrzymat je 30 lipca 1927 r. Projekt ten zaktadat bardziej ozdobne,
neobarokowe formy niz ostatecznie wykonano. Wejscia do budynku miaty
posiadac portyki, planowano brame wejsciowg z bogatg, neobarokowg formg,
szczyt fasady miat by¢ ozdobnie dekorowany, a lukarny na dachu miaty miec
owalne ksztatty’. 28 lipca 1927 r. Otto Ippen ztozyt wtadzom budowlanym
projekt powigkszenia dziatki i zabudowania jej od strony pétnocno-zachodniej
ceglanym ogrodzeniem. Fundamenty willi odebrano w dniu 30 listopada 1927
r., a 31 grudnia przedstawiono Policji Budowlanej nowy projekt. Uproszczono

architekture budynku rezygnujgc z bogatego detalu na rzecz licowania z cegly

® Karta Ewidencyjna Zabytkéw, mgr Maciej Stomiriski, WKZ Szczecin, listopad 2000 r.
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klinkierowej, z mniej licznymi detalami nawigzujgcymi do morskich powigzan
wiasciciela. Budynek uzyskat modernistyczny wyglad z elementami baroku.
Whnetrze willi zachowato elementy rezydencji barokowej z symetrycznym
uktadem pomieszczen. Pozwolenie na budowe uzyskano 13 stycznia 1928 r.,
odbiér stanu surowego odbyt sie 30 marca 1928 r. Zgtoszenie do odbioru
koricowego nastgpito 5 pazdziernika 1928 r. Odbioru dokonano 26 stycznia
1929 r. W potowie lat trzydziestych willa przeszta w posiadanie miasta, ktére
przekazato jg na rezydencje dowddcy okregu wojskowego generata Johannesa
Blaskovitza. Po wojnie budynek zajeta Armia Czerwona, a od 1948 r. miescit sie
tu konsulat radziecki, potem rosyjski. W czasie funkcjonowania konsulatu w
miejsce ogrodu zimowego dobudowano pomieszczenie. Po likwidacji konsulatu
w 1998 r. budynek przejgt bank BPH S.A. na centrum rozliczeniowe. W 1999 r.
wykon'ano remont budynku i adaptacje na potrzeby banku. W ramach remontu
wykonano m.in. konserwacje zabytkowej boazerii, stolarki okiennej i drzwiowej
oraz malowanie stropéw i $cian. Od 2009 r. w willi miesci sie siedziba Instytutu

Pamieci Narodowej.

I1l. Stan zachowania obiektu i przyczyny zniszczen.

Elewacja

Stan zachowania elewacji mozna okresli¢ jako dobry. Powierzchnia lica
klinkierowego jest zachowana, w wiekszosci elewacji, w dobrym stanie. W
miejscach napraw i wtornych przemurowan wystepuje miejscami nieoryginalna
cegta oraz naprawy z zaprawy cementowej. Miejscami widoczne pekniecia
muru np. na ryzalicie sSrodkowym (fot. nr 1) i scianie dawnej kuchni (fot. nr 2).
W obrebie taraséw widoczne zawilgocenia i wysolenia bedace skutkiem

nieszczelnosci izolacji taraséw. Dekoracja ceramiczna zachowana w dobrym
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stanie, miejscami wystepujg ubytki powstate na skutek uszkodzen

mechanicznych (fot. nr 3).

Drewniane obramienia lukarn (fot. nr 4) oraz okiennice zniszczone
fragmentami w stopniu znacznym (fot. nr 5). Metalowe balustrady i kraty
okienne zachowane w dobrym stanie. Jedyne zachowane okno witrazowe

posiada nieduze ubytki i pekniecia szkta (fot. nr 6).

Pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej wymieniono w trakcie remontu
na pokrycie cementowe. System odwadniania potaci dachowej zmieniono
wowczas z miedzianego na tworzywo sztuczne. Drewniany, skrzynkowy gzyms
wienczacy w dobrym stanie, jedynie ubytki warstwy malarskiej. Dziedziniec
potnocny posiada, prawdopodobnie zachowany na prawie catej powierzchni,

bruk ceramiczny, wtérnie pokryty asfaltem.

Whnetrza
Ze wzgledu na wykonany w 1999 r. remont, stan zachowania wnetrz

mozna okresli¢ jako dobry.

Oktadzina trawertynowa przedsionka zachowana-w dobrym stanie,
posiada jedynie drobne ubytki, podobnie jak trawertynowy kominek (fot. 7) w

Pokoju Pana. Posadzka przedsionka wtdérna.

Fornirowane boazerie i drzwi zachowane w dobrym stanie, miejscami
wystepujg drobne ubytki i uszkodzenia mechaniczne (fot. nr 8). Niektore
wczesniejsze naprawy i fleki stolarskie nie sg scalone z oryginatem (fot. nr 9).
Drewniane obudowy grzejnikéw fragmentami wypaczone. Balustrada schodéw

prowadzacych z holu na pietro w dobrym stanie.
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Detal sztukaterii zachowany w dobrym stanie i pokryty wieloma
warstwami malarskimi®. W sali konferencyjnej z powodu ztej izolacji tarasu

widoczna miejscowa destrukcja powierzchni sufitu (fot. nr 10).

Stolarka okienna i zewnetrzna drzwiowa jest tematem osobnego

0pracowania7.

IV. Program prac konserwatorskich

Elewacja

1. Oczyszczenie powierzchni elewacji

Powierzchnie elewacji umy¢ gorgcg wodg pod ci$nieniem ze srodkiem
powierzchniowo czynnym. Miejsca silnie zabrudzone doczysci¢é metodg
mikropiaskowania. Ostabione fragmenty watku ceglanego i ceramiki wzmocnié
preparatem KSE 300 firmy Remmers. W przypadku wystepowania nalotow
biologicznych, miejsca te nalezy zdezynfekowac preparatem SLK Fungith firmy

Optolith.

2. Usuniecie wtornych przemurowan, uzupetnien i rekonstrukcja watku

ceglanego

Prace nalezy wykona¢ w miejscach gdzie elewacje uzupetniono cegtami
roznigcymi sie od oryginalnych kolorem, teksturg i wfasciwosciami
fizykomechanicznymi. Uzupetnienia zaprawg w watku ceglanym i ceramice (fot.

nr 3), nalezy usung¢.

® WYNIKI BADAN PROBEK Z BUDYNKU, op.cit.
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Wskazane jest przywrécenie pierwotnego ksztattu architektonicznego
werandy oraz potnocno-zachodniej elewacji bocznej, wykorzystujgc zachowane,

oryginalne elementy architektoniczne.

Na dziedzincu pétnocnym nalezy odstoni¢, po usunieciu warstwy asfaltu,

oryginalny bruk ceramiczny.
3. Izolacja tarasow

Wysolenia w obrebie gornych partii ryzalitow oraz destrukcja
fragmentéw powierzchni sufitu sali konferencyjnej (fot. nr 10) wskazujg na

niedostateczng izolacje tarasow.

Niezbedne jest wykonanie nowej izolacji oraz sprawdzenie droznosci

odptywu wody.
4. Pekniecia muru
Spekania $cian wzmocnic przy zastosowaniu systemu Brutt Saver.

W miejscach wzmocnien osadzi¢ prety Brutt Saver Profile ze stali nierdzewnej,
austenicznej. taczenie profili z elementami konstrukcji fasady dwusktadnikowsa,
niekurczliwg zaprawga na bazie cementu Brutt Saver Powder. Waskie szczeliny w

murach wypetnié preparatem Viscacid Epoxi-Iniektionsharz firmy Remmers.

5. Rekonstrukcja lica watku ceglanego, uzupetnianie ubytkéw

Uzupetnianie watku ceglanego wykonywac ksztattkami ceramicznymi o
formacie, kolorze i wtasnosciach fizykomechanicznych zblizonych do oryginatu.
Do przemurowania uzywal zaprawy trasowej. Mniejsze ubytki w watku
ceglanym uzupetnia¢ zaprawg Funcosil Restauriermértel firmy Remmers lub
Optosan NSR firmy Optolith. Réznice kolorystyczne powierzchni uzupetnien

scali¢ farbg krzemianowgq Restauro Lasur z dodatkiem Keim Fixativ firmy Keim.
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Uzupetnianie ubytkéw w dekoracji ceramicznej wykonac transparentng

zywicg poliestrowg z dodatkiem pigmentow barwigcych.

Brakujgce spoiny nalezy uzupetni¢ zaprawg z wapna hydraulicznego z
trasem TKF TrassFuge firmy Optolith o frakcji 0-2. Profilowanie powierzchni

spoiny oraz kolorystyka zblizona do zachowanego oryginatu.

6. Okno witrazowe

Po zdemontowaniu okna nalezy wyczysci¢é powierzchnie szkfa,
uszkodzone profile otowiane wymieni¢, brakujgce fragmenty uzupetni¢ w szkle

witrazowym.
7. Lukarny, okiennice, drewniany gzyms wienczacy

Powierzchnieg drewna oczyscic ze starych warstw malarskich i
zanieczyszczen. Zniszczone elementy, szczegolnie okiennic, zrekonstruowac.

Powierzchnie pomalowaé¢ matowa farbg alkidowa w kolorze wedtug wzornika

NCS:

- lukarny: S 4030-G

- okiennice: S 4030-G

- gzyms wienczgcy: S 7010-Y
8. Hydrofobizacja

Powierzchnie ceramiczng nalezy zhydrofobizowac preparatem Funcosil

SNL firmy Remmers.
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Whnetrza
1. Sciany, sufity, sztukaterie

Pobrane wycinkowo prébki® wskazuja iz kolorystyka pierwotna wnetrz
byta inna niz obecnie i mozna zrekonstruowac oryginalny wystrdj pomieszczen

na podstawie dodatkowych badan stratygrafii warstw malarskich.

Powierzchnie sztukaterii nalezy oczyscic z przemalowan metoda
mechaniczng z doczyszczaniem chemicznym i parg wodng. Wzmocnic
preparatem Ampli Silan Putzfestiger firmy Caparol. Ubytki uzupetni¢ gipsem
sztukatorskim lub ceramicznym. Malowanie powierzchni sztukaterii farbg

lateksowg. Rekonstrukcja ztocen szlagmetalem ktadzionym na mikstion.
2. Boazeria, drzwi i drewniane schody

W miejscach ubytkow powtoki lakieru i wystepowania rys nalezy usungc
powtoki lakieru i politury na drodze mechanicznej z doczyszczaniem
chemicznym. W miejscach ostabienia drewna wzmacnianie 10% roztworem
Paraloidu B-72 w toluenie. Drobne ubytki uzupetni¢ szpachlowkg akrylowa.
Uzupetnianie ubytkéw forniru wraz z podklejaniem ewentualnych odspojen
klejem skorno-kostnym. W celu scalenia kolorystycznego uzupetnien nalezy je

spatynowac bejcg. Powierzchnie uzupetnien pokry¢ politurg lub lakierem.

Drzwi prowadzgce z dawnej Jadalni do Ogrodu Zimowego przebudowane
z wykorzystaniem oryginalnej warstwy z fornirem (fot. nr 11). Nalezy je

zrekonstruowac w oparciu o istniejgce pozostate drzwi w tym pomieszczeniu.
3. Wyktadzina trawertynowa przedsionka, kominek z trawertynu

Oczyszczenie powierzchni kamienia wodg ze Srodkami powierzchniowo-

czynnymi. Uzupetnienie ubytkow zaprawg na bazie zywicy poliestrowej,
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barwiong w masie. Zabezpieczenie powierzchni trawertynu pastg na bazie

mikrowosku Cosmolloid H-80.

Odstfonic pierwotng posadzke przedsionka.
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V. Wyniki badan
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VI. Dokumentacja fotograficzna

Fot.
Fot.

Fot.

Fot.
Fot.
Fot.

Fot.

Fot.
Fof.

Fot.

Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.

Fot.

nrl.
nr2.

nr 3.

nr 4.
nr 5.
nr 6.

nr7.

nr 8.

nr9.

nr 10.

nr 11.

nr12.

nr13.

nr 14.

nr 15.

nr 16.

- Ryzalit elewacji ogrodowej, widoczne pekniecie muru

- Sciana dawnej kuchni z peknieciem muru

- Ryzalit elewacji ogrodowej, wtdrne uzupetnienie ceramicznego
parapetu

- Fragment lukarny z fuszczgcymi sie warstwami farby

- Zniszczony fragment okiennicy ryzalitu srodkowego

- Witraz z widocznymi uszkodzeniami szkta

- Fragment trawertynowego kominka, widoczne drobne
uszkodzenia powierzchni

- Fornirowane drzwi dawnej Jadalni z widocznymi rysami

- Jadalnia, oscieze, Zle dobrany flek stolarski

- Sala konferencyjna, destrukcja powierzchni sufitu na wskutek
migracji wody z nieszczelnego tarasu

- Wtérnie przebudowane drzwi dawnej Jadalni

- Wneka portalowa ryzalitu frontowego

- Fragment ceramicznej dekoracji ryzalitu elewacji ogrodowe;j

- Ryzalit z ceramicznymi kolumnami i gzymsem

- Intarsjowane drzwi przedsionka

- Naswietle drzwi gtéwnego wejscia
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1. Miejsca pobrania prébek

Do badar otrzymano nastepujgce prébki:

Probka 1: hall, fragment dekoracji sufitu

Prébka 2: sala konferencyjna, fragment profilowanego obramienia plyciny $ciany
Prébka 3: elewacja parteru, ceramiczne obramowanie okienne

Prébka 4: powierzchnia ceglana w obrebie wejécia gitéwnego, spoina

Prébka 5: fragment obramienia lukarny dachu

Probka 6: fragment drewnianej okiennicy elewacii

2. Analiza stratygraficzna

Prébki 1, 2, 5 i 6 zatopiono w tworzywie sztucznym i zeszlifowano w celu okreslenia ukiadu stratygra-
ficznego. Kolejno$¢ warstw przedstawiono na rysunkach.

Prébka 1: hall, fragment dekoracji sufitu

—_— 3 cielista

—— 4 biala

—— 5 biata porowata
—— 6 jasnozélta
— 7 kremowa

'M —— 8 ugrowa

Prébka 2: sala konferencyjna, fragment profilowanego obramienia $ciany

3 szarawa
__— 4 jasnoblekitna
5 czerwonobrgzowa
~_— 6 kremowa
= —— 7 czamna ze Sladami pozioty
~__ 8 kremowa
9 Z6ita

\
—~—— " 1026itawa
/_d "\ 41 biala

URZAD MIASTA SZCZECI_N

Biuro Miejskiego Konserwatora Zalbytkqv:

70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej

fel. 91 4245654, 91 4245850, 91 4245849 5

fay 01 41R41574



Prébka 5: fragment obramienia lukarny dachu

1 ruda
2 g z6ita
/ sZara

— _—4 brunatna
—— 5 ciemnozielona

_,-——-h——-'—_-"—'—_w 5
—— 6 zielona

—7 drewno

. — 1czama
—— —— 2 brunatnoczerwona
__— 3 biata
i 4 ruda
5 zolta
. ~_— B szara
&= — 7 brunatna

% —— 8 ciemnozielona
—— 9 zielona

Prébka 6: fragment drewnianej okiennicy elewaciji

——— 1 czerwona

R=__ 2 brazowoczerwona
3 zielona
4 czerwona

T 5 drewno

¥, .. — 6 brgzowoczerwona

W probce 1 na gipsowym podiozu, ktérego nie ma na przekroju lezy warstwa ugrowa pokryta
dwoma warstwami przemalowan: kremowa i jasnozétta. Na pierwotnej malaturze znajduje sie biata
przecierka z jasng warstwg malarskg na pobiale, wykoriczona ostatecznie dwoma warstwami pobiat.

W prébce 2 biaty podkiad jest w gérnej partii zabarwiony na zétto prawdopodobnie wskutek cze-
$ciowego wchioniecia zottej farby lezgcej na jego powierzchni. Na niej spoczywa warstwa kremowa,
na ktorej widoczna jest warstwa czarna, ze $ladami pozioty, przykryta kolejnymi warstwami przemalo-
wan: kremowg, czerwong, blekitng i dwoma biatymi.

Probka 5 skiada sie z wielu warstw. Bezposrednio na powierzchni drewna lezy cienka warstwa
szarozielona, na niej ciemnozielona pokryta brunatng, na ktérej znajduje sig szara, przemalowana na
26Hto z resztkami rudej na powierzchni. Na warstwy barwne nalozono biala, stanowigca podkiad pod
brunatnoczerwong. Ostateczng warstwg przemalowarn jest czarna.

BL_IRZ{\D _MIAS TA SZCZECIN
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Na powierzchni drewna w prébce 6, w niektérych miejscach pomiedzy widknami drewna, zacho-
waly sie resztki warstwy czerwonej. Pod mikroskopem widoczne sg élady zieleni w postaci paskéw
wzdiuz krawedzi listewek. Na tych pozostatosciach lezy gruba warstwa brgzowoczerwona wystepujg-
ca takze na odwrociu deseczki.

3. Badanie pigmentu i spoiwa w warstwie ugrowej (8) probki 1

— warstwa jest gruba, krucha, o jednolitym ugrowym zabarwieniu
— w 2M NaOH migknie, ale nie ulega rozproszeniu

— w 2M HCI rozpuszcza sie z wydzielaniem pecherzykéw CO,. Pozostaje zawiesinka zéitego pig-
mentu

= po wyprazeniu warstwa przybiera czerwone zabarwienie, wskutek tworzenia Fe;03
— w prébce nie wykryto kleju glutynowego

— w reakcji z ninhydryng jasnofioletowe zabarwienie roztworu $wiadczy o obecnosci substancji biat-
kowych

— w reakcji z molibdenianem amonowym stwierdzono wystepowanie fosforanéw, pochodzacych z
termicznego rozkiadu kazeiny
WNIOSEK: warstwa zawiera ugier i krede oraz spoiwie kazeinowo-wapienne

4. Ustalenie kolorystyki pierwotnej

Na podstawie powyzszych badan okreslono, ze pierwotne zabarwienie sufitu w hallu byto ugrowe.
Spoiwo jest w duzej czesci wapienne z dodatkiem substancji zawierajacej kazeine (np. mieko).
Po zbadaniu prébki z sali konferencyjnej mozna zalozyé¢, ze tlo $cian bylo zétte (warstwa 9 probki 2)
lub kremowe (warstwa 8). Niektore z detali architektonicznych (np. obramienie ptyciny $ciany) byly zto-
cone przy pomocy goldmetalu na czarnym podiozu. Powierzchnia folii pokryta jest warstwg zabezpie-
czajaca lub laserunkiem w kolorze jasnozielonym. Barwa ta moze pochodzié ze zwigzkéw miedzi po-
wstatych wskutek korodowania goldmetalu.
Warstwg oryginalng probki 5 z obramienia lukarny dachu jest zieler o szarym odcieniu. Pierwsze prze-
malowanie jest ciemnozielone.
W prébee 6 z okiennicy warstwa oryginalna prawdopodobnie zostata usunieta — zachowaly sie tylko
$lady warstwy czerwonej pomiedzy wiékienkami drewna. Niewielkie ilosci warstwy zielonej sprawiajg
wrazenie jakby lezata ona na czerwieni. Tworzg one rodzaj prazkéw prowadzonych wzdiuz krawedzi
deseczki. Moze taki byt pierwotny wyglad okiennic. Lezaca na nich warstwa brgzowoczerwona jest
wtorna, stabo zwigzana z podiozem, wystepuje po obu stronach drewnianego podioza.
~ A 1A SZCZECIN
- U Migjskiego Konserwatora Zabytkow
~496 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1
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5. Chemiczne badanie sktadu zaprawy z préobki 4

Badana zaprawa jest jasnoszara, krucha z duza iloscig kruszywa. Powierzchnia spoiny jest wygtadzo-
na, pokryta ziarnami kwarcu o $redniej wielkosci.

Prébke wysuszono i zadano nadmiarem 2M HCI. Po 24 godzinach roztwor przesgczono, sgczek z za-
wartoscig wysuszono do stalej masy i wyliczono procentowg ilo$¢ czesci nierozpuszczalnych w kwasie
w procentach masowych oraz stosunek spoiwa do wypetniacza.

Wyodrebnione w ten sposéb kruszywo poddano obserwacjom mikroskopowym dla oznaczenia przybli-
Zzonego skiadu jakosciowego.

Wyniki badarn zestawiono w tabeli:

giowny skdadnks wy- inne skiadniki

Speiwe peiniacza

Nr prébki
% ilosé czescei
nierozpuszczalnych
w HCI
% ilo$é weglanéw
stosunek spoiwa
do wypetniacza

kwarc o réznej wiel- skale_nle, nlez_ldentyﬁkowa-

: . i ¢ ne mineraty ciemne, glauko-

4 | wapienne 79,0 21,0 1:4 |koSci ziaren i réznym nit, okruchy ceramiczne
stopniu obtoczenia wiékna ro&linne

Zaprawa spoiny jest wapienna. Giéwnym skiadnikiem kruszywa jest niewyselekcjonowany piasek ko-
palny z mineratami towarzyszacymi z dodatkiem tluczonej cegly i nielicznych widkien roslinnych.

6. Okreslenie materialu ceramicznego z prébki 3

W prébce wystepuje fragment czerwonego tworzywa z bialymi okruchami i nielicznymi ziarnami
kwarcu w masie. Jest on bardzo twardy. W 2M HCI nie zaobserwowano procesu rozpuszczania, nie
mieknie, nie ulega zmianom.

WNIOSEK: na podstawie obserwacji mikroskopowych i prostych reakcji chemicznych stwierdzono, ze
obramienie okienne wykonano prawdopodobnie z klinkieru.
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Elewacja

Stan elewacji ocenia si¢ jako dobry. Niekorzystne zmiany zauwazono w obrebie tarasow pietra. Brak lub
zniszczenie izolacji poziomej tarasow zaowocowalo zawilgoceniem muru, wykwitem wysolen, korozjg biologiczng i
doprowadzilo w rezultacie do zniszczenia czesci ceramicznych ksztaltek oraz okfadziny klinkierowej. Elewacja
wschodnia, ogrodowa wykazuje oznaki zniszczenia spowodowanego korozjg biologiczng oraz niekorzystnym wplywem
wod opadowych i tych podciaganych kapilarnie z gruntu. Klinkierowe obramienia okienne wykazujg pewien stopien
zuzycia spowodowany uplywajacym czasem oraz noszg $lady uszkodzen mechanicznych powstalych
najprawdopodobniej podczas mocowania wtornych krat. Nastapilo odspojenie ceramicznych ksztaltek od klinkierowe;
okladziny ceglanej. Powstale szczeliny rzedu od 5 do 15 mm noszg $lady wtornych wypelnier przeprowadzanych
nieestetycznie oraz za pomoca materialow nietrwalych, ktore odznaczajg sie na elewacji. Cokét budynku wbudowany
jest z postawionej wozowkowo cegly elewacyjnej. Cegly wchodza bezposrednio w grunt. Izolacje pionowe nie zostaly
wyprowadzone powyzej poziomu terenu. Nie zastosowano takze opaski z kruszywa lub otoczakéw ktdra
zabezpieczala by cokél budynku przed penetracjg odbitej wody opadowej. W zwigzku z powyzszym cokol wykazuje
pewien stopien skorodowania, spoiny w wiekszosci sg wyplukane lub zniszczone. Silne zazielenienie (korozja
biologiczna) i wystepujace miejscowo wykwity soli Swiadcza o glebokiej penetracji wody podciaganej kapilarnie.
Przyczyna takiego stanu rzeczy jest brak lub zniszczenie izolacji przede wszystkim poziomych, ale takze pionowych
scian piwnic i przyziemia.

Okfadzina klinkierowa oraz ksztaltki ceramiczne na polokraglym ryzalicie ogrodowym pokryta jest znacznymi
wysoleniami oraz mchem. Mur jest zawilgocony, a cze$¢ ksztaltek oraz cegiel popekala. Taki stan rzeczy
spowodowany jest brakiem izolacji poziomej tarasu oraz brakiem biezacej konserwagciji. Lukarny wymagaja interwencii
w zakresie wymiany, renowacji lub odtworzenia elementow drewnianych. Korekcie estetycznej nalezy poddac
elementy obrobek blacharskich zarowno lukarn oraz obrobek pozostalych elementow dachu. Rynna zabezpieczona
jest przed wpadaniem lisci siatkg polokragla. Brak biezgcego oczyszczania skutkuje zaleganiem lisci. Elewacja
wykazuje Slady uszkodzen mechanicznych zwigzanych z niedbalym mocowaniem instalacji odgromowej. Witdrne
mocowanie krat w oknach pozostawifo widoczne mechaniczne uszkodzenia okladziny klinkierowej. Poprzez elewacje
w sposob nieestetyczny wyprowadzono kominki wentylacyjne.

Z uwagi na bliskos¢ drzew, znaczne zacienienie budynku ispecyficzny mikroklimat panujgcy na dzialce
widoczna jest postepujaca korozja biologiczna. Zazielenienie pofaci dachowych iskorodowanie elementow
drewnianych lukarn wymaga podjecia prac naprawczych ryzalit zwieniczony tarasem na poinocnej elewacji wykazujg
znaczny stopien zniszczenia. Zaobserwowano wykwity soli, peknigcia warstwy okfadziny elewacyjnej szerokosci od 5
do 20 mm, wyplukanie spoin iprzesuniecie cegly poza lico muru. Wszystko to $wiadczy o postepujacej korozji
spowodowanej brakiem izolacji poziomej tarasu. Niektére ksztaltki ceramiczne gzymséw sg popekane i widac wykwity
solne. Loggia zostata zamurowana ceglg inng niz oryginalna. Od strony zewnetrznej na nadprozach zaobserwowano
wykwity rdzy. Stalowe belki nadprozowe sg wystawione na dzialanie czynnikow atmosferycznych. Studnia
doswietlajaca zlokalizowanej pomiedzy loggig a wieloboczng absyda jest odspojona od elewacji, okladzina klinkierowa
jest migjscowo uszkodzona. Izolacja pionowa prostokatnych studni doswietlajacych zostata przeprowadzona w sposéb
nie gwarantujacy skutecznego odprowadzania wody deszczowej — podczas wizji lokalnej nie stwierdzono istnienia
wpustu odwadniajacego studzienki.

Elewacja zachodnia w najmniejszym stopniu ulegla degradacji. Widoczne sg miejscowe spekania i ubytki
spoin. Klinkierowe ksztattki owalnych okien elewacji oraz tych tworzacych glowne wejscie sg odspojone migjscowo od
okladziny z cegiel oraz sg uszkodzone mechanicznie. Ryzalit frontowy nosi $lady miejscowych napraw i uzupelnien
ubytkéw spoin, niestety sposob naprawy oraz rodzaj uzytego materialu pozostawia wiele do Zyczenia i wymaga
ujednolicenia. W przyziemiu na $cianie z czterema polokraglymi otworami widoczne jest skorodowanie biologiczne
spowodowane nieprawidlowym odprowadzaniem wod opadowych z terenu. Plac pokryty asfaltem nie posiada
odpowiednich spadkow prowadzacych wode opadowa od budynku, brak opaski wpi%w&ﬁa‘\odbuama kropel qiesgcz” i
dodatkowe zawilgacanie elewacji. W zwiazku z powyzszym widoczne jest uszkodg’gﬁ’etfsskbrﬂdeﬁﬂanimlspnmhﬂraz;

cze
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Elewacja poludniowa stanowi przede wszystkim dobudéwka ktora nie wchodzi w zakres tego opracowania,
nie mniej jednak jej polaczenie z istniejgcym budynkiem na poziomie pietra pozostawia wiele do Zyczenia. Nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na nieestetyczne wykonie obrobek blacharskich zaréwno w obrebie lukarn oraz polaczenia
murku balustrady z dachem, W poziomie przyziemia wystepujg wtérne przemurowania. W obrebie otworéw okiennych
wystepujg ubytki spoin, oraz nieznaczne spekania o grubosci spoiny. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane sg
m.in. nieestetycznym sposobem montazu instalacji odgromowe;j.

SYSTEM RENOWACJI MURU Z CEGLY (WATKU CEGLANEGO) ELEWACJI; TECHNOLOGIA ROBOT:

Ocena stanu podioza

a) przeprowadzi¢ szczegblowe ogledziny i badania makroskopowe muru w celu oznaczenia obszarow i
okreslenia rodzaju wystepujacych zanieczyszczen a takze ewentualnie uszkodzen: ubytkow oraz korozji
powierzchniowej lub strukturalnej cegiel i zaprawy w spoinach, zawilgocen, hydrofilnych soli
budowlanych czy porazen biologicznych.

b) w przypadku wystepowania uszkodzen muru o charakterze konstrukcyjnym np. wyboczenia, odchylenia
od pionu czy charakterystyczne zarysowania i pekniecia struktury muru nalezy okreslic przyczyny ich
powstania i opracowa¢ dokumentacje projekiowg ich usuniecia.

Przygotowanie podloza

a) jezeli wystepujg uszkodzenia konstrukcji muru, w pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzit prace
naprawcze w oparciu o opracowang dokumentacije projekiowa.

b) w dalszej kolejnosci dokiadnie oczyscic calg powierzchnie muru w sposob mechaniczny
z powierzchniowych nawarstwien zanieczyszczen w postaci brudu i sadzy oraz ewentualnie
wystepujacych pozostatosci starych farb, tiustych plam lub powlok bitumicznych a takze mchow, alg i
porostéw oraz $ladéw soli budowlanych tzw. metodg strumieniowo $cierna, polegajacq na traktowaniu
czyszczonych powierzchni muru sprezonym powietrzem zawierajacym drobinki $cierniwa — np. maczki
lub piasku kwarcowego. Prace musza by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikow,
doswiadczonych w tego rodzaju robotach. Przed przystapieniem do czyszczenia muru, nalezy w mato
widocznych miejscach przeprowadzi¢ prace eksperymentaine, celem doboru wiasciwego rodzaju
Scierniwa tak, aby nie doszlo do uszkodzenia powierzchniowej struktury spieku cegiel i zaprawy w
spoinach muru.

c) w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnej wilgotnosci muru, nalezy ustali¢ przyczyne powstania tych
nieprawidlowosci oraz opracowa¢ technologie i projekt odtworzenia izolacji wodochronnej muru -
pionowej iflub poziomej. Prace wykona¢ w zalozonym rozwigzaniu systemowym.

d) strefy muru gdzie stwierdzono wystepowanie mchow, alg lub porostéw po mechanicznym — strumieniowo
$ciernym ich usunieciu, zabezpieczy¢ profilaktycznie preparatem biobojczym, poszerzajac o 50 cm po
obwodzie obszar wystgpowania skazenia. W przypadku stwierdzenia plesni i/lub grzybéw domowych
nalezy wykonac specjalistyczna ekspertyze mykologiczna,

e) jezeli cegla i zaprawa w spoinach ulegta strukturalnej destrukcji lub skazeniu biologicznemu grzybami
domowymi, nalezy catkowicie usunac je ze struktury muru, recznie lub za pomocg elektronarzedzi
pracujacych w miare bezwstrzasowo. Prace odgrzybieniowe wykona¢ $cisle wg wytycznych i zalecen
opracowanej ekspertyzy mykologicznej.

f)  zasolong zaprawe spoin muru usuna¢ na glebokos$¢ ok. 2 cm (bez uzycia elektronarzedzi udarowych,
celem unikniecia spekan oraz uszkodzen i zluzowan cegiet w murze), recznie lub szlifierkg katowa tzw.
,diaksem” lub tez np. pilg z ostrzem do usuwania spoin.

URZAD MiAf'l m%%%géﬁgﬁcznie zmiotkami lub sprezonym powietrzem powierzchnig muru z luznych resztek cegief i
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h) zachowa¢ zasade separacji zasolonego Iub skazonego biologicznie gruzu od kontaktu ze zdrowymi
elementami budynku i nowymi materiatami oraz jak najszybciej gruz usuna¢ z terenu budowy na
wysypisko,

i) po zakonczeniu prac przygotowawczych podioza przeprowadzic badania celem okreslenia zgodnosé
jego stanu technicznego z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, ITB, Warszawa
2011.

Prace renowacyjne

a) pustki po usunigtych ceglach uzupelni¢ ,zdrowg" cegla, ewentualnie pozyskang z muru -
z niewidocznego miejsca, lub nowa ceglg — dopasowang fakturg i kolorem spieku do istniejacej, badz tez
prefabrykowanymi ksztattkami ceglanymi uformowanymi z zaprawy do uzupetniania ubytkow w cegle
i kamieniu naturalnym o dopasowanym uziarnieniu i kolorze do istniejacej cegly. Cegle lub ksztaftki
wmurowac na renowacyjnej zaprawie murarskiej z trasem na tzw. puste spoiny (z cofnigciem ok. 2
cm)

b) obszary muru gdzie cegla wykazuje powierzchniowe ubytki i oslabienie struktury — np. pylenie,
kruszenie, nalezy wzmacni¢ odpowiednim preparatem wzmacniajacym.

c) lokalne ubytki cegly po matowym zwilzeniu podioza reprofilowaé barwiong w masie zaprawg do
uzupetniania ubytkow w cegle i kamieniu naturalnym, dopasowang granulacjg kruszywa i kolorem
do pozostalych cegiel muru.

d) po zakonczeniu prac zwigzanych z wymiang i uzupeinieniem ubytkow cegiet, mur scali¢ kolorystycznie
transparentng farba laserunkowg mineralna, dopasowujag kolor do starej i nowej cegty.

e) puste spoiny muru, po uprzednim matowym zwilzeniu wodg podioza, wypelnic barwiong w masie
zaprawg renowacyjng do spoinowania z trasem, dopasowang gruboscig kruszywa i kolorem do
,starej" fugi. Doboru dokona¢ na obiekcie dopasowujac probki wybranego producenta do oryginalu.

f)  powierzchni¢ muru zaimpregnowa¢ preparatem hydrofobowym. Preparat charakteryzuje sie bardzo
wysokg zdolnoscig penetracji - dzigki niskiej lepkosci i maloczasteczkowej budowie wnika w podioze na
glebokoS¢ zapewniajacg optymalny efekt hydrofobizacji powierzchni tym samym ochrong przed
zawilgoceniem od opaddw atmosferycznych, kurzem i zabrudzeniami.

g) wszystkie prace wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP pod nadzorem osoby
uprawnionej do prowadzenia i nadzorowania robét budowlanych oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Kartach Technicznych a takze z uwzglednieniem tresci Kart Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego
i Atestow Higienicznych stosowanych produktow.

RENOWACJA GZYMSOW ORAZ STOPNI BETONOWYCH:

Podloze betonowe powinno by¢ stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy. Z naprawianej powierzchni nalezy usunaé zwlaszcza luzne i odspajajace sie
warstwy betonu, oraz oczysci¢ jq z kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjne;.
Podloza betonowe bedace w sposéb znaczny zniszczone, zabrudzone badz skorodowane chemicznie lub biologicznie
nalezy podda¢ specjalnym zabiegom, takim jak $rutowanie, frezowanie, odgrzybianie itp.

Odkryte powierzchnie elementéw zbrojenia nalezy oczysci¢, np. metodg piaskowania, z rdzy i wszelkich
innych zabrudzen, do stopnia czystosci SA 2. Ponadto wokol pretow, ktorych powierzchnia jest catkowicie lub

w wiekszej czeSci obwodu odkryta, nalezy tak odku¢ beton, aby nowa ich otulina, V\@ktgﬂg_rgg g[g}y_\ah jzaprawa .
naprawcza, miafa co najmniej 1,5 cm grubosci. Nastepnie zbrojenie mozna pokryé spegjalistyozaymi. powlokami, ...
malarskimi zawierajacymi inhibitory korozji | dodatkowo zabezpieczajacymi przed korozjg, /%456 Szczecin, pl. Armit Krzjowe) |

tel. 81 4245654, 61 G:»f-'ibBb!,_', U1 4245844

Bezposrednio przed naniesieniem warstwy kontaktowej podioze nalezy lekko zwilzyé woda, @ 7" #4517

Wykonanie warstwy kontaktowej:



Zaprawe gruntujaca nalezy rownomiernie rozprowadzi¢ na podiozu, mocno ja wcierajac pedzlem lub szczotka
malarska, wykraczajac przy tym nieznacznie poza obszar naprawianej powierzchni. Wielko$¢ pokrywanej powierzchni
nalezy tak dobra¢, by kolejng warstwe z zaprawy glownej lub wykonczeniowej méc nalozy¢ na warstwe kontaktowa,
stosujac metode "mokre na mokre". Gdy jednak warstwa kontaktowa wyschnie przed nalozeniem kolejnej zaprawy,
nalezy wykonat jg ponownie.

Wykonanie warstwy naprawczej:

Zaprawe naprawczg nalezy rownomiernie rozprowadzi¢ pacg stalowg lub fatg na warstwie kontaktowej z
zaprawy gruntujacej, stosujac metode "mokre na mokre". Podczas rozprowadzania zaprawe nalezy silnie dociska¢ do
podioza, zwlaszcza w przypadku uzupeiniania ubytkow. W zaleznosci od przeznaczenia warstwy wyrownawczej, jej
powierzchnie nalezy zagladzi¢ paca stalowa lub nadac jej charakter zgodny z historycznym rozwigzaniem.

Wazne informacje dodatkowe:

Naprawiang powierzchnig, w trakcie prac i bezpo$rednio po ich zakonczeniu, nalezy chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem. Czas wysychania warstwy kontaktowej zalezy od stopnia
chlonnoéci podloza oraz od panujgcych wokol warunkéw cieplino-wilgotnosciowych.

CERAMICZNE KSZTALTKI ELEWACYJNE

Wskazane na rysunkach projektu budowlanego zniszczone ksztaltki elewacyjne nalezy
zrekonstruowaé wedlug historycznego oryginatu. Nalezy dobra¢ odcien, szkliwienie i spiek pasujacy do
historycznej substancji.

Elementy wykorzystane do rekonstrukcji ogrodu zimowego wzorowaé na tych wystepujacych na
obiekcie zgodnie z projektem budowlanym.

Pota¢ dachowa

Dach mansardowy ma trzy stopnie zalamania. Uzyta w 1995 roku dachéwka cementowa firmy Braas nie jest
rozwigzaniem zblizonym do rozwigzania historycznego — pierwotnie dach pokrywata dachowka ceramiczna.

Na poszyciu dachowym, nie ma widocznych uszkodzen spowodowanych nieszczelnosciami. Obrobki
blacharskie wykonane sg prawidiowo, sg w stanie dobrym, bez widocznych oznak korozji. Elementy z tworzywa
sztucznego — np. tasma kalenicowa noszg $lady korozji zwiazanej z dzialaniem promieni stonecznych. Ksztatki
wentylacyjne zapelniajace wentylacje pofaci s drozne. Zastosowanie systemowych dachoéwek z kominkami
wentylacyjnymi gwarantuje zminimalizowanie ewentualnych problemow. Polaczenie materialow — poszycia z dachowki
cementowej oraz miedzianej blachy uzytej na frontowym ryzalicie jest wykonane poprawnie i gwarantuje prawidlowe
odprowadzenie wod opadowych. Problemem w tym miejscu jest zamontowana wtornie instalacja antenowa, ktorej
okablowanie oraz sposéb mocowania sa wykonane niezgodnie ze sztukg i utrudniajg prawidlowy odplyw wod
opadowych oraz usuwanie lisci z pofaci. Obrobka lukarn poddasza budzi zastrzezenia. Odlegloé¢ dachowek od
samych lukarn jest na tyle niewielka, ze utrudnia skuteczne usuwanie lisci. Proponowanym rozwigzaniem jest
utworzenie opierzenia gwarantujacym swobodny splyw materiafu.

Zmieniony system orynnowania jest w dobrym stanie technicznym i nie wykazuje oznak zuzycia. Siatka
chronigca rynne przed wnikaniem lisci uformowana jest jako potokrag i przy braku biezgcego oczyszczania nie zdaje
egzaminu, nalezy zamieni¢ siatke na plaska,

Dachowka polozona na czesci mansardy w zakresie pietra wykazuje wigkszy stopien zuzycia. Spowodowane
jest to wiekszym zacienieniem tego fragmentu przez lukarny oraz duzym spadkiem wynoszacym okolo 78°. Cale
poszycie w tym zakresie pokryte jest nalotem biologicznym. Migjscami niefachowe wykonanie obrobek blacharskich
lukarn powoduje wnikanie wody opadowej pod poszycie. W obrebie tarasow mozliwe bylo zweryfikowanie sposobu

U ;ﬂ?ﬁ@%ﬂﬁ;@?ﬁ?g%ﬂ@fkﬁ jest przesuwanie dachowek oraz swobodny demontaz elementow poszycia.
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
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Drewniane gzymsy skrzynkowe okapu wykazujq ubytki w warstwie malarskiej i jedynie miejscowe
uszkodzenia zwigzane z penetracjg wody w latach przed remontem i zmiang systemu odwadniania; sg w stanie
dobrym. Nalezy usuna¢ warstwy malarskie oraz wszystkie luzne elementy, w przypadku ujawnienia glebszej korozji
nalezy odpowiednie elementy wymienié odtwarzajac w formie historyczne;.

- Do wykonania nowych elementow drewnianych nalezy zastosowac, tarcice | — klasy sosnowa, sezonowg min. 3 lata
o wilgotnosci max 10%, zaleca sig zastosowanie drewna klejonego w trzech warstwach.

- do warstw ochronnych stosowac farby kryjace renomowanych producentéw o duzej wytrzymalosci na dziatanie
czynnikow atmosferycznych.

- Stosowact nalezy system gruntowania i warstwy wierzchniej jednego producenta. Warstwe ochronng nalezy wykonac
zgodnie z projektem.

- Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony drewna
podanymi w $wiadectwach ITB.

- Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé skiadnikow szkodliwych dia zdrowia i
powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

- Wszystkie materiaty powinny by¢ dostosowane do powlok malarskich na starym drewnie

Zaktada sie wymiane calego poszycia dachowego na dachéwke ceramiczng zgodna z projektem budowlanym;
wymiane wszystkich opierzen i obrébek blacharskich.

Zaklada sie wymiang miedzianej blachy dachowej polozonej na centralnym frontowym ryzalicie.

Projekt budowlany zaktada montaz okien polaciowych.

Poszycie dachowe z dachowki zostalo w 1995 roku calkowicie wymienione. Wymieniono takze obrobki
blacharskie oraz orynnowanie. W obrebie dachu oraz wnetrza brak jest widocznych negatywnych zmian. Zastosowanie
systemowych ksztatek z kominkami wentylacyjnymi wplynelo na zminimalizowanie potencjalnych bledow
wykonawczych. Poszycie dachowe i pola¢ jest wentylowana za pomocg ksztattek wentylacyjnych ulozonych w dwoch
rzedach na poziomie powyzej poddasza. Frontowy ryzalit pokryty jest blachg miedziang kiadziong na rabek stojacy.
Blacha jest spatynowana, widoczna jest korozja, na powierzchni blachy wida¢ $lady napraw uszkodzen
mechanicznych. Polgczenie poszycia z dachdéwki cementowej oraz poszycia z blachy miedzianej nie budzi zastrzezen.
Elementem budzacym zastrzezenia sg prowizorycznie zamocowane na szczycie frontonu elementy instalacyjne.
Prowadzona wigzka luznych kabli uniemozliwia poprawny odplyw wody deszczowej oraz usuwanie z dachu lisci.
Nalezy zalozyC, iz remont poszycia dachowego zostal wykonany poprawnie i zgodnie ze sztukg budowlang za
wyjatkiem obrobki lukarn z blachy ocynkowanej. Przestrzen pomiedzy lukarng a docietymi dachéwkami jest zbyt mata.
Spadajace liscie blokuja sie w szczelinie i poprawny odplywu wody oraz $niegu nie jest mozliwy.

Orynnowanie zostalo wymienione na rury PCV. nalezy wymienic siatke ograniczajacg wpadanie lici na
plaska zgodnie z projektem budowlanym.

Drewniane gzymsy skrzynkowe okapu wykazujg ubytki w warstwie malarskiej i jedynie miejscowe
uszkodzenia zwigzane z penefracja wody w latach przed remontem i zmiang systemu odwadniania; sg w stanie
dobrym. Nalezy usung¢ warstwy malarskie oraz wszystkie luzne elementy, w przypadku ujawnienia glebszej korozji
nalezy odpowiednie elementy wymieni¢ odtwarzajac w formie historyczne;j. .

URZAD MIASTA SZCZECIN
- Do wykonania nowych elementéw drewnianych nalezy zastosowac, tarcice | - klasy Pu“r “:'f'g:”eiff(”'b“”r“ Labytkow
sosnowa, sezonowa min. 3 lata o wilgotnosci max 10%, zaleca sie zastosowanie drewna [.,4;14 32;;@;; uj_l?l_lpglu}?lj j{,r 45";3{ :
klejonego w trzech warstwach. VBT 43515
- do warstw ochronnych stosowaé farby kryjace renomowanych producentow o duzej
wytrzymalosci na dzialanie czynnikéw atmosferycznych.
- Stosowat nalezy system gruntowania i warstwy wierzchniej jednego producenta. Warstwe
ochronng nalezy wykonac zgodnie z projektem.
- Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonat zgodnie z wytycznymi stosowania



Srodkow ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB.
- Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawierac
skiadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinig Panstwowego
Zakiadu Higieny.
- Wszystkie materialy powinny by¢ dostosowane do powtok malarskich na starym drewnie

Uzyta w 1996 dachéwka cementowa nie jest rozwiazaniem historycznym; rozwigzaniem pierwotnym byla
dachowka ceramiczna.

Kominy
Nalezy odrestaurowac kominy,

Nalezy przeprowadzic renowacje cegly klinkierowej zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie dot. renowacji
watku ceglanego.

Nalezy zdemontowac wtorna czapke kominowg oraz odtworzy¢ historyczng betonowa.
Nalezy przeprowadzi¢ renowacje historycznych czapek betonowych:

Podloze betonowe powinno by¢ stabilne, réwne i noéne, tzn. odpowiednio mocne oczyszczone z warstw mogacych
oslabi¢ przyczepno$¢ zaprawy. Z naprawianej powierzchni nalezy usuna¢ zwlaszcza luzne i odspajajace sie warstwy
betonu, oraz oczyscic jgq z kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Podloza
betonowe bedace w sposéb znaczny zniszczone, zabrudzone badz skorodowane chemicznie lub biologicznie nalezy
poddac specjalnym zabiegom, takim jak $rutowanie, frezowanie, odgrzybianie itp.

Odkryte powierzchnie elementéw zbrojenia nalezy oczyscié, np. metoda piaskowania, z rdzy i wszelkich innych
zabrudzen, do stopnia czystosci SA 2. Ponadto wokét pretéw, ktorych powierzchnia jest catkowicie lub w wigkszej
cze$ci obwodu odkryta, nalezy tak odkuc beton, aby nowa ich otulina, wykonana gloéwna zaprawg naprawcza, miata co
najmniej 1,5 cm grubosci. Nastepnie zbrojenie mozna pokry¢ specjalistycznymi powlokami malarskimi zawierajacymi
inhibitory korozji i dodatkowo zabezpieczajacymi przed korozja,

Bezposrednio przed naniesieniem warstwy kontaktowej podioze nalezy lekko zwilzy¢ woda,

* Wykonanie warstwy kontaktowej:

Zaprawe gruntujacg nalezy réwnomiernie rozprowadzi¢ na podiozu, mocno jg wcierajac pedzlem lub szczotkg
malarska, wykraczajac przy tym nieznacznie poza obszar naprawianej powierzchni. Wielko$¢ pokrywanej powierzchni
nalezy tak dobrag, by kolejng warstwe z zaprawy gléwnej lub wykonczeniowej moc nalozy¢ na warstwe kontaktowa,
stosujgc metode “mokre na mokre". Gdy jednak warstwa kontaktowa wyschnie przed nalozeniem kolejnej zaprawy,
nalezy wykonac ja ponownie.

* Wykonanie warstwy naprawczej

Zaprawe naprawcza nalezy réwnomiernie rozprowadzié pacg stalowg lub latg na warstwie kontaktowej z zaprawy
gruntujacej, stosujac metode "mokre na mokre". Podczas rozprowadzania zaprawe nalezy silnie dociska¢ do podioza,
zwlaszcza w przypadku uzupeiniania ubytkow. W zaleznoSci od przeznaczenia warstwy wyrownawczej, jej
powierzchnie nalezy zagladzi¢ paca stalowg lub nadac jej charakter zgodny z historycznym rozwiazaniem.

Wazne informacje dodatkowe:

* Naprawiana powierzchnie, w trakcie prac i bezposrednio po ich zakorczeniu, nalezy chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi i zbyt infensywnym wysychaniem. Czas wysychania warstwy kontaktowej zalezy od stopnia
chionnosci podioZa oraz od panujgcych wokét warunkéw cieplno-wilgotnosciowych.

URZ&D MIASTA S£CZECIN
L ﬁluro Misjskiego Konserwatora Zabytkow
u Szczecin, pl. Armii Kr j
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Na dachis obiektistnieja, dwa rodzaje lukam, te zlokalizowane na pierwszym pigtrze oraz na poziormie

poddasza. Dach mansardowy ma dwa katy nachylenia: w zakresie wysokosci pietra nachylenie polaci wynosi 78° a na
poddaszu 30°. Lukarny pietra wykazujg znaczne uszkodzenia zwigzane z brakiem biezacych prac konserwacyjnych.



Lukarny pietra:

Elementy drewniane lukarn, opierzenia, dekoracyjne lizeny i gzymsy, sg skorodowane. Powioka malarska
zostala zniszczona w stopniu znacznym lub calkowitym. Korozja drewna na skutek braku biezacej konserwacii
postapila do tego stopnia, iz zaleca sig odtworzenie czesci elementow w formie historycznej. dotyczy to wszystkich
pionowych lizen na froncie lukarny. Ozdobne gzymsy nalezy podda¢ gruntownej renowacji oraz ewentualnemu
uzupelnieniu.

Usuniecie starych powlok malarskich nalezy wykona¢ powierzchniowo mechanicznie, nastepnie przy pomocy
$rodkow tugujacych;

- Naprawe uszkodzen krawedzi fazowanych lub profilowanych oraz wrebow nalezy wykonac przez wstawienie
uzupelnien z odpowiedniego drewna i zgodnie ze sztukg stolarska. Nowe elementy drewniane nalezy wykona¢ z
doktadnym odtworzeniem oryginalnych profilowan.

- Elementy zniszczone, zwichrowane, z rozluznionymi zlgczami a takze zle spasowane nalezy rozebraé w
catoéci lub czegsciowo, wymienié elementy wadliwe i ponownie zlozyc.

Nalezy usuna¢ warstwy malarskie oraz wszystkie luzne elementy, oraz oszacowac czy nalezy odpowiednie
elementy wymieni¢ odtwarzajac w formie historycznej czy poddaé renowacii.

- Do wykonania nowych elementoéw drewnianych nalezy zastosowac, tarcice | — klasy sosnowa, sezonowg min. 3 lata
o wilgotnosci max 10%, zaleca sie zastosowanie drewna klejonego w trzech warstwach.
- do warstw ochronnych stosowac farby kryjace renomowanych producentéw o duzej wytrzymalosci na dzialanie
czynnikow atmosferycznych.
- Stosowact nalezy system gruntowania i warstwy wierzchniej jednego producenta. Warstwe ochronng nalezy wykonac
zgodnie z projektem.
- Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkéw ochrony drewna
podanymi w $wiadectwach [TB.
- Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawierac skiadnikow szkodliwych dla zdrowia i
powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zakiadu Higieny.
- Wszystkie materialy powinny by¢ dostosowane do powlok malarskich na starym drewnie

Obrobka blacharska opierzen oraz parapetéw lukarn jest zniszczona lub naprawiona w sposdb nieestetyczny i
miejscami niezgodny ze sztuka budowlana. Miejscami nie jest zapewnione odprowadzenie wody opadowej. Lukarny
od strony wschodniej nad potkolista absyda wyposazone sg w drewniane podokienniki kiore nie sg zabezpieczone w
Zaden sposob przed penetracjg wody opadowej. Zaleca sig wymiane wszystkich podokiennikoéw na takie zgodne z
projektem budowlanym. Pokrycie dachowe z blachy miedzianej na wszystkich lukarnach jest do odtworzenia.

Nalezy wymieni¢ poszycie lukarn poddasza z blachy ocynkowanej na blache miedziang majac na uwadze

prawidlowg obrébke polaczenia blachy z poszyciem dachowym. URZAD |
W IVEIRS I

Biuro Miejskiyo Sunserwazug 7 s,
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fel. 91 4245654 61 4245850, 91 424584

Posadzka tarasu nad loggig i salg owalng wykoriczona jest plytkami gresowymi ktorjeh estetyka:odbiega od
charakteru obiektu. Zaktada sig, iz remont przeprowadzony byt niezgodnie ze sztukg budowlana. Stan izolacji poziomej
istniejgcej nie zostal zweryfikowany na etapie prac remontowych, nowa izolacja pozioma zostala pominieta lub
wykonana niepoprawnie. Powyzszy problem powoduje zalewanie pomieszczen ponizej, korozjg $cian zewnetrznych,
okladziny klinkierowej oraz wnikanie wilgoci w klinkierowe ksztaltki gzymsow. Podcigganie kapilarne wplynelo na
powstanie wsolen, spekan, ubytkéw w spoinach. Murek balustrady oraz okiadzina elewacyjna ponizej murku pokryte
sg nalotem biologicznym i posnigte we fragmencie mchem. Korona murka przykryta jest ksztaltkami klinkierowymi
formujgcymi rynne, odprowadzanie wody opadowej w zalozeniu odbywac sie mialo na taras poprzez dwa kanaliki
umieszczone w kazdej z ksztaltek. Brak biezacej konserwaciji oraz ubytki tych elementow spowodowaly, ze drozne
kanaliki nie spelniajg swojej funkcji - zalewajg murek. Polaczenie balustrady ceglanej z dachem wykonane jest w
sposob nieestetyczny — konieczne jest przelozenie dachowek i wykonanie na nowo obrobek blacharskich. Wskazane



jest aby warstwy posadzki tarasu zdemontowac i polozyé na nowo zgodnie ze sztukg budowlang oraz estetyka
budynku.

Nalezy wymieni¢ wszystkie obrobki blacharskie w obrebie tarasow.
Nalezy zrekonstruowac i wymieni¢ wskazane na projekcie zniszczone ksztaitki ceramiczne.

Renowacja balustrad — nalezy mechanicznie usuna¢ istniejace powloki malarskie oraz ujawnione Slady
korozji. Nalezy pokry¢ balustrade farbg podkiadowa antykorozyjng oraz zewnetrzng powloka w kolorze zgodnym z
projektem budowalnym. Alternatywnie nalezy uzy¢ farby o dzialaniu dwustopniowym. Nalezy bezwzglednie stosowa¢
sie do zalecen producenta.

Okiennice zewnetrzne

Wskazane na projekcie budowlanym okiennice nalezy zrekonstruowaé¢ wedlug historycznego oryginatu. W
pozostatych przypadkach okiennice nalezy odrestaurowac.

Nalezy usuna¢ warstwy malarskie oraz wszystkie luzne elementy W przypadku ujawnienia glebszej korozji
nalezy odpowiednie elementy wymieni¢ odtwarzajac w formie historycznej.

- Do wykonania nowych elementow drewnianych nalezy zastosowac, tarcice | — klasy sosnowa, sezonowa min. 3 lata
o wilgotnosci max 10%, zaleca sie zastosowanie drewna klejonego w trzech warstwach.

- do warstw ochronnych stosowac farby kryjace renomowanych producentow o duzej wytrzymatosci na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych.

- Stosowaé nalezy system gruntowania i warstwy wierzchniej jednego producenta. Warstwe ochronng nalezy wykona¢
zgodnie z projektem.

- Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonac zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkéw ochrony drewna
podanymi w $wiadectwach ITB.

- Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ skiadnikow szkodliwych dla zdrowia i
powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zakiadu Higieny.

- Wszystkie materiaty powinny by¢ dostosowane do powlok malarskich na starym drewnie

Naprawe uszkodzen krawedzi fazowanych lub profilowanych oraz wrebow nalezy wykona¢ przez wstawienie
uzupetnient z odpowiedniego drewna i zgodnie ze sztukg stolarska. Nowe elementy drewniane nalezy wykonac z
doktadnym odtworzeniem oryginalnych profilowar.

Okucia - nalezy mechanicznie usunaé istniejace powloki malarskie oraz ujawnione slady korozji. Nalezy pokry¢
balustrade farbg podkiadowsg antykorozyjng oraz zewnetrzng powlokg w kolorze zgodnym z projektem budowalnym.
Alternatywnie nalezy uzy¢ farby o dziataniu dwustopniowym. Nalezy bezwzglednie stosowat sie do zalecen
producenta.

Kraty zewnetrzne

Nalezy przeprowadzi¢ renowacje istniejgcych krat na poziomie parteru. Zaklada sie renowacje powlok malarskich.
Krata w oknie E5 =zostala zmodyfikowana | nalezy jg przywrocic do pierwotnej  formy.
Wtérnie zamontowane kraty przyziemia nalezy zdemontowac i odtworzy¢ w formie nawigzujacej do oryginalnych Kraty
zZlokalizowane w poziomie przyziemia nalezy zdemontowa¢ oraz wykonaé nowe wg. wzoru historycznego f{j.
zachowanego fragmentu kraty przyziemia w miejscu powigkszanego otworu Dws.

Nalezy mechanicznie usunag istniejace powloki malarskie oraz ujawnione $lady korozji. Nalezy pokry¢ balustrade
farbg podktadowa antykorozyjng oraz zewnetrzng powloka w kolorze zgodnym z projektem budowalnym. Alternatywnie
nalezy uzy¢ farby o dziataniu dwustopniowym. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta wybranej
powloki.

URZAD MIASTA 52CZECIN
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PIWNICA

Pomieszczenie -1.1; -1.2; -1.3; -1.4.

Stan istniejacy:

Pomieszczenia piwnic wykazujg znaczne zawilgocenie pomiary wilgotnosci wykazaly wilgotnos¢ od 75%RH w
korytarzu oraz do 92% RH przy posadzce kolistego pomieszczenia. Sciana péinocna na calej wysokosci wykazuje
oznaki zawilgocenia oraz korozji. Widoczne sa liczne wysolenia, elementy ceglane sg czesciowo zniszczone, material
ceramiczny oraz spoiny obsypujg sie. Znajdujace sie w tej $cianie stalowe stopnie drabiny sa przerdzewiale i
zniszczone w znacznym stopniu. Przestrzen klatki schodowej piwnicy nosi $lady napraw ktore przeprowadzone zostaly
wsposob prowizoryczny. Dotarcie oraz zweryfikowanie stanu czeséci $cian jest utrudnione przez konstrukcje
ceramicznych rur, nie mniej jednak zaobserwowano korozje spowodowang wilgocig rowniez na $cianie wschodniej.
Wysolenie pojawia si¢ rowniez na fragmencie sklepienia krzyzowego.

Projektowane zmiany:

Pomieszczenia w formie pozostaje bez zmian. W pomieszczeniu -1.2 nalezy wprowadzi¢ wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewna z czerpnig usytuowang w $cianie pomieszczenia -1.3. Sklepienie w pomieszczeniu
-1.2 posiada owalny otwér przez kiére wyprowadzone jest na kondygnacje powyzej mocowanie historycznego
zyrandola. Otwér nalezy z poziomu przyziemia zakry¢ konstrukcjg w klasie EI1120.

Posadzka:

Na powierzchni muru wystepujg $lady zawilgocen czy wysolen, nalezy mur wstepnie osuszyé, dokonac
pomiarow wilgotnosci $cian oraz po dokonaniu analizy zawilgocenia oraz zasolenia odsoli¢ na zasadzie migracji do
rozszerzonego Srodowiska - oklady/kompresy dobrac wg intensywnosci wystepowania zawilgocenia/wysolen
bezwzglednie wedlug zalecen producenta wybranego systemu.

Renowacja watku ceglanego — mur nalezy oczysci¢ recznie z tynku i luznych elementow muru przy pomocy
szczotek drucianych. Nalezy usuna¢ spoiny min. do gl. 2 cm, nastepnie mur odkazi¢ biologiczne, pokry¢ preparatem
wzmacniajgcym strukture nie hydrofobizujacym, uzupeini¢ ubytki cegly przy pomocy odpowiedniej masy wypetniajacej
w kolorze dobranym do cegly istniejacej, przeprowadzi¢ spoinowanie muru z wykorzystaniem gotowych zapraw
wapienno - trassowych przeznaczonych do renowacji w kolorze dobranym do istniejacej spoiny. Ewentualne réznice w
kolorze wyrownac odpowiednig farbg laserunkowa. Nastepnie $ciang zaimpregnowa¢ odpowiednim renowacyjnym
preparatem hydrofobizujacym na bazie wody o podwyzszonej twardo$ci z przeznaczeniem do posadzek

Tynkiloktadziny $cienne:

Zakiada sig wykonanie obwodowej przepony tworzgcej izolacje pozioma woko calego budynku. Z uwagi na
wbudowane w $ciany ceramiczne ksztaltki o funkcji akustycznej jest to zadanie utrudnione - zaklada sie, przy
zachowaniu zasad sztuki budowalnej oraz majac na uwadze stabilno$¢ konstrukcji usuniecie dolnego pola ksztattek,
tak aby dotrze¢ do wilasciwej Sciany, konstrukcje podirzymujaca pozostale ksztaftki wzmocnié, oraz przystapic do
wykonywania iniekcj.

Nalezy ~wykona¢ przepone Scian zewnetrznych oraz  nosnych  wewnetrznych. Iniekcja
bezrozpuszczalnikowym kremem iniekcyjnym.  Nalezy $ciSle przestrzegat zsélé%’eP wrﬁdueeﬂ]a\ dotyeczacynhi
1ura viig| S qhii
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systemu podany ponizej sposob postepowania. tel. 91 4245654, 91 4245850, 91 4245840
fax 91 435115+

Rozwigzanie przyktadowe, przepona izolacyjnafiniekcja dwurzedowa na calej grubosci $ciany. W spoinach
wykona¢ poziome nawierty fi. 12 mm do ok. 20-25 cm w glgb muru, rozmieszczone w siatce — rozstaw osiowy otworow
w poziomie co 12 ¢cm, w pionie co druga pozioma spoina, z przesunieciem osi pionu o 6 cm), do wysokosci/poziomu
ok. 30 cm ponad posadzke. Otworowanie do iniekcji wykonat przed renowacijg $cian ceglanych.

Nalezy wykonat przepone pozioma Sciany zewnetrznej w obrebie ciany zewnetrznej klatki schodowej.



Na powierzchni muru wystepuja $lady zawilgocen czy wysolen, nalezy mur wstepnie osuszy¢, dokonaé

pomiarow wilgotnosci $cian oraz po dokonaniu analizy zawilgocenia oraz zasolenia odsoli¢ na zasadzie migracji do

- rozszerzonego Srodowiska — okfady/kompresy dobraé wg intensywnosci wystepowania zawilgocenia/wysolen
bezwzglednie wedlug zalecen producenta wybranego systemu.

Renowacja watku ceglanego — mur nalezy oczyscic recznie z tynku i luznych elementéw muru przy pomocy
szczotek drucianych. Nalezy usung¢ spoiny min. do gl. 2 cm, nastepnie mur odkazi¢ biologiczne, pokry¢ preparatem
wzmacniajgcym strukture nie hydrofobizujgcym, uzupeinic ubytki cegly przy pomocy odpowiedniej masy wypetniajacej
w kolorze dobranym do cegly istniejacej, przeprowadzi¢ spoinowanie muru z wykorzystaniem gotowych zapraw
wapienno - trassowych przeznaczonych do renowacji w kolorze dobranym do istniejacej spoiny. Ewentualne roznice w
kolorze wyrowna¢ odpowiednig farbg laserunkowa, Nastepnie $ciane zaimpregnowa¢ odpowiednim renowacyjnym
preparatem hydrofobizujgcym na bazie wody. Docelowy materiat wykonczenia $cian- cegla naturalna nie tynkowana.

Sufit:

Z uwagi na fakt, ze sufit jest sklepieniem ceglanym nalezy postepowat analogicznie jak w przypadku
renowacji watku ceglanego scian.

Stolarka:

Istniejacy stolarke drzwiowg historyczng nalezy oczysci¢ metoda chemiczng lub mechaniczna z warstw
malarskich, odsfonieta powierzchnie pokry¢ odpowiednim materialem gruntujgcym antykorozyjnym oraz powlokg
malarskg antykorozyjng renomowanych producentéw, ewentualnie nalezy uzy¢ preparatu dwuskiadnikowego.
Elementy wykona¢ w kolorze czarnym matowym.

Elementy wykonczenia:

Istniejace historyczne zachowane elementy wystroju nalezy oczyscié metodg chemiczng lub mechaniczng z
warstw malarskich, odstonietaq powierzchnie pokry¢ odpowiednim materialem gruntujgcym antykorozyjnym oraz
powlokg malarskq antykorozyjng, ewentualnie nalezy uzy¢ preparatu dwuskiadnikowego antykorozyjnego. Elementy
zeliwne oraz stalowe wykonac¢ w kolorze czarnym matowym. Skorodowane stopnie stalowej drabiny nalezy odtworzyc
oraz pokry¢ antykorozyjnymi powtokami malarskimi.

PRZYZIEMIE:

Stan istniejacy (numeracja i nazewnictwo pomieszczer wg dokumentacji inwentaryzacyjnej):

Kondygnacja przyziemia zostala odéwiezona w poprzednich latach, przeprowadzono szereg prac tjrnkarskich,
malarskich oraz zwigzanych ze zmiang posadzek. W chwili obecnej cze$¢ Scian pomieszczen od strony elewacii
ogrodowej oraz polnocnej wykazuje zroznicowany stopien korozji spowodowany podciaganiem kapilarnym wody oraz
przenikaniem wilgoci z gruntu oraz nieszczelnych elementéw kanalizacji deszczowej. Przeprowadzony program
naprawczy polegajacy na zaloZeniu izolacji pionowych oraz renowacji i wymianie systemu odwodnienia przyniést
czesciowo efekty.

Sciany pomieszczen serwerowni 0.19 i 0.21 wykazujq najwyzszy stopien degradacji. Tynk obsypuje sie,
wystepujg tam zacieki, wysolenia, plesn oraz inna korozja biologiczna. Wilgotno$¢ pomieszczenia zmierzona w
narozniku przy posadzce jest wysoka i wykazuje 72%RH. Widoczna korozja wystepuje takze na calej wysokosci $cian
pokoju mieszczacego serwer na naroznikach otworow okiennych pojawily sig wykwity rdzy.

Sciana z oknami pomieszczenia archiwum 0.22 jest zdegradowana ponizej parapetéw oraz od strony
pomieszczen serwerowni. Widoczne sa wykwity wilgoci, soli i zagrzybienie. Wilgotnos¢ pomieszczenia przy

- zawilgoconych przegrodach wacha sie w granicach 70%RH.
URZAD MIASTA S£CZECIN
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wykonang zgodnie ze sztukg budowlang ze spadkiem od elewaciji budynku, jednak z uwagi na akumulacje materiaiu
(m.in. ziemia, licie, fragmenty drewnianych okiennic) prawidiowy odptyw wody opadowej jest niemozliwy i sama kratka
nie jest drozna.

Podobne problemy wystepujg w pomieszczeniu pomocniczym 0.24. Nie przeprowadzono tam prac
remontowych, przez co widoczny jest stopien skorodowania cegiel. We fragmentach - szczegélnie pod oknem oraz
przy posadzce lica cegiel oraz spoiny obsypujg sie. Wilgotnos¢ pomieszczenia waha sie w granicach od 65 do
73%RH. Zawilgocona jest rowniez $cianka wspierajaca spocznik.

PodwyZszona temperatura (ok. 25°C) pomieszczenia wezla cieplnego, przy podobnym jak w poprzednich
przypadkach problemach z podcigganiem i absorpcjg wilgoci z gruntu, przyspiesza korozje $cian tynkéw i powlok
malarskich. Podstawowym czynnikiem powodujacym korozje w tym pomieszczeniu jest sol. Wilgotno$¢ pomieszczenia
(mierzona przy posadzce) przy wejéciu wynosi 55%RH i wzrasta do 60% przy Scianie z oknem. Korozja wystepuje na
pelnej wysokosci Scian.

Pomieszczenia archiwum i pomocnicze (0.27, 0.28, 0.29, 0.30,) wykazujg we fragmentach do wysokosci
45cm efekty zawilgocenia zwigzane z podciaganiem kapilarnym. W pomieszczeniu 0.28 pojawia sie plesn i grzyb.
Problem pomieszczenia archiwum 0.29 spowodowany jest nieprawidiowym odprowadzaniem wody opadowej z placu —
penetracjg wody opadowej na styku sciany elewacii z terenem.

Archiwum 0.9 oraz korytarz 0.5 wskazujg oznaki zawilgocenia spowodowane przesaczaniem sie wilgoci i
podciaganiem kapilarnym w obrebie studzienki dodwietlajacej w ktorej rowniez udalo sie zlokalizowaé niedrozng kratke
odptywowa. Zakres zawilgocenia Sciany w archiwum wskazujg rowniez na problem zwigzany z izolacjg $cian pod
podjazdem.

W pozostalych pomieszczeniach nie wykryto istotnych zmian.
Projektowane zmiany wedlug opisu technicznego.
Posadzka:

Na calej kondygnacji zaklada si¢ wymiang warstwy wykonczeniowej posadzki. Istniejace warstwy
wykonczeniowe - elementy oktadziny (plytki lub wykladzing) oraz klej nalezy usuna¢, powierzchnie dokfadnie oczyscié,
usunag z luzne elementy, zagruntowaé oraz polozy¢ nowe warstwy zgodnie z projektem budowalnym.

W pomieszczeniu 0.17; 0.18 i 0.18a zakladanie jest podniesienie posadzki do poziomu pozostalych
pomieszczen zgodnie z wytycznymi w projekcie budowlanym.

Tynki, oktadziny Scienne $cian i stropow:

W pomieszczeniach wykazujacych slady korozji tj. 0.7; 0.11; 0.13; 0.14; 0.16; 0.17; 0.19; 0.20 spowodowane
zawilgoceniem, wysoleniami oraz dzialaniem mikrobiologicznym nalezy przeprowadzi¢ renowacje catej sciany
oraz sufitow przy uzyciu tynkow WTA wedlug podanej ponizej technologii:

(przypadku innej technologii producenta wybranego systemu nalezy wykonac zgodnie z jego wytycznymi)
Tynki nalezy sku¢ i usuna¢ z budowy, Sciany nalezy oczysci¢ szczotkami drucianymi.

Powierzchnie $ciany wyréwna¢ przez szpaldowanie nieréwnosci i Uﬁbyﬂiéwwzaprﬁﬁ.rq -murarska;| jub
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Wykonac uszczelnienie wstepne preparatem krzemionkujacym

Po 1 godzinie od naloZenia preparatu krzemionkujacego nanie$¢ na $ciane pedzlem 2 x po 1 mm warstwe
uszczelniajacg z wodoszczelnej zaprawy cementowej ,mokre na mokre”. Na wigzaca zaprawe ostatniej warstwy
nanies¢ natryskiem preparat krzemionkujacy ktéry dodatkowo uszczelnia i przyspiesza wigzanie zaprawy. Warstwe



uszczelniajaca ~ wyprowadzié na szeroko$¢ 15 cm na posadzke piwnic (przed polozonymi warstwami -
wykonczeniowymi).

W celu stabilizacji poziomu wilgoci w pomieszczeniach piwnic nalezy je otynkowac systemem tynkéow
. renowacyjnych szerokoporowych. Petnig one w tym przypadku role tynkéw klimatycznych, kiére ograniczajg ryzyko
wykraplania sie na powierzchni $cian i stropow wody. ;

Na zwigzang warstwe izolacji przeciwwilgociowej na $cianach z wodoszczelnej zaprawy cementowej, co
- najmniej na nastepny dzien od jego ulozenia, nalezy narzuci¢ warstwe szczepng z obrzutki renowacyjnej ‘z 50%
pokryciem powierzchni $ciany.

Na nastepny dzien, po jej wyschnieciu i zwiazaniu, nalezy ulozy¢ na niej tynk renowacyjny podkiadowy
warstwami o grubosci maksymalnej kazdej warstwy 2 cm z pozostawieniem szorstkiej , niezatartej powierzchni , ktéra
dodatkowo zaleca sie obrobi¢ paca zebatg 5 mm dla zapewnienia mechanicznego polaczenia sie kolejnych warstw. -
tynku.  Warstwy te pozwolg wygubi¢ dodatkowo nieréwnoSci Scian. Kaidg warstwe tynku renowacyjnego
podkiadowego pozostawi¢ do wyschnigcia. ;

Na wyschnieta i szorstkq warstwe tynku renowacyjnego podkfadowego w miejscu wykonania pogrubieﬁ, _lUb
na warstwie obrzutki gdzie nie bylo takiej koniecznosci, natozy¢ hydrofobizowany tynk renowacyjny warstwg grubosci
1,5-2 cm . Tynk pozostawi¢ do zwigzania i wyschnigcia- tempo wysychania tynku 1 mm/dziennie.

W razie potrzeby na tynku ulozy¢ warstwe szpachli gruboziarnistej lub drobnoziarnistej.
Sciany pomalowac, po zagruntowaniu gruntem silikonowym, renowacyjng, farba silikonowa,

Alternatywnie dopuszcza sig malowanie ,po zagruntowaniu gruntem  silikatowym, renowacyjng farba
silikatowa przy identycznych zalecanych zuzyciach materiatu. ' '

- Powyzej poziomu posadzki +.0,15 m nalezy wykona¢ w tak izolowanych $cianach zewnetrznych przepone
przeciwwilgociowa blokujgca mozliwos¢ podciggania kapilarnego wilgoci w wyzsze partie muréw. Konieczne jest
rowniez pionowe odciecia przepong przeciwwilgociowg wchodzacych w $ciany zewnetrzne $cian konstrukcyjnych jo's

* dzialowych. : i

Wszystkie Sciany zewnetrzne w pozostalych pomieszczeniach w obrebie przyziemia od wewna_ltrz"_, '
musza by¢ wykonczone tynkami renowacyjnymi WTA.

- (przypadku innej technologii producenta wybranego systemu nalezy wykona¢ zgodnie z jego wytycznymi)

Usunag ze $cian i stropow starjf tynk. Usung¢ zaprawe ze spoin Scian na glebokos¢ 2 cm . Powierzchnie
scian oczyscic szczotkami drucianymi. Belki stalowe stropow oczyscic¢, pomalowa¢ 2 x farbg antykorozyjng oraz
osiatkowa¢ siatkg metalowa,

Pustki w spoinach wypelni¢ tynkiem renowacyjnym podkiadowym. Jego rola jest przejecia mlgru1qcych soli w
trakcie wigzania kolejnych warstw tynku.

Wykona¢ hydroizolacje pionowg i poziomg na styku $ciany z podktadem betonowym pod posadzki. Warstwy
uszczelniajgce wyprowadzi¢ na Sciang 15 cm powyzej projektowego poziomu wykonczonej posadzki i na szerokos¢
15 cm na posadzke piwnic.

Wykona¢ gruntowanie preparatem krzemionkujacym rozcienczonym 1:1 z woda,

Na éciany i stropy, w tym na zwigzang warstwe izolacji przeciwwodnej styku $ciany i posadzki z hydroizolacji
(co najmniej na nastepny dzien od jego ulozenia) nalezy narzuci¢ warstwe szczepng z obrzutki renowacyjnej z 50%

pokryciem powierzchni $ciany.
URZAD MIASTA SZCZECIN
Biuro M:a:sk.adﬂa(mastepmddiieﬁ‘% ulozeniu obrzutki nalezy ulozy¢ na niej tynk renowacyjny podkiadowy W przypadku

0-91 424%2%@@@ '{‘rfﬁ\é‘gékpzy uktadac tynk kolejnymi warstwami o grubosci maksymalnej 2 cm z pozostawieniem
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szorstkiej , niezatartej powierzchni , kiora dodatkowo zaleca sie obrobi¢ paca zebatg 5 mm dla zapewnienia
mechanicznego polaczenia sie kolejnych warstw tynku. Kazdg warstwe tynku renowacyjnego podkiadowego
pozostawi¢ do wyschniecia - tempo wysychania tynku 1 mm/dziennie

Na wyschnieta i szorstkg warstwe tynku renowacyjnego podkifadowego nalozy¢ hydrofobizowany tynk
renowacyjny warstwg grubosci 1,5-2 cm . Tynk pozostawi¢ do zwigzania i wyschnigcia. Tempo wysychania tynku 1
mm/dziennie.

W razie potrzeby na tynku utozy¢ warstwe szpachli gruboziarnistej lub drobnoziarniste;.
Sciany i stropy pomalowac, po zagruntowaniu gruntem silikonowym, renowacyjng farba silikonowa,

Alternatywnie dopuszcza sie malowanie $cian i stropéw , po zagruntowaniu gruntem silikatowym,
renowacyjna farba silikatowa .

Powyzej poziomu posadzki +.0,15 m nalezy wykona¢ w tak izolowanych $cianach zewnetrznych przepone
przeciwwilgociowa blokujaca mozliwo$¢ podciggania kapilamego wilgoci w wyzsze partie murow. Konieczne jest
rowniez pionowe odciecia przepong przeciwwilgociowa wchodzacych w ciany zewnetrzne $cian konstrukeyjnych i
dzialowych.

Wszystkie pozostate Sciany i stropy wewnetrzne w $cianach istniejacych nie podlegajacych zakryciu
innymi okfadzinami nalezy otynkowac¢ tynkami zwyklymi wapienno-cementowymi w przedstawiony ponizej
sposob:

(przypadku innej technologii producenta wybranego systemu nalezy wykona¢ zgodnie z jego wytycznymi)

Usuna¢ ze $cian i stropow stary tynk. Usuna¢ zaprawe ze spoin $cian na glebokos¢ 2 cm . Powierzchnie
Scian, sklepien i stropow oczy$cic mechanicznie szczotkami drucianymi. Belki stalowe stropow oczysci¢, pomalowac 2
x farbg antykorozyjna oraz osiatkowac siatka metalowa .

W przypadku pogrubien tynkow ponad 3 cm i w miejscach przewidzianych projektem do sufitow mocowac
na gwozdziach lub dyblach zbrojenie z siatki druciane;.

Wykonac hydroizolacje pionowg i pozioma na styku $ciany z podkiadem betonowym pod posadzki:

Powierzchnig Sciany wyrownat przez szpaldowanie nierownosci i ubytkéw zaprawa murarskg lub
w przypadku wigkszych ubytkéw ceglg lub dachéwka na renowacyjnej zaprawie murarskiej z trasem. Migjsca
uzupetnien muréw zagruntowac¢ preparatem krzemionkujacym rozcienczonym 1:1 z woda.

Sciany i stropy zagruntowaé preparatem krzemionkujgcym rozcienczonym 1:1 z woda,

Na Sciany i stropy w tym na warstwe izolacji przeciwwodnej styku $ciany i posadzki z hydroizolacji
dwuskfadnikowej (co najmniej na nastepny dzien od jego ulozenia) nalezy narzucic warstwe szczepng z obrzutki
renowacyjnej z 50% pokryciem powierzchni $ciany.

Wykona¢ tynk podkiadowy z tynku cementowo wapiennego z kruszywem 0-2 mm . Powierzchnig tynku

pozostawi¢ szorstkg bez wygladzania. URZAD MIAS 1A 5£CZECIN
Biuro Migjskieyo Konssrwatora Zabytkaw
Po wyschnieciu tynku podkiadowego wykona¢ na nim warstwe tynku W%‘g@i‘ﬁ&ééﬁ‘r’émbwegé Zkruszywem
67 i G 9654, 91 4245801, 91 4245840
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W razie potrzeby na tynku ulozy¢ warstwe szpachli gruboziarnistej lub drobnoziarniste;.
Sciany i stropy pomalowaé, po zagruntowaniu gruntem silikonowym, renowacyjna, farba silikonowa,

Alternatywnie dopuszcza sie malowanie, po zagruntowaniu gruntem silikatowym, renowacyjng farbg
silikatowa.



W przypadku wykonczenia $cian innymi powierzchniami niz tynk renowacje $ciany nalezy przeprowadzit
analogicznie. Warstwy wykonczeniowe uklada¢ zgodnie ze sztukg budowlang i wytycznymi zawartymi w projekcie
budowlanym.

Wykonanie w $cianach przepony izolacyjnej poziomej przed podcigganiem kapilarnym wody.
(nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu)

Powyzej poziomu posadzki $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ w $cianach przepone izolacyjng pozioma,
chronigcq $ciany powyzej przed ryzykiem zawilgocenia od podciggania kapilarnego wody w wyzsze partie muru po
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych $cian piwnic.

W murze 15 cm powyzej poziomu posadzki nalezy wywiercic otwory: dla iniekcji ciénieniowej o Srednicy
14mm w jednym rzedzie w odstepach 12 cm tak aby nie przewierci¢ muru (pozostawic¢ ok. 5 cm). Metodg cisnieniowa
pod cisnieniem do 0.6 MPa wprowadzi¢ preparat krzemionkujacy do pelnego nasycenia muru. Otwory iniekcyjne
wypelni¢ tynkiem renowacyjnym.

Alternatywnie przepong izolacyjng pozioma mozna wykona¢ kremem iniekcyjnym. W spoinie muru nalezy
wywierci¢ poziome otwory o $rednicy 12 mm co 12 cm na glgbokos$é mniejsza o 5 cm od grubosci muru. Otwory
- . oczysci¢ z pylu | wypelni¢ aplikatorem rurowym lub ci$nieniowym kremem iniekcyjnym. Na nastepny dzien otwory
zaszpachlowa¢ tynkiem renowacyjnym podktadowym. Zuzycie kremu iniekcyjnego wg zalecen producenta.

Jest to rozwiazanie rekomendowane z uwagi na fatwos¢ wykonania i kontroli oraz wigksza skutecznosé¢ tak
wykonanej przepony szczegolnie w przypadku nieciggiosci strukturalnych i peknie¢ w murach .

Stolarka:

W pomieszczeni 0.3b nalezy istniejace okno odtworzy¢ w formie oryginalnej w klasie ppoz. EI60. Zgodnie z
rysunkiem zestawiania stolarki projektu budowlanego.

Pozostala stolarka okienna wskazana jest do wymiany na nowa. Stolarka drzwiowa jest wtorna i rowniez
nalezy ja wymieni¢ na nowa zgodnie z projektem budowlanym.

Stolarka okienna o fukowych nadprozach w pomieszczeniu 0.20 podlega wymianie, prace przeprowadzié
zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.

PARTER:

Stan istniejacy (numeracja i nazewnictwo pomieszczen wg dokumentacji inwentaryzacyjnej):

Kondygnacja parteru wykazuje znaczace problemy w pomieszczeniach biurowym 1.5 i w konferencyjnej Sali
owalnej 1.6. Problemy te zwigzane sg z brakiem lub nieszczelnoscig izolacji poziomych taraséw zlokalizowanych
ponad tymi pomieszczeniami. O ile pomieszczenie biurowe 1.5 powstalo z powojennego zabudowania loggii, owalny
pokoj przedstawia wysoka warto$¢ estetyczng i historyczng. Ozdobny sufit wneki elementy o$ciezy, okiennic i
zabudowy grzejnikow ulegt korozji spowodowanej zawilgoceniem. Na poinocnej czesci wewnetrznej Sciany od drzwi
prowadzacych do pokoju 1.4 do okna pojawiajg sie wysolenia oraz wykwity mikrobiologiczne. Zawilgocenie
przedostaje sie na elementy ozdobnego sufitu. Na suficie zaobserwowano ryse szerokosci max 0,7 mm. Drewniane
oscieze okienne jest pekniete. Elementy oscieza drzwiowego sg we fragmentach odspojone.

W pomieszczeniu biurowym 1.5 wystepuje powazny problem zwigzany z wodg przenikajaca z tarasu powyzej
oraz tg podciggang kapilarnie z gruntu. Na suficie wida¢ pokazne wykwity skazenia biologicznego i zalania. Nad
oknem znajdujacym sie na elewaciji poinocnej na wysokosci 20cm ponad otworem znajduie sig rysa szerokosci od 0,5
do 5 mm, Zaobserwowano takze wykwity rdzy w okolicach nadproza od strony zewnetrznej. W jednej trzeciej
szerokoscl pomleszczenla zaobserwowano poprzeczng ryse. We wschodnim narozniku podciaganie kapilarne wilgoci

I
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W pomieszczeniu biurowym 1.3 na fragmencie absydy zauwazono, ze podokiennik zewnetrzny skierowany
jest spadkiem do okna powoduje to gromadzenie sie wody opadowej oraz postepujacq korozje stolarki okiennej i
parapetu.

Wizja lokalna kondygnacji parteru nie ujawnita innych zmian zwigzanych z problemami technicznymi.
Projektowane zmiany wg opisu technicznego:

Pomieszczenia 1.1; 1.2; 1.3

Posadzka:

Nalezy zerwa¢ wtorng posadzke gresowg oraz odiworzyé posadzke kamienng nawigzujgcy Scisle do
historycznych trawertynowych okladzin écian w przedsionku.

Tynkilokiadziny $cienne:

Nalezy przeprowadzi¢ renowacje okladziny trawertynowej w przedsionku. Nalezy oczyscic i odtiuscic
powierzchnie kamienia wodg ze Srodkami powierzchniowoczynnymi. Widoczne ubytki szczegélnie na zabudowach
grzejnikowych uzupelni¢ zaprawa na bazie zywicy poliestrowej barwionej w masie w kolorze dobranym do istniejacego
kamienia. Calg powierzchnie kamienia nalezy zaimpregnowa¢ profesjonalnym preparatem impregnujgcym
przeznaczonym do trawertynu o dzialaniu lekko poglebiajgcym kolorystyke.

Sufit:

Pobrane wycinkowo probki z budynku Instytutu Pamieci Narodowej w Szczecinie zanalizowane przez Polskie
Pracowanie Konserwacji Zabytkéw, Laboratorium Naukowo-Badawcze w Toruniu wskazujg iz kolorystyka pierwotna
wnetrz byla inna niz obecnie. W zwigzku z tym kolorystyke pomieszczen nalezy wykona¢ zgodnie z projekiem wnetrz,
gdzie zaproponowano kolory nawigzujace do pierwotnych.

Powierzchnie sztukaterii nalezy oczyscic z przemalowan metodgq mechaniczng z doczyszczaniem
chemicznym i parg wodng. Wzmocni¢ preparatem wzmacniajgcym. Ubytki uzupelnic gipsem sztukatorskim lub
ceramicznym. Malowanie powierzchni sztukaterii farbg lateksowa w kolorach podanych na projekcie aranzacji wnetrz.

Stolarka:

Drzwi i o$cieza przesuwane nalezy zachowac. Nalezy zrekonstruowac drzwi zewnetrzne wedlug projektu
wykonawczego stolarki. Postepowac zgodnie z wytycznymi w projekcie budowlanym.

Stolarke okienng opracowac zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie rewaloryzacji stolarki okiennej
opracowanej przez biuro architektoniczne Archivia Jerzego Nowaka.

Elementy wykonczenia:

Elementy okucia zabudowy grzejnikowej nalezy wyczysci¢ z istniejgcych wtérnych warstw malarskich oraz
pomalowac farba w kolorze zgodnym z projektem aranzacji wnetrz.

URZ/"LD MIAS 1/ 5. CeECIN
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Istniejaca posadzke drewniang — parkiet - nalezy zdemontowa¢ w calosci, rozprowadzi¢ instalacje polozy¢
nowe warstwy posadzkowe przewidziane w projekcie budowlanym oraz polozy¢ na nowo klepki parkietowe. Zaleca sig
uzycie zdemontowanego materialu. Po polozeniu posadzki warstwe nalezy wycyklinowac, ewentualnie, jesli zaistnieje
taka potrzeba doczysci¢ chemicznie. Podloge pokryé lakierem o podwyZzszonej twardosci z przeznaczeniem do
pomieszczeh uzytecznos$ci publicznej nie zmieniajacym koloru drewna, ewentualnie przed pokryciem warstwg
zewnetrzng wykonac warstwe podkladowa zabezpieczajaca drewno przez zmiang koloru. Stosowac si¢ bezwzglednie
do zalecen producenta wybranego produktu.



Sufit:

Pobrane wycinkowo probki z budynku Instytutu Pamigci Narodowej w Szczecinie zanalizowane przez Polskie
Pracowanie Konserwacji Zabytkow, Laboratorium Naukowo-Badawcze w Toruniu wskazujg iz kolorystyka pierwotna
wnetrz byla inna niz obecnie. W zwiazku z tym kolorystyke pomieszczen nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem wnetrz,
gdzie zaproponowano kolory nawiazujace do pierwotnych.

Powierzchnie sztukaterii nalezy oczyscic z przemalowan metodg mechaniczng z doczyszczaniem
chemicznym i parg wodna, Wzmocni¢ preparatem wzmacniajacym. Ubytki uzupehic gipsem sztukatorskim lub
ceramicznym.

Malowanie powierzchni sztukaterii oraz powierzchni sufitu farbg lateksowa w kolorach podénych na projekcie
aranzacji wnetrz,

Tynkiloktadziny $cienne:
Okfadziny drewniane:

W miejscach ubytkéw powloki lakieru i wystepowania rys nalezy usunaé powloki lakieru i politury na drodze
mechanicznej z doczyszczaniem chemicznym. W miejscach oslabienia drewna wzmacnianie 10% roztworem
Paraloidu B-72 w toluenie. Drobne ubytki uzupelni¢ szpachlowka akrylowa. Uzupelnianie ubytkéw forniru wraz z
podklejaniem ewentualnych odspojen klejem skorno-kostnym. W celu scalenia kolorystycznego uzupelnien nalezy je
spatynowat bejca, Powierzchnie uzupetnien pokry¢ politurg lub lakierem.

Tynki wykonaé zgodnie z zaleceniami projekiu aranzacji wnetrz. Zaleca sie renowacje tynkow oraz polozenie
nowych warstw malarskich.

Stolarka:

Stolarke okienng opracowa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie rewaloryzacji stolarki okiennej
opracowanej przez biuro architektoniczne Archivia Jerzego Nowaka.

Uszkodzone mechanicznie fornirowanie osciezy drzwiowych nalezy naprawic. Zaleca sie wymiang czesci
uszkodzonego forniru dobierajac drewno i regulujac kolor, tak aby wymieniony fragment byt nie do odréznienia. W
miejscach ubytkow powloki lakieru i wystepowania rys nalezy usuna¢ powloki lakieru i politury na drodze mechanicznej
z doczyszczaniem chemicznym. W miejscach ostabienia drewna wzmacnianie 10% roztworem Paraloidu B-72 w
toluenie. Drobne ubytki uzupelni¢ szpachléwkg akrylowa. Uzupelnianie ubytkéw forniru wraz z podklejaniem
ewentualnych odspojen klejem skérno-kostnym. W celu scalenia kolorystycznego uzupelnien nalezy je spatynowac
bejca. Powierzchnie uzupelnien pokry¢ politurg lub lakierem.

Nalezy zdemontowaé zniszczone podokienniki okienne absydy i po korekcie nachylenia ksztaftek
parapetowych na elewacji i odtworzy¢ w formie zgodnej z projektem aranzacji wnetrz.

Wymalowane na bialo drewniane obrzmienia otworéw okiennych nalezy oczysci¢ z powlok malarskich oraz
przywrécic do pierwotnego charakteru zgodnie z wytycznymi dotyczacymi konserwacii drewna

Elementy wykonczenia:

Zgodnie z projektem budowalnym.

Zaplecze 1.5:

Zgodnie z projektem budowlanym: nalezy przeprowadzi¢ wyburzenia zdemontowa¢ warstwy posadzkowe
przeprwy\%rﬁﬂwg%tﬂg%ﬁ%&ej, przeprowadzi¢ renowacje nadprozy, przeprowadzi¢ renowacje elementow
4]

innkiem%gWg@BHMMI&m przeprowadzi¢ gruntowng renowacje pozostawianych tynkow wprowadzic
zabuddW§ %5 SeRtewin, pl. Armii Krajowej 1
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Wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.
Sufit:

Wykonact zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.
Tynkilokladziny $cienne:

Tynki nowoprojektowane wg projektu budowlanego.
Pozostawiony tynk poddac renowacji; wykonac tynk WTA:

Usuna¢ ze Scian stary tynk. Usunac zaprawe ze spoin $cian na glebokos¢ 2 cm . Powierzchnie $cian oczyscic
szczotkami drucianymi.

Pustki w spoinach wypelni¢ tynkiem renowacyjnym podkiadowym.
Wykona¢ gruntowanie preparatem krzemionkujacym rozcienczonym 1:1 z woda,
Na Sciany nalezy narzucic warstwe szczepna z obrzutki renowacyjnej z 50% pokryciem powierzchni ciany.

Na nastepny dzien po ulozeniu obrzutki nalezy ulozy¢ na niej tynk renowacyjny podkiadowy. W przypadku
potrzeby wyrownania $cian nalezy ukfadac tynk kolejnymi warstwami o grubosci maksymalnej 2 cm z pozostawieniem
szorstkiej, niezatartej powierzchni, kiora dodatkowo zaleca sie obrobi¢ pacg zebatg 5 mm dla zapewnienia
mechanicznego potgczenia sie kolejnych warstw tynku. Kazdg warstwe tynku renowacyjnego podkiadowego
pozostawi¢ do wyschniecia - tempo wysychania tynku 1 mm/dziennie.

Na wyschnietg i szorstkgq warstwe tynku renowacyjnego podkiadowego natozy¢ hydrofobizowany tynk
renowacyjny warstwg grubosci 1,5-2 cm. Tynk pozostawit do zwigzania iwyschniecia. Tempo wysychania tynku 1
mm/dziennie.

W razie potrzeby na tynku ulozy¢ warstwe szpachli gruboziarnistej lub drobnoziamniste;.
Sciany pomalowaé, po zagruntowaniu gruntem silikonowym, renowacyjna_ farba silikonowa,

Alternatywnie dopuszcza sie malowanie $cian, po zagruntowaniu gruntem silikatowym, renowacyjna farba
silikatowa,

Stolarka:

Nalezy postepowac zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.

Sala zaje¢ 1.6
Posadzka:

Istniejacg posadzke drewniang — parkiet - nalezy zdemontowaé w czesci obejmujacej wyburzenie. Parkiet
nalezy wycyklinowac, ewentualnie, jesli zaistnigje taka potrzeba doczyscic chemicznie. Podloge pokryé lakierem o
podwyzszonej twardo$ci z przeznaczeniem do pomieszczen uzytecznosci publicznej nie zmieniajgcym koloru drewna,
ewentualnie przed pokryciem warstwa zewnetrzng wykona¢ warstwe podkladowa zabezpieczajaca drewno przez

zmiana koloru. Stosowac sig bezwzglednie do zalecen producenta wybranego produktu.
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Pracowanie Konserwacji Zabytkow, Laboratorium Naukowo-Badawcze w Toruniu wskazu;a iz ko!orystyka pfemotna
wnetrz byla inna niz obecnie. W zwigzku z tym kolorystyke pomieszczen nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem wnetrz,
gdzie zaproponowano kolory nawigzujgce do pierwotnych.



Powierzchnie sztukaterii nalezy oczyscic z przemalowan metodg mechaniczng z doczyszczaniem
chemicznym i parg wodna, Wzmocni¢ preparatem wzmacniajgcym. Ubytki uzupelnic gipsem sztukatorskim lub
ceramicznym.

Malowanie powierzchni sztukaterii oraz powierzchni sufitu farbg lateksowa w kolorach podanych na projekcie
aranzacji wnetrz.

Tynkiloktadziny scienne:
Okladziny drewniane:

Tynki wykona¢ zgodnie z zaleceniami projektu aranzacji wnetrz. Zaleca sie renowacije tynkéw oraz polozenie
nowych warstw malarskich.

Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na odspojenia osciezy drzwiowych prowadzacych do sali konferencyijnej.
Odspojenia naprawi¢ zgodnie ze sztukg budowlana,

Stolarka:

Stolarke okienng opracowa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie rewaloryzacji stolarki okiennej
opracowanej przez biuro architektoniczne Archivia Jerzego Nowaka.

Uszkodzone mechanicznie fornirowanie osciezy drzwiowych oraz ozdobnych obramien otworéw okiennych
nalezy naprawic. Zaleca si¢ wymiane czesci uszkodzonego forniru dobierajac drewno i regulujac kolor, tak aby
wymieniony fragment byt nie do odréznienia. W miejscach ubytkow powloki lakieru i wystepowania rys nalezy usunag
powloki lakieru i politury na drodze mechanicznej z doczyszczaniem chemicznym. W miejscach oslabienia drewna
wzmacnianie 10% roztworem Paraloidu B-72 w toluenie. Drobne ubytki uzupelni¢ szpachlowkg akrylowg w kolorze
dobranym do istniejacego drewna. Uzupelnianie ubytkow forniru wraz z podklejaniem ewentualnych odspojen klejem
skorno-kostnym. W celu scalenia kolorystycznego uzupelnien nalezy je spatynowac bejcg. Powierzchnie uzupelnien
pokry¢ politurg lub lakierem.

Wymalowane na bialo drewniane obramienia otwordéw okiennych nalezy oczysci¢ z powlok malarskich oraz
przywroci¢ do pierwotnego charakteru (drewno) zgodnie z wytycznymi dotyczacymi konserwaciji drewna.

Elementy wykonczenia:

Kominek trawertynowy nalezy oczyéci¢ wodg ze $rodkami powierzchniowoczynnymi, uzupelni¢ wtorne ubytki
w powierzchni trawertynu przy pomocy specjalnej masy uzupelniajacej. Prace wykonywaé zgodnie ze sztukg
kamieniarska, Powierzchnie zabezpieczy¢ woskiem mikrokrystalicznym.

Wyposazenie zgodnie z projektem budowalnym.

Sala konferencyjna 1.7:

Przed przystapieniem do prac renowacyjnych w pomieszczeniu nalezy przeprowadzic - zgodnie z projektem
budowlanym oraz wykonawczym - naprawe tarasu na kondygnacji powyze;.

Posadzka:

Nalezy od$wiezy¢ powierzchnig oraz powloki lakiernicze. Posadzke wycyklinowaé oraz ewentualnie, jesli zaistnieje
taka potrzeba, doczyscic chemicznie. Ewentualne ubytki uzupelnic przy pomocy flekéw stolarskich dobranych
kolorystycznie zgodnie ze sztukg stolarska. Podloge pokry¢ lakierem o podwyzszonej twardosci z przeznaczeniem do
Pemi%ﬁggq@]m?grtpg@@@izg@mnej nie zmieniajacym koloru drewna, ewentualnie przed pokryciem warstwg
z8wnetizmiwgkonaé warstwerpdktadows zabezpieczajaca drewno przez zmiang koloru. Stosowac sie bezwzglednie
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Tynki / okladziny Scienne / sufity:
Pozostawiony tynk poddac renowacji; wykonac tynk WTA:

Z uwagi na znaczng korozje biologiczna, oraz wysolenia nalezy sku¢ istniejace tynki z kolnierzem 80cm wokét
wystepowania zmian.

Przed skuciem tynkéw nalezy zdemontowa¢, zachowaé i podda¢ renowacji ozdobne obramienia otworow
okiennych. Pozostale elementy oscieza i obudowy kaloryferow zachowa¢ i podda¢ renowacji. Jesli zajdzie taka
potrzeba nalezy czasowo zdemontowat listwy przypodiogowe w zakresie niezbednym do przeprowadzenia
zniszczonych tynkow. W przypadku kompleksowej renowacji elementéw drewnianych nalezy zwrécié szczegolng
uwage na dostosowanie kolorystyczne elementéw do tych pozostawionych w Scianie.

TECHOLOGIA WYKONANIA RENOWACJI ZAWILGOCONYCH | ZASOLONYCH SCIAN

Zalozenia ogolne,

Do wymiany tynkow wilgotnych, zasolonych oraz zawilgoconych $cian, nalezy zastosowa¢ systemowe
rozwigzania tynkow renowacyjnych.

Tynki renowacyjne muszg spelnia¢ wymagania normy PN-EN 998-1:2010 — ,Wymagania dotyczace zapraw
do muréw. Cze$¢ 1. Zaprawa tynkarska” oraz Instrukcji WTA Merkblatt 2-9-04, ,Sanierputzsysteme” i by¢ objete
certyfikatem WTA.

Przygotowanie podioza

Przed przystapieniem do prac renowacyjnych w pomieszczeniu nalezy przeprowadzi¢ - zgodnie z projektem
budowlanym oraz wykonawczym - naprawe tarasu na kondygnacji powyzej.

stare, zmurszale i zasolone tynki sku¢ z poszerzeniem obszaru o min. 80 cm poza strefe widocznego
uszkodzenia,

sku¢ zmurszalg i skorodowang zaprawe spoin muru oraz niestabilne fragmenty muru,

skorodowang i zasolong zaprawe spoin w murze usung¢ na gleboko$¢ 2 cm (bez uzycia elekironarzedzi
udarowych — moga spowodowa¢ spekania oraz uszkodzenia i zluzowania cegiet w murze), recznie lub szlifierka
katowa tzw. ,diaksem” lub tez np. pitg z ostrzem do usuwania spoin,

za pomocag tej samej techniki usuna¢ z muru w pelni zmurszale/zlasowane cegly,
dokfadnie oczysci¢ powierzchnie muru poprzez:

usuniecie wykwitow solnych, ewentualnie wystepujacych mchéw, glonéw i porostéw oraz luznych -
niezwigzanych czastek metodg szczotkowania na sucho druciang szczotka,

mechaniczne (metodg piaskowania) usunigcie ewentualnie wystepujacych pozostalosci starych farb, tiustych
plam lub pozostalo$ci po masach i powlokach bitumicznych,

W przypadku stwierdzenia skazenia biologicznego struktury odslonietych cegiel i spoin nalezy wykonat
ekspertyze mykologiczng. Nalezy calkowicie usungé zmienione elementy z wykorzystaniem narzedzi pracujacych w
miare bezwstrzasowo. Wszelkie prace wykona¢ Scisle wg wytycznych i zalecen Kart Technicznych preparatu
biobojczego, a takze ewentualnej ekspertyzy mykologicznej oraz zasad sztuki budowlanej.

oczyszczenie reczne zmiotkami lub sprezonym powietrzem powierzchni muru z luznych resztek i pylu,
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uzupelnié wneki w murze po usunietych ceglach nowymi ceglami ceramicznymi, murowanymi
na renowacyjnej zaprawie murarskiej z trasem,

rozkuc/wyzylowa¢ i przesklepic renowacyjng zaprawa murarskg z trasem rysy oraz drobne, lokalne,
powierzchniowe spekania muru o szerokosci rozwarcia do 0,5 cm. W przypadku peknieé tzw. konstrukeyjnych t. o
wigkszym rozwarciu i majacych charakterystyczny przebieg czesto przez peing grubosé — opracowat dokumentacje
projektowa naprawy.

usuniete spoiny i drobne ubytki cegiet — do ok. 3 cm glebokosci, po uprzednim matowym zwilzeniu podioza
woda, wypelni¢ zaprawa - tynk renowacyjny podkiadowy. Glebsze ubytki — do 6 cm, uzupeinia¢ warstwowo o grubosci
warstwy ok. 2 cm. Kolejne warstwy naklada¢ po uptywie 24 - 48 godzin od aplikacji poprzedniej.

wykona¢ powierzchniowg hydrofobizacje muru preparatem krzemionkujgeym.

po zakonczeniu prac przygotowawczych podioza przeprowadzi¢ badania celem okreslenia zgodnos¢ jego
stanu technicznego z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki", ITB, Warszawa 2011. oraz wymogami i zaleceniami kart technicznych tynkow renowacyjnych,

Aplikacja tynkéw renowacyjnych

W trakcie aplikacji i w okresie dojrzewania oraz pielegnacji systemowych tynkéw nalezy zapewnic
odpowiednie warunki cieplno — wilgotnosciowe (temperature otoczenia od +5°C do +25°C. oraz wzgledng wilgotnosé
powietrza ok. 55% - 65%) a takze chroni¢ wykonane tynki przed intensywnym powierzchniowym przesuszaniem,
naslonecznieniem, deszczem, wiatrem, mrozem i woda gruntowg pod cisnieniem. Wewnatrz pomieszczen nalezy
zapewni¢ odpowiednig ich wentylacje — nie jest wskazane stosowanie dmuchaw czy termowentylatorow. Szybkosé
wysychania tynkéw ok. 1 mm grubosci dziennie (w temperaturze otoczenia ok. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
ok. 65%). '

na czystym i stabilnym podfozu wykona¢ obrzutke z zaprawy renowacyjnej, celem zapewnienia przyczepnosci
kolejnej warstwy tynku. Obrzutka powinna mie¢ grubos¢ 5 mm i postaé azurowego szprycu pokrywajacego
rownomiernie maks. 50% powierzchni muru. Po 1 dobie — przy temperaturze otoczenia ok. 20°C - na ogdt mozna
przystapic do dalszych prac — wykonania kolejnej warstwy systemowego tynku renowacyjnego,

(alternatywnie) w przypadku niskiego stopnia zasolenia:

po zwigzaniu i stwardnieniu obrzutki wykonat¢ réwnomierng warstwe tynku renowacyjnego WTA o grubosci
20mm. Nie nalezy odkiadaé tej aplikacji aby nie dopusci¢ do powstania krysztalkow soli na podiozu. Powierzchnie
tynku nalezy delikatnie wygladzi¢ bez filcowania powierzchni.

(alternatywnie) w przypadku $redniego stopnia zasolenia:

po zwiazaniu i stwardnieniu obrzutki aplikowa¢ tynk renowacyjny WTA. Nie nalezy odkfadac tej czynnosci aby
nie dopuscic do powstania krysztalkéw soli na podlozu. Po nalozeniu réwnomiernej warstwy grubosci 10 mm i
wstepnym wyréwnaniu tynku, jego powierzchnie nalezy uszorstnic poprzez przeciagnigcia poziomie miotlg z twardym
wilosiem lub pacg z zebami. Tynk pozostawi¢ do wyschniecia — zbielenia, celem wiasciwego uksztattowania porow w
tynku,

wykonac warstwe koncowa z tynku renowacyjnego WTA o grubosci 15mm. Tynk nalezy lekko zatrze¢, ale
bez filcowania powierzchni.

(alternatywnie) w przypadku wysokiego stopnia zasolenia:
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wilosiem lub pacg z zgbami. Tynk pozostawi¢ do wyschnigcia — zbielenia, celem wiasciwego uksztattowania porow w
tynku,

wykona¢ warstwe koncowa z tynku renowacyjnego WTA o grubosci 15mm. Tynk nalezy lekko zairze¢, ale bez
filcowania powierzchni.

w przypadku potrzeby uzyskania gladkiej faktury powierzchni systemu tynkow renowacyjnych WTA na czystg
i wysezonowang warstwe tynku renowacyjnego po uprzednim zwilzeniu podioza nalozy¢ warstwe o grubosci 3 mm
renowacyjnej szpachli drobnoziarniste;.

w przypadku koniecznosci uzyskania historycznej faktury powierzchni tynku renowacyjnego, na czystg i
wysezonowang warstwe tynku renowacyjnego po uprzednim zwilzeniu podioza nalozy¢ warstwe o grubosci 3 mm
renowacyjnej szpachli gruboziarniste;.

jezeli powierzchnia tynku renowacyjnego lub ewentualnie zastosowana renowacyjna szpachla wymagaja
malowania, podioze nalezy zagruntowac silikatowym preparatem gruntujagcym z 10% dodatkiem silikatowej farby
renowacyjnej w celu kontroli rownomierno$ci pokrycia powierzchni. Nastepnie dwukrotnie pomalowaé podioze
renowacyjng farbg silikatowa,

przygotowanie materialow oraz ich aplikacje wykona¢ w zgodzie z zasadami sztuki budowlanej, przepisow
BHP oraz z wymaganiami i informacjami zawartymi w kartach technicznych oraz kartach charakterystyki.

Pobrane wycinkowo probki z budynku zanalizowane przez Polskie Pracowanie Konserwacji Zabytkow,
Laboratorium Naukowo-Badawcze w Toruniu wskazujg iz obramienia plycin $écian byly pierwotnie pokryte
goldmetalem. Nalezy odtworzy¢ zlocenia zgodnie wytycznymi przedstawionymi w projekcie aranzacji wnetrz.

Stolarka/ elementy drewniane:

Przed skuciem tynkéw nalezy zdemontowa¢, zachowac i podda¢ renowacji ozdobne obramienia otworéw
okiennych. Pozostale elementy oscieza i obudowy kaloryferéw zachowaé i poddaé renowacji. W przypadku
kompleksowe]j renowacji elementéw drewnianych nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na dostosowanie
kolorystyczne elementéw do tych pozostawionych w $cianie.

Uszkodzone mechanicznie fornirowanie oéciezy drzwiowych nalezy naprawic. Zaleca sie wymiane czesci
uszkodzonego forniru dobierajgc drewno i regulujac kolor, tak aby wymieniony fragment byt nie do odréznienia. W
miejscach ubytkow powloki lakieru i wystgpowania rys nalezy usuna¢ powloki lakieru i politury na drodze mechanicznej
z doczyszczaniem chemicznym. W miejscach osfabienia drewna wzmacnianie 10% roztworem Paraloidu B-72 w
toluenie. Drobne ubytki uzupeini¢ szpachléwka akrylowa. Uzupelnianie ubytkéw forniru wraz z podklejaniem
ewentualnych odspojen kiejem skémo-kostnym. W celu scalenia kolorystycznego uzupelnier nalezy je spatynowaé
bejca. Powierzchnie uzupelnien pokry¢ politurg lub lakierem.

Stolarke okienng opracowaé zgodnie z wytycznymi podanymi w skorygowanym projekcie rewaloryzacji
stolarki okiennej opracowanej przez biuro architektoniczne Archivia Jerzego Nowaka.

Pozostale elementy opracowa¢ w zgodzie z zasadami sztuki budowlanej, przepisow BHP oraz z wymaganiami i
informacjami zawartymi w kartach technicznych oraz kartach charakterystyki.
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Nalezy usuna¢ istniejacq powloke lakiernicza metodg mechaniczng (cyklinfﬁ\ﬁﬁﬁ'ie) g doczyszczaniem
chemicznym przypadku zaistnienia takiej koniecznosci. Glebokie rysy wypelni¢ odpowiednio dobrang masg
renowacyjng do drewna, Elementy brakujace uzupelni¢ flekami stolarskimi w sposob nie odznaczajacy sie, dobierajac
odpowiednio kolor drewna i rysunek stojow. Podloge pokryé lakierem o podwyzszonej twardosci z przeznaczeniem do
pomieszczen uzytecznosci publicznej nie zmieniajacym koloru drewna, ewentualnie przed pokryciem warstwg



‘zewnetrzng wykonac warstwe podkiadowa zabezpieczajaca drewno przez zmiang koloru. Stosowac sie bezwzglednie
do zalecen producenta wybranego produktu.

Sufit:

Pobrane wycinkowo probki z budynku Instytutu Pamieci Narodowej w Szczecinie zanalizowane przez Polskie
Pracowanie Konserwacji Zabytkow, Laboratorium Naukowo-Badawcze w Toruniu wskazujg iz kolorystyka pierwotna
wnetrz byla inna niz obecnie. W zwiazku z tym kolorystyke pomieszczen nalezy wykonaé zgodnie z projektem wnetrz,
gdzie zaproponowano kolory nawigzujgce do pierwotnych.

Powierzchnie sztukaterii nalezy oczysci¢ z przemalowan metodg mechaniczng z doczyszczaniem
chemicznym i parg wodng. Wzmocni¢ preparatem wzmacniajgcym. Ubytki uzupelni¢ gipsem sztukatorskim lub
ceramicznym. :

Malowanie powierzchni sztukaterii oraz powierzchni sufitu farba lateksowa w kolorach podanych na projekcie
aranzacji wnetrz.

. Tynkiloktadziny $cienne:

W miejscach ubytkow powloki lakieru i wystepowania rys nalezy usung¢ powloki lakieru i politury na drodze .
mechanicznej z doczyszczaniem chemicznym. W miejscach ostabienia drewna wzmacnianie 10% roztworem
_ . Paraloidu B-72 w toluenie. Drobne ubytki uzupehi¢ szpachlowka akrylowa. Uzupelnianie ubytkow forniru wraz z-
. .podklejaniem ewentualnych odspojen klejem skorno-kostnym, W celu scalenia kolorystycznego uzupelnien nalezy je

.Spatynowat bejca. Powierzchnie uzupelnien pokryé politurg lub lakierem.

Tynki wykona¢ zgodnie z zaleceniami projektu aranzacji wnetrz. Zaleca sie renowacije tynkow oraz pofozenie
nowych warstw malarskich.

Stolarka:

Uszkodzone mechanicznie fornirowanie o$ciezy drzwiowych nalezy naprawic. Zaleca sie wymiane czesci
uszkodzonego forniru dobierajgc drewno i regulujgc kolor, tak aby wymieniony fragment byl nie do odroznienia.

W miejscach ubytkow powloki lakieru i wystepowania rys nalezy usunaé powloki lakieru i politury na drodze
mechanicznej z doczyszczaniem chemicznym. W miejscach ostabienia drewna wzmacnianie 10% roztworem
Paraloidu B-72 w toluenie. Drobne ubytki uzupelni¢ szpachlowkg akrylows. Uzupelnianie ubytkéw forniru wraz z
podklejaniem ewentualnych odspojen klejem skérno-kostnym. W celu scalenia kolorystycznego uzupetnien nalezy je
spatynowact bejca, Powierzchnie uzupetnien pokry¢ politurg lub lakierem.

Elementy wykonczenia:

Porecz mosiezng oraz inne metalowe elementy (okucia drzwiowe) nalezy oczysci¢ za pomoca odpowiednich
preparatéw chemicznych.

Nalezy zdemontowac istniejace elementy oéwietlenia i zamontowac te dobrane w projekcie aranzacji wnetrz.
URZAD MIASTA SZCZECIN
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
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