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1. Miejsca pobrania prébek

Do badan otrzymano nastepujgce probki:

Prébka 1: hall, fragment dekoraciji sufitu

Probka 2: sala konferencyjna, fragment profilowanego obramienia ptyciny $ciany
Prébka 3: elewacja parteru, ceramiczne obramowanie okienne

Prébka 4: powierzchnia ceglana w obrebie wejscia gtéwnego, spoina

Prébka 5: fragment obramienia lukarny dachu

Prébka 6: fragment drewnianej okiennicy elewacji

2. Analiza stratygraficzna

Prébki 1, 2, 5 i 6 zatopiono w tworzywie sztucznym i zeszlifowano w celu okreslenia ukfadu stratygra-

ficznego. Kolejnos$¢ warstw przedstawiono na rysunkach.

Probka 1: hall, fragment dekoragciji sufitu
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Prébka 2: sala konferencyjna, fragment profilowanego obramienia $ciany
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Probka 5: fragment obramienia lukarny dachu
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Probka 6: fragment drewnianej okiennicy elewacji
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W prébce 1 na gipsowym podiozu, ktérego nie ma na przekroju lezy warstwa ugrowa pokryta
dwoma warstwami przemalowan: kremowg i jasnozotta. Na pierwotnej malaturze znajduje sie biata
przecierka z jashg warstwg malarskg na pobiale, wykohczona ostatecznie dwoma warstwami pobiat.

W prébce 2 biaty podkfad jest w gornej partii zabarwiony na z6tto prawdopodobnie wskutek cze-
Sciowego wchioniecia zottej farby lezgcej na jego powierzchni. Na niej spoczywa warstwa kremowa,
na ktérej widoczna jest warstwa czarna, ze sladami pozioty, przykryta kolejnymi warstwami przemalo-
wan: kremowa, czerwona, btekitng i dwoma biatymi.

Prébka 5 sktada sie z wielu warstw. Bezposrednio na powierzchni drewna lezy cienka warstwa
szarozielona, na niej ciemnozielona pokryta brunatng, na ktérej znajduje sie szara, przemalowana na
z6lto z resztkami rudej na powierzchni. Na warstwy barwne natozono biatg, stanowigca podktad pod

brunatnoczerwong. Ostateczng warstwg przemalowan jest czarna.



Na powierzchni drewna w probce 6, w niektorych miejscach pomiedzy wiéknami drewna, zacho-
waty sie resztki warstwy czerwonej. Pod mikroskopem widoczne sg sSlady zieleni w postaci paskéw
wzdtuz krawedzi listewek. Na tych pozostatosciach lezy gruba warstwa brgzowoczerwona wystepuja-

ca takze na odwrociu deseczki.

3. Badanie pigmentu i spoiwa w warstwie ugrowej (8) probki 1

— warstwa jest gruba, krucha, o jednolitym ugrowym zabarwieniu
= w 2M NaOH mieknie, ale nie ulega rozproszeniu

= w 2M HCI rozpuszcza sie z wydzielaniem pecherzykéw CO,. Pozostaje zawiesinka zo6itego pig-

mentu

= po wyprazeniu warstwa przybiera czerwone zabarwienie, wskutek tworzenia Fe,O3
= w prébce nie wykryto kleju glutynowego

= w reakcji z ninhydryng jasnofioletowe zabarwienie roztworu $wiadczy o obecnosci substancji biat-

kowych

= w reakcji z molibdenianem amonowym stwierdzono wystepowanie fosforanéw, pochodzacych z
termicznego rozktadu kazeiny

WNIOSEK: warstwa zawiera ugier i krede oraz spoiwie kazeinowo-wapienne

4. Ustalenie kolorystyki pierwotnej

Na podstawie powyzszych badan okreslono, ze pierwotne zabarwienie sufitu w hallu byto ugrowe.
Spoiwo jest w duzej czesci wapienne z dodatkiem substancji zawierajacej kazeine (np. mleko).
Po zbadaniu probki z sali konferencyjnej mozna zatozy¢, ze tto Scian byto zétte (warstwa 9 probki 2)
lub kremowe (warstwa 8). Niektdre z detali architektonicznych (np. obramienie ptyciny $ciany) byty zto-
cone przy pomocy goldmetalu na czarnym podtozu. Powierzchnia folii pokryta jest warstwg zabezpie-
czajacy lub laserunkiem w kolorze jasnozielonym. Barwa ta moze pochodzi¢ ze zwigzkéw miedzi po-
wstatych wskutek korodowania goldmetalu.
Warstwa oryginalng probki 5 z obramienia lukarny dachu jest zielehh o szarym odcieniu. Pierwsze prze-
malowanie jest ciemnozielone.
W prébce 6 z okiennicy warstwa oryginalna prawdopodobnie zostata usunieta — zachowaty sie tylko
Slady warstwy czerwonej pomiedzy widkienkami drewna. Niewielkie ilosci warstwy zielonej sprawiajg
wrazenie jakby lezata ona na czerwieni. Tworzg one rodzaj prgzkéw prowadzonych wzdtuz krawedzi
deseczki. Moze taki byt pierwotny wyglad okiennic. Lezaca na nich warstwa brgzowoczerwona jest

wtdrna, stabo zwigzana z podtozem, wystepuje po obu stronach drewnianego podioza.



5. Chemiczne badanie skitadu zaprawy z proébki 4

Badana zaprawa jest jasnoszara, krucha z duzg iloscig kruszywa. Powierzchnia spoiny jest wygtadzo-
na, pokryta ziarnami kwarcu o $redniej wielkosci.

Prébke wysuszono i zadano nadmiarem 2M HCI. Po 24 godzinach roztwér przesaczono, saczek z za-
wartoscig wysuszono do statej masy i wyliczono procentowg ilo$¢ czesci nierozpuszczalnych w kwasie
w procentach masowych oraz stosunek spoiwa do wypetniacza.

Wyodrebnione w ten sposdb kruszywo poddano obserwacjom mikroskopowym dla oznaczenia przybli-
zonego skfadu jakosciowego.

Wyniki badan zestawiono w tabeli:

gtébwny sktadnik wy-

pelniacza inne skiadniki

Spoiwo

Nr prébki
% ilo$¢ czesci
nierozpuszczalnych
w HCI
% ilo$¢ weglanéw
stosunek spoiwa
do wypetniacza

skalenie, niezidentyfikowa-
ne mineraty ciemne, glauko-
nit, okruchy ceramiczne,
widkna roslinne

kwarc o réznej wiel-
4 wapienne 79,0 21,0 1:4 ko$ci ziaren i r6znym
stopniu obtoczenia

Zaprawa spoiny jest wapienna. Gléwnym sktadnikiem kruszywa jest niewyselekcjonowany piasek ko-

palny z mineratami towarzyszacymi z dodatkiem ttuczonej cegty i nielicznych witdkien roslinnych.

6. Okreslenie materiatlu ceramicznego z prébki 3

W prébce wystepuje fragment czerwonego tworzywa z biatymi okruchami i nielicznymi ziarnami
kwarcu w masie. Jest on bardzo twardy. W 2M HCI nie zaobserwowano procesu rozpuszczania, hie
mieknie, nie ulega zmianom.

WNIOSEK: na podstawie obserwacji mikroskopowych i prostych reakcji chemicznych stwierdzono, ze

obramienie okienne wykonano prawdopodobnie z klinkieru.
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