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- Obiekt: budynek INSTYTUTU PAMIECI NARODOWE)J
- adres: ul. Piotra Skargi 14,Szczecin.

Identyfikacje oryginalnej kolorystyki przeprowadzono na podstawie wykonanych odkrywek
stratygraficznych oraz odstonietych fragmentdw pierwotnych warstw.

Ustalenie kolorystyki przeprowadzono w oparciu o wzornik barw NCS, stosujac dla jej
okreslenia potoczng terminologie, typu: kremowa, bezowa, ceglasta..itp.

1). SALON NAROZNY.

Whnetrze zdobione sztukaterig w formie fryzu z motywem lisci akantu oraz plafonem
utworzonym z czterech rozet potgczonych wygietg tasma (fot. nr 1).

Sciany wyprawione grubym tynkiem, sztukateria z mocnego gipsu zbrojona siatk3 z
naturalnego widkna.

Najstarsza warstwa malarska sztukaterii zachowana w zagtebieniach formy rzezbiarskiej w
kolorze kremowym S 1010-Y20R lub S0510-Y20R (fot. nr 3).

Podziat sciany:
Wysokos¢ fasety: 35cm, Sciana 135cm, lamperia — 200cm.

S ciany: pomieszczenie wyprawione oryginalng zaprawa wapienno-piaskowg, w kolorze
brazowym z domieszkg zwirku, dodatkowo wygtadzong cienka warstwa biatego tynku.
Warstwa malarska w kolorze kremowym. Catos¢ przykryta wtérnym tynkiem cementowym
z pobiatg oraz farbg w kolorze pomararnczowym .

P | a f o n: ptaszczyzna wewnetrzna w kolorze kremowym, rozety biate. Sufit pomieszczenia
aktualnie biaty, wzmocniony siatkg z naturalnego witdkna, przymocowang wkretami. W
odkrywce — jasna zétcien (fot. nr2).

Kolorystyka Salonu Naroznego:

- Sztukateria sufitu (plafon): biata

- Sufit: warstwa malarska o zabarwieniu jasnej zéfcieni (fot. nr 2): S 0510-Y

- Faseta (sztukateria) kremowa: S 0510 -Y20R

- Sciany jasny ugier: S 1010-Y20R

- Lamperia (wtdrna?), na wys. 200cm, w kolorze jasnego brazu - S 1010-Y40R

* Nalezy rozwazy¢ zasadnosc przywrocenia lamperii, po potgczeniu Salonu Naroznego z
przylegtym pomieszczeniem (Pokdj Pana).



2). SALON OD STRONY OGRODU, DAWNY POKOJ PANA
Pomieszczenie usytuowane w trakcie ogrodowym stanowi przedfuzenie salonu naroznego.

Sufit salon u:lustro stropu ujete w szerokie tréjstopniowe obramienie, od wewnetrznej
strony zakoniczonej nieregularng linig. Elementy stropu zabarwione z6ttym(?) kolorem:

—S 1020-Y10R, (fot.nr2).

na niewielkim fragmencie $lady brgzowej farby (przemalowanie?).

S cian a: Odkrywka:
- tynk wapienno-piaskowy.
- pobiata
-ugrowa S 1010-Y40R
- tynk cementowy
- zofta

Na odstonietych fragmentach zachowanego tynku widoczne malarskie opracowanie

w kolorze:

- Sufit: zofty S 1020-Y10R
- Sciany: bezowe S 1010-Y40R

* Przewidziane w projekcie architektonicznym potaczenie obu salonéw w jedno
pomieszczenie, powinno uwzgledni¢ wspdlng kolorystyke dla nowego wnetrza, w nawigzaniu
do pierwotnej tonacji.

Proponowana ponizej kolorystyka jest powtérzeniem barw z Salonu Naroznego.

- Lustro sufitu: biate
- Obramienie sufitu: zotte S 0510 -Y
- Sciany: jasny ugier S 1010-Y20R

3). SALON OWALNY, DAWNY POKOJ PANI.

Salon zaprojektowany na planie owalu, zwiericzony formg zblizong do ¢wieré-koputy.
Elementy architektoniczne sufitu , na granicy fasety i podstawy bebna - zaakcentowane
dwoma okregami dekoracyjnej sztukaterii. W partii Scian dwie wneki, nad wejsciami
supraporty ozdobione pojedynczym elementem gipsowym (aktualnie utracone), pozostate
ptaszczyzny dekorowane prostymi ramami tworzgcymi geometryczne podziaty, ze sladami
»poztoty” (fot. nr 5, 10).



ODKRYWEKI.

Sufit:

-Sferyczna czes¢ sufitu:aktualnie przykryta wtérng biatg warstwa, noszacej élady
po usunietej siatce. Pod nig, w odkrywce odstonieto warstwe malarska w kolorze ugru

S 2020-Y30R lub S 030-S30R (fot. nr 6).

-sztukateria(dekoracja ornamentalna):

- gips

- grunt biaty

-ugier S 2030-Y30R : pozostatosci farby widoczne w zagtebieniach detali sztukaterii
(fot. nr 9).

-faseta:
-gips
- zotfta S 0530-Y (fot.nr7,8)

Supraporty:
Forme gipsowych elementow nalezy zrekonstruowac na podstawie najlepiej zachowanego
konturu, z odtworzeniem wtasciwego profilowania (fot. nr10).

Jasno-z6tta warstwa malarska zaobserwowana w partii fasety, tworzy prawdopodobnie
réwnolegty warstwe z kolorem kremowym, zidentyfikowanym w prébce nr 2 ( warstwa 9).
Pobrang probke poddano analizie chemicznej w Laboratorium Naukowo-Badawczym PP
Konserwacji Zabytkéw S.A w Toruniu i przedstawiono w opracowaniu ,,Wyniki badan prébek
z budynku Instytutu Pamieci Narodowej w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 14”

Kolorystyka Sali Konferencyjnej:

- Cwieré —koputa, jasnobrazowa : S 2010-Y40R
- Faseta oraz sciany w kolorze bezowym: S1005-Y20R
- Okregi dekoracyjnej sztukaterii brgzowe: S 2020-Y40R

Przy rekonstrukcji powtok estetycznych $cian i fasety, nalezy uzy¢ wspoétczesnych mas
plastycznych imitujgcych sztablature (odpowiednio barwionych).
Pozostate powierzchnie malowane. Dekoracyjne profilowane ramy — ztocenie szlagmetalem.



4). HOL.

Strop holu ptaski, ozdobiony centralnie umieszczonym prostokatnym plafonem w
obramieniu, podzielony na ¢wiartki, ustawionymi prostopadle do siebie. Wykonany z gipsu,
w formie harmonijki (fot. nr 14).

Odkrywka stratygraficzna, plafon (fot. nr 15).

- gips

- z6fta: $1020-Y20R lub S 1030-Y20R

- ugrowa

- biata

S u fi t: - sufit pokryty tynkiem z pobiatg ze sladami zotcieni, przemalowang nowg, o duzej
adhezji bragzowa farbg .

Sciany:-wyprawione tynkiem pomalowane farba o zabarwieniu ugrowym, nawigzujacym
do koloru sufitu S 1020-Y30R

Sufit oraz sciany prawdopodobnie eksponowano w tonacji plafonu, z ewentualnym
zroznicowaniem walorowym.

Kolorystyka holu:

- Plafon, sufit z6ity: S 1020-Y20R
- Sciany: S 21020-Y30R

5). BIBLIOTEKA, DAWNA JADALNIA

Na wystrdj sali sktada sie dekoracyjny strop, ztozony z szerokich profilowanych belek,
tworzacych regularna siatke kasetondw. Strop wsparty na wysokiej fasecie, z gzymsowaniem
(fot. nr 16,17).

Cata powierzchnia stropu szpachlowana (efekt renowacji), srodek kasetonéw wzmocniony
siatka (fot. nr 19).

Odkrywki wykonane w partii k asetonéw, odstonity oryginalne warstwy malarskie:

- kasetony, podniebie, czerwone (?)(fot. nr 19) : S 3040-Y50R
- powierzchnie belek, ugier: S 2040-Y30R lub S 2040-Y20R

- faseta, gzymsy umbra naturalna (zielen oliwkowa) : S 5040-Y
- Sciana: ceglasty S 3040-Y50R

Wystroj malarski stropu prawdopodobnie nawigzywat do rozbudowanej kolorystyki
polichromowanych sufitéw sredniowiecza.

Kolorystyka Biblioteki:

- Podniebie kasetonu, czerwone: S 3040-Y50R
- Powierzchnie belek, ugrowe: S 2040-Y30R
- Sciana ceglasta: S 2040-Y60R 4



Podsumowanie.

Aranzacja kolorystyczna wnetrz budynku utrzymano w szerokiej gamie ugréw, zétcieni i
brgzow.

Sciany pomieszczer wyprawione oryginalnym tynkiem wapienno-piaskowym, w kolorze
brazowym i wykoriczone cienkg warstwa biatej przecierki. Przeprowadzone uprzednio w
obiekcie prace remontowe miaty na celu poprawe stanu technicznego wnetrz, w efekcie na
wszystkich powierzchniach zatozono nowe tynki, a cienkie warstwy na sufitach dodatkowo

wzmocniono siatka.

W zaistniatych warunkach precyzyjne okreslenie kolorystyki nie jest w petni mozliwe.
Zidentyfikowana kolorystyka jest niekiedy wypadkowg poprzecieranych i przemalowanych
farb zastosowanych we wnetrzach.
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Fot. nr 1). Salon narozny.

Dekoracja wnetrza . Sztukateria plafonu
i fasety.

Fot.nr 2). Sufit. Odkrywka. Widoczne pierwotne z6ite zabarwienie sufitu.



Fot. nr 3). Oryginalna warstwa malarska w kolorze ugrowym na sztukaterii gzymsu.

Fot. nr 4). Stratygrafia warstw malarskich pod faseta. — 1. warstwa w kolorze kremowym.
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Fot. nr 5). Salon Owalny, Pokdj Pani.

S 2010-Y30R

S 2020-Y30R

R ZDBOs\’BK_J_R_

Fot. nr 6). Prébki farby pobranejz sufitu. Fot. nr 7). Faseta. W odkrywce zéita warstwa.



Fot. nr 8). Prébki farby pobranej z fasety.

Fot. nr 9). Salon Owalny, sztukateria sufitu. Warstwa malarska — ugrowa, lezgca na gruncie.



Fot. nr 11). Fragment sztukatorskiego wystroju, ,wyzfocone” obramienie.
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Fot. nr 13). Sciana salonu. Oryginalny tynk, rézowo-ugrowe wymalowanie.




Fot. nr 14). Hol. Plafon zdobigcy strop.

Fot. nr 15). Stratygrafia warstw malarskich plafonu.
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Fot. nr 16). Biblioteka, dawna Jadalnia. Kasetonowy strop po usunieciu przemalowan.

Fot. nr 17). Kaseton . Pozostatosci najstarszej warstwy malarskiej w kolorze ugru.
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Fot. nr 18). Fragment listwy w kolorze umbry naturainej.

Fot. nr 19). Wnetrze kasetonu. Pozostatosci czerwonej farby odstonietej spod siatki.



