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UWAGI:

— WE WEASCIWYCH MIEJSCACH STOSOWAC WSZELKIEGO RODZAJU KSZTALTKI RUREK, KORYTEK | DRABINEK TAKIE JAK KATY, LUKI, KOLANKA, ZASLEPKI, ZtACZKI | TYM PODOBNE.
— OTWORY W SCIANACH | STROPACH DO PRZEPROWADZENIA KABLI WYKONYWAC WIELKOSCI KORYTA, W KTORYM KABLE BEDA PROWADZONE.

— NIE PRZEBIJAC PODCIAGOW, BELEK, ANI SLUPOW.
— KORYTKA ORAZ RURKI PROWADZIC TAK BY ZAPEWNIC KABLOM ODPOWIEDNI PROMIEN GIECIA.
— KORYTKA METALOWE MOCOWAC DO SUFITU NA WYSIEGNIKACH | WSPORNIKACH.

— KORYTKA METALOWE W PODLODZE TECHNICZNEJ MOCOWAC NA STROPIE NA UCHWYTACH TROJKATNYCH UTM | UT.

PO ZAINSTALOWANIU KABLI WSZYSTKIE PRZEJSCIA MIEDZY STREFAMI POZAROWYMI NALEZY USZCZELNIC ZAPRAWA OGNIOCHRQNNA DO KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ OKRESLONEJ W PROJEKCIE

ARCHITEKTONICZNYM.

— OBA KONCE KABLI 4P OPISAC OZNACZENIEM GNIAZDA RJ45.

— UKLADAJAC KABLE ZACHOWAC ODPOWIEDNI PROMIEN GIECIA.

— W PUSZKACH SCIENNYCH ORAZ PODLOGOWYCH POZOSTAWIC ZWINIETY ZAPAS KABLA 4P.
— W PUSZKACH PODLOGOWYCH POZOSTAWIC TAKI ZAPAS KABLI 4P, KTORY UMOZLIWI SWOBODNE WYJECIE CALEJ ZAWA

ﬁ::::::::ﬂ
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6,44 m2 | / kamien
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SUSZKI.

— INSTALUJAC KABLE SKRETKOWE F/UTP NALEZY POSTEPOWAC SCISLE WEDLUG PROCEDURY PRODUCENTA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO DOTYCZACEJ ZACHOWANIA CIAGLOSCI EKRANU OD PANELA

DO GNIAZDA.

— GNIAZDA RJ45 MONTOWAC WE WSPOLNYCH RAMKACH WRAZ Z GNIAZDAMI ELEKTRYCZNYMI WCHODZACYMI W SKtAD PEL — W KORYTACH PRZEWIDZIANO REZERWE DLA KABLI EE.

— JEZELI NIE ZAZNACZONO INACZEJ, GNIAZDA RJ45 INSTALOWAC NA WYSOKOSCI 30 CM OD PODLOGI.
— GNIAZDA RJ45 OPISYWAC TAK JAK NA RYSUNKU.
— KABLE NA GNIAZDACH ROZSZYWAC STOSUJAC SEKWENCJE 568A.

— WSZELKIE ELEMENTY PRZEWODZACE, TAKIE JAK KORYTKA METALOWE, DRABINKI, OBUDOWY SZAF | PRZEtACZNIC, ITP. NALEZY UZIEMIC (SZCZEGOLY W PROJEKCIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ).
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79.30 m2

ptytka klinkierowa

L EGENDA:

—  trasa teletechniczna w korytach metalowych

—  trasa teletechniczna w korytach instalacyjnych

—  trasa teletechniczna w rurkach instalacyjnych pod posadzkg

ul. Garncarska 5; 70-377 Szczecin
Tel.91/88038 93 e-mail:biuro@archico.eu
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