UWAGA:

1. Szafe teleinformatyczng wyposazyé w:

- cokot o wysokosci 200mm z przepustem szczotkowym z tytu i z bokéw szafy,
- petny dach z otworem do zainstalowania panela went. ,

Szafa serwerowa 42U 800x1000x2150 z perforowanymi drzwiami
przednimi i tylnymi oraz ostonami bocznymi perforowanymi
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UPS
+ baterie

- drzwi przednie blaszane z perforacjg blachy o podwyzszonej przewiewnos$ci z zamkiem

- panele $wiattowodowe (zgodnie z rysunkiem),

- panele porzadkujace (zgodnie z rysunkiem),

- panele rozdzielcze komputerowe (zgodnie z rysunkiem),
- panele rozdzielcze telefoniczne (zgodnie z rysunkiem),

- panel wentylacyjny dachowy 2-wentylatorowy z termostatem |

~ PANEL PORZADKULACY 1U

~ LISTWA ZASLANCA DO SZAF RACK (PDU) 18X 2P+Z, 230V
~ PANEL PORZADKUJACY 1U

~ 24-PORTONY SMTCH GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS
- PATCH PANEL UTP CAT.§ 24 PORTY

~ 24-PORTONY SMTCH GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS
- PATCH PANEL UTP CAT.6 24 PORTY

~ 24-PORTONY SMITCH GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS
- PATCH PANEL UTP CAT.6 24 PORTY

~ 24-PORTONY SMTCH GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS
- PATCH PANEL UTP CAT.§ 24 PORTY

~ 24-PORTONY SMTCH GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS
- PATCH PANEL UTP CAT.6 24 PORTY

~ 24-PORTONY SMITCH GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS
- PATCH PANEL UTP CAT.6 24 PORTY

~ 24-PORTONY SMTCH GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS
- PATCH PANEL UTP CAT.§ 24 PORTY

~ 24-PORTONY SMTCH GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS
- PATCH PANEL UTP CAT.6 24 PORTY

~ 24-PORTONY SMITCH GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS
- PATCH PANEL UTP CAT.6 24 PORTY

~ 24-PORTONY SMTCH GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS
~ PATCH PANEL UTP CAT.6 24 PORTY

~ 24-PORTONY SMITCH GIGABIT ETHERNET 10/100/1000NBPS
- PATCH PANEL UTP CAT.6 24 PORTY

~ 24-PORTOWY SWITCH GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS

~ PATCH PANEL UTP CAT.6 24 PORTY

Macierz dyskowa wyposazona w dyski
twarde o fqczej pojemnosci 27TB, do
rejestracji CCTV

~ 24—PORTOWY SWMITCH GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS

~ PATCH PANEL UTP CAT.6 24 PORTY

UPS np. prod. LEGRAND typu DAKER DK
10000 nr ref. 3 100 58 wraz z modutami
bateryjnymi (2 sztuki) nr ref. 3 107 66.

2. Krosowanie pomiedzy panelami krosowymi a prze tacznikiem sieciowym wykonac¢ kablami krosowymi RJ-45-RJ-45 kat 6A 600MHz LSOH w kolorze pomara hiczowym.

3. Kable liniowe i abonenckie wprowadza ¢ do szafy od dotu, w cokole szafy lub od géry.

4. Konstrukcje szafy teleinformatycznej uziemi¢. Warto¢ uziomu nie powinna przekracza ¢ 2Q.

W RAMACH DOSTWY NALEZY PRZEWIDZIEC DODATKOWO:

LP. OPIS SZT.
1. | PATCHCORD UTP kat. 6 1m 288
2. | PATCHCORD UTP kat. 6 1,5m 100

Specyfikacja sprzetowa przelgcznika sieciowego:

— Porty — 24 porty 10/100/1000Base—T Gigabit Ethernet RJ—45 Auto—MDI/MDI-X
— Sloty mini—GBIC/SFP — 4 sloty mini—GBIC/SFP 10/100/1000Mbps wspétdzielone z
portami 21 do 24, kompatybilne z interfejsami SFP 1000Base—SX/LX/BX oraz

100Base—FX SFP

— Architektura — Store—and—Forward
— Matryca przetqczajgca — 68Gbps / nie blokujgca sie

Tablica adreséw — 8K wpisdéw
Bufor danych — 1392kb
Kontrola przeptywu—

back pressure dla Half—Duplex. IEEE 802.3x Pause Frame dla Full-Duplex
— Pobdr prqdu — Maks. 30 W / 102 BTU

Zabezpieczenie przed wytadowaniami elektrostatycznymi— 6KV DC

OBLICZENIA POJEMNOSCI DYSKOW HDD DLA REJSTRATORA CCTV:

Rozdzielczos¢ kamery

Kompresja

Liczba kanatow

Czas nagrywania

Pojemnosc dysku

AMpx [2688x1520]
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