Integralng czescig wtérnika jest karta rejestracyjna.

Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanegow § 79 ust. 5 rozporzadzenia MSWIA
zdnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

Nie ustalano stuzebnosci gruntowej zgodnie z § 80 ust. 6 rozporzgdzenia MSWIA
z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

OZNACZENIA :

— proj. linia kablowa zasilajgca

Obiekt: ul. Piotra Skargi 14 Wykonawca:

dziatka: 3/4 GLOBAL Geo Services
obreb: 1022 Krzysztof Beczkowski

ul. tucznicza 1/22
326201_1 - m. Szczecin 71-472 Szczecin
Wojewddztwo Zachodniopomorskie www.globalgs.pl biuro@globalgs.pl

tel. 600 894 563
Uktad wspoirzednych: 2000/15 Wykonano metodg: cyfrowo
Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam
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ieczonego wytqcznikiem nadpraqdowym CLSE-BI0,
JAYKY Sx2.5mm37#5 UTP 4x2
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Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
MODGIK.354.1827.2016

mgr inz. Krzysztof Beczkowski upr.zaw. 19681 (1,2,4) zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

Mape do celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujq sig punkty osnowy
pe proj yeh sporzg przy wyKorzy geodezyjnej nr: brak
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1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

5.200.17.06.2.4, 4.2. Podlegajgce ochronie na podst. art.15, art.48, ust.1 pkt 3 \ /3% 0 31,1 B .90 31,99 ©31,80 j.mb- ‘ (31,6 @
2. Danych branzowych cze$ci uzbrojenia podziemnego. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. ; Vo o . 31.90 31,81 iy 5 E p 3 - Bi
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz innych 79 ‘ % 2, d

obiektéw wskazanych przez projektanta. Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug >
4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regulacyjne, osie ulic) danych MODGIK w Szczecinie z dnia 09.06.2016r.

o \ 30,7 @R 2

331 7 @ . o ) .
33,17y, £ N sildnié sitownika do bramy z riowe obwodu RG/NB3,. 5
329 9 zabezpieczonego wytqczniki wym CLS6-B10,
G830 329 Il3A\e7 2Zp go wylq Y [ ;o
gl 32,87 | ; . PNOd.: 5x2.5mm + UTP 4x 550
) 7 w4 32,9 I\
d | 3,0u0,

"$2,9 Bi 2 /) s 9

Na mapie dla celéw projektowych wykazano nastepujace:

Rejestracja:
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. 1624/2012 - t proj.
2. 227/2008 - e proj.
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Informacje dodatkowe:

1. ————zakrespomiaru

2.Mapa sporzadzona zostata zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia
9.11.2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i

i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do paristwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.Nr 263 poz. 1572).

3.Mapa nadaje sig dla celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4.Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez

Jjednostke wykonawstwa geodezyjnego.

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, A
0 ktorych brak bylo informacji branzowych i nie zostaly . > : ) : 9 g 48 » 2%
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. 3, : ) ' . S 5

6. Wtdrnik sporzadzono przy wykorzystaniu cyforwej mapy zasadniczej

pozyskanej z zasobéw MODGIK w Szczecinie.
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Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
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1.danych branzowych - z literg B
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Inwestor:
R< HI< e i Instytut Pamieci Narodowej -
Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

ul. Garncarska 5; 70-377 Szczecin ul. Wotoska 7, 02-675 Warszawa

Tel. 91/ 88038 93 e-mail:biuro@archico.eu  www.archico.eu
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2.po$redniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetyczng

| Projektant: Nazwa . . L
3 ’ inwestycji: Przebudowa remont i rewaloryzacja zabytkowej wilii z ogrodem -
mgr inz. PIOTR MARKOWSKI

Z&- upr. bud. do proj. ZAP/0218/POOE/11 siedziby IPN w Szczecinie
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3.bezposdrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czgsciach 11 2 nie gwarantuje sig

Y 30,9
329 - 32,8 .30,73 3
kompletnosci, a dokfadnos¢ potozenia uzbrojenia na mapie ’

Sprawdzajgcy: Adres: . .
| mgr inz. MARIUSZ PIATKOWSKI dUL Plg};{a Sbkarbgl1 (1);'2
upr. bud. do proj. ZAP/0125/PWOE/11 z. nr 3/4 obre

i 32,0V 329"
jest nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy.

Aktualno$¢ mapy dla celdw projektowych na dzien:

12.07.2016 r.
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Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY
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Tytut Nrrys.:

veunks: - PLAN ZAGOSPODAROWANIA

Branza: Data: Skala rys.: I I 2 1
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