
Cokół 800x1000, wys. 120mm (z przeciwwagą)UWAGA:

1. Szafę teleinformatyczną wyposażyć w:
- cokół o wysokosci 200mm z przepustem szczotkowym z tyłu i z boków szafy,
- pełny dach z otworem do zainstalowania panela went. ,
- drzwi przednie blaszane z perforacją blachy o podwyższonej przewiewności z zamkiem
- panele światłowodowe (zgodnie z rysunkiem),
- panele porządkujące (zgodnie z rysunkiem),
- panele rozdzielcze komputerowe (zgodnie z rysunkiem),
- panele rozdzielcze telefoniczne (zgodnie z rysunkiem),
- panel wentylacyjny dachowy 2-wentylatorowy z termostatem ,

2. Krosowanie pomiędzy panelami krosowymi a prze łącznikiem sieciowym wykonać kablami krosowymi RJ-45 - RJ-45  kat 6A 600MHz LSOH w kolorze pomara ńczowym.

3. Kable liniowe i abonenckie wprowadza ć do szafy od dołu, w cokole szafy lub od góry.

4. Konstrukcję szafy teleinformatycznej uziemić. Wartość uziomu nie powinna przekraczać 2Ω

Szafa serwerowa 42U 800x1000x2150 z perforowanymi drzwiami
przednimi i tylnymi oraz osłonami bocznymi perforowanymi

R &T

Uwagi: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy
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Przebudowa, remont i rewaloryzacja zabytkowej willi z ogrodem -
siedziby Oddziału IPN w Szczecinie

Instytut Pamięci Narodowej -
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

ul. Piotra Skargi 14 w Szczecinie
dz. nr 3/4 obręb 1022

mgr inż. PIOTR MARKOWSKI
upr. bud. b/o w spec. elektr. ZAP/0218/POOE/11

IT5
elektryczna

mgr inż. MARIUSZ PIĄTKOWSKI
upr. bud. b/o w spec. elektr. ZAP/0125/PWOE/11
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(GNIAZDA LAN)
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