Specyfikacja sprzetowa stacji poglqdowe;j:

— Plyta gtowna oparta na dedykowanym dla oferowanego procesora chipsecie

— Procesor wielordzeniowy ze zintegrowanq grafike, osiggajgc w tescie PassMark CPU Mark CCIV.KZ.13 CCTV.KZ.16
wynik min. 7000 punktdw . & . A

— Pamig¢ RAM min 8GB (2x4096MB) DDR3 1600MHz non—ECC, mozliwos¢ rozbudowy do N

min 32GB, dwa sloty wolne CCTV.KZ.12 CCTV.KZ.15

— Oferowana karta graficzna musi osigga¢ w tescie PassMark Performance Test co

ket BA UIP4205 kat. 6A
najmniej wynik 720 punktéw w G3D Rating, posiada¢ 4 porty miniDP umozliwiajgce CCTV.KZ.11 CCTV.KZ.14
podiqczenie czterech monitorow
— Karta dzwiekowa minimum 24-bitowa zintegrowana z plytq gtéwnq, zgodna z —UP6GA05 kot B ,—UPAOOS lak B4
HighDefinition, wewnetrzny glosnik 2W w obudowie komputerq,
port stuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy.
— Obudowa matogabarytowa typu small form factor, umozliwiajgce prace w pionie i w
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poziomie, z obstugq kart PCl express wylqcznie o niskim profilu. Wyposazona w min. 2
kieszenie. Zasilacz o mocy max 255W. CCTV.KW.6
— Stacje poglqdowq nalezy wyposazy¢ w system operacyjny oraz oprogramowanie CCTV.KZ.10
umozliwiajqce podglqd. 203 kol &4
Specyfikacja sprzetowa monitora LCD: ECCNKZ'Q — CCTV.KW.S
— Superwysoka rozdzielczos¢ 600 linii TV CCTV.KZ.8 o K 05 2.
— Krétki czas reakeji 8 ms
~ Wejscia HDM,, DVI, RGB i kompozytowe otz e COTVAW.A
— Wbudowane gtosniki ™
— Zywotnos¢ panela 50000 godzin CCTVKZE 1KI00m N\ /M%%
— Wspdiczynnik kontrastu 3500:1 = Y
— Pobdr mocy do 150W <100m CCTV.KW.3
- Waga do 14 kg. CCVKZS
— Przeznaczone: praca ciggta w cyfrowych i analogowych ot & a5l B
systemach monitoringu wizyjnego oovkze <
< CCTV.KW.2
KK100m
CCIV.KZ3 ot 64
@ o KK100m
I@ CNIKZ2 Ko CCTVAW. @
kat. 6A
KK100m kat. 6A
CCIVKZA <100m
stacja [dowa o 61 y:
oo m?ﬁf,?myko ton OBLICZENIA POJEMNOSCI DYSKOW HDD DLA REJSTRATORA CCTV:
m Rozdzielczos¢ kamery  4Mpx [2688x1520]
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LEGENDA CCTV: TP 40057 ot ¢ PROJ. SZAFA GPD - 19 Liczba kanatow 22 -

—Kamera AHD w obudowie z oswietiaczem IR w obudowie IP66 i IK10, dzien/noc, 4 Mpx,
rozdzielczos¢ 2560x1440 pikseli, kompresja H.264 lub/i MJPEG, zasilanie PoE, 12VDC np. Czas nagrnywania 14 (=) dni
NVAHD-4DN3202H/IR-1

Pojemnosc dysku 26.611 TB

—Kamera wandaloodporna IP z o$wietlaczem IR w obudowie IP66 i IK10, dzien/noc, 4 Mpx,

rozdzielczos¢ 2560x1440 pikseli, kompresja H.264 lub/i MJPEG, zasilanie PoE, 12VDC np. Inwestor:
NVAHD—4DN3202V/IR—1 R< HI( e  Instytut Pamieci Narodowej -
Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Garncarska 5; 70-377 Szczecin ul. Wotoska 7, 02-675 Warszawa
Tel. 91/ 88038 93 e-mail:biuro@archico.eu www.archico.eu
Projektant: " [Nazwa . . R
JeKt PiOTR MARKOWSK] inwestycji: Przebudowa, remont i rewaloryzacja zabytkowej willi z ogrodem -
. mgr inz. . . . s .
UG u;;gr. bud. b/o w spec. elektr. ZAP/0218/POOE/11 siedziby Oddziatu IPN w Szczecinie
1. Instalacje zewnetrznq przewodem typu: UTP 4x2x0,57mm kat. 6a zelowanym, przewody Sprawdzajacy: Adres: ul. Piotra Skargi -
. . . . . iy . gi 14 w Szczecinie
dzi¢ d RACK, qdzi | —panel lqczy¢ do switcha, . MARIUSZ PIATKOWSKI
sprowadzié do szafy gdie ndey je rozszy¢ na pacz-panelu i podiqezt do shitcha Upr. bud. blo w spec. okt ZAPIO125/PWOE/ dz. nr 3/4 obreb 1022
2. Zasilanie kamer oraz stacji nagrywajgco—monitorujqeej nalezy wyposazy¢ w UPS, Opracowali: Stadium: Projekt wykonawczy
3. Stacje monitorujgco—nagrywajqca nalezy wyposazy¢ w min. 4 dyski twarde 8TB, aby Tytut Nrrys.:
zapewni¢ mozliwos¢ archiwizacji nagran przez okres min. 2 tygodni. rysunku: SCHEMAT INST. CCTV
L. . Uwagi: wszystkie wymiary sprawdzi¢ na placu budowy Licencja ArchiCAD:
4. W torach sygnatowych kamer zewnetrznych nalezy stosowa¢ ogranicznik przepiec, 10-6048251 Branza: Data: Skala rys.: IT4
Projekt' ten chroniqnyjest prawem zgodnie z L'Jstellwq o Prawig Autqrskim.
5. Szafe RACK obowiqzkowo uziemic przewodem min. LgY 4mm, Wszelkie k°pgvé§;'2h‘:gg'g§?'rﬁégg;tfgg‘g:?'soéfé‘gfﬂ;"r'g"e zmian bez elektryczna czerwiec 2018 1:50




