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IPN- ROBOTY MALARSKIE - PRZEDMIAR ROBOKSIAZKA PRZEDMIAROW

. OL W PRO Warsja 4,04, Marzec 2003 r, Licencia; 37337 dia Al

Lp. | Podst | Opis | wyliczenia { lm. | Poszcz | Razem
1/ROBOTY PRZYGOTOWYWAWCZE | MALARSKIE POMIESZCZEN W BUDYNKU "A™ i "B"
1(Wycena Cdstawiante mebll | po robotach matarskich ustawienie ponowne kpl.
d.1|wtasna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2{KNR-W 4- (Zabezpieczenie stolarki okiennej , drzwiowe] , mebli i podiég folig - analogia  [m2
d.1011216-01
1583.92 me 1583.920
RAZEM 15683.820
3|KNR-W 4- |Przygotowanie powlerzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1(01 1204-08 |kéw z poszpachlowaniem nieréwnodci - analogia
Krotnodé = 0.5
3130.83 m2 3130.830
RAZEM 3130.830]
4/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podioZy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie |m?
d.1(202 1134-02 |pionowe - analogia
Krotnodé = 0.5
3130.83 m? 3130.830
RAZEM 3130.830
5|KNR-W 4. |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych su-{im?
d.1|01 1204-01 |fitéw
1106.22 m? 1106.220
RAZEM 1108.220
6|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?
d.1]01 120402 |(écian )
2024.61 m? 2024.610
RAZEM 2024.610
7|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng siatek ciagnionych | plecionych z ramkami |m?2
d.1(01 1212-11 (stalowymi - kraty okienne
178.96 m# 179.960
RAZEM 179.980
8|KNR-W 2- |[Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wys. kolumny do 6 m kol.
d.1|02 161106
17.00- kol. 17.000
RAZEM 17.000
2|ROBOTY NAPRAWCZE TYNKU W MAGAZYNIE AKT
9|KNR-W 4- |Zabezpisczenie podidg folig, m2’
d.2{01 1216-01
8.90 mz2 8.900
RAZEM 8.800
10|KNR-W 4. |Cdbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowe-waplennej na $cianach, m?
d.2(01 070105 |filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2
11.64 m2 11.640
RAZEM 11.640
11|KNR-W 4- (Usuniecle z parteru budynku gruzu | rumowia m3
d.2|01 0106-04
0.35 m? 0.350
RAZEM 0.360
12{KNR-W 4- (Qczyszczenle powlerzchni §clan z cegly fatwo dostepnych o pow. ponadS  |m2
d.2/010818-03 |m2 przy uZyciu szczotek stalowych - analogia
11.64 m? 11.640
RAZEM 11.640
13| KNR-W 4- | Dwukrotne odgrzyblanie écian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metoda opryski- m?2
d.2(010623-06 |wania z przerwarni
11.64 m? 11.640
RAZEM 11.640
14/ KNR-W 4- |Gruntowanie powierzchni ceglanych na Scianach zaprawa cementowa m2
d.2{01 0704-02
11.64 m?2 11.640
RAZEM 11.640
15|KNR-W 4-  |Uzupeinienie tynlcow wewn. kat.li} Z zaprawy cem.-wap. na écianach i siu- m2
d.2}01 071103 (pach prostokatnych na podiotu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetondw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
11.64 m? 11.640
RAZEM 11.640
168|KNR-W 4- |Wywlezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-  |m?
d.2|010109-09 |lo&é do 1 km
0.35 m3 0.350
RAZEM 0.350
17|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi na kazdy |m3
d.2|01 0109-10 (nastepny 1 km do 23 lan
Krotnodé = 22



IPN- ROBOTY MALARSKIE - PRZEDMIAR ROBOKSIAZKA PRZEDMIAROW
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0.35 m3 0.350
RAZEM 0.350
3| WYMIANA WYKEADZINY - TARKET
18|KNR-W 4- (Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolem - tarket - analogla  |m2
d.3/010818-05 |Krotnogé =2
23.41 m2 23.410
RAZEM 23410
19|Wycena Przygotowanie podidadu po zerwaniu starej wykladziny m2
d.3|wlasha
23.41 m# 23.410
RAZEM 23.410
20|KNR-W 2- [Posadzid 2 wykladzin Z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.3(02 1123-02 |- tarket - analogia
19.28 mi 19.280
: RAZEM 18.280
21|KNR-W 2- |Posadzki - listwy przyScienne z tworzyw sztucznych zgrzewane - tarket - ana- |m )
d.3{02 1124-05 |logia
2754 m 27.540
RAZEM 27.540
22| KNR-W 2- |Posadzki z wyldadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulono-  (m2
d.3(02 1123-04 |wych - analogia
- |23.41 m2 23.410
RAZEM 23.410
4 WYKONANIE TAPETY NATRYSKOWEJ
23|Wycena Przygotowanie powlerzchni starej tapety m?
d.4/wiasna
110.67 m2 110.670
RAZEM 110.670
24|KNR-W 2- |Malowanie technologia natrysku kroplowego (tapety natryskowe) - barwiona, |m2
d.4|02 1621-05 |dodatkowy natrysk barwiony - analogia
110.67 m2 110.670
RAZEM 110.670
25/KNR-W 2- |Malowanie technologia natrysku laoplowego (tapety natryskowe) farba temp- [m2
d.4|02 152106 |lowq - lakierowanie natrysku
110.67 m? 110.670
RAZEM 110.870
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