Zalacznik nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH POD NAZWA

Remont budynkow obejmujacy roboty malarskie, naprawcze tynku,
wykonanie tapety natryskowej oraz wymiane¢ wykladziny.

w siedzibie
Oddzialu Instytutu Pamieci Narodowe;j
- Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Lodzi przy ul.E.Orzeszkowej 31/35, 91-479 L.odz

1.6dz, Wrzesien 2011r.
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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych polegajacych na wykonaniu remontu w budynkach A i B
siedziby Oddzialu obejmujgcego roboty malarskie, naprawcze tynku, wykonanie tapety
natryskowej oraz wymian¢ wyktadziny.

Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane :

Roboty rozbidrkowe —kod CPV 45111300-1
Roboty tynkarskie —kod CPV 45 410000 - 4
Roboty malarskie (powtdrne) —kod CPV 45 442 180 - 2
Tapetowanie $cian (tapeta natryskowa) —kod CPV 45 432 220 - 2
Posadzka z rulonu elastycznego - tarket —kod CPV 45432111 -5
Montaz rusztowan - kod CPV 45 262 120 -8
Demontaz rusztowan - kod CPV 45 262 110 - 5

1.1.1. Przez roboty budowlane rozumie si¢:

Rozbiorka starej wyktadziny

Utozenie nowej wyktadziny - tarket

Skucie tynku wewnetrznego cem.wap.

Wykonanie nowego tynku wewngtrznego cem.wap.

Roboty malarskie sufitow 1 $cian farbg emulsyjno-akrylowa
Wykonanie tapety natryskowej

Roboty rusztowaniowe

2. Wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania materiatlow, ktore odpowiadaja wymaganiom

norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atestom higienicznym,
deklaracja zgodnos$ci, kartom informacyjnym badz kartom charakterystyki oraz aprobatom
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technicznym. Na opakowaniu uzywanego materialu powinien znajdowaé si¢ termin
przydatnosci do stosowania. Zorganizowanie dostaw materialow niezbednych do wykonania
rob6t budowlanych, ich kontrola na placu budowy oraz wiasciwe zabezpieczenie pod
wzgledem bezpieczenstwa osob trzecich lezy po stronie wykonawcy.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Sprzet techniczny 1 pomocniczy, stosowany przy wykonywaniu rob6t, powinien odpowiadaé
ogolnym wymaganiom technicznym dotyczacym jakosci 1 wytrzymatosci. Wszelki prace
zwigzane z obstuga sprz¢tu 1 maszyn uzywanych na placu budowy musza by¢ wykonywane
przez osoby przeszkolone, a jesli wymagaja tego przepisy, przez o0soby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. Prace przy wykorzystaniu sprz¢tu mechanicznego musze spetniaé
wymagania bhp i ppoz.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Urzadzenia 1 materiaty beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.
Podczas roztadunku materialdéw nalezy zachowaé ostroznos$¢, tak aby ich nie uszkodzi¢,
pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy
przewiduje si¢ transport reczny.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonania 1 odbioru robot
ogblnobudowlanych, szczegdlnie w zakresie organizacji technologii i bezpieczenstwa pracy.

5.2. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Wykonawca do postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego winien wykonaé
kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robot otrzymanego od zamawiajacego.
Rozliczenie wykonawcy po wykonaniu robot nastapi na podstawie faktycznie wykonanych
jednostek obmiarowych potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Odbiér robét
6.1. Odbiér czesciowy

Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy lub czesci robdt, do ktérych zanika dostep
w wyniku postepu robdt. Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy wykonaé protokot
stwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot. W razie negatywnej oceny jakos$ci wykonanych
robot, w protokole nalezy okre§li¢ zakres 1 termin wykonania prac naprawczych
1 uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.
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6.2. Odbiér koncowy

Po wykonaniu poszczegolnych robdt nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji odbiorowej wchodzi przedstawiciel wykonawcy, kierownik robot oraz
przedstawiciele zamawiajacego W tym inspektor nadzoru budowlanego. Przy odbiorze
koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

e Protokoty odbioréw czgsciowych na roboty ,,zanikajace”,

e Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacja o jakosci wykonania
prac z uwzglednieniem opisOw poszczegolnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz
zgodno$ci termindw realizacji.

7. Wymagania dotyczace rozliczenia robot

Wykonawca jest zobowigzany do zasiegnigcia w trakcie opracowywania swojej oferty
koniecznych informacji odnosnie wszelkich dokumentow bedacych podstawg przetargu.
Obowigzkiem wykonawcy jest ztozenie oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy 1 prace
konieczne do wykonania robot w taki sposob, aby spelnialy wymagania zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich
informacji zawartych w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot. W wypadku jakichkolwiek niejasno$ci nalezy sig¢
skontaktowa¢ z zamawiajacym.

8. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Prace remontowe przeprowadzane beda na obszarze nie objetym ochrong na podstawie
przepisOw o ochronie przyrody.

9. Przepisy zwiazane
Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian)
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. (Dz.U.2010.243.1623)
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U.2004.92.881)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Dz.U.2003.47.401

e Polskie Normy PN (EN-PN) wprowadzone do obowigzkowego stosowania lub
odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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