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	1.
	Zestaw komputerowy (PC) 
	28
	PŁYTA GŁÓWNA:

Chipset: dedykowany do procesora, rekomendowany przez producenta procesora;

Typ podstawki: dedykowany do procesora;

Ilość slotów PCI: 3;

Ilość slotów PCI-E: 1xPCI-E x16, 3xPCI-E x1;

Częstotliwość FSB: 800/533 Mhz;

Częstotliwość pracy pamięci RAM: 533 Mhz;

Kontrolery dysków: 1xUDMA (100), 4xSATA 3Gb/s, 1xFDD;

Ilość portów USB 2.0: 4, w tym 2 z przodu obudowy;

PROCESOR: 

z rodziny x86, częstotliwość pracy 3060 Mhz;

Pamięć cache L1 16KB;

Pamięć cache L2 512K;

PAMIĘĆ RAM:

1 GB DDR2 PC2-4200 (533 Mhz) w jednej kości z możliwością rozbudowy do 2 GB;

DYSKI I NAPĘDY:

HDD 160GB (7200 obr/min, SATA 3Gb/s);

FDD 1.44 MB;

DVD-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania;

KARTY:

Muzyczna zintegrowana;

Sieciowa zintegrowana 10/100/1000;

Graficzna nie zintegrowana: minimalna wbudowana pamięć video 128MB DDR2, standard szyny PCI-E x16, DVI;

OBUDOWA:

Obudowa TOWER;

3 wolne miejsca na napęd 5,25” oraz 2 wolne miejsca na wewnętrzny napęd  3,5” po zainstalowaniu wszystkich wymaganych urządzeń;

1 x 3,5” zewnętrzny FDD;

Zasilacz 400W (110-230V) spełniający normy EU55022/B, EU55024, EU60950, zasilacz z dwubiegowym wyłącznikiem;

Obudowa zaprojektowana tak, aby można było bez narzędzi otwierać obudowę, wymieniać napędy optyczne, dyski twarde, karty rozszerzeń;

Przewód zasilający;

AKCESORIA:

Mysz USB optyczna  +  podkładka pod mysz;

Klawiatura PS2

OPROGRAMOWANIE:

System operacyjny MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL PL zainstalowany, bez konieczności aktywacji w firmie Microsoft;

Załączone nośniki i zainstalowane sterowniki do urządzeń znajdujących się w zestawie – oprogramowanie powinno być w polskiej wersji językowej;

Oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD Ahead Nero Essentials 7 OEM;

MONITOR:

LCD – matryca  aktywna TN 19” – nie panoramiczne;

Średnica plamki: 0.294mm;

Rozdzielczość maksymalna: 1280x1024;

Współczynnik kontrastu: 700:1;

Kąty widzenia: 170°/155°;

Jasność: 300 cd/m2;

Czas reakcji: 2 ms;

Złącza wideo: D-SUB, DVI;

Głośniki stereo;

Spełniane normy (TCO '03, MPR III, ISO 13406-2);


	
	
	
	
	

	2.
	Zestaw komputerowy

o ulepszonych parametrach (PC)
	1
	PŁYTA GŁÓWNA:

Chipset: dedykowany do procesora, rekomendowany przez producenta procesora;

Typ podstawki: dedykowany do procesora;

Ilość slotów PCI: 2;

Ilość slotów PCI-E: 1xPCI-E x16, 1xPCI-E x1;

Częstotliwość pracy pamięci RAM: 800 Mhz;

Kontrolery dysków: 1xUDMA (133), 1xFDD, 4xSATA 3Gb/s;

Ilość portów USB 2.0: 4, w tym 2 z przodu obudowy;

Ilość portów IEEE 1394 Firewire: 1;

PROCESOR: 

z rodziny x86, 64-bitowy,  2 rdzeniowy, minimalna częstotliwość pracy 2600MHz;

Pamięć cache L1 128 KB x2;

Pamięć cache L2 1024 KB x2;

PAMIĘĆ RAM:

512 GB DDR2 PC2-6400 (800 Mhz) z możliwością rozbudowy do 8 GB;

DYSKI I NAPĘDY:

HDD 250GB (7200 obr/min, SATA 3Gb/s, cache 16MB);

FDD 1.44 MB;

DVD-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania;

KARTY:

Muzyczna zintegrowana;

Sieciowa (zintegrowana 10/100/1000); Graficzna zintegrowana; 

OBUDOWA: 

Obudowa TOWER;

3 wolne miejsca na napęd 5,25” oraz 2 wolne miejsca na wewnętrzny napęd  3,5” po zainstalowaniu wszystkich wymaganych urządzeń;

1 x 3,5” zewnętrzny FDD;

Zasilacz 400W (110-230V) spełniający normy EU55022/B, EU55024, EU60950, zasilacz z dwubiegowym wyłącznikiem;

Obudowa zaprojektowana tak, aby można było bez narzędzi otwierać obudowę, wymieniać napędy optyczne, dyski twarde, karty rozszerzeń;

Przewód zasilający;

AKCESORIA:

Mysz USB optyczna  +  podkładka pod mysz;

Klawiatura PS2

OPROGRAMOWANIE:

System operacyjny MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL PL zainstalowany, bez konieczności aktywacji w firmie Microsoft;

Załączone nośniki i zainstalowane sterowniki do urządzeń znajdujących się w zestawie – oprogramowanie powinno być w polskiej wersji językowej;

Oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD Ahead Nero Essentials 7 OEM;

MONITOR:

LCD – matryca  aktywna TFT 20”;

Średnica plamki: 0.255mm;

Rozdzielczość maksymalna: 1600x1200;

Współczynnik kontrastu: 800:1;

Kąty widzenia: 160°/160°;

Jasność: 300cd/m2;

Czas reakcji: 5ms;

Złącze wideo D-SUB, DVI;

Certyfikat normy emisji promieniowania (TCO’03);


	
	
	
	
	

	3.
	Komputer (Notebook) 
	2
	JEDNOSTKA CENTRALNA - PROCESOR , PŁYTA GŁÓWNA:

Procesor mobilny klasy x86 taktowany zegarem 1,83GHz;

Pamięć cache L2 1MB;

Częstotliwość FSB 533MHz;

PAMIĘĆ RAM:

Min. 512GB RAM DDR2, możliwość rozbudowy do 2048MB;

KARTA SIECIOWA LAN/WLAN:

LAN 10/100 Mb/s;

Bezprzewodowa karta sieciowa WirelessLAN 802.11 b/g;

DYSK TWARDY:

Min. 120 GB, 5400 obr/min, UDMA 100;

KARTA GRAFICZNA:

dopuszczalne jest użycie karty korzystającej z pamięci RAM;

KARTA DŹWIĘKOWA:

Zintegrowana;

Wbudowane głośniki stereo;

NAPĘD OPTYCZNY:

Nagrywarka DVD+/-RW;

Oprogramowanie które umożliwia wyświetlanie formatu DVD, kopiowanie i nagrywanie płyt CD-RW i CD-R;

MATRYCA:

LCD TFT 15,4” WXGA (1280 x 800);

PRACA NA BATERII:

Bateria o pojemności nie mniejszej niż 4400mAh;

PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA:

D-SUB 15, 4 x USB 2.0, 1 x PCMCIA lub 1 x ExpressCard, 1 x wyjście SPDIF, modem (RJ 11);

DODATKOWE AKCESORIA: 

Torba do zaoferowanego komputera przenośnego;

Myszka USB optyczna;

Instrukcje;

OPROGRAMOWANIE:

System operacyjny MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL PL zainstalowany, bez konieczności aktywacji w firmie Microsoft; sterowniki notebooka, oprogramowanie sterujące jednoczesne przesyłanie obrazu do projektora komputerowego i notebooka;
	
	
	
	
	

	4.
	Sieciowa drukarka laserowa A4
	20
	Sieciowa drukarka laserowa z możliwością wydruku w kolorze;

Wydruk z rozdzielczością 2400 dpi w kolorze (możliwa optymalizacja wejściowej rozdzielczości do rozdzielczości podanej);

Szybkość druku monochromatycznego: min. 30 str./min.;

Szybkość druku w kolorze: min. 7 str./min.;

Maksymalny format wydruku: A4;

Miesięczny cykl pracy: 120000 stron w trybie monochromatycznym;

Zainstalowana pamięć min. 64MB;

Druk dwustronny automatyczny (duplex);

Porty: złącze równoległe IEEE128, złącze USB2.0, karta sieciowa Ethernet 10/100 Base TX;

Kabel połączeniowy USB 5m;

Obsługiwane systemy operacyjne:                                     Windows 98/NT4.0/2000/XP;

Sterowniki druku i program instalacyjny na płycie CD-ROM, przewód zasilający, instrukcja uruchamiania;
	
	
	
	
	

	5.
	Drukarka przenośna
	1
	Drukarka atramentowa kolorowa;

Wydruk Photo;

Maksymalny rozmiar nośnika: A4;
Rozdzielczość dla trybu monochromatycznego i kolorowego: 4800 dpi w pionie x 1200 dpi w poziomie;

Złącza zewnętrzne: USB, IrDA;

Maksymalne wymiary urządzenia: szerokość 310 mm x głębokość 175 mm x wysokość 55 mm;

Waga: 2 kg;

W zestawie: akumulator i ładowarka, 2 pojemniki z tuszem;

Kabel USB do podłączenia drukarki do komputera/laptopa;
	
	
	
	
	

	6.
	Drukarka fotograficzna
	1
	Wydruk na papierze fotograficznym: 10x15cm;

Wydruk z komputera z rozdzielczością 1200 x 1200 dpi w czerni;

Wydruk z komputera z rozdzielczością 4800 x 1200 dpi w kolorze (możliwa optymalizacja wejściowej rozdzielczości do rozdzielczości podanej);

Pamięć wbudowana: 64 MB;
Normatywny cykl pracy: 3000 stron miesięcznie;
Druk dwustronny: ręczny z obsługą przez sterownik;

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 98 SE, 2000, XP Home, XP Professional;

Port USB 2.0;

Gniazda na karty pamięci;

Dołączone oprogramowanie firmowe do wydruku i obróbki zdjęć;
	
	
	
	
	

	7.
	Skaner A4
	2
	Rozdzielczość optyczna: 2400 dpi;

Głębia kolorów: 48 bitów;

Obszar skanowania: format min. A4;

Interfejs USB 2.0 ;

Przystawka do slajdów;

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows  98, 2000, XP Home, XP Professional;
	
	
	
	
	

	8.
	Skaner  przenośny
	2
	Maksymalne wymiary urządzenia: 230mm x 20mm x 20mm;

Szerokość obszaru skanowania:  205 mm;

Rozdzielczość: 400 dpi;

Możliwość rozbudowy pamięci przy użyciu kart pamięci MicroSD;

Baterie ładowane za pośrednictwem kabla USB;

Prędkość skanowania: min. 4 sekundy na stronę;

Interfejs Twain;

Komunikacja  USB 2.0;

Tryb skanowania: kolorowy 24-bitowy, kolorowy 12-bitowy, w skali szarości, monochromatyczny;

Elementy wyposażenia: kabel USB, etui, instrukcje obsługi;

System prowadzący z dwoma rolkami;

Oprogramowanie – FineReader 7.0 Professional;
	
	
	
	
	

	9.
	Switch
	4
	Ilość portów 5;

Przepustowość 10/100 Mbps;

Obsługiwane protokoły half/full duplex, 802.3x flow control;

Rozmiar tablicy adresów MAC800;

Algorymt przełączania Store-and-forward;
	
	
	
	
	

	10. 
	Serwer wydruku
	1
	Interfejsy drukarek: min. 1 x USB i 2 x równoległy zgodny z IEEE1284;

Interfejs sieci LAN: 1 x port 10/100Mbit 100BaseTX (RJ-45);

Zarządzanie siecią przez SNMP i MIB-II (RFC 1213);

Obsługa protokołów TCP/IP, NetBEUI;

Konfigurowanie i zarządzanie za pomocą przeglądarki internetowej; 

Drukowanie przez wszystkie porty jednocześnie;

Przypisywanie adresu IP ręcznie lub przez DHCP, BOOTP;
	
	
	
	
	

	11.
	Tuner TV USB
	1
	Zewnętrzny tuner telewizji naziemnej analogowej i cyfrowej;

Standardy wizyjne PAL, DVB;

Interfejs: USB 2.0;

Zasilanie: USB 2.0;

Nagrywanie na dysku twardym;

Przechwytywanie obrazu ze źródeł zewnętrznych;

Automatyczne rozpoznawanie nazw kanałów telewizyjnych;

Tuner FM, teletekst;

W zestawie: pilot, antena zewnętrzna;
	
	
	
	
	

	12.
	Karta graficzna
	1
	Pamięć min. 256MB GDDR3;

Szyna pamięci: 128 bit.;

Taktowanie rdzenia min. 560 Mhz;

Obsługa 12 jednostek Pixel Shader;

Złącze PCI-E x16;

Złącza: D-SUB, DVI, TV-OUT;

Obsługa 2 monitorów;
	
	
	
	
	

	13.
	Monitor
	5
	LCD – matryca  aktywna TN 19” – nie panoramiczne;

Średnica plamki: 0.294mm;

Rozdzielczość maksymalna: 1280x1024;

Współczynnik kontrastu: 700:1;

Kąty widzenia: 170°/155°;

Jasność: 300 cd/m2;

Czas reakcji: 2 ms;

Złącza wideo: D-Sub, DVI;

Głośniki stereo;

Spełniane normy (TCO '03, MPR III, ISO 13406-2);
	
	
	
	
	

	14.
	Oprogramowanie
	30
	Oprogramowanie MS OFFICE 2007 Professional (MOLP/EDU) wraz z nośnikiem instalacyjnym
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Adobe Acrobat 8.0 Professional PL
	
	
	
	
	

	
	
	3
	Ahead Nero 7 Reloaded BOX
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Adobe Photoshop CS2 CE PL
	
	
	
	
	

	15.
	Inne
	16
	Interfejs USB 2.0 o pojemności min. 2GB;

Zapis z szybkością min. 15 MB/s;
	
	
	
	
	

	
	
	2
	DDR2 400 1GB PC-3200
	
	
	
	
	

	
	
	2
	DDR2 800 1GB PC-6400
	
	
	
	
	

	
	
	30
	Kaseta do backupu danych DAT DDS-4 40GB 

C5718A 
	
	
	
	
	

	
	
	10
	Mysz PS2 optyczna
	
	
	
	
	

	
	
	5
	Mysz USB optyczna 
	
	
	
	
	

	
	
	10
	Nagrywarka DVD-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania
	
	
	
	
	

	
	
	5
	Nagrywarka CD-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania
	
	
	
	
	

	
	
	5
	Klawiatura PS/2
	
	
	
	
	

	
	
	5
	Stacja dyskietek 3,5” cala
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