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Instalacje zewn

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
Instalacje wod-kan
1/45231300-8 |PRZYt ACZE WODOCIAGOWE
1.1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu w terenie |m
d.1./0119-03 réwninnym
1
<de90PE> 7.1 m 7.100
RAZEM 7.100
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- 50%
1
<W1-W2> 1.60*0.90*7.1 10.224
A (obliczenia pomocnicze) =========
10.224
10.224*0.50 m3 5.112
RAZEM 5.112
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. I11) |m3
d.1./0301-02 50%
1
10.224*0.50 m3 5.112
RAZEM 5.112
4/KNNR 1 Peine umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérka balami drewnianymi w gruntach| m?2
d.1./0312-01 suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 mi gleb.do 3.0 m
1
1.50*7.1*2 m?2 21.300
RAZEM 21.300
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1
0.80*0.10*7.1 m3 0.568
RAZEM 0.568
6/|KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociagéw wodociagowych fi 90 o grubosci 20 cm nad rurg - |m3
d.1./1411-01 minus wypor rurociagow
1|analogia
0.80*0.30*7.1 m3 1.704
-3.14*0.045"2*7.1 m3 -0.045
RAZEM 1.659
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1|analogia sam.samowytad. - dowoz piasku do wykonania podtozy pod kanaly, obsypki i za-
sypki rurociggdw itp. z magazynu budowy
0.568+1.659 m3 2.227
RAZEM 2.227
8/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1I ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0408-01
1
1.659 m3 1.659
RAZEM 1.659
9|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m?3
d.1./0214-02 spycharkami o mocy 74 kW z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
1 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
10.224-2.227 m3 7.997
RAZEM 7.997
10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. -dowdz gruntu do zasypki
7.997 m3 7.997
RAZEM 7.997
11/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.1./0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- samochéd 5-10 ton -odwéz
1 nadwyzki gruntu
Krotnos¢ = 9
2.227 m3 2.227
RAZEM 2.227
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
12|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trgjnik wbudowany w istniejacy ru- [kpl.
d.1./0801-02 rociag o $r. 100 mm
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r. do 90 mm montowane na |kpl.
d.1./1110-01 rurociggach PVC i PE typ E2 de90PE/DN80 St
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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14/KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
2|z2.52.3.9.
9912-9
7.1 m 7.100
RAZEM 7.100
15/KNNR 4 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |zlacz.
d.1./1010-03 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
2|analogia
2 ziacz. 2.000
RAZEM 2.000
16| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
17/KNNR 4 Ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 om
2
7.1/200 odc.20 0.036
Oom
RAZEM 0.036
18/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1./0219-01 taczona na $ruby zaciskowe z wyprowadzonymi koncéwkami do poziomu terenu
2|analogia
7.1/200 m 0.036
RAZEM 0.036
19/KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1611-01 om
2
7.1/200 odc.20 0.036
Oom
RAZEM 0.036
2|45231300-8 |PRZYLACZE - KANALIZACJA SANITARNA
2.1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
20|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej |m
d.2./0119-03 w terenie rowninnym
1
<PVC160>21.5 m 21.500
RAZEM 21.500
21/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2./0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- 50%
1
<S1-S2> (3.28+1.74)*0.50*0.90%18.40 41.566
<S2-S3> (1.74+1.69)*0.50*0.90*3.1 4.785
A (obliczenia pomocnicze) =========
46.351
46.351*0.50 m3 23.176
RAZEM 23.176
22|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. I11) |m3
d.2.|0301-02 50%
1
46.351*0.50 m3 23.176
RAZEM 23.176
23|KNNR 1 Peine umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérka balami drewnianymi w gruntach| m?2
d.2./0312-01 suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 mi gleb.do 3.0 m
1
<S1-S2> (3.28+1.74)*0.50*18.40*2 m2 92.368
<82-S3> (1.74+1.69)*0.50*3.1*2 m?2 10.633
RAZEM 103.001
24/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|1411-01
1
0.80*0.10*21.5 m3 1.720
RAZEM 1.720
25/KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociagéw kanalizacji sanitarnej fi 160 o grubosci 20 cm nad |m3
d.2.|1411-01 rurg -minus wypor rurociagow
1|analogia
0.80*0.36*21.5 m3 6.192
-3.14*0.08"2*21.5 m3 -0.432
RAZEM 5.760
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26| KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1I ubijakami mechanicznymi m3
d.2.|0408-01
1
5.76 m3 5.760
RAZEM 5.760
27/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2./0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1|analogia sam.samowytad. - dowoz piasku do wykonania podtozy pod kanaly, obsypki i za-
sypki rurociggéw itp. z magazynu budowy
1.72+5.76 m3 7.480
RAZEM 7.480
28/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m?3
d.2./0214-01 spycharkami o mocy 74 kW z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
1/z.0.2.11.4. |w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l - wspdlczynnik zageszczenia Js=0.96)
9911-01
46.351-7.48 m3 38.871
RAZEM 38.871
29/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2./0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. -dowdz gruntu do zasypki
38.871 m3 38.871
RAZEM 38.871
30|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.2./0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- samoché6d 10-15 ton - odwo6z
1 nadwyzki gruntu
Krotnos¢ = 9
7.48 m3 7.480
RAZEM 7.480
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
31|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umochione m
d.2.|1308-02
2|z.s2.3.4.
9913-2
215 m 21.500
RAZEM 21.500
32/KNNR 4 Wigczenie rurg PCW o $r. 160 mm do istniejacej studni bet. szt
d.2.|1427-01 ana-
2|logia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2.|1413-03 bok. od 1,501 do 2,0 m
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
3/45231300-8 |PRZY+ACZE - KANALIZACJA DESZCZOWA
3.1/45111200-0 |[ROBOTY ZIEMNE
34|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji deszczo- |m
d.3./0119-03 wej w terenie réwninnym
1
<PVC250> 28.8 m 28.800
RAZEM 28.800
35/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.3./0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- 50%
1
<D1-D2> 4.31*1.05*17.6 79.649
<D2-D3> 0.92*0.95*11.2 9.789
A (obliczenia pomocnicze) =========
89.438
89.438*0.50 m3 44.719
RAZEM 44.719
36|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. I11) |m3
d.3.|0301-02 - 50%
1
89.438*0.50 m3 44.719
RAZEM 44.719
37|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka balami drewnianymi w gruntach| m?2
d.3./0312-02 suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gleb.do 6.0 m
1
<D1-D2>4.31*17.6*2 m?2 151.712
RAZEM 151.712
38|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.|1411-01
1
0.95*0.10*28.8 m3 2.736
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RAZEM 2.736
39|KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociagéw kanalizacji deszczowej fi 250 o grubosci 20 cm | m3
d.3./1411-01 nad rurg -minus wypor rurociagéw
1|analogia
0.95*0.45*28.8 m3 12.312
-3.14*0.125"2*28.8 m3 -1.413
RAZEM 10.899
40|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.3.|0408-01
1
10.899 m3 10.899
RAZEM 10.899
41|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.3./0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1|analogia sam.samowytad. - dowoz piasku do wykonania podtozy pod kanaly, obsypki i za-
sypki rurociggdw itp. z magazynu budowy
2.736+10.899 m3 13.635
RAZEM 13.635
42|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiektowych — |m?3
d.3./0214-02 spycharkami o mocy 74 kW z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
1/z.0.2.11.4. |w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V - wspotczynnik zageszczenia Js=0.96)
9911-01
79.649-13.635 m3 66.014
RAZEM 66.014
43|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.3./0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. -dowdz gruntu do zasypki
66.014 m3 66.014
RAZEM 66.014
44|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.3./0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- samoché6d 10-15 ton - odwo6z
1 nadwyzki gruntu
Krotnos¢ = 9
13.635 m3 13.635
RAZEM 13.635
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
45/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umochione m
d.3.|1308-04
2|z.s2.3.4.
9913-2
28.8 m 28.800
RAZEM 28.800
46/ KNNR 4 Wigczenie rurg PCW o $r. 250 mm do istniejacej studni bet. szt
d.3.|1427-01 ana-
2|logia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3./1413-03 bok. do1,5m
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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