ST. — WYPOSAZENIE
CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI

CPV 3913000-2 MEBLE BIUROWE



Opisane meble skrzyniowe musza by¢ elementami seryjnymi, w ciggtej produkcji z gwarancjg ciggtosci produkcji minimum 36

miesiecy oraz ze wzgledu na swoje przeznaczenie musza posiadaé¢ atesty bezpieczenstwa, wytrzymatosci i statecznosci, zgodnie z

normami wydane przez niezalezne jednostki badawcze:

EN 14073-2 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Czes¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa.
EN 14073-3 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Czes¢ 3: Metody badan statecznosci i wytrzymatosci konstrukcji

EN 14074 Meble biurowe. Stoty, biurka i meble do przechowywania. Metody badan wytrzymatosci i trwatosci czesci
ruchomych

EN 527-1 Meble biurowe -- Stoty robocze i biurka -- Cze$¢ 1. Wymiary

EN 527-2 Meble biurowe -- Stoty robocze i biurka -- Cze$¢ 2. Mechaniczne wymagania bezpieczenstwa

EN 527-3 Meble biurowe -- Stoty robocze, biurka i dostawki -- Cze$¢ 3: Mechaniczne wymagania bezpieczenstwa

Atest higieniczno $ci dla proponowanych systeméw meblowych (nie dotycz y krzesel) , potwierdzaj acy przeznaczenie

do uzytkowania w pomieszczeniach biurowych i u  zyteczno $ci publicznej — nie dopuszcza sie na atestdbw na same
sktadowe mebla.

Protokot oceny ergonomicznej potwierdzaj acy spetnienia normy PN EN 527-1 oraz Rozporz adzenia MPIPS z 1
grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,p0z.973)

Zamawiaj acy wymaga aby jako cz es$¢ oferty dostarczone zostaly atesty potwierdzaj  gce spetnienie ww norm dla mebli

pracowniczych.

Dla wszystkich krzesel, foteli obrotowych oraz materiatow tapicerskich zamawiajacy wymaga dostarczenia atestow



potwierdzajgcych spetnienie ww norm wyszczegoélnionych w opisie danego produktu — atesty rowniez winne by¢ dostarczone z

ofertg jako cze$¢ oferty.

Dla krzeset zamawiajgcy dopuszcza odchylenie od podanych wymiaréw na poziomie £3 %.
Dla mebli zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany wymiaréw blatow biurek i stotéw, wysokosci biurek i stotéw, oraz gtebokosci i
szerokosci szaf, dla pozostatych wymiaréw zamawiajgcy dopuszcza odchylenie od podanych wartosci na poziomie +3 %

przy czym wymiary poszczegolnych wysokosci OH musza byé spéjne dla wszystkich elementow.

Zamawiagj acy wymaga dot gczenia do oferty nast  epujacych materiatow :
- probnik tkanin oraz materiatéw, ktore bedg wymagane w danym produkcie, zgodnie z zapisami SIWZ

- karte katalogowg zaproponowanego mebla, w odniesieniu do zapisow SIWZ, obejmujacg zdjecie, nazwe producenta i nazwe

handlowa wyrobu oraz krotki opis produktu,

- atesty i certyfikaty potwierdzajgce spetnienie ww norm, wydane przez uprawniong do tego instytucje.

Przed terminem zlo zenia ofert Zamawiaj acy wymaga dostarczenia nast epujacych produktow na prezentacj e do siedziby

Zamawiaj acego celem potwierdzenia zgodno $ci wykonania z wymaganiami jakie zostaty umieszczon e w SIWZ :

- elementy prezentacyjne — w sktad ktorych majg wejs¢ :



1) B1 - Biurko prostokgtne o wymiarze: 160 x 80 cm i wysokosci 72 cm z blatem o grubosci min 25 mm i nogami metalowymi,
kwadratowymi 50x50mm.

2) K2 - Krzesto obrotowe z niskim oparciem i podtokietnikami z regulacjg wysokosci.

3) K1 - Krzesto konferencyjne na ramie, na 4 nogach z podtokietnikami i pulpitem.

W celu umowienia terminu dostawy Zamawiajgcy prosi o telefoniczne uméwienie doktadnej godziny dostawy na minimum 24
godziny wczesniej.



L.p.

Symbol
Produktu

Opis produktu

Widok pogl
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Bl

Biurko prostokgtne ramowe o wymiarach 160x80 cm, wysoko$¢
72 cm, blat wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznoéci E1, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS
grubosci 2 mm, w kolorze blatu. Stelaz biurka malowany
proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe 50x50 mm,
powinny posiadac¢ stopki umozliwiajgce poziomowanie biurka w
zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana
fabrycznie do blatu, na catym jego obrysie w odlegtosci 3 cm od
kranca blatu, nie spawana. Rama $cisle przylegajgca do blatu, nie
pozostawiajgc prze$witu miedzy blatem i ramg. Nogi montowane
do ramy za pomocg trojkgtnych tgcznikbw metalowym,
odlewanych, umozliwiajgcych tatwy demontaz montaz biurka.
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B6

Biurko prostokgtne ramowe o wymiarach 140x80 cm, wysoko$¢
72 cm, blat wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS
grubosci 2 mm, w kolorze blatu. Stelaz biurka malowany
proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe 50x50 mm,
powinny posiadac¢ stopki umozliwiajgce poziomowanie biurka w
zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana
fabrycznie do blatu, na catym jego obrysie w odlegtosci 3 cm od
kranca blatu, nie spawana. Rama $cisle przylegajgca do blatu, nie
pozostawiajgc prze$witu miedzy blatem i ramg. Nogi montowane
do ramy za pomocg trojkagtnych tgcznikbw metalowym,
odlewanych, umozliwiajgcych tatwy demontaz montaz biurka.




P1

Panel frontowy do biurka B1, wykonany z plyty wiérowej
laminowanej o klasie higienicznosci E1, oklejony obrzezem ABS
grubosci 1 mm. Panel powinien by¢ montowany od spodniej
strony biurka, na katownikach metalowych, malowanych
proszkowo na kolor aluminium. Grubos¢ ptyty 16 mm. Wymiary
panela 146x32 cm

KO1

Kontener mobilny o wymiarach szerokos¢ 43cm, wysokos¢ 60cm,
glebokos¢ 60cm, wykonany z plyty widrowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane
pod kolor blatu. (Top oklejony obrzezem ABS 2 mm, pozostate
elementy widoczne oklejone obrzezem ABS 1 mm). Korpus,
plecy, oraz wieniec dolny wykonane z ptyty grubosci 18 mm,
fronty wykonane z piyty 16 mm, wieniec gérny wykonany z ptyty
grubosci 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieAce, nie
dopuszcza sie plecéw nakfadanych. Kontener powinien posiadaé
piornik + 3 szuflady o wktadach metalowych. Do zamkniecia
kontenera powinno sie stosowa¢ zamek centralny z funkcjg klucza
matki z dwoma kluczami tamanymi. Top gérny nachodzacy na
szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zastoniety
frontem szuflady. Kontener powinien posiada¢ uchwyty metalowe
o rozstawie 128mm. Szuflady kontenera powinny byé wyposazone
w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za
pomocg specjalnego zlgcza utatwiajgcego ewentualng regulacje.
Korpus klejony. Zamek montowany w froncie piornika. Kontener
montowany w fabryce producenta.
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S1

Regat o wymiarach szeroko$s¢ 80 cm, wysoko$¢ 222,5 cm,
glebokos¢ 44,5cm. wykonany z plyty widrowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane
pod kolor pityty. Elementy widoczne oklejone obrzezem 1 mm,
fronty pétek oklejone obrzeze ABS grubosci 2 mm. Korpus, péiki,
oraz wieniec dolny powinny byé wykonane z ptyty grubosci 18
mm, wieniec gérny wykonany z ptyty grubosci 25 mm, plecy z
piyty o grubosci 12 mm. Regat musi posiadaé pétki konstrukcyjne
wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu, lub
wyszarpnieciu z mozliwoscig regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm,
wszystkie krawedzie potek oklejone obrzezem. Glebokos¢ potek
35 cm. Cokét wysokosci 55 mm. Regat powinien posiadac
metalowe stopki poziomujace, z mozliwoscig regulacji od wnetrza
szafy.
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B2

Biurko prostokatne ramowe o wymiarach 80x60 cm, wysoko$¢ 72
cm, blat wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS
grubosci 2 mm, w kolorze blatu. Stelaz biurka malowany
proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe 50x50 mm,
powinny posiada¢ stopki umozliwiajgce poziomowanie biurka w
zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana
fabrycznie do blatu, na catym jego obrysie w odlegtosci 3 cm od
krainca blatu, nie spawana. Rama $cisle przylegajgca do blatu, nie
pozostawiajgc prze$witu miedzy blatem i ramg. Nogi montowane
do ramy za pomocg trojkatnych fgcznikbw metalowym,
odlewanych, umozliwiajgcych tatwy demontaz montaz biurka.




B3

Biurko prostokgtne ramowe o wymiarach 120x80 cm, wysoko$¢
72 cm, blat wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznoéci E1, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS
grubosci 2 mm, w kolorze blatu. Stelaz biurka malowany
proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe 50x50 mm,
powinny posiadac¢ stopki umozliwiajgce poziomowanie biurka w
zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana
fabrycznie do blatu, na catym jego obrysie w odlegtosci 3 cm od
kranca blatu, nie spawana. Rama $cisle przylegajgca do blatu, nie
pozostawiajgc prze$witu miedzy blatem i ramg. Nogi montowane
do ramy za pomocg trojkagtnych tgcznikbw metalowym,
odlewanych, umozliwiajgcych tatwy demontaz montaz biurka.

P2

Panel dolny, frontowy do biurka B3, wykonany z plyty wiérowej
laminowanej o klasie higienicznosci E1, oklejony obrzezem ABS
dobranym pod kolor ptyty grubosci 1 mm. Panel powinien byc¢
montowany od spodniej strony biurka, na katownikach
metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium.
Grubos¢ ptyty 16 mm. Wymiary panelu 106x32 cm




KO2

Kontener stacjonarny o wymiarach szerokos¢ 43cm, wysokosé
72cm, gleboko$¢ 60cm, wykonany z piyty widrowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane
pod kolor ptyty. (Top oklejony obrzezem 2 mm, pozostate
elementy widoczne oklejone obrzezem 1 mm). Korpus, plecy,
oraz wieniec dolny wykonane z piyty grubosci 18 mm, fronty
wykonane z plyty 16 mm, wieniec gorny wykonany z ptyty
grubosci 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wience, nie
dopuszcza sie plecéw naktadanych. Kontener powinien posiadac
4 szuflady ptytowe z zamkiem centralnym z dwoma kluczami
tamanymi. System zabezpieczajacy przed otworzeniem sie wiecej
niz jednej szuflady naraz. Top gérny nachodzacy na szuflady,
licowany z frontem szuflad, cokét dolny zastoniety frontem dolnej
szuflady. Kontener powinien posiada¢ uchwyty metalowe o
rozstawie 128mm. Metalowe stopki poziomujgce w zakresie
+15mm. Kontener montowany w fabryce producenta.

10.

B4

Biurko ramowe z blatem prostokgtnym, o wymiarach szerokos¢
180 cm, gtebokos¢ 80 cm, wysokos$¢ 72 cm, blat wykonany z ptyty
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25
mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu.
Blat z ramg powinien by¢ tgczony za pomoca srub wkrecanych w
metalowe mufy montowane fabrycznie w blacie. Konstrukcja
ramy umozliwiajgca zastosowanie jej dla rdéznych gtebokosci
biurek. Rama spawana stanowigca podstawowy element
konstrukcyjny biurka powinna by¢é wykonana z dwdch rur
wzdtuznych o przekroju min. 50x25 o grubosci scianki 2mm.
Szeroko$¢ ramy liczona w krancowych punktach rur wzdtuznych
to 400 mm. Na koncach ramy powinien wystepowac
perforowany, przyspawany, profil ,C” stuzagcy do montazu
podstaw. Miejsce montazu nég zastoniete tworzywowa
maskownicg o wymiarach ok. 400x61 mm, wykonana z tworzywa
sztucznego w kolorze czarnym. Rama powinna umozliwia¢ zmiane
podstawy. Rama malowana proszkowo na kolor czarny.

Podstawa - 2 nogi ptytowe, grubosci 46 mm, oklejone dokota ABS.




Noga montowana do ramy za pomocg zigcza Srubowego z
uzyciem nakretki umozliwiajgcej zakrecenie kluczem nasadowym i
imbusowym. Sposéb wykonania nogi oraz sruby taczacej noge z
ramg, powinien zapewnia¢ brak mozliwosci obrotu sruby w czasie
skrecania nogi z rama. W nodze biurka prowadzone metalowe
wzmocnienie, niewidoczne. Rama blatu mocowana do
wzmocnienia nogi. Noga powinna posiadaé¢ stopki poziomujace fi
25 mm, o regulacji +15mm. Nogi powinny posiadaé mozliwos¢
poziomowania w pionie w jednej ptaszczyznie.

Dostawka prostokatna o wymiarach 100x60 cm, wysokos¢ 72 cm,
blat wykonany z plyty obustronnie laminowanej o Kklasie
higienicznoéci E1, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS
grubosci 2 mm, w kolorze blatu. Rama stanowigca podstawowy
element konstrukcyjny dostawki jest wykonana z dwdch rur
wzdtuznych o przekroju min 50x25 o grubosci $cianki 2mm. Na
jednym koncu ramy powinien wystepowaé profil ,C” stuzacy do
montazu podstawy. Miejsce montazu nég zastoniete tworzywowag
maskownicg o wymiarach 400x61 mm, wykonana z tworzywa
sztucznego w kolorze czarnym. Dostawka montowana do ramy
biurka za pomoca teleskopowych ramion do ramy gtéwnej biurka.
Dostawka powinna by¢ montowana rozigcznie do ramy biurka.

Podstawa - noga ptytowa, grubosci 46 mm, oklejone dokota ABS.
Noga montowana do ramy za pomocg zlgcza Srubowego z
uzyciem nakretki umozliwiajgcej zakrecenie kluczem nasadowym i
imbusowym. Sposéb wykonania nogi oraz sruby taczacej noge z
ramg powinien zapewnia¢ brak mozliwosci obrotu sruby w czasie
skrecania nogi z ramg. W nodze biurka prowadzone metalowe
wzmochienie, niewidoczne. Wzmocnienie to minimum 3 profile
metalowe zamontowane wewnatrz nogi o diugosci minimum 45
cm, o przekroju profilu 40x15 mm. Rama blatu mocowana do
wzmocnienia nogi. Noga powinna posiada¢ stopki poziomujace fi
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25 mm, o regulacji +15mm. Noga musi posiada¢ mozliwos¢
poziomowania w pionie w jednej ptaszczyznie.

11.

P3

Panel frontowy dolny do biurka B4, wykonany z ptyty obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 18 mm,
oklejonej obrzezem ABS, w kolorze piyty. Panel montowany do
ramy biurka — nie dopuszcza sie montazu paneli do blatu biurka.
Uchwyt montowany do panelu powinien posiadaé mozliwosé
regulacji pionowania panelu niezaleznie od biurka, regulacja z
uzyciem klucza imbusowego. Panel mocowany do ramy biurka za
pomocg min. trzech metalowych uchwytéow w kolorze czarnym.
Krawedz dolna panelu na poziomie 320 mm od podioza. Panel o
szerokosci 1448 mm i wysokosci 350 mm.

12.

KO3

Kontener mobilny o wymiarach szerokos$¢ 43cm, gtebokosé 60cm,
wysokos¢ 57cm, wykonany z plyty widrowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS 2 mm,
dobrane pod kolor blatu. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i
gorny wykonane z ptyty grubosci 18 mm. Plecy naktadane na boki
i wieniec. Kontener powinien posiada¢ 3 szuflady plus piornik o
wkiladach metalowych z systemem cichego domykania i zamek
centralny z funkcja stop braku mozliwos¢ wysuniecia na raz tylko
jednej szuflady i niezaleznie piérnika oraz blokowanie wysuniecia
wszystkich szuflad po przechyleniu calego mebla. Zamek
centralny z 2 kluczami tamanymi. Funkcje uchwytu powinna petnié
15 mm szczelina pomiedzy frontem szuflad a korpusem. Brak
uchwytu montowanego do czota szuflady. Front szuflady
nachodzacy na top kontenera. Zamek bez rozetki maskujacej,
idealnie przylegajacy do piyty.

Szuflady powinny by¢ wyposazone w prowadnice kulkowe -
wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykajacy szuflady
oraz system cichego domyku.

Kontener wyposazony w 4 kétka bez hamulca.
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13.

S2

Szafa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach:

» szerokosc 80 cm,
* gleboko$¢ 44,5 cm,
* wysokos¢é 146,9 cm

Korpus, front, top i potki wykonane z piyty grubosci 18 mm,
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS
dobrane pod kolor piyty. Plecy wykonane z piyty laminowanej
grubosci 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus
sg ze sobg skrecone. Szafy wyposazone w zawiasy posiadajgce
funkcje szybkiego montazu do puszki, szybkiego montazu na
prowadnik oraz szybkg regulacje mimosrodowg w trzech
kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym
ttumikiem drzwi powinny sie cicho zamykac.

Szafa wyposazona w zamek dwupunktowy z 2 kluczami famanymi
(wymagana mozliwos¢ wymiany wkiadki oraz system klucza
matki). Jedne drzwi powinny by¢ wyposazone w listwe
przymykowg. Zamek szafy zamontowany bez rozety ozdobnej,
SciSle przylegajacy do piyty, pokazujacy wysokg jakos¢
wykonania.

Szafa posiadajgca potki konstrukcyjne wyposazone w system
zapobiegajgcy ich wypadnieciu, lub wyszarpnieciu z mozliwoscig
regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawedzie potek
oklejone obrzezem. Gilebokos¢ polek 35 cm. Kazde drzwi
wyposazone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm,
rozstawie srub 50mm, montowane poziomo na krancu wysokosSci
drzwi, w jednej linii z zamkiem. Szafa na stelazu metalowym
wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm,
malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Stelaz
powinien by¢é wyposazony w metalowy regulator stuzacy do
poziomowania szafy od wewnatrz w zakresie +15 mm. Top gorny
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oraz wieniec dolny licujg sie z drzwiami szafy.

14. S3 Regat o wymiarach: 2
» szerokos¢ 80 cm,
* glebokosc 44,5 cm,
+  wysokos¢ 146,9 cm. \
Top, korpus i potki wykonane z ptyty wiérowej 18mm obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane
pod kolor plyty. Wszystkie krawedzie oklejone obrzezem 2 mm.
Plecy wykonane z ptyty grubosci 12 mm. Plecy wpuszczane w
boki i wieniec. Top i korpus sg ze sobg skrecone. PAiki ptytowe z
mozliwoscig regulacji w zakresie +/- 128mm, wyposazone w
system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu,
glebokos¢ potki 35 cm, poélkka oklejona z kazdej strony.
Regat na stelazu metalowym wykonanym z profilu metalowego o
przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny \
(RAL 9005). Stelaz powinien by¢ wyposazony w metalowy \
regulator stuzacy do poziomowania regalu od wewnatrz w
zakresie+15mm.
4 przestrzenie na segregatory.
15 K1 Krzesto stacjonarne na ramie na 4 nogach z pulpitem i 101

podtokietnikiem.
Wymiary:

« szeroko$¢ siedziska rowna szerokosci oparcia 410 mm,
* wysoko$¢ siedziska 450 mm,

* wysokos¢ krzesta 850 mm,

* glebokos$c¢ siedziska 420 mm,

* glebokosc¢ krzesta 563 mm,

* dhugos¢ pulpitu 563 mm,

*  pulpit na wysokosci 707 mm od podioza.
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Dopuszczalne odchylenie wymiaréw to 3% podanych wartosci.

Krzesto powinno posiadac:

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej
siedmiowarstwowej, gieto-klejonej o grubosci nie
mniejszej niz 10,5 mm. Siedzisko wraz z oparciem
wykonane z jednej miski ze specjalnym podcieciem
zwezajagcym  szerokos¢  siedziska  ponizej czesci
ledzwiowej oparcia, zwiekszajacym dynamike oparcia
podczas siedzenia. Siedzisko i oparcie powinno posiadac
tapicerowang naktadke (nakladki nie stykajg sie ze sobg).
Pulpit uchylny, umieszczony z prawej lub lewej strony
krzesta, montowany do ramy krzesta, skladajgcy sie z rury
stalowej ¥ 20 mm chromowanej i blatu wykonanego ze
sklejki bukowej o gruboéci 10,5 mm.

Zamontowany do ramy, podtokietnik o stelazu w ksztalcie
litery ,V°, z nakladkg drewniang wygietg w 1uk.
Podiokietnik z opcjg demontazu.

Chromowang konstrukcje z rury fi 22x2 mm w ksztalcie
odwrdconej litery V zaopatrzona w nakladki i stopki
sztaplujgce. Wszystkie tgczenia estetyczne. Wyposazone
w odbojniki mocowane do rury, ktore zabezpieczajg
powierzchnie siedziska i oparcia przed zniszczeniem
podczas skiadowania w stos. Miska siedziska potgczona z
ramg za posrednictwem  krgzkbw  montazowych
wykonanych z sklejki bukowej grubo$ci 12 mm i stalowych
wkretow.

Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi
tylne wykonane z jednego elementu rury.

Krzesta fabrycznie wyposazone w gniazda do montowania
akcesoriow tj.: podtokietnikow, pulpitow.

Wymagana mozliwosé latwego demontazu
podtokietnikéw, pulpitu.

Wymagane sztaplowanie, minimum 10 sztuk w stupku.

14




Krzesto powinno posiada¢ atest :

*  Whytrzymalosciowy- zgodnie z PN EN 1022, 14703,
13761,
* Higienicznoéci

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach:

e Skiad — 100% poliester

e Gramatura — 260 g/m2

e Odpornos¢ na Scieranie — 50 000 cykli Martinala — wedtug
EN ISO 12947-2

e Odpornosc na piling — 4 — Wedtug EN ISO 12945-2

* Trudnozapalnos¢ — papieros i zapatka — wediug EN 1021
P1&2

16.

K2

Krzesto obrotowe na kétkach, z mechanizmem synchronicznym,
na podnosniku gazowym.

Wymiar :

e Szerokos$c¢ oparcia 440 mm

e Szerokos$c siedziska 498 mm

+ Srednica (zewnetrzna) podstawy @683 mm

* Regulacja wysokosci podtokietnikéw 180-265 mm, liczona
od poziomu siedziska,

« Regulacja wysokosci siedziska od poziomu 435 mm do
poziomu 570 mm

*  Wysokos¢ catkowita od poziomu 975 mm do 1110 mm,

*  Wysokos$¢ oparcia od poziomu siedziska 550 mm

* Glebokos¢ siedziska w zakresie 430-493 mm (dla pozyciji
poduszki ledZzwiowej w stanie nie napietym)

Dopuszczalne odchylenie wymiarow to 3% podanych wartosci.
Krzesto powinno posiadac :

» Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaning
» Tyt oparcia, spod siedziska wykonany z blyszczacego i
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gtadkiego tworzywa ABS w kolorze czarnym.

e tacznik oparcia oraz siedziska schowany w obudowie z
gtadkiego tworzywa ABS w kolorze czarnym.

* Siedzisko i oparcie z pianki wylewanej. Szkielet siedziska
i oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubo$ci 11 mm.

« Podlokietniki ruchome, regulacja géra dét

* Podstawe piecioramienng, poliamidowg w kolorze
czarnym

* Regulacje sity odchylania siedziska

*  Mechanizm synchroniczny z mozliwoscig wychylu oparcia
0 20 stopni siedziska o 10 stopni

e Oparcie z regulacjg odchylania, z 6 pozycjami
blokowania, z mechanizmem anti  shock -
zapobiegajacym uderzeniu oparcia w plecy

» Krzesta posiada kotka fi 65 mm

Krzesto powinno posiada¢ atest:

*  Wytrzymatosciowy zgodnie z PN-EN 1022, 1335

«  Protokoét oceny Ergonomicznej zgodny z
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1
grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)

Krzeslo tapicerowane tkaning o parametrach:

e Skiad — 100% poliester

e Gramatura — 260 g/m2

* Odpornosc¢ na $cieranie — 50 000 cykli Martinala — wedtug
EN ISO 12947-2

e Odpornos¢ na piling — 4 — Wedtug EN ISO 12945-2

e Trudnozapalno$¢ — papieros i zapatka — wedlug EN 1021
P1&2

16




17.

K3

Krzesto obrotowe na kétkach, z mechanizmem synchronicznym,
na podnosniku gazowym, powinno posiada¢ wymiary :

Szerokosé oparcia 440 mm

Szerokos¢ siedziska 498 mm - liczona w najszerszym
miejscu

Srednica podstawy @ 683 mm

Regulacja wysokosci podtokietnikéw 205-285 mm, liczona
on poziomu siedziska,

Regulacja wysokosci siedziska od poziomu 435 mm do
poziomu 570 mm

Wysokos¢ catkowita od poziomu 1050 mm do 1185 mm,
Wysokos$¢ oparcia od poziomu siedziska 625 mm
Gilebokos$¢ siedziska 430 mm

Podtokietniki szerokosci 88 mm, diugosci 255 mm, kacie
obrotu naktadki £30°

Wychyt oparcia w zakresie 20 stopni

Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarow na poziomie

3%

Krzesto powinno posiadac :

Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaning,

Gabka siedziska i oparcia wykonana z pianki wylewanej,
nie dopuszcza sie pianki cietej,

Ostona dolna siedziska i tylna oparcia wykonana z
blyszczacego i gtadkiego tworzywa ABS w kolorze
czarnym. Ostony majg bys wykonane z gtadkiego ABS —
nie dopuszcza sie oston z porowatego, matowego
materiatu — np. polipropylenu,

Ostona wykonana w taki spos6b aby nachodzita na boki
siedziska i oparcia, oraz aby nie dochodzita do krancéw
siedziska i oparcia, ma pozostawa¢ okolo 2 cm
widocznego elementu tapicerowanego, dla oparcia gérna
krawedz powinna wystawa¢ spod ostony na dtugosci
okoto 12 cm . Miejsca gdzie nie nachodzag ostony powinny
by¢ zatapicerowane,
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tacznik oparcia oraz siedziska schowany w obudowie z
gtadkiego tworzywa ABS w kolorze czarnym,

Szkielet siedziska i oparcia na bazie formatki sklejkowej o
grubosci 11 mm, minimum 8 warstw sklejki,

Podtokietniki ruchome w 3 ptaszczyznach, géra dét, przéd
tyt, wychyt na boki,

Podstawe piecioramienng, poliamidowa,

Poduszka oparcia i siedziska zaokrgglona na krancach,
wystajgcych poza ostony,

Regulacje sity odchylania siedziska,

Mechanizm synchroniczny, synchroniczne odchylanie
oparcia i siedziska w zakresie: 10 stopni — siedzisko, 20
stopni — oparcie,

Oparcie z regulacja odchylania, z 6 pozycjami
blokowania, z mechanizmem anti  shock -
zapobiegajgcym uderzeniu oparcia w plecy,

Krzesta powinno posiada¢ kotka fi 65 mm, zabezpieczone
ostonami plastikowymi na czas transportu.

Krzesta powinny posiadac¢ atest:

Protokot oceny Ergonomicznej zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1
grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)

Wytrzymatosciowy zgodnie z PN-EN 1335, 1022

Krzeslo tapicerowane tkaning o parametrach:

Sktad — 100% poliester,

Gramatura — 260 g/m2,

Odpornos¢ na scieranie — 50 000 cykli Martinala — wedtug
EN ISO 12947-2,

Odpornosé na piling — 4 — Wedtug EN 1SO 12945-2,
Trudnozapalnos¢ — papieros i zapatka — wedlug EN 1021
P1&2,

18




18.

K4

Krzesto stacjonarne bez poditokietnikbw, wykonane ze sklejki

bejcowanej, o wymiarach:

» Szerokos¢ rozstawu nog przednich 525mm, nég tylnych
458 mm,

e Szerokos$¢ oparcia 387mm,

* Szerokos¢ siedziska 437 mm,

» Catkowita wysoko$¢ 830 mm,

* Najwyzszy poziom siedziska na wysokosci 460mm od
ziemi,

* Minimalna glebokosé¢ siedziska 440 mm.

» Catkowita gtebokos$c¢ krzesta 540 mm.

Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiaréw na poziomie 3
%

Rama wykonana z rur stalowych, chromowanych o $rednicy 22
mm. Siedzisko i oparcie powinny stanowi¢ jeden element
wykonany ze sklejki drzew lisciastych o grubosci 9 mm, odchylone
wzgledem siebie 0 104 stopnie. Rama tgczona z siedziskiem za
pomocg sSrub i drewnianych krgzkéw montazowych. Nie
dopuszcza sie mozliwosci tgczenia ramy bezposrednio do sklejki
tworzacej siedzisko. Pod siedziskiem znajduje sie tzw. poduszka
sztaplujgca, ktorej zastosowanie ma za zadanie zabezpieczy¢
powierzchnie siedziska krzesta podczas sztaplowania. Poduszka
ta powinna byé wykonana miedzy innymi z piyty pilSniowej o gr. 3
mm oraz bloku gabki 0 grubosci 9 mm.
Krzesto powinno by¢ przystosowane do skladowania w stosach po

ok 4 szt. W czeéci ledzwiowej powinno posiada¢ wybrzuszenie dla

56
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podparcia plecow. Nogi przednie potgczone w odwrdcong litere
,U", 1gczenie nogi z podpdrka siedziska prowadzone pod katem 90
stopni, w taki sposéb aby nie byto widocznych spawoéw. Siedzisko

z tapicerowang poduszka.
Krzesto powinno posiada¢ atest :

* wytrzymalosci: zgodnie z PN EN 13761, PN EN 15373 p2,
PN EN 1728, PN EN 1022

Krzeslo tapicerowane tkaning o parametrach:

e Skiad — 100% poliester
e Gramatura — 260 g/m2
»  Odpornosc¢ na $cieranie — 50 000 cykli Martinala — wedtug
EN ISO 12947-2
e Odpornos¢ na piling — 4 — Wedlug EN ISO 12945-2
Trudnozapalno$¢ — papieros i zapatka — wedtug EN 1021 P1&2

19.

B5

Stolik o wymiarach:

e Szeroko$¢ 550 mm
e Gilebokos¢ 550 mm

*  Wysokos¢ 455 mm
Stolik powinien posiadac :

e Blat melaminowany, grubosci 12 mm, kfadziony na
ramie,

* 4 nogi zespawane z zamknieta ramg podblatowa.
Polaczenie w sposéb nie widoczny, dokladnie
wyszlifowane,

« Rama metalowa o przekroju 30x10 mm,
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e Stelaz chromowany,
e Stopki plastikowe,
e Brak montazu na zasadzie $rub. Caty stelaz spawany.

20.

K5

Fotel goscinny na czterech nogach, metalowych, chromowanych,
0 przekroju 30x10 mm.

Stelaz siedziska wykonany ze sklejki grubosci 14 mm, stelaz
oparcia wykonany z 1 mm blachy rastrowanej, wzmocnionej
pretem ptaskim o przekroju 15x 3 mm.

Oparcie i siedzisko w catosci tapicerowane. Podtokietnik
wykonany z blachy grubosci 3 mm, tgczony z nogg i w calosci
zatapicerowany.

Bok fotela powinien by¢ tapicerowany jednym kawaitkiem
materiatu, fgczgcym oparcie i siedzisko, nie zostawiajgc przeswitu
miedzy siedziskiem, podtokietnikiem a oparciem.

Nogi wygiete ku tytowi krzesta. Oparcie siedziska wyprofilowane w
kubetek. Na siedzisku pas elastyczny poprawiajgcy komfort
siedzenia.

Wymiary zewnetrzne:

e Szerokosc¢ catkowita 56 cm,
* Glebokos¢ catkowita 55 cm,
*  Wysokos$¢ catkowita 81 cm,
e Wysokos¢ siedziska 46 cm,
* Szerokosc¢ podiokietnika 4,5 cm,
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Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarow na poziomie
3%.

Krzeslo tapicerowane tkaning o parametrach:

e Skiad — 100% poliester
e Gramatura — 260 g/m2

* Odpornosc¢ na $cieranie — 50 000 cykli Martinala — wedtug
EN ISO 12947-2

e Odpornos¢ na piling — 4 — Wedlug EN ISO 12945-2
e Trudnozapalno$¢ — papieros i zapatka — wedlug EN 1021
P1&2

Wymagany atest bezpieczenstwa zgodnie z normami :

» PN EN 15373
* PN EN 1022

21.

M1

Sofa, modut 2-osobowy, o wymiarach:

» szerokos$c¢ catkowita 1332 mm,
* glebokosc¢ catkowita 500 mm.
e wysokos¢ siedziska 440 mm.

* kat rozwarcia pomiedzy frontem podstawy i podtozem 73
stopnie.

Mozliwos¢ odchylenia od podanych wymiaréw 3%

Boki siedziska wykonane 1z czarnej pilyty melaminowej
obustronnie, o klasie higienicznosci E1, grubosci 18 mm, oklejonej
ABS grubosci 2 mm. Oskrzynia wykonana z ptyty widrowej
grubosci 18 plyta siedziska grubosci 18 mm. Gdrna czesé
siedziska zaokraglona z obu strony o promieniu R 40mm. Element
przystosowany do tgczenia w zestawy. Stopki wysokosci 5 mm.
Gabka siedziska grubosci 60 mm, o gestosci w zakresie 37,5-40,5

12
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kg/m3.

Siedzisko tapicerowane tkaning zmywalng o parametrach nie
gorszych niz:

+ Scieralno$¢: 40 000 cykli Martindala, wg — EN ISO 12947-
2

* Niepalnos¢ :wg EN 1021 P1&2, BS 5852

e Skiad — wierzch 53% PU + sp6d: 15% bawetna, 32%
poliester

22.

M2

Sofa tgcznik ¥4 kota, o wymiarach:
» szeroko$¢ catkowita 824 mm,
* glebokosc¢ siedziska 500 mm,
e wysokos¢ catkowita 400 mm.

Mozliwos¢ odchylenia od podanych wymiaréw 3%

Boki siedziska wykonane z czarnej pilyty melaminowej
obustronnie, o klasie higienicznosci E1, grubosci 18 mm, oklejone;j
ABS grubosci 2 mm. Oskrzynia wykonana z ptyty widrowej
grubosci 18 mm, piyta siedziska grubosci 18 mm. Gérna czesé
siedziska zaokragglona z obu strony o promieniu R 40mm.
Element przystosowany do lgczenia w zestawy. Przekroj boczny
sofy w ksztalcie trapezu, zwezany ku dotowi w czesci frontowej.
Wewnetrzny promieh zakrzywienia elementu to R 300 mm,
zewnetrzny promien zakrzywienia to R 800mm. Stopki wysokosci
5 mm. Gagbka siedziska grubosci 60 mm, o gestosci w zakresie
37,5-40,5 kg/m3.

Siedzisko tapicerowane tkaning zmywalng o parametrach nie
gorszych niz:

« Scieralnos¢: 40 000 cykli Martindala, wg — EN 1SO 12947-
2
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e Niepalnos¢ : wg EN 1021 P1&2, BS 5852
e Skiad — wierzch 53% PU + sp6d: 15% bawetna, 32%
poliester

23.

M3

Sofa z oparciem, o wymiarach:

» Szerokos$c¢ catkowita 1332 mm,

» Glebokos¢ catkowita (z oparciem) 763 mm,

*  Wysokosc¢ catkowita 776 mm.

*  Wysokos¢ oparcia czesci tapicerowanej 235 mm.
«  Wysokos¢ siedziska 440 mm.

Kat rozwarcia pomiedzy oparciem i siedziskiem to 110 stopni.
Boki siedziska przechodzace w boki oparcia, wykonane z czarnej
ptyty melaminowej obustronnie, o klasie higienicznosci EL1,
grubosci 18 mm, oklejonej ABS grubosci 2 mm. Oskrzynia
wykonana z ptyty wiérowej grubosci 18 i 10 mm, piyta siedziska
grubosci 18 mm. Gdrna cze$¢ siedziska zaokrgglona z obu stron
0 promieniu R 40mm. Element przystosowany do taczenia w
zestawy. Siedzisko i oparcie wykonane z osobnych elementow
nie stykajgcych sie ze soba, pozostawiajgc przestrzen na
cyrkulacje powietrza, potgczone bokami z pltyty melaminowane;.
Stopki wysokosci 5 mm. Gagbka siedziska grubosci 60 mm, o
gestosci w zakresie 37,5-40,5 kg/m3.

Mozliwos¢ odchylenia od podanych wymiaréw 3%

Siedzisko tapicerowane tkaning zmywalng o parametrach nie
gorszych niz:

+ Scieralno$¢: 40 000 cykli Martindala, wg — EN ISO 12947-
2

e Niepalnos¢ : wg EN 1021 P1&2, BS 5852

e Sktad — wierzch 53% PU + spéd: 15% bawetna, 32%
poliester.
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