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. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wyposazenia Sali konferencyjne;
znajdujacej sie w budynku IPN Lublin, zlokalizowanego przy ulicy ul Szewska / Wodopojna, w

systemy audio — wideo.

Niniejszy projekt jest rewizjg w zakresie systemu AV, zatgczone w projekcie rysunki

rewizyjne zastepujg wczesniejsze wersje projektu w przedmiotowym zakresie.

Zakres opracowania obejmuje:

o Instalacje systeméw audio — wideo, czyli projekcji oraz nagtosnienia multimedialnego i
mowy w sali konferencyjne;.
J Instalacje systemdw centralnego sterowania wyposazeniem audio — wideo oraz sterowania

o$wietleniem i roletami w sali.
Zatozenia programowe i funkcjonalne

W ramach systemow nagtosnienia, prezentacji obrazu i sterowania majg byC realizowane
nastepujace zatozenia:

J Mozliwo$¢ odtwarzania materiatdw multimedialnych z komputera,

o Nagto$nienia sali ttem dzwigkowym oraz mowy,

J Mozliwo$SC sterowania wszystkimi elementami systemu w sali za pomocg systemu

sterowania poprzez panel przewodowy, bezprzewodowy oraz klawiatury nacienne.

Zakres opracowania

W zakres projektu wykonawczego wchodzag nastepujace elementy:

o Czes¢ opisowa obejmujgca informacje porzadkowe.

J Opis techniczny rozwigzan projektowych i instalacji (schematy, rysunki rzutow)

o Zestawienie urzadzen referencyjnych,

o Specyfikacje urzadzen referencyjnych,

o Wszelkie niezbedne instalacje pod urzadzenia wizyjne i foniczne, sterowania oraz

wytyczne podtaczenia do sieci strukturalnej ( poza zakresem zakresie systemu audio — wideo)
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. Niezbedne wytyczne dla branz elektrycznej i konstrukcyjno — budowlanej pozwalajace na
petne scalenie projektowanych systeméw audio — wideo z infrastrukturg obiektu zgodnie z

wymaganiami Uzytkownika.

. Spis rysunkéw

AV01 - Rozmieszczenie urzadzen systemu AV
AV02 - Rozmieszczenie urzadzen systemu AV sufit
AV03 - Schemat systemu AV

E1 REV - Rzut parkingu podziemnego gniazda

E2 REV - Rzut parteru gniazda

E7 REV - Rzut parteru oswietlenie

E19b REV - Schemat rozdzielni RG - gniazda

E20a REV - Schemat rozdzielni TP0/1 - o$wietlenie
E20e REV - Schemat rozdzielni TK0/1 - gniazda

. Projekt wykonawczy instalacji audio — wideo w sali konferencyjnej 0.12

Opis systemu nagfosnienia

W sali konferencyjnej zaprojektowano system nagtosnienia majacy na celu
dystrybucje sygnatbw mowy podczas konferencji, spotkan, zgromadzen oraz emisje tta
muzycznego podczas prezentacji z materiatdw multimedialnych.

System  nagtosnienia  ,skorelowany” bedzie z wySwietlanym  obrazem
reprodukowanym na ekranie projekcyjnym lub Scianie wizyjnej podczas prezentacii
multimedialnych. System ten bedzie réwniez odpowiedzialny za zrozumiatg dystrybucje sygnatu
mowy oraz emisje tta muzycznego w sali. Zgodnie z zatozeniami sala moze by¢ dzielona na dwie
niezalezne sale, wowczas kazda z nich posiada¢ bedzie osobne niezalezne nagtosnienie dla
czesci sali 0.12A 1 0.12B (dwie niezalezne strefy).

System nagtos$nienia zaprojektowano w oparciu o0 wysokiej klasy urzadzania

gtosnikowe sufitowe ZGS01-016. Urzadzenia gtosnikowe rozmieszczono w sali w taki sposob aby
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zoptymalizowa¢ system pod katem roéwnomiernego pokrycia cisnieniem akustycznym
powierzchni odstuchowej. W racji na wymagane szerokie pasmo reprodukcji dzwigku (w dolnym
pasmie czestotliwosci) podczas prezentacji multimedialnych oraz projekcji materiatow filmowych
zastosowano dodatkowe urzadzania gtosnikowe nisko-tonowe ZGN01-04. Wszystkie zestawy
gto$nikowe zasilane muszg by¢ z niezaleznych linii gto$nikowych z dedykowanymi niezaleznymi
koncéwkami mocy. Z racji na wymagang wysoka jako$¢ reprodukcji dzwigku zastosowano
technologie niskiej impedancji. Zastosowanie wzmacniaczy mocy wielokanatowych WMO01-03
daje mozliwos¢ reprodukcji dzwieku w systemie wielokanatowym, podziat na dwie strefy przy
podziale sal, niezalezng kontrole parametréw elektroakustycznych urzadzen gtosnikowych w celu
optymalizacji pola ci$nienia akustycznego, np. obnizeniem poziomu ci$nienia bezposrednio w
okolicy prelegenta obnizajgc w ten sposob niebezpieczenstwo wzbudzenia elektroakustycznego.
Elementem zarzadzajacym sygnatami audio sg procesory ,DSP” DSP01-02 (Digital Signal
Processor), ktorych zadaniem jest bezposrednie zarzadzanie sygnatami w zakresie regulacji
pozioméw , ksztattowania czestotliwosciowego, ,routowania sygnatow”. Procesory sterowanie
bedg z poziomu systemu sterowania za pomocg prostego intuicyjnego Jayoutu” na panelu
sterowania. Zrodtami sygnatdw fonicznych beda mikrofony bezprzewodowe oraz sygnaty
foniczne towarzyszacy sygnatom wizyjnym z systemu dystrybucji sygnatow wizyjnych (matryca
wizyjna MVO01).

W Sali zaprojektowano nastepujace mikrofony:
- 2 mikrofony typu Hendheld z dedykowanymi statywami stotowymi (do reki),
- 2 mikrofony typu Lavalier (przypinane do klapy),

- 2 mikrofony nagtowne.

System skonfigurowano tak aby uzytkownik miat mozliwo$¢ wyboru mikrofonu w zalezno$ci od
biezacych potrzeb oraz dowolnego przypisania danego mikrofonu do czesci sali lub catej sali.

Z racji na ,wyniesienie” wszystkich urzadzen technicznych z sali (szafie technicznej STO1 w
serwerowni) zastosowano zbiorcze anteny dookdlne ARF01-02 w systemie ,True Diversity”.
Anteny zainstalowane zostang nad sufitem podwieszanym. Anteny nalezy podtaczy¢ przewodem
koncentrycznym o impedancji 50 ohm np. H-155. Dystrybucja sygnatéw radiowych do
odbiornikow odbywac bedzie sie przy pomocy aktywnych splitterow SRF01-02.



Opis systemu prezentacji obrazu

Z racji na szerokie spektrum wykorzystywania sali dla potrzeb prezentacyjnych przez
uzytkownika, sale konferencyjna wyposazono w szereg réznego typu elementéw prezentacii
tre$ci obrazu wraz z towarzyszacym dzwiekiem. W Sali zaprojektowano takie elementy jak:

- Sciana graficzna 4x4 oparta o bezszwowe monitory 55" o rozmiarze ~ 4862 x 2747 mm
(SG01),

- monitor dotykowy 70” (MDO1),

- projektor wraz z ekranem (PR01,EK01),

- dwa wolnostojace kioski multimedialne ,totemy” wySwietlajace informacje wizualne (KM01-02)

Dystrybucja sygnatow wizyjnych odbywac bedzie sie z przy pomocy dedykowanego systemu
opartego na modutowej matrycy wizyjnej zintegrowanej z jednostkg centralng systemu
sterowania. Z racji na ztozono$¢ funkcjonalng oraz wymagana niezawodno$¢ systemu wymagane
jest zastosowanie sytemu dystrybucji sygnatow wideo oraz systemu sterowania tego samego
producenta.

Gtownym elementem systemu dystrybucji sygnatéw wizyjnych jest modutowa
matryca wideo MV01 wyposazona w karty sygnatdw wizyjnych oraz audio. Z racji na wyniesienie
urzadzen systeméw z Sali konferencyjnej (Szafa techniczna ST01 w serwerowni) wymagana jest
dystrybucja sygnatéw wizyjnych wysokiej rozdzielczosci przy pomocy przewodéw ,skretkowych”
typu CAT6A ekranowanych.

Matryca MV01 wyposazona zostanie w karty sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych
magistralnych , ktére podtaczone bedq do urzadzen odbiorczych WRX01-02 (Sciana graficzna ,
monitor dotykowy) oraz do urzadzen nadawczych.

W celu umozliwienia réznorodnej aranzaciji sali pod wzgledem ukfadu krzeset oraz podziatu sali
zaprojektowano szereg uniwersalnych przytaczy sygnatowych PS01-07 w sali oraz PS08-09 przy
wejsciach do sali umozliwiajacych podtgczenie elementéw mobilnych takich jak monitor dotykowy
MDO1, kioski multimedialne MK01-02, oraz przytaczy sygnatowych z wejsciami wizyjnymi
WTX01-02. Przytacza te wyposazone zostang w dedykowany obwod zasilajgcy system AV oraz
dwie linie sygnatowe CATGA, ktore doprowadzone sg do ,patch-panela” RJ45 w szafie
technicznej STO1 w serwerowni.

Rozwianie to daje mozliwosC prostego ,przekrosowania” sygnatow wizyjnych z lub do

konkretnego przytacza.



W sali zaprojektowano dwa przytacza podtogowe PPAV01-02 (po jednym na cze$¢
sali) umozliwiajgcego podigczenie przytacza sygnatowego wbudowanego w stét konferencyjny.
Przytacza stotowe PST01-02 wyposazone zostang w ztacza sygnatéw : HDMI, VGA+AUDIO,
LAN, PANEL(RJ45), USB, dwa gniazda 230V. Ziagcze PANEL (RJ45) zasilane zostanie z
wbudowanego w stét zasilacza PoE (Power over Ethernet) i stuzy¢ bedzie do poditaczenia
przewodowego panelu dotykowego. Ztgcze USB stuzy do komunikacji zwrotnej monitora
dotykowego MD01 z komputerem obstugujacym naktadke dotykowg w monitorze. Ztacze LAN
nalezy podiaczy¢ do sieci strukturalnej obiektu. Linie transmisyjne sieci strukturalnej

doprowadzone do przytaczy podiogowych PPAV01-02 nie jest w zakresie projektu systemu AV.

Gtownym elementem prezentacji obrazu w sali bedzie Sciana graficzna sktadajgca
sie z szesnastu profesjonalnych monitoréw o rozdzielczosci FullHD. Monitory potaczone zostang
w topologii ,daisy chain” przy pomocy cyfrowych sygnatéw DVI-D. Podziat obrazu odbywa sie
wewnatrz struktury Sciany graficznej. Elementem Zzrédtowym sygnatu wizyjnego dla Sciany
graficznej bedzie odbiornik WRX02, ktory jest podigczony zostanie do pierwszego monitora
struktury Sciany graficznej. W celu zarzadzania sciang odbiornik podtgczony bedzie dodatkowo
przy pomocy sygnatu LAN oraz RS232 do systemu sterowania. Monitory zainstalowane zostang
w konfiguracji 4x4 przy pomocy dedykowanych uchwytow do $ciany graficznej. Na etapie
wykonawczym nalezy zapewni¢ wymagang no$no$¢ podkonstrukciji pod $ciane graficzna.

Sciane graficzng nalezy zasilié z dedykowanych obwodéw RG/AV3 i RG/AV4 z rozdzielni
elektrycznej RG.

Projektowanym elementem interaktywnym w sali jest monitor dotykowy 70” MDO1
zainstalowany na przejezdnym stojaku. Mobilno§¢ monitora dotykowego znaczaco zwieksza
funkcjonalnos¢ oraz mozliwo$¢ wykorzystania tego elementu w sali jak i réwniez poza nia.
Sygnatem zrodtowym monitora dotykowego jest odbiornik wizyjny WRX01 podtaczony do wejscia
HDMI wraz z sygnatem LAN , RS232 , USB ktore stuzg do sterowania monitorem z poziomu
systemu sterowania. Sygnat USB jest sygnatem zwrotnym monitora ktory komunikuje sie z
komputerem zrodtowym umozliwiajac uzywanie funkcji dotykowej. Komputerem zrodtowym moze
by¢ dowolny komputer podtaczony do przytaczy stotowych PST01-02. Funkcja dotyku wymaga
podtgczenia komputera pod zigcze USB w przytgczu. Zestaw monitora z mobilnym stojakiem
moze by¢ podliczony do dowolnego przytacza PS01-07 na sali, co w przypadku podziatu na dwie

sale umozliwia przeprowadzenia dwoch niezaleznych spotkan z niezaleznymi prezentacjami
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obrazu z dzwigkiem. Monitor ten moze by¢ rowniez wykorzystywany poza sala konferencyjna np.

podczas kameralnych prezentacji w innej czesci budynku.

Sala wyposazona zostanie w dodatkowe elementy informacji wizualnej jakimi sg
kioski multimedialne , Totem” KM01-02.
Kioski bedg wolnostojgcymi ,Totemami” z wbudowanymi monitorami LCD 46” w orientacji
pionowej wraz z odtwarzaczem ,konwentow”. Player OD01-02 moze odtwarza¢ materiaty
multimedialne zapisane w wewnetrznej pamieci jak réwniez wySwietlacz kontenty z tresciami
,LIVE” pobieranymi z Internetu. Odtwarzacz musi by¢ kompatybilny z wszystkimi popularnymi
formatami plikow multimedialnych audio, wideo, zdje¢ itd.. Konfiguracja wysSwietlanych tresci
odbywa¢ bedzie si¢ przy pomocy intuicyjnego, dedykowanego oprogramowania do tworzenia
.kontentow” informacji wizualnej. W celu zarzadzania treScig kiosk nalezy podtaczy¢ do sieci
LAN. Celem usprawnienia realizacji spotkan w sali konferencyjnej zaprojektowane przytacza dla
kioskébw multimedialnych przed wejSciami do sali konferencyjnej umozliwiajace podtgczenia
Lotemow”, ktére moga wyswietla¢c harmonogram porzadkowy organizowanych w sali spotkan.

W Sali zaprojektowano wysokiej klasy projekcje kinowg opartg o nowoczesny
projektor laserowy o rozdzielczos$ci 2k (2048 x 1080). Projektor PRO1 oparty jest o laserowo
zrodto Swiatta o zywotnosci 20 ty$. godzin. Projektor, zgodny jest z Swiatowym standardem DCI.
Umozliwia wyswietlanie filméw wszystkich formatéw z no$nikow cyfrowych oraz z systemu
dystrybuciji sygnatéw wizyjnych. Projektor posiada dodatkowo funkcje wspierajgca wy$wietlania
formatu tréjwymiarowego 3D dla okularéw pasywnych jak i aktywnych. Projekcja 3D wymaga
dodatkowych elementéw systemdw ktdre nie sq w zakresie niniejszego projektu.

Gtéwne cechy projektowanego projektora to:
- brak koniecznosci stosowana dedykowanego wyciggu powietrza
- mozliwos¢ sterowania z poziomu przegladarki internetowe;

- poziom hatasu na maksymalnym poziomie 54dB

Projektor wyposazony zostanie w wewnetrzny modut serwera kina cyfrowego DCI
umozliwiajacego odtwarzanie filméw $ciggnietych i zapisanych na wewnetrznych dyskach HDD .
Wbudowany serwer DCI podtgczony dostanie do systemu audio przy pomocy cyfrowych
sygnatéw AES/EBU przy pomocy przewody CAT6A. Serwer dystrybuuje osiem kanatow audio co
umozliwi reprodukcje dzwieku w formacie wielokanatowym. Potaczenie projektora z matryca

wideo MV01 odbywa sie poprzez odbiornik WRX03 sygnatu HDMI podtaczony do wejscia HDMI
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projektora. Dodatkowo zaprojektowano potaczenie przy pomocy sygnatu HD-SDI 3G, ktory
umozliwi przesytanie sygnatdw w rozdzielczosci 2k z systemu dystrybucji sygnatdéw. Projektor
zainstalowany zostanie na windzie projekcyjnej podwieszonej do sufitu sali . Winda WPO1
zostanie wkomponowane w podwieszany modut sufitu tak aby podczas nie uzywania projekcji,
elementy te byly maksymalnie zamaskowane i niewidoczne. Winda projektowa zostata tak
dobrana aby jej wysieg umozliwit opuszczenie projektora do poziomu umozlwiajgcego swobodny
dostep serwisowy do elementéw z poziomu podtogi. Przewody doprowadzone do projektora
musza by¢ tak zorganizowane aby podczas opuszczania i podnoszenia zwijaty sie¢ samoczynnie
w koszu kablowym (kosz kablowy jest w zakresie dostawy).  System projekcji kinowej
wyposazony zostanie dodatkowo w  panel kontrolny  skiadajacy sie z laptopa oraz
dedykowanego oprogramowania umozlwiajgcego diagnozowanie , serwisowanie , kalibrowanie
jak i sterowanie catym systemem.

Projektor zasilany bedzie z dedykowanego obwodu zasilajacego podtaczonego do UPSa UPS01
zainstalowanego w szafie ST01. Minimalny przekroju przewody zasilajgcego projektor 4mma2.

Opis systemu sterowania

Projektowany system sterowania ma za zadanie zintegrowa¢ wszystkie elementy
wchodzace w sktad wyposazenia systemu multimedialnego w sali konferencyjnej w taki sposéb
aby obstuga systemu nie wymagata od uzytkownika specjalistycznej wiedzy ani do$wiadczenia.
Uzytkownik przy pomocy interfejsu systemu jakimi sg panele dotykowe oraz klawiatury nascienne
powinien w sposob intuicyjny obstuzy¢ system w zakresie prezentacji multimedialnych.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania instrukcji obstugi uzytkownikowi systemu oraz do
przeszkolenia w zakresie obstugi. Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia osoby z dziatu

IT wskazanej przez inwestora z zakresu technicznej obstugi i konserwacji systemu.

Projektowany system sterowania ma za zadanie sterowa¢ wyposazeniem sali w zakresie :

- sterowanie roletami okiennymi (12 rolet podwaojnych),
- sterowanie o$wietleniem w sali konferencyjnej (4 strefy wt/ wyt),
- zarzadzanie systemem nagtosnienia,

- zarzadzacie systemem dystrybucji prezentacji wizyjnej.



Elementami interfejsu uzytkownika bedg dwa panele dotykowe , jeden przewodowy
10” podigczany do przytacza stotowego PSTO1 lub PST02 Panel PD01 oraz jeden panel
dotykowy bezprzewodowy PD02 o przekatnej 9.7" komunikujacy sie z systemem przy pomocy
wydzielonej sieci Wi-Fi. Panele dotykowe beda podstawowym narzedziem zarzadzania
systemami przez uzytkownika. Przy ich pomocy osoba prowadzaca spotkanie bedzie mogta w
prosty i szybki sposob zarzadza¢ wyposazeniem sali. Uzytkownik bedzie miat mozliwo$¢
zdalnego uruchomienia urzadzen, wyboru konfiguracji sali (cata sala , sala dzielona) przetgczania
zrodet sygnatow w przytaczach i pomiedzy przytaczami oraz przetaczania sygnatdw pomiedzy
elementami prezentujacymi obraz, jak réwniez sterowania roletami oraz o$wietleniem sali.
Szczegotowa funkcjonalnos¢, uktad przyciskdw na panelu dotykowym oraz wyglad graficzny

wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ w przysztym uzytkownikiem / inwestorem obiektu.

Z racji na niezawodno$¢ systemu sterowania projektowany system oparto o dwie
niezalezne jednostki sterujace:
- JCO1 Jednostka sterujgca nadrzedna zarzadzajgca sterowaniem oswietlenia , sterowaniem
rolet, sterowaniem zasilania szafy technicznej ST01 w Serwerowni -1.04.
- MVO01 Jednostka sterujgca zintegrowana z matryca wizyjng zarzadzajacg elementami systemu

wideo oraz nagfos$nienia.

W sali zaprojektowano dodatkowe klawiatury nascienne KL01-02 stuzace do

sterowania elementami rolet oraz o$wietlenia w sali. Klawiatury umozliwiajg proste sterowanie
whwyt opraw oSwietleniowych oraz roletami bez konieczno$ci uruchamiania systemu z poziomu
paneli dotykowych. Klawiatury te musza by¢ zawsze aktywne w sytuaciji kiedy system podrzedny
jest wytgczony. W monecie uruchomienia systemu z poziomu paneli dotykowych klawiatury
nascienne powinny zosta¢ deaktywowane w celu zapobiegniecia przypadkowego whwyt
ktéregokolwiek elementow prze osoby postronne.
System wyposazony jest w czujnik podziatu sali (kontaktron KT01), sygnat ten decyduje o
podziale i przypisaniu klawiatur KL01-02 do danej cze$ci sali. W przypadku sali podzielonej,
kazda z klawiatur steruje cze$cig sali, w przypadku sali potaczonej klawiatury przejmujg te same
funkcje dla catej sali.

UWAGA - Niniejszy projekt zawiera rewizje czesci elektrycznej w zakresie zasilania
elementéw systemu AV , sterowania oswietleniem, podziatu stref oswietleniowych dla Sali

konferencyjnej 0.12.



Sterowanie o$wietleniem

W sali wydzielono cztery strefy o$wietleniowe :

- w czesci 0.12A trzy strefy umozliwiajace wygaszenie oswietlenia przy $cianie graficznej oraz
ekranie elektrycznym niezaleznie od sali.

- w czesci 0.12B jedna strefa dla catej Sali.

Rozmieszczenie urzadzen opraw o$wietleniowych z podziatlem na strefy przedstawiono na
rysunku E20a REV - Schemat rozdzielni TP0/1 — oSwietlenie.
Schemat rozdzielni o$wietlenia TP0/1 dla Sali 0.12 przedstawiono na rysunku E20a REV-

Schemat rozdzielni TP0/1 — oswietlenie.

Sterowanie roletami

System sterowania zintegrowany zostanie z roletami okiennymi poprzez bramke systemowq
sterowana z poziomu systemu sterowana poprze sygnat RS232. Rolety podzielone zostaty na
elementy z przepuszczalna tkanina (10% przepuszczalnosci) ROL01-12 oraz na rolety
catkowicie zaciemniajgce (blackuot) ROLB01-12. Elementy wykonawcze rolet zasilane sg przez
systemowe adresowalne zasilacze PWS01-03 ktdre potaczone sg poprzez magistrale systemowa
z bramka systemu sterowania. Rozmieszczenie urzadzen systemu przedstawiono na rysunku:
AV01 — Rozmieszczenie urzadzen systemu AV, AV02 - Rozmieszczenie urzadzen systemu AV
sufit,

Rolety nalezy zaprogramowac tak aby mozliwy byt podziat sali na dwie strefy.



4, Zestawienie referencyjnych urzadzen
Tabela 2 — zestawienie urzadzen referencyjnych projektowanego systemu
Lp.| Opis wPW | Opis urzadzenia Referencyjne urzadzanie llosc¢ | J.
1 ST01 Szafa teletechniczna + akcesoria BKT 45U 19" - czarna 800x800 1 kpl.
2 SGO01 Monitor 55 cali, FullHD (1920 x 1080 pikseli) NEC X551UN 16 szt.
3 US01-16 Uchwyt $cienny monitora Chief LSMVU 16 szt.
4 - Konstrukcja sciany Wykonanie wtasne 1 kpl.
5 KM01-02 Kiosk z monitorem 46", FullHD (1920 x 1080 pikseli) Hyundai D467SLG 2 szt.
6 0DO01-02 Odtwarzacz Digital Signage BRIGHTSIGN XD1030 2 szt.
7 MDO1 Monitor dotykowy 70 cali, FullHD Sharp PN-L702B 1 szt.
8 SMO01 Mobilny uchwyt do monitora Sharp L7010PNLSTAND1 1 szt.
9 UPSO1 Zasilacz UPS APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V 1 szt.
10 WPRO1 Kinowy projektor cyfrowy NEC NC1100L 1 szt.
11 OPRO1 Obiektyw projektora NEC NC-50 1 szt.
12 ) Pane.l kontrolny Iaptop.+ software z oprogramowaniem PC+ Software 1 ot
serwisowym oraz sterujgcym
13 - Serwer kina cyfrowego + licencja 2/4K NEC NP-90MS01 1 szt.
14 WPO1 Winda projektora Winda MAX-LIFT 1 szt.
16 Kwo1 Procesor/konwerter wizyjny Convert HDMI 1.3 into SD/HD/3G-SDI 1 szt.
17 MS01 Modut sterowania ekranu Avers Alfa-Triger 1 szt.
18 EKO1 Ekran projekcyjny Projecta ELPRO LARGE ELECTROL 286 x 500 1 szt.
19 MV01 Rama matrycy z kontrolerem AMX AVS-ENOVADGX16-ENC 1 szt.
20 KHOUTO01 Karta wyjsciowa HDMI AMX AVS-ENOVADGX32-VO-HDMI 1 szt.
21 KHINO1 Karta wejsciowa HDMI AMX AVS-ENOVADGX32-VI-HDMI 1 szt.
22 KDXINO1 Karta wejsciowa DxLink AMX AVS-ENOVADGX32-VI-DXLINK 1 szt.
23 KDXOUTO01 Karta wyjsciowa DXLink AMX AVS-ENOVADGX32-VO-DXLINK 1 szt.
24 KAUDIOO1 Karta Insert Audio AMX AVS-ENOVADGX32-AUD-INS-EXT 1 szt.
25 BRO1 Odtwarzacz BlueRay Yamaha BD-S477 1 szt.
26 WRX01-03 Odbiornik DXLink AMX AVB-RX-DXLINK-HDMI 3 szt.
27 WTX01-02 Transmiter DX Link AMX AVB-TX-MULTI-DXLINK 2 szt.
28 PPAV01-02 Przytacze podtogowe z wyposazeniem g/z?;(est:\lezrg\jgn UzD250-3+ DUG250- 2 szt.
29 PDO1 Panel dotykowy przewodowy AMX MXT-1000 1 szt.
30 PS01 Zasilacz PoE LAN AMX PS-POE-AF-TC 2 szt.
31 PD02 Panel dotykowy bezprzewodowy Apple iPad 16G 1 szt.
32 - Licencja na panel bezprzewodowy AMX TCPAPPLE 1 szt.
33 Jcol Kontroler slave AMX NI-2100 1 szt.
34 APO1 Router WiFi TP-LINK TL-WR842ND 1 szt.
35 PSAV01-02 Przytacze stotowe \B/ZT::S;;:)ONI (2x230V,2x LAN, USB, HDMI, 2 szt.
36 PS01-07 Przytacza $cienne (230V, 2xRJ45) spglziylasl;i;fglc;Z?rr;:zgnoyt(yzg%\c/? 2”:( ;T;g;” any w 10 szt.
37 KLO1-02 Klawiatura nascienna AMX SP-08-AX-EU 2 szt.
38 SWo01 Switch LAN Switch 12 portéw LAN 10/100/1000 1 szt.
39 ZGS01-16 Gtosnik sufitowy szerokopasmowy JBL 26C 16 szt.
40 ZGNO01-08 Gtosnik sufitowy nisko tonowy JBL 19CS 8 szt.
41 WMO01-03 Gtosnikowy wzmacniacz wielokanatowy Crown (grupa Harman) CT8150 3 szt.
42 DSPO1 Matryca miksujaca audio BSS BLU-100 1 szt.
43 DSP02 Expander Analog OUT , AES/EBU IN E/S:DBIt;f'zlffn(:l’;l;'gsi'p:‘f)’“ts (AES/EBU, 1| Kpl.
44 MHHO01-02 Mikrofon do reki Sennheiser EW 135 2 szt.
45 MNAO01-02 Mikrofon nagtowny Sennheiser EW 152 2 szt.
46 MLV01-02 Mikrofon przypinany Sennheiser EW 112 2 szt.




Linie sygnatowe
Linie sygnatowe beda prowadzone w peszlach oraz biatych rurach PCV. Nalezy je tak

poprowadzi¢, aby nie biegty wraz z liniami zasilajgcymi 230 V. Minimalna odlegto$¢ od tras linii
zasilajacych powinna wynosi¢ 30 cm. Ewentualne przeciecia tras kablowych i lokalizacja punktow
przejScia przez Sciany oraz podfogi zostang omoéwione z inwestorem na etapie wykonania

instalacji.

Szafa STO1
Urzadzenia wykonawcze systemu sterowania, moduty przekaznikowe i moduty sterujgce
obwodami o$wietleniowymi bedg znajdowaty sie w szafie pod rozdzielczej, doktadne informacje

na temat w projekcie elektrycznym

Wszystkie urzadzania w szafie z wyjatkiem JC01 i SW01 musza wy¢ wyposazone w sterowane
obwody zasilajace ktore umozliwig wytaczenie urzadzen systemu z poziomu sytemu sterowania.
Elementem sterujgcym pracujacym 24/7 bedzie jednostka JCO1 i Switch LAN. Sterowanie

zasilaniem nalezy wykonac lokalnie w szafie technicznej ST01.

47 ARF01-02 Antena dookdlna Sennheiser A 1031-U 2 szt.
48 SRF01-02 Spliter RF Sennheiser ASA 1 2 szt.
49 SMS01-02 Statyw mikrofonowy stotowy Widlicki DYNAWID SM 4210 2 szt.
50 PWS01 Zasilacz rolet Lutron QSPS-P2-10-60 3 szt.
51 ROLB01-12 Rolety blackout Lutron NLFG14-0-TBD 12 szt.
52 ROLO1-12 Rolety o przepuszczalnosci 10% Lutron SW2100-TBD 12 szt.
53 - Uchwyt podwdéjny rolet Lutron WIN-BRK-64D 12 szt.
54 RSO1 Modut RS-232 do rolet Lutron QSE-CI-NWK-E 1 szt.
55 FNO1 Modut sterowania oswietleniem Futurenow FNIP-8x16A 1 szt.
56 Akcesoria rozdzielni Styczniki , zasilacz 12V5A 1 kpl.
Uwaga! Powyzsze urzadzenia i elementy sa urzadzeniami referencyjnymi. Dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan rownowaznych lub lepszych technicznie z zachowaniem petne;j
funkcjonalnosci poszczegélnych urzadzen jak i opisanej funkcjonalnosci projektowanych
systemow.
5. Wytyczne branzowe




. Uwagi do wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania cato$ci robot zgodnie z niniejsza dokumentacjg
projektowg, obowigzujacymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca zobowigzany jest do skoordynowana wszystkich prac z pozostatymi branzami w tym
w szczegoInosci z branzg elektryczng i branzg IT.

Wykonawca na etapie przystgpienia do realizacji zobowigzany jest do wykonania projektu
warsztatowego uwzgledniajgcego trasy kablowe oraz inne szczegOty projektowe nie objete
niniejsza dokumentacja niezbedne do prawidtowego uruchomienia systeméw. Dokumentacja
wykonawcza bedzie podlegata sprawdzeniu przez projektanta.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu powykonawczego uwzgledniajgcego
protokét z pomiary elektroakustycznych w zakresie zrozumiatosci mowy STI, 1/3oct, oraz tabele
routingdéw sygnatowych procesora DSP.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Niniejszg dokumentacije projektowg nalezy rozpatrywac cato$ciowo. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji urzadzen lub opisie technicznych a nie ujete na schematach strukturalnych i planach,
lub ujete na schematach strukturalnych, planach a nie ujete w specyfikacji materiatowej lub
opisie technicznym, powinny by¢ traktowane tak, jakby zostaly ujete w obu cze$ciach
dokumentaciji projektowe;.

Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjasni¢ z
projektantem, ktory zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetniaC obowigzujace przepisy.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnoSci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegotowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogdw stawianych przez technologie oraz zmian wprowadzonych

przez Inwestora w okresie pozniejszym.



7. Podsumowanie

Zaprojektowane systemy spetniajg wymogi stawiane przed systemami tego typu. Wszystkie
rozwigzania i funkcje systemu zaprojektowane zostaty na podstawie licznych konsultacji z inwestorem
oraz pracownig architektoniczng. Ostateczne rozwigzania dotyczace rozmieszczen urzadzen oraz ich
parametrow ustalone zostaty na podstawie konsultacji i ustalert miedzybranzowych.



