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IPN PRZEDMIAR ROBOT elektryka i teletechnika

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 OSWIETLENIE - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty el _ektrotechniczne
1/KNNR 5 Oprawa $wietléwkowa nastropowa 2x35W- Al kpl.
d.1/0502-04
40+0+0+4 kpl. 44.000
RAZEM 44.000
2|KNNR 5 Oprawa $wietléwkowa nastropowa 2x80W- A2 kpl.
d.1/0502-04
0+0+1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3|/KNNR 5 Oprawa $wietléwkowa nastropowa 2x24W- B1 kpl.
d.1/0502-04
6+0+0+0 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
4/KNNR 5 Oprawa $wietléwkowa dostropowa 4x24W- C1 kpl.
d.1/0502-04
0+24+24+11 kpl. 59.000
RAZEM 59.000
5/KNNR 5 Oprawa $wietléwkowa dostropowa 2x14W- D1 kpl.
d.1/0502-04
0+6+38+17 kpl. 61.000
RAZEM 61.000
6/KNNR 5 Oprawa $wietléwkowa dostropowa 1x54W- E2 kpl.
d.1/0502-04
0+93+115+105 kpl. 313.000
RAZEM 313.000
7/KNNR 5 Oprawa $wietléwkowa dostropowa 1x80W- E3 kpl.
d.1/0502-04
0+32+0+0 kpl. 32.000
RAZEM 32.000
8/KNNR 5 Oprawa $wietléwkowa nascienna 1x24W- F1 kpl.
d.1/0502-04
0+0+8+7 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
9/KNNR 5 Oprawa $wietléwkowa nastropowa 2x28W- H1 kpl.
d.1/0502-04
0+0+3+3 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
10|KNNR 5 Oprawa $wietléwkowa nastropowa 2x35W- H2 kpl.
d.1/0502-04
4+2+3+3 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
11/KNNR 5 Oprawa awaryjna nastropowa 5W- AW1 kpl.
d.1/0502-04
10+0+0+0 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
12|KNNR 5 Oprawa awaryjna dostropowa 3W- AW2 kpl.
d.1/0502-04
0+0+6+5 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
13/KNNR 5 Oprawa awaryjna dostropowa 3W- AW3 kpl.
d.1/0502-04
0+19+15+6 kpl. 40.000
RAZEM 40.000
14/KNNR 5 Oprawa awaryjna nastropowa 3W- AW4 kpl.
d.1/0502-04
6+3+6+5 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
15/KNNR 5 Oprawa ewakuacyjna jednostronna 1W- EW1 kpl.
d.1/0502-04
11+242+5 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
16|KNNR 5 Oprawa ewakuacyjna dwustronna 1W- EW2 kpl.
d.1/0502-04
2+0+0+0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 5 Oprawa ewakuacyjna jednostronna 1W- EW3 kpl.
d.1/0502-04
0+7+12+42 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
18/KNNR 5 Oprawa ewakuacyjna dwustronna 1W- EW4 kpl.
d.1/0502-04
0+3+0+3 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - CPV 45315100-9 - Instalacy jne roboty elektrotechniczne
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IPN PRZEDMIAR ROBOT elektryka i teletechnika

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19/KNNR 5 tacznik swiecznikowy 1P20 szt.
d.2|0306-01 ST-
E1 WEW
0+22+16+32 Szt. 70.000
RAZEM 70.000
20|KNNR 5 tacznik schodowy IP20 szt.
d.2|0306-01 ST-
E1 WEW
0+2+2+0 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNNR 5 tacznik pojedynczy 1P44 szt.
d.2|0306-01 ST-
E1 WEW
8+2+3+4 Szt. 17.000
RAZEM 17.000
22|KNNR 5 tacznik swiecznikowy 1P44 szt.
d.2|0306-01 ST-
E1 WEW
3+7+8+7 Szt. 25.000
RAZEM 25.000
23|KNNR 5 przeciwpozarowy wytacznik pradu szt.
d.2|0306-01 ST-
E1 WEW
0+1+0+0 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 5 wentylator szt.
d.2|0306-01 ST-
E1 WEW
1+6+6+7 Szt. 20.000
RAZEM 20.000
25/KNNR 5 przycisk dzwonkowy podswietlany szt.
d.2|0306-01 ST-
E1 WEW
2+4+11+17 Szt. 34.000
RAZEM 34.000
26|KNNR 5 czujnik ruchu szt.
d.2|0306-01 ST-
E1 WEW
6+0+0+0 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
27|KNNR 5 gniazdo dedykowane 3x 2p+Z szt.
d.2|0308-01 ST-
E1 WEW
2+37+67+42 Szt. 148.000
RAZEM 148.000
28|KNNR 5 gniazdo pojedyncze 16A szt.
d.2|0308-01 ST-
E1 WEW
0+91+179+90 Szt. 360.000
RAZEM 360.000
29|KNNR 5 gniazdo pojedyncze IP44 16A szt.
d.2|0308-01 ST-
E1 WEW
21+11+13+13 Szt. 58.000
RAZEM 58.000
30|KNNR 5 gniazdo 3p+z+n 16A, 400V szt.
d.2|0308-01 ST-
E1 WEW
1+0+0+0 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNNR 5 wypust kablowy szt.
d.2|0308-01 ST-
E1 WEW
6+19+31+23 Szt. 79.000
RAZEM 79.000
32|KNNR 5 gniazdo telefoniczne RJ12 szt.
d.2|0308-01 ST-
E1 WEW
2+22+67+42 Szt. 133.000
RAZEM 133.000
33|KNNR 5 gniazdko komputerowe szt.
d.2|0308-01 ST-
E1 WEW
2+29+67+42 Szt. 140.000
RAZEM 140.000
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34/KNNR 5 System przywotawczy dla niepetnosprawnych szt.
d.2|0406-01
0+2+0+0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNNR 5 Ikony do opisu portéw gniazd i paneli, czerwone, 16 x PHONE lub réwnowazne |szt.
d.2|0406-01
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
36|KNNR 5 Ikony do opisu portéw gniazd i paneli, zielone, 16 x DATA lub réwnowazne szt.
d.2|0406-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
37/KNNR 5 Puszka natynkowa pojedyncza z uchwytem M45, kpl. lub réwnowazne szt.
d.2|0406-01
p0z.19+p0z.20+p0z.21+p0z.22+p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30+p0z.32+ szt. 956.000
poz.33
RAZEM 956.000
38/KNNR 5 Ramka do M45 na sruby szt.
d.2|0406-01
p0z.19+p0z.20+p0z.21+p0z.22+p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30+p0z.32+ szt. 956.000
poz.33
RAZEM 956.000
39/KNNR 5 Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 3m szt.
d.2|0406-01
p0z.32+p0z.33 Szt. 273.000
RAZEM 273.000
40|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 6 mm2 szt.
d.2{1204-01 ST-
E1 WEW
(p0z.19+p0z.20+p0z.21+p0z.22+p02.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30)*3 Szt. 2049.000
RAZEM 2049.000
41/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.2/0301-08 ST- |do konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
E1_WEW ceglanym
p0z.19+p0z.20+p0z.21+p0z.22+p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30 szt. 683.000
RAZEM 683.000
42|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2{1207-01 ST-
E1 WEW
p0z.45+p0z.47+p0z.48+p0z.49+p0z.50 m 8313.000
RAZEM 8313.000
43|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2{1208-05 ST-
E1 WEW
(p0z.45+p0z.47+p0z.48+p0z.49+p0z.50)*0.05*0.05 m3 20.783
RAZEM 20.783
44/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2{1208-01 ST-
E1 WEW
p0z.45+p0z.47+p0z.48+p0z.49+p0oz.50 m 8313.000
RAZEM 8313.000
45/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - Przewdd YDY- m
d.2/0205-01 ST- |450/750 V 3x1,5mm2
E1 WEW
3152 m 3152.000
RAZEM 3152.000
46|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - Przewdd YDY- m
d.2/0205-01 ST- |450/750 V 4x1,5mm2
E1 WEW
1243 m 1243.000
RAZEM 1243.000
47/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - Przewdd YDY- m
d.2/0205-01 ST- |450/750 V 3x2,5mm2
E1 WEW
4152+120 m 4272.000
RAZEM 4272.000
48/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - Przewdd YDY- m
d.2/0205-01 ST- |450/750 V 5x2,5mm2
E1 WEW
456 m 456.000
RAZEM 456.000
49|KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 4 mm2 wciggane do rur - Prze- |m
d.2/0201-03 ST- |wéd z zytg Cu LgY-450/750V, 4 mm2
E1 WEW
251 m 251.000
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RAZEM 251.000
50/KNNR 5 Przewdd Cu oponowy OWY-440V, 4x1,5 mm2 m
d.2|0205-01 ST-
E1_WEW
182 m 182.000
RAZEM 182.000
51|KNPnRPDE |Montaz wentylatora wyciggowego kanatowego 200m3/h, 230V, 257W szt.
d.2|22-53d
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
52|KNPnRPDE |Montaz wentylatora wyciaggowego kanatowego 50m3/h, 230V, 30W szt.
d.2|22-53d
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
53|KNR 5-05 Montaz spirali grzejnych rynnowych 8W / fi80 mm szt.
d.2|0805-08
analogia
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
54|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-24/Al-40 |m
d.2/0207-03 mm2) wciggane do rur - YDY 5 x 4 mm2 - zasilanie szlabanu
60 m 60.000
RAZEM 60.000
55/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm w gotowym wykopie m
d.2|0113-01
analogia
60 m 60.000
RAZEM 60.000
56/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo- |m
d.2|0209-01 cowania - YDY 5 x 4 mm2 - zasilanie szlabanu
70 m 70.000
RAZEM 70.000
57|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-24/Al-40 |m
d.2/0207-03 mm2) wciggane do rur - YKSY 7x 1,5 mm2 - sterowanie szlabanu
60 m 60.000
RAZEM 60.000
58/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm w gotowym wykopie - sterowanie szla- |m
d.2|0113-01 banu
60 m 60.000
RAZEM 60.000
59|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo- |/m
d.2/0209-01 cowania - YKSY 7x 1,5 mm2 - sterowanie szlabanu
10 m 10.000
RAZEM 10.000
60|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo- |m
d.2/0209-01 cowania - YDY 3x 2,5 mm2 - zasialanie sygnalizatora
50 m 50.000
RAZEM 50.000
61|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo- |m
d.2/0209-01 cowania - YKSY 10x 1,5 mm2- sterowanie sygnalizatora
60 m 60.000
RAZEM 60.000
62|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.2|0301-03 kow plast.w podtozu betonowym
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - sterownik do sygnalizacji $wietinej kpl.
d.2|0406-01 wraz z wyposazeniem i czujnikami ruchu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 TRASY KABLOWE
64|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.3/1101-02
2189 szt. 2189.000
RAZEM 2189.000
65/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do go- towych otwo- row - do- |m
d.3|1105-07 stawa i montaz
2189 m 2189
RAZEM 2189
66| KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowa- nia - dostawa |szt.
d.3/1101-02 i montaz
178 szt. 178
RAZEM 178
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67|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do go- towych otworéw m
d.3/1105-08
178 m 178
RAZEM 178
68|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowa- nia - dostawa |szt.
d.3/1101-02 i montaz
186 szt. 186
RAZEM 186
69|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do go- towych otworéw m
d.3/1105-08
186 m 186
RAZEM 186
70|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowa- nia - dostawa |szt.
d.3/1101-02 i montaz
40 Szt. 40
RAZEM 40
71|KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, re- dukcyjne o szerokosci do |m
d.3/1105-02 400 mm przykrecane do gotowych otworéw
analogia
40 m 40
RAZEM 40
4 INSTALACJA ODGROMOWA | POt ACZEN WYROWNAWCZYCH - CPV45315100-9 - Instalacyjne robot y elek-
tryczne
72|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pozio- me mocowane na wspor-/m
d.4/0601-01 nikach obsadzanych - uzim fundamentowy
310 m 310
RAZEM 310
73|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-I1 m3
d.4/0701-01
(180)*0.6*0.8 m3 86.400
RAZEM 86.400
74|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.4/0706-02
180 m 180
RAZEM 180
75|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-Il m3
d.4/0702-01
(180)*0.6*0.8 m3 86.400
RAZEM 86.400
76|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu I-Il  |m
d.4|0605-04
180 m 180
RAZEM 180
77|KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub prze- wodéw wyréwnawczych z |szt.
d.4/0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
12 Szt. 12
RAZEM 12
78|KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gr.kat. I-11 m
d.4|0614-01
135 m 135
RAZEM 135
79|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptas- kownik w instalacji odgro- |szt.
d.4/0619-06 mowej lub przewoddéw wy- réwnawczych
10 Szt. 10
RAZEM 10
80|KNNR 5 Gléwna szyna uziemiajgca szt.
d.4/0612-06
1 szt. 1
RAZEM 1
81/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pozio- me mocowane na wspor-|m
d.4/0601-01 nikach obsadzanych - ma- gistrala wyréwnawcza
80 m 80
RAZEM 80
82|KNNR 5 Szyna potaczen wyréwnawczych szt.
d.4/0612-06
1 szt. 1
RAZEM 1
83|/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem m
d.4|0602-04
25 m 25
RAZEM 25
84|/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach utozone luzem m
d.4|0602-04
120 m 120
RAZEM 120
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85/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pozio- me mocowane na wspor-|m
d.4/0601-02 nikach klejonych
310 m 310
RAZEM 310
86/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.4/0601-06
170 m 170
RAZEM 170
87|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m
d.4/0113-01
170 m 170
RAZEM 170
88/KNNR 5 Iglite typu 10-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.4/0615-05
8 kpl. 8
RAZEM 8
89/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierw- szy pomiar) szt.
d.4/1304-03
1 szt. 1
RAZEM 1
90|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny po- miar) szt.
d.4|1304-04
7 Szt. 7
RAZEM 7
91|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.4/1304-01
1 szt. 1
RAZEM 1
92|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy na- stepny pomiar) szt.
d.4/1304-02
7 Szt. 7
RAZEM 7
5 ZASILANIE, WLZ, ROZDZIELNIE - CPV 45315100-9 - Inst alacyjne roboty elektrotechniczne
93/KNNR 5 Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o $r.do 50 mm szt.
d.5/0114-04 ST-
E1_WEW
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane do rur- Ka-|m
d.5|0203-04 bel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 1x240 mm2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
95|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - Ostona rurowa gietka do kabli DVK m
d.5/0113-01 ST- {110 mm
E1_WEW
20 m 20.000
RAZEM 20.000
96| KNNR 5 rozdzielnia RG z wyposazeniem szt.
d.5/0404-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 5 rozdzielnia TPO/1 z wyposazeniem szt.
d.5/0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNNR 5 rozdzielnia TP0/2 z wyposazeniem szt.
d.5/0404-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
99/KNNR 5 rozdzielnia TKO/1 z wyposazeniem szt.
d.5/0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100/KNNR 5 rozdzielnia TK0/2 z wyposazeniem szt.
d.5/0404-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNNR 5 rozdzielnia TP1/1 z wyposazeniem szt.
d.5/0404-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR 5 rozdzielnia TP1/2 z wyposazeniem szt.
d.5/0404-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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103|KNNR 5 rozdzielnia TK1/1 z wyposazeniem szt.
d.5/0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104/KNNR 5 rozdzielnia TK1/2 z wyposazeniem szt.
d.5/0404-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNNR 5 rozdzielnia TP2/1 z wyposazeniem szt.
d.5/0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106/ KNNR 5 rozdzielnia TP2/2 z wyposazeniem szt.
d.5/0404-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNNR 5 rozdzielnia TK2/1 z wyposazeniem szt.
d.5/0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108/KNNR 5 rozdzielnia TK2/2 z wyposazeniem szt.
d.5|0404-04 ST-
E1_WEW
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane do rur m
d.5/0203-04
382 m 382.000
RAZEM 382.000
110/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m
d.5/1207-15 ST-
E1_WEW
poz.109 m 382.000
RAZEM 382.000
111|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.5/1208-05 ST-
E1_WEW
poz.109*0.05*0.05 m3 0.955
RAZEM 0.955
112|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.5/1208-02 ST-
E1_WEW
poz.109 m 382.000
RAZEM 382.000
113|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.5/0101-08 ST- |innym niz beton - Rura DVK50
E1_WEW
55 m 55.000
RAZEM 55.000
114/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4,5 m (metoda wykona- |szt.
d.5|0606-04 nia udarowa) - grunt kat.I - GALMAR
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
115/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.5/0119-03 réwninnym
D-07.07.01
0.06 km 0.060
RAZEM 0.060
116 KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.4 mw |m
d.5|0701-0202 |gruncie kat. IlI
D-07.07.01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
117|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 |m
d.5/0301-02 m
D-07.07.01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
118/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wykopie - Rura polietyle- |m
d.5/0303-01 nowa, karbowana zewnetrznie, gtadka wewnetrznie, niebieska, $r. zewn. 75
D-07.07.01 |mm
60 m 60.000
RAZEM 60.000
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119/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej - wciggane do rur - YKY 5x16 m
d.5/0207-03 mm?2 - zasilanie przepompowni
analogia
60 m 60.000
RAZEM 60.000
120/KNNR 5 Przewody kabelkowe - uktadane w gotowych korytkach - YKY 5x16 mm2 - za- |m
d.5|0209-06 silanie przepompowni
analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
121|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.4 |m
d.5/0704-0203 |m w gruncie kat. llI
D-07.07.01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
122|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- |szt.
d.5|0403-03 brykowanym - Ztgcze kablowo-licznikowe 400A wraz z przektadnikami i
analogia osprzetem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
123|KNNR 5 Konstrukcje wieszakowe przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania - dosta- |szt.
d.6/1101-02 wa i montaz - parking
analogia
24 Szt. 24.000
RAZEM 24.000
124/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.6/1101-02
35+445+565+460 szt. 1505.000
RAZEM 1505.000
125/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw - korytka |m
d.6(/1105-07 100 mm
20+370+468+380 m 1238.000
RAZEM 1238.000
126/KNNR 5 Wykonanie tuku o szerokosci do 100 mm szt.
d.6/1105-10
5+15+22+40 szt. 82.000
RAZEM 82.000
127\KNNR 5 Wykonanie tréjnika o szerokos$ci do 100 mm szt.
d.6/1105-10
analogia
3+30+55+20 szt. 108.000
RAZEM 108.000
128|/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 0 $r.do 47 mm w gip- |m
d.6/1001-08 sie, tynku, gazobetonie - RVS 22 mm
6+180+301+185 m 672.000
RAZEM 672.000
129|/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo m
d.6/0101-02
6+180+301+185 m 672.000
RAZEM 672.000
130/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.6/0110-01
6+180+301+185 m 672.000
RAZEM 672.000
131|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.6/1208-01
6+180+301+185 m 672.000
RAZEM 672.000
132|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.6/0301-21 gipsowej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w betonie
4+67+137+42 Szt. 250.000
RAZEM 250.000
133|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; szt.
d.6/0302-02
analogia
4+67+137+42 Szt. 250.000
RAZEM 250.000
134|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd telefonicznych podtynkowych w puszkach|szt.
d.6/0309-02 z podtaczeniem - gniazda RJ 45 kat 6
analogia
2+30+67+21 Szt. 120.000
RAZEM 120.000
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135/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd komputerowych podtynkowych w pusz- |szt.
d.6/0309-02 kach z podigczeniem - gniazda komp. kat 6
analogia
2+37+70+21 szt. 130.000
RAZEM 130.000
136/KNR 5-08 Przewody kabelkowe UTP 4x2x05 kat.6 wciggane do rur m
d.6/0207-03
5000 m 5000.000
RAZEM 5000.000
137|KNNR 5 Przewody kabelkowe UTP 4x2x05 kat.6 uktadane w gotowych korytkachina |m
d.6/0209-01 drabinkach bez mocowania
10000 m 10000.000
RAZEM 10000.000
138|KNR-W 5-05 |Pomiar ttumiennosci skutecznej przejscia w centrali o pojemnosci do 10000 pomiar
d.6|1137-04 NN pomiar i opisy gniazd .
288 pomiar 288.000
RAZEM 288.000
139|KNR-W 5-05 |Uruchomienie zespotdw - centrala szt.
d.6/1015-08
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
140/KNNR 5 Panel krosowy uniwersalny ekranowany 24 port HD RAL7035, kpl. bez wkia- |szt.
d.6|0406-01 dek, 2U
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
141|KNNR 5 Panel telefoniczny 50 Port RJ45, UTP (50x2pary), PCB, 1U RAL9005 szt.
d.6/0406-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
142|KNNR 5 Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 2m szt.
d.6/0406-01
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
143|KNNR 5 Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1.5m szt.
d.6/0406-01
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
144/\KNNR 5 Wieszak poziomy z pokrywg i mocowaniem kabli, 2U szt.
d.6/0406-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
145/KNNR 5 Organizator pionowy z kontrolg zgiecia, lewy-prawy 1U szt.
d.6/0406-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
146/KNNR 5 Organizator pionowy z kontrolg zgiecia, lewy-prawy 2U szt.
d.6/0406-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
147\KNNR 5 Panel zaslepiajacy 1U szt.
d.6/0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
148/KNNR 5 Péika stata 19" z 4 punktami mocowania, gteboko$¢ 500 szt.
d.6/0406-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
149/KNNR 5 Szafa teleinformatyczna 42U 800x1000, 6 belek no$nych i wspornikow, tyt per- |szt.
d.6|0406-01 foracja
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
150/ KNNR 5 Cokot do szafy 800x1000x100, 2 maskownice petne, 1 perforowana, 1 prze-  |szt.
d.6/0406-01 pust szczotkowy
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
151|KNNR 5 Kpl. zaslepiajaco-filtracyjny 800/1000 maskownica 520x520 z witokning, 4 mas-|szt.
d.6|0406-01 kownice petne, 2 maskownice szczotkowe
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
152|KNNR 5 Zesp6t wentylatoréw 4W/2 (2 wentylatory) do szaf stojacych 520x520 szt.
d.6/0406-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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153|KNNR 5 Termostat zamykajacy szt.
d.6/0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
154/\KNNR 5 Listwa zasilajgca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt.
d.6|0406-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
155/KNNR 5 Zestaw montazowy ($ruba, podktadka, koszyczek z nakretka) do osprzetu 19" |szt.
d.6/0406-01 kpl. 4szt
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
156 KNNR 5 'APC Smart-UPS 3000VA RM 2U LCD 230V szt.
d.6|0406-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNNR 5 Whktadka ekranowana uniwersalna RAL1013 2xRJ45 kat.6A, 100BaseT/ szt.
d.6/0406-01 100BaseT (1236/1236)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
158/KNNR 5 Wktadka ekranowana uniwersalna RAL1013 2xRJ45 kat.6A, ISDN(TR)/100Ba- |szt.
d.6|0406-01 seT (3645/1236)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
159|KNNR 5 Wktadka ekranowana ACO Plus RAL1013 3xRJ45 (2x1 para-piny 45; 1x2pary- |szt.
d.6/0406-01 piny 1236)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
160/KNNR 5 Wktadka ekranowana uniwersalna RAL1013 ETH+Tel+TV, 2xRJ45 1xztacze |szt.
d.6/0406-01 F, CATV (862 MHz), 75/100 Ohm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
161|KNNR 5 HiPath 3800 V9, Basic System, 0 x TM /0 x UPO/E / 0 x a/b (analog) szt.
d.6/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNNR 5 Skrzynia rozszerzen do HiPath 3800 szt.
d.6/0406-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNNR 5 karta sieciowa LIMS - LAN do systemu HiPath 3800 szt.
d.6/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
164/KNNR 5 Clock Module Small (CMS) do systemu DECT szt.
d.6/0406-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
165/KNNR 5 ptyty czotowe do systemu H3800 (komplet przdd + tyf) z logo Siemens szt.
d.6/0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
166/ KNNR 5 kabel zasilajacy H3800 szt.
d.6/0406-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
167|KNNR 5 CABLU 24 DA, roztaczne 3 m diugie SIVAPAC CABLU do HiPath 3800 szt.
d.6/0406-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
168/KNNR 5 Battery Box 48V / 38 Ah z 4 akumulatorami do HiPath 3800 szt.
d.6/0406-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
169/KNNR 5 Kabel potaczeniowy pomigdzy Battery Box'em a HiPath 3800 szt.
d.6/0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
170/KNNR 5 SLMO24 Modut cyfrowych taczy abonenckich 24xUPO/E do HiPath 3800 szt.
d.6/0406-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
171|KNNR 5 DIUT2 Card, 2 B-channels enabled, for HiPath 3800 V9 szt.
d.6/0406-01
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
172|KNNR 5 S2M License for 1 B-Channel for V9 szt.
d.6/0406-01
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
173|KNNR 5 Kable potaczeniowy do karty DIUT2 10m szt.
d.6/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
174/KNNR 5 BS4 Stacja bazowa HiPath Cordless Office do HiPath 3000 (od v5.0) szt.
d.6/0406-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
175|KNNR 5 BS4 B-Channel License for V9 szt.
d.6/0406-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
176|KNNR 5 SLCN Modut systemu Hipath Cordless do HiPath 3800 szt.
d.6/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
177\KNNR 5 ComScendo License for IP Workpoints, for HiPath 3000/5000 V9 szt.
d.6/0406-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
178/KNNR 5 OpenScape Office HX V3 Basic Package, for HiPath 3300/3500 V9 (SLES11 |szt.
d.6|0406-01 SP1 update valid for 1 year after installation) - zawiera odpowiednig karte HG,
8 kanatoéw B, Office Basic, 10 x Office Standard User
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
179|KNNR 5 OpenStage 15 T ice blue szt.
d.6/0406-01
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
180|KNNR 5 OpenStage 15 IP lava szt.
d.6/0406-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
181|KNNR 5 OpenStage Mains Power Adapter (EU) szt.
d.6/0406-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
182|KNNR 5 Mobile handset OpenStage SL4 professional szt.
d.6/0406-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
183|KNNR 5 Charger OpenStage SL4 EU szt.
d.6/0406-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
184/KNNR 5 Komputer RACK dla oprogramowaia OpenScape Office szt.
d.6/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
185/KNNR 5 Taryfikacja Telbaza SQL500 szt.
d.6/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektry czne
186 Obstuga geodezyjna punktéw pomiarowych ust.
d.7|analiza indy-
widualna
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000
187|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych - SLUP STALOWY OCYNKOWA- |szt.
d.7/1001-01 NY
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
188|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa oswietleniowa szt.
d.7/1004-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
189|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-11 m3
d.7/0701-01
(280)*0.6*0.8 m3 134.400
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RAZEM 134.400
190/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.7|0706-02
280 m 280.000
RAZEM 280.000
191/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-Il m3
d.7/0702-01
poz.189 m3 134.400
RAZEM 134.400
192|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.7|0705-01
54 m 54.000
RAZEM 54.000
193|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - Kabel z zy-|\m
d.7|0707-01 tami Cu YKY-0,6/1kV, 4x16 mm2
274 m 274.000
RAZEM 274.000
194/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.7/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
195/KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekr6j zyt do 16 mm2 - za- |szt.
d.7(1204-02 ciski 1ZK kpl. na stup
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
196|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt do 16 mm2 - pal- |szt.
d.7(1204-02 czatki
6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
197|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - Ostona rurowa gietka do m
d.7|0705-01 kabli DVK fi 50 mm
0.4*6*2 m 4.800
RAZEM 4.800
198|KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy i rury osto- |kpl.prz
d.7/1003-01 nowe przy wysokosci latarin do 6 m bez wysiegnika - Przewéd YDY-450/750 V |ew.
analogia 3x2,5mm2
4 kpl.prz 4.000
ew.
RAZEM 4.000
199/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu I-1l - |m
d.7/0605-01 drut Fe-Zn fi8mm
250 m 250.000
RAZEM 250.000
200/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.7/1209-05 cegly
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
8 POMIARY - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elek tryczne
201/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.8/1304-01 ST-
E1_WEW
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
202|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.8/1304-02 ST-
E1_WEW
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
203|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.8/1305-01 ST-
E1_WEW
52 préb. 52.000
RAZEM 52.000
204/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.8/1305-02 ST-
E1_WEW
156 proéb. 156.000
RAZEM 156.000
205/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.8/1303-01 ST- |pierwszy)
E1_WEW
52 pomiar 52.000
RAZEM 52.000
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206/ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.8/1303-02 ST- |stepny pomiar)
E1_WEW
156 pomiar 156.000
RAZEM 156.000
207|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku |kpl.po
d.8/0301-03 ST- m.
E1_WEW
15 kpl.po 15.000
m.
RAZEM 15.000
208|/KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym sa- kpl.po
d.8/0301-04 ST- |mym stanowisku m.
E1_WEW
112 kpl.po 112.000
m.
RAZEM 112.000
9 INSTALACJA SAP - CPV 45312100-8 - Instalowanie po zarowych systeméw alarmowych
209|KNR 5-06 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru - centrala sygnalizacji pozaru np. |szt.
d.9|1601-10 POLON 4900 lub réwnowazne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
210|KNR 5-06 pojemik dla akumulatoréw od 24Ah do 44Ah np. PAR-4800 lub réwnowazne |szt.
d.9/1602-09
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
211|KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP z podtgczeniem - akumulator szt.
d.9/1602-09 ZEUS 40Ah/12V lub réwnowazne
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
212|KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu - czujka wielosensorowa np.DUT-6046 |szt.
d.9/1612-02 lub rbwnowazne
analogia
27+38+59+38 szt. 162.000
RAZEM 162.000
213|KNR 5-06 Instalowanie gniazd do czujek szewegéw 40,4043 i 4046 np. G-40 lub réwo-  |szt.
d.9/1606-02 wazne
analogia
poz.212 szt. 162.000
RAZEM 162.000
214|KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych- Reczny ostrzegacz pozarowy |szt.
d.9/1609-03 np. ROP- 4001M lub réwnowazne
analogia
4+10+8+5 szt. 27.000
RAZEM 27.000
215/KNR 5-06 ramka maskujaca (czerwona) np.RM-60-R lub réwnowazne szt.
d.9/1609-03
analogia
poz.214 szt. 27.000
RAZEM 27.000
216|KNR 5-06 Przycisk oddymiania, wtynkowy np.PO-63 lub réwnowazne szt.
d.9/1609-03
analogia
2+3+3+2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
217|KNR 5-06 element kontrolno-sterujacy (1wyj. 2wej.) np.EKS-4001 lub réwnowazne szt.
d.9/1609-03
analogia
4+9+8+6 szt. 27.000
RAZEM 27.000
218|KNR 5-06 obudowa pojedyncza np.1XEKS lub réwnowazne szt.
d.9/1609-03
analogia
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
219/KNR 5-06 uniwersalna centrala sterujgca np. UCS 6000 8A (1x8A) lub réwnowazne szt.
d.9/1609-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
220|KNR 5-06 modut komunikacji adresowej np. MKA-60 lub réwnowazne szt.
d.9/1609-03
analogia




IPN PRZEDMIAR ROBOT elektryka i teletechnika

OBMIAR

-16 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 8193 Uzytkownik: IPN Jakub Watrobinski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
221/KNR AL-01 |Montaz akumulator 7Ah/12h, bezobstugowy szt.
d.9/0114-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
222|KNR AL-01 |Montaz sygnalizator akustyczny adresowany z gniazdem G-40S i izolatorem  |szt.
d.9/0108-01 zwar¢ np.SAL-4001 lub réwnowazne
analogia
4+3+6+3 szt. 16.000
RAZEM 16.000
223/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodéw |szt.
d.9|0303-01 0 przekroju do 2.5 mm2
analogia
4+3+6+3 szt. 16.000
RAZEM 16.000
224/KNR AL-01 |Bateria do SAL4001 np.6F22 lub réwnowazne szt.
d.9/0108-01
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
225/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 4 mm2 - Przewdd z zytg Cu LgY-|m
d.9/0201-03 450/750V, 4 mm2
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
226/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur-  |m
d.9/0203-01 NKGs3x2,5mm FE180/PH90 - zasilanie centrali SAP
analogia
38 m 38.000
RAZEM 38.000
227/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur -  |m
d.9|/0203-01 YnTKSYekw 2x2x0,8mm
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
228/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton - m
d.9/0103-05 Rura instalacyjna gtadka RB 16 mm
38+25 m 63.000
RAZEM 63.000
229/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1.5 mm2 wciggane do rur - Ka- |m
d.9/0201-01 bel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8
4800 m 4800.000
RAZEM 4800.000
230|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton - m
d.9/0103-05 Rura instalacyjna ochronna
4800 m 4800.000
RAZEM 4800.000
231/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dhugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.9/1209-05 cegly
65 otw. 65.000
RAZEM 65.000
232|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.9|1203-01 ki lub bolce
(49+44+48+46+47+30+33)*2 szt.zyt 594.000
RAZEM 594.000
233|KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt.
d.9|1614-04
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
234/KNR 5-06 Programowanie centrali szt.
d.9|1614-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 System KD - CPV45312200-9 - Instalowanie alarméw w_tamaniowych
235/KNR AL-01 |Przycisk wyjscia awaryjnego. Jeden styk NC/NO (zielony z szybka) szt.
d.10/0208-01
analogia
5+5+5+3 szt. 18.000
RAZEM 18.000
236/ KNR AL-01 |Przycisk wyjscia szt.
d.10/0208-01
analogia
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0+1+0+0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
237/KNR AL-01 |Montaz - Wewnetrzny kontroler dostepu standardowy np.KS-1012-RS lub row- |szt.
d.10/0105-03 nowazny
analogia
6+5+5+3 szt. 19.000
RAZEM 19.000
238/KNR AL-01 |Montaz - Zewnetrzny kontroler dostepu standardowy np.KS-1012-RS lub réw- |szt.
d.10/0105-03 nowazny
analogia
1+0+0+0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
239/KNR AL-01 |Montaz akumulator 7Ah/12h, bezobstugowy szt.
d.10/0114-03
7+5+5+3 szt. 20.000
RAZEM 20.000
240/KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/6.5 W np.AAT-2A lub réwnowazny szt.
d.10/0112-01
analogia
poz.239 Szt. 20.000
RAZEM 20.000
241|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - elektrozaczep w wy-  |szt
d.10|{0304-01 konaniu standard
5+5+5+3 szt 18.000
RAZEM 18.000
242/KNNR 5 Wspornik montazowy typu "L" + "Z" szt.
d.10/1101-01
0 Szt. 0.000
RAZEM 0.000
243/KNR AL-01 |Czytnik wewnetrznych kart zblizeniowych. Zasieg odczytu karty- do 10 cm szt.
d.10/0301-03
9+6+10+6 szt. 31.000
RAZEM 31.000
244/KNR AL-01 |Czytnik zewnetrznych kart zblizeniowych. Zasieg odczytu karty- do 10 cm szt.
d.10/0301-03
4+0+0+0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
245/KNNR 5 centralka kontroli dostepu szt.
d.10|0406-01
1+0+0+0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
246/ KNNR 5 stacja robocza - komputer PC z oprogramowaniem szt.
d.10|0406-01
1+0+0+0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
247/KNNR 5 stacja kluczowa szt.
d.10|0406-01
2+0+0+0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
248|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 m
d.10{0207-01 mm2) wciggane do rur - Przewod YTDY 8x0,5 mm2
3560 m 3560.000
RAZEM 3560.000
249/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.10{0101-05 innym niz beton - Rura instalacyjna gtadka RB
analogia
3560 m 3560.000
RAZEM 3560.000
250/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RB20 w cegle m
d.10/1207-09
analogia
3560 m 3560.000
RAZEM 3560.000
251/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.10|1208-05
analogia
(3560)*0.05*0.05 m3 8.900
RAZEM 8.900
252|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.10/1208-01
analogia
3560 m 3560.000
RAZEM 3560.000
253|/KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o lelemencie |szt.
d.10/0602-01 liniowym
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14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
254/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementéw liniowych szt
d.10|0604-04
13+9+11+10+12+8+12 szt 75.000
RAZEM 75.000
255 Dokumentacja Powykonawcza kpl.
d.10|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
256 Szkolenie personelu kpl.
d.10|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 System Sygnalizacji Wiamania i Napadu - CPV4531220 0-9 - Instalowanie alarméw wiamaniowych
257/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) - 16-128 li- |szt.
d.11/0302-08 nii,
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
258/ KNR AL-01 |klawiatura systemowa wej.
d.11/0502-01
analogia
0+1+0+0 wej. 1.000
RAZEM 1.000
259/KNR AL-01 |Montaz czujki dualnej PIR + MV szt.
d.110201-02
analogia
4+9+10+3 szt. 26.000
RAZEM 26.000
260|KNR AL-01 |Montaz czujki magnetycznej szt.
d.110201-02
analogia
8+60+9+6 szt. 83.000
RAZEM 83.000
261/KNR AL-01 |Montaz Wewnetrzny sygnalizator optyczno- akustyczny, 108dB, czerwony szt.
d.11/0108-01 np.MOS-2 lub réwnowazne
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
262|KNR AL-01 |Montaz Wewnetrzny sygnalizator optyczno- akustyczny, 108dB, czerwony szt.
d.11/0108-01 np.MOS-2 lub réwnowazne
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
263|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 m
d.11/0207-01 mm?2) wciggane do rur - Przewéd YTDY 8x0,5 mm2
1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000
264/ KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.11/0101-05 innym niz beton - Rura instalacyjna gtadka RB
analogia
1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000
265/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RB20 w cegle m
d.111207-09
analogia
1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000
266/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.11/1208-05
analogia
(1200)*0.05*0.05 m3 3.000
RAZEM 3.000
267/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.111208-01
analogia
1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000
268|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o lelemencie |szt.
d.11/0602-01 liniowym
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
269/KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementéw liniowych szt
d.11/0604-04
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13+9+11+10+12+8+12 szt 75.000
RAZEM 75.000
270 Dokumentacja Powykonawcza kpl.
d.11 kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
271 Szkolenie personelu kpl.
d.11kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12 Instalacja monitoringu - CPV45312200-9 - Instalowa  nie alarméw wiamaniowych
272|/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor 32", NeoV- szklany |szt.
d.12|/0501-03 panel ochronny np. RX W32 lub réwnowazny
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
273/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera zewnetrzna megapik- |szt.
d.12|/0501-02 selowa 2.0 Mpx z oswietlaczem IR i grzatka w obudowie IP66 np. NVIP-
analogia 2DN3001H/IRH-2P/GO -40stC. PIRIS lub réwnowazny
2+11+0+0 szt. 13.000
RAZEM 13.000
274/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna - szt.
d.12|/0501-01 kamera koputkowa megapikselowa 2.0 Mpx wandaloodporna z o$wietlaczem
analogia IR i grzatkg w obudowie IP66 np. NVIP- 2DN2001D/IR-2P/GO PIRIS lub réw-
nowazny
4+1+1+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
275/KNR AL-01 |Montaz zasilacza do kamer zewntrznych 12 V DC/6.5 W np.ZKS244 lub réw- |szt.
d.12/0112-01 nowazne
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
276/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur UTP4x2x0,5 w RB m
d.12|1207-05
1350 m 1350.000
RAZEM 1350.000
277/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.12/1208-05
1350*0.05*0.05 m3 3.375
RAZEM 3.375
278/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.12/1208-01
poz.276 m 1350.000
RAZEM 1350.000
279/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 26 mm ukladane p.t. w gotowych |m
d.12/0102-03 bruzdach w betonie - Rura instalacyjna gtadka RB 20 mm
1350 m 1350.000
RAZEM 1350.000
280/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.12/0713-01 mknietych - Przewod UTP 4x2x0,5 kat. 5
1350 m 1350.000
RAZEM 1350.000
281/KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych -wtyki (ztacza) |szt.
d.12/0727-03
analogia
50*2 szt. 100.000
RAZEM 100.000
282|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dhugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.12]1209-12 betonu
analogia
15 otw. 15.000
RAZEM 15.000
283/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dhugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.12]1209-07 cegly
analogia
65 otw. 65.000
RAZEM 65.000
284/ KNNR 5 Platforma sprzetowa z zainstalowanym oprogramowaniem NMS- obudowa szt.
d.12/0406-01 RACK np.NMS NVR 7 RACK OTB lub réwnowazne
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
285/KNNR 5 Platforma sprzetowa z zainstalowanym oprogramowaniem NMS- z dodatkowg |szt.
d.12/0406-01 wydajng kartg graficzng np.NMS CLIENT GFX 4M lub réwnowazne
analogia
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
286/ KNNR 5 Dysk 4TB, przeznaczona do rozszerzenia przestrzeni do rejestracji w platfor- |szt.
d.12/0406-01 mach NMS NVR lub réwnowazne
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
287|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.12/0506-01
analogia
50 linia 50.000
RAZEM 50.000
13 Urzadzenia aktywne
288/KNNR 5 Switch 28-port Managed Layer2+ Gigabit Ethernet np.GS2200-24P lub réwno- |szt.
d.130406-01 wazne
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
289/KNNR 5 Switch 10-port Managed Layer2+ Gigabit Ethernet switch np.GS2200-8HP lub |szt.
d.130406-01 réwnowazne
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14 INSTALACJA AV - CPV 45315100-9 - Instalacyjne robot vy elektrotechniczne
290|ST-Tabela |Montaz szafa techniczna + akcesoria - STO1 kpl.
d.14|1analizaindy-
widualna Konstrukcja: Szafa Rack Wymiary: 45U, 800x800 Akcesoria: Cokét 100mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
291|ST-Tabela |Montaz monitor 55 cali, FullHD ( 1980x1020 pikseli) - SG01 szt
d.14|2analizaindy-
widualna Przekatna obrazu: 55 cali Rozdzielczosé natywna: FullHD {1920 x 1080 pikse-
li} Maksymalna jasnosc¢: 700 cd/m2 Wspotczynnik kontrastu: minimum 3500:1
Kat widzenia w pionie: minimalnie 1760 Kat widzenia w poziomie: minimalnie
1760 Czestotliwos¢ odswiezania: 60 Hz Liczba wyswietlanych koloréw: ponad
16,7 milionéw Wejscia: 1x DisplayPort 1x HDMI 1x DVI-D 1x VGA 15-pin D-
sub 1x 5 BNC {RGBHV, DVD/HD lub Video} 1x BNC Composite 1x S-Video 1x
RCA Audio 2x Stereo Mini-Jack 1x RS-232C 1x LAN Wyjscia: 1x BNC Compo-
site 1x Stereo Mini-Jack 1x DisplayPort 1x DVI-D 1x RS-232C Szerokos$¢ ram-
ki z lewej strony: maksymalnie 4 mm Szerokos¢ ramki z prawej strony: maksy-
malnie 2 mm Szeroko$¢ ramki gérnej: maksymalnie 4 mm Szeroko$¢ ramki
dolnej: maksymalnie 2 mm Sposéb pods$wietlenia matrycy: bezposrednie pod-
Swietlenie LED Czas reakcji {biel do czerni}: maksymalnie 9 ms Spos6b moco-
wania: VESA 400 x 400 mm Czujnik natezenia oswietlenia: TAK
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
292|ST-Tabela |Montaz uchwyt scienny do monitora - US01-16 szt
d.14|3analizaindy-
widualna Rodzaje mocowan: VESA od 200 x 200 mm do 750 x 500 mm Mozliwos¢ do-
pasowania wysokosci i poziomu po instalacji monitora: TAK Mozliwo$¢ odchy-
lenia monitora do pionu w celach serwisowych: TAK. Odchy- lenie od mini-
mum 96 mm do maximum 270 mm Maksymalne obcigzenie: maksymalnie 65
kg Dopuszczalny min. rozmiar monitora: co najmniej 40 cali Dopuszczalny
maks. rozmiar monitora: co najmniej 60 cali
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
293|PW analiza |Montaz konstrukcja sciany pod monitory kpl.
d.14|indy-
widualna Zgodny z projektem wykonawczym.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
294|ST-Tabela |Montaz kiosk multimedialny z monitorem 46 cali - KM01-02 szt
d.14|4analizaindy-
widualna Totem z fabrycznie zabudowanym monitorem: TAK Przekatna ekranu monito-
ra: 46" Rozdzielczo$¢ natywna monitora: FullHD {1920 x 1080 pikseli} Wspot-
czynnik kontrastu monitora: co najmniej 3500:1 Jasno$¢ monitora: co najmniej
650 cd/m2 Kat widzenia w pionie: minimalnie 1760 Kat widzenia w poziomie:
minimalnie 1760 Wejscia: 1x VGA 15-pin D-sub, 1x HDMI, 1x Composite
{BNC}, 1x Component {BNC}, 1x audio PC, 1x audio Component, 1x RS-232C
Wyjscia: 1x VGA 15-pin D-sub, 1x HDMI, 1x Composite {BNC}, 1x Component
{BNC} Orientacja obrazu: portretowa Obudowa kiosku: czarna, metalowa Wy-
miary kiosku {szer. x wys. x gt.}: min. 700 x 1990 x 490 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
295|ST-Tabela |Montaz odtwarzacz Digital Signag - OD01-02 szt
d.14|5analizaindy-




IPN PRZEDMIAR ROBOT elektryka i teletechnika

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
widualna Ethernet: Tak 10/100 Wymiary: Maksymalne 168 x 42 x 149mm Ztgcze USB:
TAK Obstugiwane formaty: MP2, MP3, AAC, WAV, MPEG-1, MPEG-2, H.264,
WMV, AVCHD/BDAV, ASF, MP4, MOV Wyjscie video: HDMI Wyjscie audio:
3.5mm Stereo Audio RS-232: Tak Obstuga rozdzielczosci: 800x600x60/75p,
1024x768x60/75p, 1280x768x60p, 1280x800x60p, 1360x768x60p, 1080i/p,
720p, 576i/p, 480i/p , 1280x960x60p, 1280x1024x60p, 1440x900x60p Slot na
karte pamieci SD: Tak SDHC , SDXC Zarzadzanie poprzez sie¢ LAN: Tak -
dedykowane oprogramowanie Zegar czasu rzeczywistego: TAK Sterowanie:
Poprzez protokét UDP Skalowanie: 4K Upscaling: 3840x2160x30p/29.97p/25p/
24p
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
296|ST-Tabela |Montaz monitor dotykowy 70 cali, FullHD (1980 x 1200 pikseli) - MDO1 szt
d.14|6analizaindy-
widualna Przekatna ekranu: 70 cali System dotykowy: Zintegrowany, dualny Rozdziel-
czos$¢ natywna: FullHD {1980x1020 pikseli} Maksymalna jasnosc¢: 290 cd/m2
Audio: co najmniej 6W + 6W z wbudowanymi gtosnikami Typ wyswietlacza
LCD: UV2A LCD Kontrast: co najmniej 2900:1 Format obrazu: 16x9 Kat widze-
nia: co najmniej 1580 w pionie i w poziomie Czestotliwo$¢ odswiezania: 60 Hz
Ztgcza: Wejscie video D-sub 15-pin Wejscie video DVI-D 24-pin z HDCP Wej-
Scie audio 3/6 mm stereo mini jack Wejscie HDMI Wyjscie audio: liniowe ste-
reo, ztacza RCA Port LAN: RJ-45 Port RS-232: D-sub, 9-pinowy Port USB
Funkcje: Automatyczne dopasowanie ekranu Automatyczna kontrola wzmoc-
nienia Skalowanie cyfrowe Opcja PinP Opcja PbyP
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
297|ST-Tabela |Montaz mobilny uchwyt do monitora szt
d.14|7analizaindy-
widualna Kompatybilny z monitorem: TAK Uchwyt: Przejezdny na kotach Wyposazenie
dodatkowe: Pétka na urzadzenia Wymiary {szer. x gt. x wys.}: Maks. 1525 x
795 x 1685 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
298|ST-Tabela |Montaz zasilacz UPS - UPSO01 szt
d.14|44
analiza indy- |Moc wyjsciow: Co najmniej 2200VA Napiecie wyjsciowe: 230V Czestotliwos¢
widualna na wejsciu: 50/60 Hz +/-3 Hz Typ przebiegu: sinusoida llo$¢ gniazd wyjscio-
wych: minimum 8 {IEC 320 C13} Typ akumulatora: Bezobstugowy szczelny
akumulator kwasowo-otowiowy z elektrolitem w postaci zelu szczelny Komuni-
kacja i zarzadzanie: Port USB, Alarm dzwiekowy: Alarm przy zaniku zasalania
i przy bardzo niskim poziomie natadowania akumulatora Panel komunikacyjny
LCD: TAK Wysoko$¢é montazu w szafie Rack: 2U Waga maksymalna netto: 43
kg Temperatura pracy: 0-40 oC Poziom hatasu w odlegtosci 1 m: Max. 56 dBA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
299|ST-Tabela |Montaz kinowy projektor cyfrowy - WPR0O1 szt
d.14|46
analiza indy- |Obiektyw: Dobrany do warunkéw projekcyjnych sali Zrédto $wiatta: Laserowe
widualna Zywotnoéé zrodia $wiatta: 20 000 godzin Technologia: DPL 0.69" Obstugiwana
rozdzielczosé: 2K 2048 x 1080 Funkcje obiektywu: Zmotoryzowanie fokus, zo-
om, Shutter, pamig¢ ustawien obiektywu, Lens Shift Kontrast: Min: 1750:1 Po-
ziom hatasu: <54dB Wejscia: 1xHDMI, 2xSDI-3G, 1xUSB, 1xeSATA Sterowa-
nie: GPIO, Ethernet, WebSerwer Wymiary: 621 x 798 x 314mm Serwer: Slot
na media serwer DCI Obstuga formatéw cyfrowych: Tak zgodny z DCI Maksy-
malny pob6r mocy: 1650W Maksymalny ciezar: 65kg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
300|ST-Tabela |Montaz obiektyw do projektora - OPRO1 szt
d.14|46
analiza indy- |Dobrany do warunkéw projekcyjnych sali oraz ekranu.
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
301|ST-tabela 46 |Montaz panel kontrolny laptop + software z oprogramowaniem serwisowym szt
d.14|analiza indy- |oraz sterujgcym
widualna
Dobrany do projektora oraz serwera kina cyfrowego z licencjg2/4K
szt 1.000
RAZEM 1.000
302|ST-Tabela |Montaz serwer kina cyfrowego + licencja 2/4K szt
d.14|46
analiza indy- |Media serwer DCi odpowiedni dla cyfrowego projektora kinowego
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
303|ST-Tabela |Montaz winda projektora - WP01 szt
d.14|45
analiza indy- |Konstrukcja: Do zabudowy w suficie Sterowanie: Elektrycznie Zasieg: 400 cm
widualna Cechy: Wysoka powtarzalnosé ustawiania pozycji Udzwig: Min. 100kg inne:
Mozliwos$¢ zabudowy ekranem akustycznym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
304|ST-Tabela |Montaz procesor/konwerter wizyjny - KWO01 szt
d.14/43
analiza indy- |Maksymalna rozdzielczos¢: 2048x1080/24Hz Wejsciowe pasmo Video:
widualna 225MHz Formaty na wyjsciu: SDI, HD-SDI, 3G-SDI Wyjscia video minimum:
2xSDI/HD-SDI/3G-SDI Wejscia minimum: 1xHDMI, 1xUSB Obstugiwane for-
maty: 3G-SDI, HDMI 1080p, SDI Panel komunikacyjny: Wskazniki LED Sygna-
ty audio: Obstuguje do 4 strumieni stereo 48/96/192KHz audio na wej$- ciu
HDMI Inne: Dostepny wewnetrzny generator sygnatu testowego kolor 720p/60
Wysoko$¢ montazu w szafie Rack: 1U Zewnetrzny zasilacz: TAK
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
305|ST-Tabela |Montaz modut sterowania ekranu - MSO1 szt
d.14|9analizaindy-
widualna Sterownik dedykowany ekranowi projekcyjnemu: TAK Zasilanie: 220-240 V
AC, 50 Hz Sterowanie: Sygnat wyzwalajacy z projektora lub procesora
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
306|ST-Tabela |Montaz ekran projekcyjny - EKO1 szt
d.14|8analizaindy-
widualna Format: 16:09 Rozmiar powierzchni projekcyjnej: 276 x 490 cm Rozmiar ekra-
nu: 286 x 500 cm Powierzchnia: Matt White Gain=1, kat widzenia 120 stopni
Montaz: Scienne/sufitowe uchwyty montazowe Zabezpieczenie powierzchni
projekcyjnej: Funkcja automatycznego zatrzymy- wania zwijania/rozwijania Re-
gulacja potozenia punktéw krancowych zwijania/rozwijania: Tak Ekran elek-
tryczny: Tak Wyprowadzenie zasilania: Z lewej strony
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
307|ST-Tabela |Montaz rama matrycy z kontrolrem - MVO1 szt
d.14|18analizain-
dy-
widualna Zasilanie: 100 - 240VDC Zuzycie mocy: 950 W bez redundanciji, 1800 z redun-
dancjg Wymiary: nie wiecej niz 17.5 cm x 48.5 cm x 38cm Waga: $rednia 25
kg z kartami MTFB: min. 168000 godzin Transfer na kazdy z kanatéw:
12.8Gbps Hatas: <60dB Wilgotnos$¢: 5% - 85% Temperatura pracy: 0 - 40
stopni C Procesor: nie mniej niz 404 MIPS Pamie¢ SDRAM: nie mniej niz 256
MB Pamie¢ NVRAM: nie mniej niz IMb Pamie¢ Flash: nie mniej niz 2Gb Ste-
rowanie: dwukierunkowy RS-232 Prad udarowy: 6,5 kA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
308|ST-Tabela |Montaz karta wyjsciowa HDMI - KHOUTO01 szt
d.14|20
analiza indy- |Kompatybilne formaty: HDMI, HDCP, DVI Przepustowos$¢: nie mniej niz 4.95
widualna Gbps Rozdzielczos$¢ progresywna: co najmniej 1920x1200 @ 60 Hz Rozdziel-
czos¢ z przeplotem: co najmniej 1080i Obstuga Deep Color: do 36 - bit Obstu-
ga formatow audio: Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS,
2 CH through 8 CH L-PCM Dolby Digital i obstuga DTS do 48 kHz, 5.1 chan-
nels Rozdzielczo$¢ audio: 16 - 24 bity Obstuga EDID, DHCP: TAK Przytacza :
4 x HDMI Op6znienia HDMI: <24 ms dla progresywnego wideo, 48 ms z prze-
plotem oraz 5 ms w trybie bypass Karta tego samego producenta co matryca
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
309|ST-Tabela |Montaz karta wejsciowa HDMI - KHINO1 szt
d.14|19
analiza indy-
widualna
Kompatybilne formaty: HDMI, HDCP, DVI Przepustowos$é: nie mniej niz 4.95
Gbps Rozdzielczos¢ progresywna: co hajmniej 1920x1200 @ 60 Hz Rozdziel-
czos$¢ z przeplotem: co najmniej 1080i Obstuga Deep Color: do 36 - bit Obstu-
ga formatéw audio: Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS,
2 CH through 8 CH L-PCM Dolby Digital i obstuga DTS do 48 kHz, 5.1 chan-
nels Rozdzielczos¢ audio: 16 - 24 bity Obstuga EDID, DHCP: TAK Przytacza:
4 x HDMI Op6znienia HDMI: nie mniej niz 2 us Karta tego samego producenta
CO matryca
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
310|ST-Tabela |Montaz karta wejsciowa do komunikacji - KDXINO1 szt
d.14|22
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analiza indy- |Kompatybilne formaty: HDMI Video/Audio/Ethernet/Power/Control Obstuga for-
widualna matéw: zgodna ze standartem matrycy Przytacza: 4 x RJ-45 Transfer: 10.2
Gbps Dlugos¢ kabla: co najmniej 100m Transfer wideo: co najmniej 4.95 Gbps
Rozdzielczos$¢ progresywna: co najmniej 1920x1200 @ 60 Hz Rozdzielczos¢ z
przeplotem: co najmniej 1080i Obstuga formatéw audio: Dolby TrueHD, Dolby
Digital, DTS-HDMaster Audio, DTS, 2 CH through, 8 CH L-PCM Dolby Digital i
obstuga DTS do 48 kHz, kana- ty 5.1 Obstuga Deep Color: do 36 bit Karta tego
samego producenta co matryca
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
311|ST-Tabela |Montaz karta wyjsciowa do komunikacji - KDXOUTO01 szt
d.14|21
analiza indy- |Kompatybilne formaty: HDMI Video/Audio/Ethernet/Power/Control Obstuga for-
widualna matéw: Zgodna ze standardem matrycy Przytacza: 4 x RJ-45 Transfer: 10.2
Gbps Dlugos¢ kabla: co najmniej 100m Transfer wideo: co najmniej 4.95 Gbps
Rozdzielczos$¢ progresywna: co najmniej 1920x1200 @ 60 Hz Rozdzielczos¢ z
przeplotem: co najmniej 1080i Obstuga formatéw audio: Dolby TrueHD, Dolby
Digital, DTS-HD Master Audio, DTS, 2 CH through 8 CH L-PCM Dolby Digital i
obstuga DTS do 48 kHz, 5.1 channels Obstuga Deep Color: do 36 bit Karta te-
go samego producenta co matryca
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
312|ST-Tabela |Montaz karta Insert Audio - KAUDIOO01 szt
d.14|23analizain-
dy-
widualna Rodzaj sygnatu: analogowy stereo ilo$¢ kanatéw na obudowe: co najmniej 16
Poziom wejscia: + 3dBu Impedancja wejsciowa: 10 kOhm Poziom odniesienia
analogowo - cyfrowy: + 3 dBu=0dBfs Wydzielanie audio Rodzaj sygnatu: ana-
logowy stereo ilo$¢ kanatéw na obudowe: co najmniej 16 Impedancja wejscio-
wa: > 5 kOhm Odpowiedz czestotliwosciowa: < +/- 0.3 dB Wyjsciowe THD +
N: < 0.04% Rozdzielczos¢ cyfrowo - analogowa: 24bit, dwa kanaty Karta tego
samego producenta co matryca
szt 1.000
RAZEM 1.000
313|ST-Tabela |Montaz odtwarzacz BlueRay - BRO1 szt
d.14/41
analiza indy- |Obstugiwane formaty: ALAC, FLAC 192 kHz/24 bity, Blu-ray", DVD, CD,
widualna DLNA{DMP/DMR}, MKV z H.264, MPEG PS, MPEG TS, MPEG-4, VOB, AV,
ASF, WMV, AVCHD, MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC, JPEG, GIF, PNG
Sterowanie: Ethernet, Dedykowana aplikacja na system iOS, IR Wyjscie:
HDMI 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p przy 24 Hz Konfigu-
racja: Automatyczna konfiguracja bezprzewodowa dzieki WPS {Wi-Fi Protec-
ted Setup} Technologie: x.v.Colour oraz Deep Colour, Funkcja redukcji szumu
wideo
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
314|ST-Tabela |Montaz odbiornik CAT6 na HDMI - WRX01-03 szt
d.14|25analizain-
dy-
widualna Wymiary: Maks. 2.6 cm x 22.2 cm x 13.5 cm Waga: nie wieksza niz 0.6 kg Za-
silanie: 100 - 240V Transfer: 10.2 Gbps Dlugos¢ kabla: nie mniej niz 100m Ro-
dzaj kabla: Cat5e, Cat6/6e, Cat6A, Cat7 of UTP, SF/UTP, S/FTP, i r6zne wa-
rianty F/UTP Temperatura pracy: O - 40 oC Wilgotnos¢: 5 - 85% Przytacza:
RJ-45 Wyjscie HDMI: HDMI typ A, zenski Wyjscie audio: 3.5 mm Mini-stereo
Jack Kompatybilne formaty: HDMI, HDCP, DVI-D Obstuga Deep Color: do 36
bit Rozdzielczos¢ audio: do 24 bit Sygnaty wyjsciowe: HDMI, DVI-D Sygnaty
wyj$ciowe audio: analogowe stereo Poziom odniesienia cyfrowo - analogowy:
0 dBfs =0 dBu
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
315|ST-Tabela |Montaz transmiter HDMI na CAT6 szt
d.14|26
analiza indy- | Ztacza: VGA, HDMI, minijack stereo, 2xRJ-45, serial, IR TX, IR RX, USB B
widualna Obstuga HDCP: TAK Obstuga Deep Color: TAK Obstuga 3D: TAK Tryby
pracy: Wspétpraca z matrycg AV, przesytanie sygnatu przez przewdd Cat6/7
Zasilanie: 100 - 240V Obstugiwana rozdzielczos¢: 1080p60, 1920x1200 Odleg-
tos¢ transmisji: Powyzej 75m Przepustowos$c¢: Min. 4,95 Ghps
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
316 Montaz przytacze podtogowe z wyposazeniem ( kaseta podtogowa) - PPAVO01- |szt
d.14|analiza indy- |02 ( wypelnienia zgodne z projektem wykonawczym)
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
317|ST-Tabela |Montaz panel dotykowy przewodowy - PDO1 szt
d.14/28
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analiza indy- |Typ wyswietlacza: IPS Wymiary wyswietlacza: 252 mm x 170 mm Rozdziel-
widualna czos$¢ wyswietlacza: 1280 x 800 Jasnosé: 400 cd / m2 Kontrast: 700:01:00 Kg-
ty widzenia: 890 x 890 Wspierane formaty wideo: MPEG2-TS: MPEG-2
MPEG-2-TS: H.264 High Pro- file @Layer 4, AAC-LC do 720p przy 25 fps
MJPEG do 720p przy 25 fps Wspierane formaty audio: MP2 Layer | and I,
MP3 {8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1
kHz, 48 kHz} AAC-LC {8 kHz, 96 kHz} G.711 z uLAW Whbudowany sensor
oswietlenia: TAK Whudowana kamera HD: TAK Dioda aktywacyjna do kamery
HD: TAK Wymiary: Max 176 mm x 255 mm x 129 mm Waga: Max 1.4 kg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
318|ST-Tabela |Montaz zasilacz PoE LAN - PS01 szt
d.14|33
analiza indy- |Czestotliwos¢ wejsciowa: 47 - 63Hz Napigcie wejsciowe: 100 - 240V Moc wyj-
widualna Sciowa: 15.4 W Dioda informacyjne LED: Informuje o zmianie typu zasilania na
wyjséciu na DC Zigcza: 2 x RJ 45 Wymiary: 14 cm x 6 cm x 4 cm Waga: Max
2109
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
319|ST-Tabela |Montaz panel dotykowy bezprzewodowy - PD02 szt
d.14|27
analiza indy- |Wys$wietlacz {ilos¢ cali}: min. 9,7" Rozdzielczo$¢ wyswietlacza: min.
widualna 2048x1536 Wskaznik PPI {ilos¢ pikseli na cal}: min. 261 Czujnik BSI: TAK Diu-
gos¢ czasu pracy na baterii: min. 9h dla przegladania Internetu przy wig- czo-
nym WIFI Powtoka oleofobowa na wyswietlaczu: TAK Czterordzeniowy uktad
graficzny: TAK Wymiary: Max 241 x 170 x 7,7 mm Waga: Max 470 g Aplikacja:
Licencja systemu sterowania
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
320|ST-Tabela |Montaz licencja do panelu dotykowego szt
d.14|27
analiza indy- |Zgodna z modelem panelu dotykowego bezprzewodowego oraz systemu ste-
widualna rowania
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
321|ST-Tabela |Montaz kontroler slave - JCO1 szt
d.14|29
analiza indy- |Porty IR: 4 Porty 1/0: 4 Relay: 4 RS-232/RS-422/RS-485: 3 Sieci komunikacyj-
widualna ne: ICSNet, AxLink, Ethernet Obudowa: metalowa Wymiary : nie wieksze niz 9
x 43.5 x 9 cm Waga: mniejsza niz 2.05 kg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
322|ST-Tabela |Montaz router WiFi - APO1 szt
d.14|31
analiza indy- |Porty: 4 porty LAN 10/100Mbps 1 port WAN 10/100Mbps 1 port USB 2.0 Przy-
widualna ciski: 4 porty LAN 10/100Mbps 1 port WAN 10/100Mbps 1 port USB 2.0 Zasi-
lanie: 12VDC / 1.0A Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11b Antena: 2 x 5dBi odtaczalne anteny dookdine {RP-SMA} EIRP:
<20 dBm Czutos$é odbiornika: 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@
10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -
85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER Typ pota-
czenia WAN: Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/PPTP/L2TP/Big- Pond Wy-
miary: Max 195 x 130 x 40 mm Certyfikaty: CE, FCC, ROHS
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
323|ST-Tabela |Montaz przytgcze stotowe - PSAV01-02 szt
d.14/40
analiza indy- | Ztacza: 2x230V,2x LAN, USB, HDMI, VGA+audio Przepust kablowy: Tak
widualna szczotkowy Montaz: Montaz w stole , otwierana klapa Konstrukcja: Konstruk-
cja modutowa Zasilanie: Mozliwos$¢ systemowego tgczenia zasilania od przyta-
cza do przyla- cza
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
324|ST-Tabela |Montaz przytacza $cienne (230V, 2xRJ45) - PS01-10 szt
d.14|30
analiza indy- |Zlgcza: 1x230V, 2x Rj45 Inne: Przylgcze zgodne modelem osprzetu elektrycz-
widualna nego montowanego w Sali.
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
325|ST-Tabela |Montaz klawiatura nascienna- KL01-02 szt
d.14|32
analiza indy- |Wymiary: Max 8 cm x 16 cm x 3 cm llo$¢ programowalnych przyciskéw: 8 Ko-
widualna lor podswietlenia przyciskéw: niebieski Wymagania odnosnie zasilania: Min
80mA, Max 130 mA, 12VDC Sterowanie zgodne z systemem sterowania
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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326|/ST-Tabela |Montaz switch LAN - SW01 szt
d.14|39
analiza indy- |llo$¢ portow: 12 {10/100/1000} Obudowa: Montaz w szafie rack Zasilanie: 12V
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
327|ST-Tabela |Montaz gtosnik sufitowy szerokopasmowy - ZGS01-16 szt
d.14|10
analiza indy- | Zakres czestotliwosci: 75 Hz - 20 kHz Nominalny promien propagacji: 1100
widualna Skutecznos$¢ nominalna: 89 dB SPL przy 1m Maksymalny poziom SPL: 107
dB przy 1m Catkowita gleboko$é: 210mm Srednica: z kotnierzem: 252mm, bez
kotnierza: 219mm Przytacza : Wyciggana wtyczka z dwoma terminalami wej$-
ciowymi i dwoma wyj$ciowymi, mozliwo$¢ zastosowania przewodéw o maksy-
malnej $rednicy 2.5mm2
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
328|ST-Tabela |Montaz gtosnik sufitowy niskotonowy - ZGN01-08 szt
d.14|11
analiza indy- |Zakres czestotliwosci: 42 Hz - 200 Hz Nominalna impedancja: 8 ohm Czutos$¢:
widualna 95dB, 1 W @ 1m Moc: 140W Giebokos¢: 345mm Srednica; 345mm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
329|ST-Tabela |Montaz gtosnikowy wzmacniacz wielokanatowy - WM01-03 szt
d.14|12
analiza indy- [Moc wyj$ciowa: 125 W na kanat llo$¢ kanatéw: 8 Wzmaocnienie: 29dB Impe-
widualna dancja wejsciowa: 100kOhm Wymiary: nie wieksze niz 6 cm x 44 cm x38 cm
Waga: nie wigksza niz 4.25 kg Czutos¢ wejsciowa: 1.12V dla 125 W przy 8
Ohm Zasilanie: 100-240VAC Uchwyty do montazu w szafie RACK: Tak Linko-
wanie kanatéw: Tak, przy pomocy DIP Switcha Ciche chtodzenie kawitacyjne:
Tak
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
330|ST-Tabela |Montaz matryca miksujaca audio - DSP01 szt
d.14|13
analiza indy- |Impedancja wejsciowa: 3.5kOhm CMRR: >75dB dla 1KHz Szumy na wejsciu:
widualna <-128dBu dla zrédta 1507 llos$¢ portow wejsciowych audio: 12 1lo$¢ potdw wyj-
$ciowych audio: 8 Maksymalne THD: <0.01% Zakres dynamiczny: Min. 108dB
Port magistrali cyfrowej audio: Tak Blulink Port GPIO: TAK Ziacze Ethernet:
TAK Ztgcze RS-232: TAK Wymiary: Max 483mm x 229mm x 45mm Waga:
Max. 2.9kg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
331|ST-Tabela |Montaz expander Analog OUT , AES/EBU IN - DSP02 szt
d.14|14
analiza indy- |Karta wejsciowa {2 sztuki}: 2x AES/EBU, 2x S/PDif Karta wyjsciowa {2 sztuki}:
widualna 2 x Analog OUT Port magistrali cyfrowej: TAK Blulink Port GP10: TAK Zlacze
Ethernet: TAK Zigcze RS-232: TAK Wyswietlacz: TAK Wymiary: Max 483mm
x 318mm x 45mm Waga: Max. 4.1kg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
332|ST-Tabela |Montaz mikrofon do reki - MHH01-02 szt
d.14|36
analiza indy- |Zakres czestotliwosci: 516 - 865 MHz Pasmo przenoszenia: 80 - 18kHz S.N.R:
widualna Min 110 dBA T.H.D: Max 0.9% Zigcza antenowe: 2 x BNC Ztacze audio - XLR:
TAK Wymiary {odbiornik}: Max 215 x 205 x 45 mm Waga {odbiornik}: 900g
Moc wyjsciowa nadajnika: 30mW Czas pracy nadajnika: min 8 godzin Max
SPL: 154 dB Charakterystyka: Kardioidalna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
333|ST-Tabela |Montaz mikrofon nagtowny - MNAO1-02 szt
d.14|37
analiza indy- |Zakres czestotliwosci: 1785 - 1800 MHz Pasmo przenoszenia: 80 - 18kHz
widualna S.N.R: Min 110 dBA T.H.D: Max 0.9% Zigcza antenowe: 2 x BNC Ztagcze audio
- XLR: TAK Wymiary {odbiornik}: Maks. 215 x 205 x 45 mm Waga {odbiornik}:
900g Moc wyjsciowa nadajnika: 10mW Czas pracy hadajnika: Min 8 godzin
Max SPL: 150 dB Charakterystyka: Kardioidalna Rodzaj przetwornika: Elektre-
towy Wymiary nadajnika: Maks. 85 x 65 x 25 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
334|ST-Tabela |Montaz mikrofon przypinany - MLV01-02 szt
d.14/38
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analiza indy- |Zakres czestotliwosci: 516 - 865 MHz Pasmo przenoszenia: 80 - 18kHz S.N.R:
widualna Min 110 dBA T.H.D: Max 0.9% Zigcze audio - XLR: TAK Wymiary {odbiornik}:
Max 85 x 65 x 25 mm Waga {odbiornik}: 160g Moc wyjsciowa nadajnika:
30mW Czas pracy nadajnika: Min 8 godzin Max SPL: 130 dB Charakterystyka:
Dookdlna Rodzaj przetwornika: Stale spolaryzowany Wymiary nadajnika: Max
85 x 65 x 25 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
335|ST-Tabela |Montaz antena dookulna - ARF01-02 szt
d.14|35
analiza indy- | Zakres czestotliwosciowy: 430 - 960 MHz Ztacze: BNC Maksymalna wilgot-
widualna nosc¢ prawidtowej pracy urzadzenia: 95% Wymiary: Maks. 272 x 131 x 36 mm
Waga:Maks. 152 g
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
336|ST-Tabela |Montaz spliter RF - SRF01-02 szt
d.14|34
analiza indy- | Zakres czestotliwosci: 500 - 870 MHz {dla -3dB} Impedancja: 50 ohm Zasilanie
widualna napigciowe: maks. 13.8V Pobér pradu: maks. 2A {dla 4 odbiornikéw i dwdch
anten} Zasilanie dla wzmacniacza antenowego: 12V, 130mA Wzmocnienie dla
wejscia A - wyjscia A: 0 +/- 1dB Waga {odbiornik}: maks. 1080g Wymiary {od-
biornik}: maks. 212 x 168 x 43 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
337|ST-Tabela |Montaz statyw mikrofonowy stotowy szt
d.14|42
analiza indy- |Podstawa: Zeliwna Waga: Min. 4kg Uchwyt mikrofonowy: Zakonczony gwin-
widualna tem 3/8" Wysiegnik: Teleskopowy poziomy 35/70cm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
338|ST-Tabela |Montaz zasilacz rolet - PWS01 szt
d.14|16
analiza indy- |Montaz: powierzchniowy lub $cienny llo$¢ wyjs¢é systemowych do rolet: 10
widualna Zgodnos¢ producenta zasilacza i rolet: TAK Inne: Zasilacz z adresowalna ma-
gistralg,
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
339|ST-Tabela |Montaz rolety blackou - ROLB01-12 szt
d.14|15
analiza indy- |Zasilanie: 24V Gto$nos¢ pracy: mniej niz 45 dB z 1m Wymiary kasety rolety:
widualna mniej niz 175 mm x 100 mm Materiat rolety: typu blackout {0% przepuszczal-
nosci}
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
340|ST-Tabela |Montaz rolety o przepuszczalnosci 10% - ROL01-12 szt
d.14|15
analiza indy- |Zasilanie: 24V Gto$nos¢ pracy: mniej niz 45 dB z 1m Wymiary kasety rolety:
widualna mniej niz 175 mm x 100 mm Materiat rolety: cze$ciowa przepuszczalnosé
{10%}
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
341|ST-Tabela |Montaz uchwyt podwadjny rolet szt
d.14|15analizain-
dy-
widualna Zgodny z modelami rolet
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
342|ST-Tabela |Montaz modut RS-232 do rolet - RS01 szt
d.14|17
analiza indy- |Napiecie pracy: 12-24V Umozliwia kontrole rolet przy uzyciu komend RS-232:
widualna Tak Zgodnos¢ producenta zasilacza i rolet: Tak
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
343|ST-Tabela |Montaz modut sterowania o$wietleniem - FNO1 szt
d.14|24
analiza indy- |Zasilanie: 12-24V DC Komunikacja: Ethernet Sterowanie: Aplikacja na system
widualna iOS llos¢ wejs¢ bezpotencjatowych: min. 8 Montaz: Szyna DIN Wyjscia: 8
przekaznikow
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
344 Montaz akcesoria rozdzielni elektrycznej kpl.
d.14|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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345 Pakiet interkonekt- Zarzadzanie sygnatem i system sterowania kpl.
d.14|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
346 Pakiet interkonekt- Projekcja 2K kpl.
d.14|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
347 Panel kontrolny mini-laptop + software kpl.
d.14|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
348 Pakiet interkonekt- Monitor interaktywny kpl.
d.14|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
349 Pakiet interkonekt- Kioski kpl.
d.14|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
350 Pakiet interkonekt- Video wall (wymiary 486 x 274 cm, szeroko$¢ ramki 5,5 kpl.
d.14|analiza indy- |mm)
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
351 Programowanie, konfiguracja, uruchomienie systemu AV kpl.
d.14|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
352 Uruchomienie i montaz urzadzen- Nagtos$nienie kpl.
d.14|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
353 Uruchomienie i montaz urzadzen- Projekcja 2K kpl.
d.14|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
354 Uruchomienie i montaz urzadzen- Monitor interaktywny kpl.
d.14|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
355 Uruchomienie i montaz urzadzen- Kioski kpl.
d.14|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
356 Uruchomienie i montaz urzadzen - Video wall (wymiary 486 x 274 cm, szero- | kpl.
d.14|analiza indy- |kos¢ ramki 5,5 mm)
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 INSTALACJA POWIADAMIANIA O ZALANIU WOD A
357/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg instalowane w rozdzielniach szynowych |szt.
d.15/0406-01 - Transformator 230/12V
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
358/ KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - S301-B6A szt.
d.15/0407-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
359/KNNR 5 Wytacznik nadprgdowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - S302-B10A szt.
d.15/0407-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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360/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.15/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDYp 3x1,5 mm2 - zasilanie
10 m 10.000
RAZEM 10.000
361/KNR 5-06 Zainstalowanie centrali powiadomienia o zalaniu woda - Centrala alarmowa za-|szt.
d.15/1601-10 lania pomieszczen wodg z plytg gtéwng od 8 do 64 wejsc¢.
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
362|KNR 5-06 Pojemik dla akumulatoréw szt.
d.15/1602-09
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
363|KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen z podtaczeniem - akumulator szt.
d.15/1602-09
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
364|KNR 5-06 Instalowanie liniowych czujek zalania wodg w uprzednio zainstalowanych szt.
d.15/1612-03 gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - Czujniki zalania woda. Zakres
analogia temperatury od -10C do +55C, napigcie zasilania -12V DC, max prad 4,0 mA.
27+38+59+38 szt. 162.000
RAZEM 162.000
365|KNR 5-06 Instalowanie gniazd do czujek zalania wodg szt.
d.15/1606-02
analogia
poz.364 szt. 162.000
RAZEM 162.000
366|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 0 $r.do 47 mm w gip- |m
d.15/1001-08 sie, tynku, gazobetonie - RVS 22 mm
70 m 70.000
RAZEM 70.000
367|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo m
d.15/0101-02
70 m 70.000
RAZEM 70.000
368|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.15/0110-01
70 m 70.000
RAZEM 70.000
369/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.15/1208-01
6+180+301+185 m 672.000
RAZEM 672.000
370/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.15/0301-02 kow plast.w podtozu z cegly
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
371/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu zaciskéw odgateznych szt.
d.15/0304-07
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
372|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YTDY 6x0,5 mm2 wciggane do rur m
d.15/0207-03
80 m 80.000
RAZEM 80.000
373|KNNR 5 Przewody kabelkowe YTDY 6x0,5 mm2 uktadane w gotowych korytkachina |m
d.15/0209-01 drabinkach bez mocowania
200 m 200.000
RAZEM 200.000
374/KNNR 5 Przewody kabelkowe YTSY 30 x 1 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na |m
d.15/0209-01 drabinkach bez mocowania
40 m 40.000
RAZEM 40.000
375/KNNR 5 Przewody kabelkowe YTSY 37 x 1 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i na |/m
d.15/0209-01 drabinkach bez mocowania
50 m 50.000
RAZEM 50.000
16 INSTALACJA SYSTEMU DETEKCJI GAZU
376/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w gipsie, tynku, gazobetonie m
d.16/1207-08
100 m 100.000
RAZEM 100.000
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377/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.16/1208-02
100 m 100.00
RAZEM 100.00
378/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane poje- dynczo z przygotowa- |m
d.16/0101-04 niem podtoza mechanicznie - przy- krecenie do kotkéw plastykowych w podto-
zu betonowym
100 m 100.00
RAZEM 100.00
379/KNR 5-08 Rury winidurowe - RLHF 16 m
d.16/0110-02
100 m 100.00
RAZEM 100.00
380|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i |/m
d.16/0212-01 na drabinkach bez mocowania - YDY 3X1,5 mm2 - zawér MAG
analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
381|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDY 3x1 mm2 wciggane do rur - czujki m
d.16/0207-03
100 m 100.00
RAZEM 100.00
382|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i jm
d.16/0212-01 na drabinkach bez mocowania - YDY 2x1,5 mm2 - wyt. zasil
analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
383|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i |m
d.16/0212-01 na drabinkach bez mocowania - YDY 4x1,5 mm2 - syrena
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
384|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro- pach z cegly o dlugosci |otw.
d.16/1003-22 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 40 mm
10 otw. 10.00
RAZEM 10.00
385/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.16/0301-03 kéw plast.w podtozu betonowym
szt. 5.00
RAZEM 5.00
386/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - MD 8.ZB z zasilaczem i akumulato-  |szt.
d.16/0406-01 rem
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
387/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - DEX-12/N szt.
d.16/0406-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
388/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - SL-31 szt.
d.16|0406-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
389/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Odtgcznik FRX303-125A. szt.
d.16/0406-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
390|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Cewka wybijakowa do FRX - WW361 |szt.
d.16/0406-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
391/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zylowego o przekro- ju zyt do 16 mm2 na |szt.
d.16/0726-01 napiecie do 1 kV o izolacji i powto- ce z tworzyw sztucznych
szt. 30.00
RAZEM 30.00
392|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - prze- kréj zyt do 6 mm2 szt.
d.16/1204-01
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
393/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.16/1203-08 lub bolce
30 szt.zyt 30.00
RAZEM 30.00
17 INSTALACJA ANTYOBLODZENIOWA
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394/ KNNR 5 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementéw grzewczych - mata mo- |szt.
d.17/0213-05 cowana tasmg samoprzylepnag - system Raychem lub réwnowazny wym. mat
0,6x10 m
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
395/KNNR 5 Instalacja termoelektryczna - monatz czujnika temperatury maty np. Raychem |m
d.17/0213-02 lub réwnowazny
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
396 KNR 7-08 Pomiar temperatury otoczenia z zastosowaniem czujnika termometru oporo- | ukl.
d.17/0102-03 wego lub termoelektrycznego - Raychem VIA-DU-A10 lub réwnowazny
D-07.07.01
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
397|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.17/0301-03 kéw plast.w podtozu betonowym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
398/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - sterownik Raychem VIA-DU-A20 lub |szt.
d.17/0406-01 réwnowazny
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
399|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i |m
d.17/0212-01 na drabinkach bez mocowania - YDYp 3X2,5 mm2 - zasilenie sterownika
analogia
60 m 60.000
RAZEM 60.000
400|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie m
d.171207-07
50 m 50.000
RAZEM 50.000
401|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.17/1208-02
50 m 50.00
RAZEM 50.00
402|KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekréj zyt do 24mm2 (podioze betonowe) uktadany w |m
d.17/0209-04 tynku - VIA-L1 lub réwnowazny
analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
403|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i jm
d.17/0212-01 na drabinkach bez mocowania - VIA-L1 lub réwnowazny
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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