YKY5x6 w ziemi

5685

L1

wymiana oprawy istn.

Zasilanie i gterowanie do:
— szlabandw

— czytnikdw kart

— domofonu

sfupy oswietleniowe stalowe o wys. h=7m z
fundamentem, z tabliczkq przyfqczeniowq, z
zabezpieczeniem oprawy.

Oprawy LED 51W mocowane na stupie 60.

L12-L19 (§— Oprawy LED 51W mocowane na wysiggnikach
do elewacji budynku.

L-L11 (B

Oprawy oswietlenia zewnetrznego:

— wolnostojqce latarnie i oprawy na budynku biurowym
zasilane bedq z istniejqcej rozdzielnicy TE i sterowane
zegarem astronomicznym.

Prowadzenie instalacji w budynku nad stropem podwieszonym
na istniejgcych korytkach lub w listwie instalacyjnej na
tynku. Na zewnqtrz budynku w ziemi.

— oprawy na budynku B zasilane bedq z istniejqcej
rozdzielnicy RG i sterowane zegarem astronomicznym.
Prowadzenie instalacji w budynku na drabinkach w
istniejgcym szachcie i w rurkach na dachu.

"ZOLTAR" SPOLKA CYWILNA

01-181 Warszawa. ul. Szlenkieréw 1 lok. 17
Tell/fax. 22 632-81-66

OBIEKT:

TEREN IPN. WARSZAWA, UL. KLOBUCKA 21.

OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU OGRODZENIA | OSWIETLENIA ZEWN.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE.

Nr rysunku:
TEMAT RYSUNKU: | PLAN TRAS LINIl KABLOWYCH \_<
. mgr inz. Data:
PROJEKTANT: Romuald Wetnicki Wa-722/92
ot int VI1.2014r
SPRAWDZAJACY : Janusz Sobocinski 33/TO/91 Skala:
1:500




