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Z uwagi na wysoki kraweznik, na

106,00

odcinku brama-furtka rozwazyé
ogrodzenie bez podmurdwki

Proj. furtka dla komunikacji

Korekta ogrodzenia z uwagi na

wewnetrznej

Proj. korekta przebiegu ogrodzenia

wynikajgca @ miejscowego planu

zagospodarowania.

Korekta ogrodzenia z uwagi na

rosngce przy granicy drzewo

rosnqgce przy granicy drzewo

oo

106,02

8

104,96 73

Proj. korekta przebiegu ogrodzenia

Proj. wysepka ze szlabanami i

dostepu

sfupkami z czytnikami kontroli

Proj. furtka z domofonem i

kontrolg dostepu

Proj. brama wjazdowa szer. 8,0m

OGRODZENIE:
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105,02 RZEDNA TERENU
BUDYNKI ISTNIEJACE

>< SLUPY LATARK DO ROZBIORKI

“Oc StUPY LATARN PROJ.

wynikajgca z miejscowego planu
zagospodarowania.

Proj. furtka dla komunikacji
wewnetrznej

Proj. brama wjazdowa szer. 5,0m

+
UWAGA:
ODCINKI N=O I P-R = TYP 2
ODCINKI 0-Q" i P—=P" — TYP 3
POZOSTALE — TYP 1

"ZOLTAR" SPOLKA CYWILNA

01-181 Warszawa. ul. Szlenkieréw 1 lok. 17
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