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OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1. Dane ogolne

1.1. Inwestor

Instytut Pamieci Narodowej — Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
02-675 Warszawa, ul. Wotoska 7.

1.2. Jednostka projektowa

ZOLTAR” Bozena Rojewska, Tadeusz Rojewski, Spotka Cywilna
01-181 Warszawa, ul. Szlenkierow 1/17

1.3. Przedmiot opracowania

Nieruchomos¢ IPN przy ul. Klobuckiej 21 w Warszawie.
1.4. Podstawy formalno-prawne

- Umowa z dn. 28.08.2014r. i Aneks nr 1 do umowy z dn. 28.05.2014r. ;
- Wypis z rejestru gruntow;

dokumenty stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia;
obowigzujgce przepisy i normy;

1.5. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budowlang w zakresie architektury i
konstrukcji bedace podstawg do wykonania prac budowlanych zwigzanych z remontem
ogrodzenia polegajacym na:

0 rozbiorce istniejgcego ogrodzenia wykonanego z elementéw stalowych, blachy
trapezowej i betonowych przeset prefabrykowanych;

o0 odtworzeniu ogrodzenia w czesci potnocnej z wytgczeniem terenu po stronie
potudniowej (w przygotowywanym Planie Zagospodarowania Miejscowego teren
ten zostanie przeznaczony na budowe ulicy) jako etap | realizaciji;

0 remontem wjazdu na teren ze zmiang organizacji i zabezpieczenia przed wjazdem
samochoddw nieuprawnionych; remont nie dotyczy zjazdu z ulicy — pozostaje bez
zmian;

0 odtworzeniu ogrodzenia w czesci potudniowej — majgcego chronié teren do czasu
budowy planowanej ulicy — jako Il etap realizacji (zalezy od wyznaczonego terminu
realizacji ulicy);

2. Dane szczegoblowe

2.1. Opis stanu istniej aceqo

Teren IPN potozony jest przy ulicy Ktobuckiej 21. W srodkowej czesci frontowego
ogrodzenia zostat zlokalizowany zjazd z ulicy. Na wjezdzie na dziatke usytuowana jest
brama o szerokosci okoto 5 m. Wjazd na teren chroniony jest za pomocg szlabanu
sterowanego z budki wartowniczej ustawionej przy bramie. Od ulicy ogrodzenie zostato
wykonane z prefabrykowanych elementow betonowych. W czesci obok bramy jest to mur
gr. 12 cm (ze stupkami 25x25 cm) wykonany z cegly silikatowej. Brama i furtka stalowe.
Pozostale czesci ogrodzenia takze zostaty wykonane z prefabrykowanych elementow
betonowych, poza fragmentem w czesci pothocnej wykonanej jako mur z cegty silikatowej



gr. 12 cm (wypetnienie przeset azurowe). Fragment tego muru zostat rozebrany po jego
znacznym pochyleniu i zastgpiony ogrodzeniem z blachy trapezowej, ocynkowane;.
Stan ogrodzenia jest niezadowalajacy, w trakcie ogledzin stwierdzono:

- spekanie prefabrykowanych elementéw betonowych ogrodzenia;

- ubytki betonu i znaczna korozja zbrojenia elementow przeset;

- przechylanie sie przeset i ogrodzenia z cegly od strony poinocnej;

- uszkodzenia mechaniczne i korozyjne stupkow betonowych ogrodzenia;

- zniszczenie podbudowy przeset wykonanych m.in. z cegty ceramicznej;

Podobnie w ztym stanie technicznym znajdujg sie latarnie oswietlajgce teren.
Zamontowane sg na betonowych stupach, ktére sg w bardzo ztym stanie technicznym —
liczne ubytki betonu i korozja zbrojenia.

2.2. Opis planowanej inwestycji

Z uwagi na zly stan techniczny wyzej opisanych elementow planuje sie nastepujace
prace remontowe :

- rozbiorke istniejgcego ogrodzenia i odtworzenie ze stalowych elementéw
panelowych;

- przebudowe organizacji wjazdu na teren — wycofanie bramy wjazdowej na teren,
montaz wysepki ze szlabanami i czytnikami kart kontroli dostepu, wraz z
niezbednymi pracami porzadkowymi (rozebranie fragmentu starego ogrodzenia,
uzupetnienie kostki betonowej, usuniecie budki wartownika);

- rozbiorke istniejgcych, betonowych stupow latari, ustawienie nowych stupow
stalowych na fundamentach prefabrykowanych; Rozbiorke nalezy prowadzi¢ po
uprzednim odtgczeniu zasilania i demontazu opraw o$wietleniowych przez
uprawnionego elektryka;

2.3. Dane powierzchniowe:
OGOLEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA TERENU : 25.522 .00 m?

Dane pochodzace z wypisOw z rejestru gruntdw dla dziatek nr 17/1, 17/3 i 17/4.
3. Gtéwne prace budowlane:

3.1. prace rozbidorkowe

- demontaz betonowych stupéw latarn; prace prowadzi¢ za pomocg dzwigu; uwaga: z
uwagi na liczne ubytki betonu stupy przy rozbiérce moga ulegac przetamaniu;

- demontaz elementow ogrodzeniowych wraz z fundamentem betonowym lub z cegty
petnej;

- rozbiorka fragmentu starego ogrodzenia przy bramie wjazdowej (prostopadle do ul.
Ktobuckie));

- rozbiorka szlabanu;

- wywiezienie budki wartowniczej;

- rozbiorka drobnych elementow przy wjezdzie na dziatke takich jak odwodnienie
liniowe, ogrodek skalny od strony pétnocnej;

3.2. roboty betoniarskie

- wykonanie fundamentéw pod stupki ogrodzenia o wymiarach 30x30x90cm z
jednoczesnym obsadzeniem stupkéw ogrodzeniowych; fundament sytuowany na
gtebokosci 100 cm ponizej poziomu terenu; fundament na wysokos¢ 90 cm - nalezy
pozostawi¢ 10 cm ponizej terenu miejsce na posadowienie elementu
prefabrykowanego podmuréwki; beton B20;



3.3.

wykonanie fundamentéw jw., lecz pod stupki bram i furtek o wymiarach 60x60x90,
sytuowanych na gtebokosci 100 cm ponizej poziomu terenu; beton B20;

w przypadku ustawianie podmurowki w miejscu wystepowania gruntu nasypowego
(zasypany wykop po podmuréwce rozbieranego ogrodzenia) wykonanie podlewki z
chudego betonu gr. ok. 10 cm pod sytuowanie elementu srodkowego podmurowki
prefabrykowanej tzw. ,deski betonowej”;

wykonanie warstwy betonu gr 10 cm klasy B10 do posadowienia prefabrykowanych
fundamentow latarn;

roboty monta zowe

3.4.

montaz prefabrykowanych elementow podmuréwki betonowej ztozonych z:

- elementu koncowego mocowanego dookota stupka bedacego oparciem
jednostronnie dla deski betonowej cokotu;

- elementu srodkowego — jw. dla 2 elementéw deski betonowej;

- deski betonowej;

wszystkie elementy wysoko$ci 30cm — montaz ok. 10 cm ponizej poziomu terenu (z
uwagi na spadki terenu);

montaz paneli ogrodzenia; miejsca przeciecia elementow nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie metoda galwanizowania na zimno (z zastosowaniem preparatu w
sprayu tzw. zinc spray); montaz do stupkow i pomiedzy panelami elementami zgodnie
z instrukcjq fabryczna;

montaz furtek zgodnie z instrukcjg fabryczna; furtka przy bramie wjazdowej
wyposazona w elektrozaczep i panel do video - domofonu;

montaz bram wjazdowych o szerokosci 500 i 800 cm; na bramie wjazdowej szer. 800
cm nalezy przewidzie¢ zamontowanie sitownikéw napedu hydraulicznego;

montaz prefabrykowanych fundamentow zelbetowych pod stupy latarh zgodnie z
wytycznymi montazu wg karty katalogowej producenta; fundament 20x20 h=150 cm —
Z uwagi na stwierdzony grunt nasypowy;

montaz stupdéw latarn zgodnie z instrukcjg fabryczng przy uzyciu dzwigu;

montaz odwodnienia liniowego w miejscu istniejgcego; korytko betonowe lub
kompozytowe z kratkg ocynkowang, najazdowa, przystosowang do ruchu
samochodéw ciezarowych;

montaz wysepki parkingowej pod elementy szlabanéw; wysepka o wymiarach 30x410
cm wykonana z elementow stalowych lub przetworzonej gumy — montaz zgodnie z
instrukcjq fabryczna;

montaz szlabanow (2 szt) i kolumn do zamocowania czytnika kart dostepu na wysepce
parkingowej — lokalizacja szczegétowa wg zalecen producenta;

prace wyko Aczeniowe

uzupetnienie kostki po pracach polegajgcych na przeciggnieciu kabla zasilajgcego,
rozbidérce ogrodzenia prostopadtego do ul. Ktobuckiej, usunieciu budki wartowniczej i
ogrédka skalnego;

4. Zastosowane materiaty

Niniejszy projekt wykonano na podstawie nastepujgcych materiatow:

ogrodzenie panelowe Nylofor 2D firmy Betafence, panele w wykohczeniu
ocynkowanym ogniowo wykonane z pretow zgrzewanych pionowych 5,0mm i
poziomych 6,0 mm; panele o szerokosci 250cm i wysokosci wg opisow na rysunku
(183, 1631103 cm);

stupki systemowe typu EL (Betafence) o przekroju 40x60 mm o r6znej wysokosci (260,
240 i 150cm), wykonczenie ocynkowane;



- bramy 2- skrzydiowe Nylofor z wypetnieniem panelami 2D (Betafence) o szerokosci
500 i 800 cm;

- furtki 1 — skrzydtowe Nylofor z wypetnieniem jw. o szerokosci 100 cm;

- podmuréwka prefabrykowana z betonu architektonicznego lub wzmocnionego o
wysokosci elementow 30 cm; beton o powierzchni gtadkiej, deska betonowa prosta
(bez kasetonéw);

- stupy os$wietleniowe rurowe , proste o wysokosci 7 m, wykonczenie ocynkowane;
blacha stalowa o grubosci scianki min. 4 mm (np.S-70SRwP/4 prod. Elektromontaz
Rzeszow SA);

- fundamenty betonowe, prefabrykowane o wymiarach 20x20cm i wysokosci 150cm z
mocowaniem dostosowanym do stupa (zalecany zakup u jednego producenta — np.
F150/200 prod. Elektromontaz Rzeszéw SA);

- Wysepka parkingowa stalowa 30x410 cm prod. PPUH DEJW;

- Szlabany hydrauliczne FAAC 620 Standard o dtugosci ramienia do 4,0 m;

- Kolumna aluminiowa FAAC wysoka 401034 (wraz z podstawa montazowg 737630) do
czytnika zblizeniowego kart dostepu;

- Naped hydrauliczny do bramy wjazdowej szer. 8,0 m — FAAC 400 do skrzydet o
dtugosci do 4,0 m;

Wykonawca mo ze zaproponowa € materiaty innego producenta pod warunkiem, ze

beda one o wymienionych wy zej lub lepszych parametrachib eda posiadaty
wszystkie wymagane prawem dokumenty dopuszczaj  gce te materiaty do stosowania;

5. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Powyzszy projekt przewiduje wymiane istniejgcego ogrodzenia na nowe w miejscu
istniejgcego z zachowaniem wjazdow istniejgcych. Przewiduje sie wjazd na dziatke przez
brame o szerokosci 800 cm sterowang z portierni z mozliwoscig recznego otwierania i
dodatkowy wyjazd o szerokosci 500 cm (brama na wypadek pozaru — stanowi¢ bedzie
ewakuacje po wybudowaniu ulicy od strony potudniowej dziatki). W przypadku realizaciji
ogrodzenia etap Il — wyjazd stanowig 2 bramy o szerokosci 500 cm. Dodatkowo
przewidziano wyjscie poprzez 3 furtki o szerokosci 100 cm.

Ogrodzenie wykonane z azurowych, stalowych elementow panelowych klasyfikowanych
jako materiat niepalny.

Do terenu istnieje dojazd pozarowy z 3 stron (ulica Ktobucka, tereny niezagospodarowane
od potudnia i od zachodu). Od strony pétnocnej dziatka zagospodarowana — parking.

Na terenie dzialki istnieje dojazd pozarowy do budynkdw.

6. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

- zastosowane rozwigzania nie majg zadnego negatywnego wptywu na zmiane
parametréw obiektu;
- obiekt nie wytwarza czynnikow szkodliwych takich jak hatas, zaktdcenia itp.

7. Organizacja placu budowy

Dla zapewnienia zaplecza socjalnego oraz magazynowego nha czas prowadzenia robot
wykonawca roboét ustawi 2 kontenery: 1 na cele socjalno bytowe oraz 1 dla celow
magazynowych. W kontenerze przeznaczonym dla celéw socjalno — bytowych powinny
znalez¢ sie nastepujace pomieszczenia: dwa natryski i 2 w.c. (ew. ustawione na zewnatrz
typu toy-toy), szatnia ,2 - 4 umywalki , $niadalnia ze zlewem i stotem , tj wydzielonym
miejscem dla spozywania positkow,

Ze wzgledu na to, iz nie jest znana catkowita liczba pracownikéw, po wytonieniu
wykonawcy robot, projekt organizacji placu budowy zostanie uzgodniony z jego
przedstawicielem i inspektorem nadzoru.



Prace montazowe bedag prowadzone z zastosowaniem podestow, spetniajgcych wszelkie
obowigzujgce przepisy prawa budowlanego, ochrony przeciwpozarowej (sprzet gasniczy,
drogi ewakuaciji) i BHP. Podesty zostang ustawione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
pod nadzorem osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru robot budowlanych. Ze wzgledu
na jednoczesne prowadzenie prac przy drogach komunikacyjnych przewiduje sie
dodatkowe zabezpieczenie w rejonie wejs¢ do budynkdéw. Nalezy zapewni¢ pracownikom
ciggtos¢ korzystania z komunikacji i wiasciwe zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac
budowlanych.

Lokalizacja zaplecza oraz ustawienie rusztowan na terenie wtasnym Inwestora.

8. Kolorystyka

Proponuje sie nastepujaca kolorystyke:
- elementy ogrodzenia w wykonczeniu ocynkowanym;
- podmuréwka prefabrykowana — kolor betonu;
- stupy latarn — stal ocynkowana,;

9. Uwagi ko ncowe

- wszystkie materiaty muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie;

- wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu wymagajg powiadomienia nadzoru
autorskiego;

- prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie
ze sztukg budowlang i z poszanowaniem przepisow i zasad BHP i ochrony
przeciwpozarowej;

- niniejszy opis rozpatrywac tgcznie z opisem konstrukcji i projektem instalacji
elektrycznych i teletechnicznych;

-z uwagi na prowadzenie budowy w obiekcie czynnym nalezy zapewni¢ ciggty dostep
pracownikdw do miejsc pracy oraz na kazdym etapie zapewni¢ najwyzsze standardy w
zabezpieczeniu bezpieczehstwa uzytkownikow;

- przykladowe materiaty zastosowane w niniejszym opracowaniu mogg by¢ zastgpione
materiatami innej firmy pod warunkiem zastosowania materiatow o poréwnywalnej lub
lepszej jakosci z uzyciem materiatdw jednej firmy tworzgcej system ogrodzeniowy; przy
laczeniu materiatéw réznych firm (np. ogrodzenie i podmurowka) nalezy zwréci¢ uwage
na dopasowanie elementow (wymiary stupkdw muszg pasowac¢ do gniazd w
elementach przelotowych);

Projektant: mgr inz. arch. Matgorzata Zmichowska



OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

1.Informacje ogolne.
1.1.Przedmiot opracowania.

Nieruchomos¢ IPN przy ul. Klobuckiej 21 w Warszawie.
Projekt remontu ogrodzenia i wymiany stupéw latarn wewnetrznego oswietlenia terenu.

1.2.Merytoryczna podstawa opracowania.

*  Projekt architektoniczny
* Obowigzujgce normy i przepisy.
0o PN-82/B-02000.0bcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
0 PN-82/B-02001.0bcigzenia budowli. Obcigzenia state.
o0 PN-82/B-02003.0bcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne i
montazowe.
0 PN-EN 1991-1-4. Obcigzenie wiatrem.
Posadowienie fundamentow dostosowano do gruntu, ktGrego parametry ustalono zgodnie
z norma;
0 PN-81/B-03020.Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
0 PN-80/B-03322. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukciji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.0g0Iny opis konstrukcji projektowanego obiektu

2.1 Ogrodzenie

Przewidziano ogrodzenie panelowe o wysokosci 1,8 — 1,9 m wykonane z paneli
systemowych o szerokos$ci 2,5m wykonanych z pretéw zgrzewanych gr. 51 6 mm; stupki
systemowe 40x60mm wysokosci dopasowanej do wysokosci ogrodzenia z zamocowaniem
ok. 50cm w fundamencie betonowym. Fundamenty w formie stop betonowych
0,3x0,3x0,9m pod stupki posrednie i o wymiarach 0,6x0,6x0,9m pod stupki bramowe,

sytuowane na gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu terenu. Beton B20.

2.2 Slupy oswietleniowe

Przewidziano stupy o$wietleniowe o wysokosci 7m. Sg to stupy rurowe, proste o
grubosci $cianki 4mm. Srednica podstawy stupa 140 mm. Powyzej stup zweza sie do
Srednicy 60 i 48 mm. Fundamenty przyjeto w formie prefabrykowanych stop
zelbetowych F-150/200 o wymiarach 0,3x0,3x1,5m produkcji Elektromontaz Rzeszéw
S.A. Glebokos¢ fundamentu przyjeto 1,5 m z uwagi na stwierdzony w opinii
geotechnicznej grunt nasypowy.

Montaz fundamentow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego

fundamentu wg karty technologicznej producenta. Fundament prefabrykowany powinien



by¢ ustawiony na 10 cm warstwie betonu B 10. Przed przystapieniem do zasypania
fundamentu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia betonu przed
wptywem wilgoci i poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta
mocujgca stup. Wykopy nalezy zasypywac¢ zageszczajgc warstwami co 20 cm. Stopien
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ minimum 0,85 (stupy ustawione sg w pasie
zieleni) wg PN-S-02205.

Stupy nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez ich producenta.
Przed przystgpieniem do ustawiania stupow, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykow
elementow mocujacych. Wszystkie powierzchnie powinny by¢ czyste, bez lodu i innych
podobnych zanieczyszczen. Nalezy sprawdzic¢, a w razie stwierdzenia uszkodzenia
uzupetni¢ powtoke antykorozyjng. Stup montowac z uzyciem dzwigu zwracajgc uwage
na to, by unikng¢ odksztatcen.

Gwint stalowych $rub kotwigcych nalezy pokryé warstwg smaru charakteryzujacego sie
duzg wytrzymatoscig na petzanie i umozliwiajgcego smarowanie na zimno lub goraco.
Smar powinien zapewni¢ ochrone gwintu przez okres nie krétszy niz 18 miesiecy.
Nakretki mocujgce stope stupa z fundamentem powinny by¢ dokrecane dwustopniowo,
oraz zabezpieczone przed odkrecaniem. Zabezpieczenie przed korozjg kapturkami
nakladanymi na nakretki. W miejscach, gdzie stykajg sie powierzchnie réznych metali,
nalezy zastosowac srodki zabezpieczajgce przed wystgpieniem korozji galwaniczne,;.
Stupy tak ustawia¢ aby wneka (wneki) znajdowata sie od strony dziaitki, oraz nie

powinna by¢ potozona nizej niz 30 cm od powierzchni gruntu.

3. Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez PROGEO S.C. w marcu 2014

stwierdza sie, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej i posadowiony jest w

prostych warunkach gruntowych.

W poziomie posadowienia wystepujg rodzime grunty mineralne, sg to gtéwnie piaski

drobne i pylaste z wktadkami pytdw i glin piaszczystych. Grunty piaszczyste sg $rednio

zageszczone i zageszczone o stopniu zageszczenia 1p=0,6-0,7. Stan gruntéw spoistych

okreslony jako twardoplastyczny o 1,.=0,2.

W trakcie badan wykonanych w pazdzierniku 2013 nie stwierdzono wystepowania wod

gruntowych do 2,0m ponizej poziomu terenu.

Projektant: mgr inz. Mirostaw Purzycki
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1. Wstep.

Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, opublikowanym w
Dzienniku Ustaw z dnia z 27 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.463) projektowane obiekty

nalezg do pierwszej kategorii geotechnicznej i posadowion e beda w prostych
warunkach gruntowych . Nie jest zatem konieczne wykonywanie dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej w rozumieniu Ustawy Prawo Geologiczne i Goérnicze.

2. Podstawy opracowania.

2.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu. Rysunek w skali 1:500 przekazat
Zleceniodawca.

2.2. Wyniki technicznych badan podioza gruntowego obejmujacych miedzy
innymi wykonanie trzech otworéw badawczych do glebokosci 2,0 m oraz
makroskopowych badan wydobytych prébek gruntu. Badania dla potrzeb
niniejszej dokumentacji wykonano w marcu 2014 r.

2.3. Polskie Normy i literatura techniczna.

2.3.1. Polska Norma PN 86/B - 02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy,
symbole i okreslenia.

2.3.2. Polska Norma PN 74/B - 04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

2.3.3. Polska Norma PN 81/B - 03020 Posadowienie bezposrednie budowili.

2.3.4. Polska Norma PN 98/B - 02479 Dokumentowanie geotechniczne.

2.3.5. Z. Wilun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci,
Warszawa 1976, 2007

2.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463)

3. Cel opracowania.

Celem tego opracowania jest stwierdzenie warunkéw gruntowo-wodnych w obrebie
lokalizacji projektowanych stupéw oswietleniowych, ustalenie warunkéw gruntowo-
wodnych oraz sformutowanie zalecen do projektowania i realizacji inwestycji.

4. Charakterystyka terenu.

Projektowana inwestycja realizowana bedzie przy ul. Klobuckiej 21 w Warszawie.
Planowana inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu stupow o$wietleniowych.
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5.  Warunki gruntowo-wodne.

Przeprowadzone badania, ktorych wyniki pokazano na zataczonych profilach
geotechnicznych wykazaly, ze w omawianym rejonie przypowierzchniowg warstwe do
0,2+1,0 m stanowig nasypy.

Glebiej zalegajg rodzime grunty mineralne. Sg to gtéwnie piaski drobne i pylaste z
wktadkami pytéw i glin piaszczystych.

Grunty piaszczyste sg sredniozageszczone i zageszczone, 0 stopniu zageszczenia ok.
Ip=0,6+0,7. Stan gruntéw spoistych okreslono jako twardoplastyczny, ok. 1,.=0,2.

W trakcie badan wykonanych w marcu 2014 r. nie stwierdzono wody gruntowej do 2,0
m ponizej obecnej powierzchni terenu.

6. Warunki posadowienia i dopuszczalny nacisk na gr  unt.

Projektowane fundamenty nalezy posadowi¢ bezposrednio, na nienaruszonym gruncie
rodzimym, ponizej humusu, na glebokosci co najmniej 1,0m ponizej projektowanej
powierzchni terenu ze wzgledu na przemarzanie.

Na podstawie analizy wynikébw badan polowych wykonanych do niniejszej
dokumentacji wstepnie ustalono nastepujgce charakterystyczne parametry
geotechniczne dla poszczegdinych wyodrebnionych pakietéw i rodzajéw gruntéw.

| — Humus, nasypy

Grunty te oceniono jako nie nadajgce sie na podtoze pod fundamenty
budowli i parametréw nie okreslano.

Il — Piaski drobne, w stanie $rednio-zag @szczonym.

- kat tarcia wewnetrznego o = 30,0°
- ciezar objetosciowy Yy = 17,5kN/m?
- ciezar objetosciowy z

uwzglednieniem wyporu wody Y’ = 10,0 kN/m®
- spojnosc c = 0,0 kPa
- modut Scisliwosci M, = 60,0 MPa

[l — Grunty spoiste w stanie twardoplastycznym

- kat tarcia wewnetrznego o = 16,0°

- ciezar objetosciowy y = 21,0kN/m?
- spojnosc c = 20,0 kPa

- modut Scisliwosci M, = 30,0 Mpa
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Obliczenia geotechniczne zwigzane z zaprojektowaniem fundamentéw bezposrednich
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-03020.

Poziom posadowienia, ok. 1,0 m ponizej powierzchni terenu sprawia, ze fundamenty
beda wykonane w warstwie gruntdw niespoistych — piaskow / warstwa Il /.

W takim przypadku dopuszczalny nacisk na grunt wyznacza podany nizej wzor,
wyprowadzony wedlug normy PN-B-03020 (wzér Z1-10) przy wykorzystaniu
obliczeniowych parametréw podanych w p. 5.1. dla pakietu 1l, wspofczynnika
materiatowego y = 0,9 oraz wspolczynnika korekcyjnego m = 0,9.

Wz6r okres$lajacy dopuszczalne naciski fundamentéw posadowionych w warstwie
piaskow jest nastepujacy:

B
gg=m * gs = 166 * (1 +1,5%j* Dmin + 58 * [1—0,25Ij* B
gdzie :

Qg =M * Qs - dopuszczalny nacisk na grunt w kPa,

Dnin - zagtebienie spodu fundamentu liczone od najnizszego
przylegtego naziomu, np. od projektowanej powierzchni
terenu, dna zagtebienia technologicznego, itp.

w metrach,
BilL - szeroko$¢ i dtugos¢ fundamentu w metrach.

Srednie  obliczeniowe obcigzenie fundamentu nie  powinno  przekraczaé
dopuszczalnego nacisku na grunt, to znaczy spetnia¢ warunek:

Ors < Qg =M * O
Do projektowania mozna przyjmowac¢ nacisk na grunt o wartosci q = 200kPa, a
nastepnie, po ustaleniu wymiaréw fundamentu nalezy je sprawdzi¢ i ewentualnie
skorygowa¢ wedlug odpowiedniego wzoru na qg.

7. Whnioski i zalecenia.

7.1. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na humus, plastyczne
grunty spoiste lub nasypy nalezy je wybra¢ i zastgpi¢ warstwg
kontrolowanego nasypu lub chudym betonem.
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7.2. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-
06050 oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych".

opracowat:
mgr in 2. Jan Mitosz
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Nazwa rysunku:
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PROGEO s.c.
ul. Saska 7D, 03-968 Warszawa

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZatNr: 2.1

Otwor numer 1

Wiertnica: WH

Rejon: ul. Kiobucka 21
Gmina: Warszawa Ursynéw
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: Stupy o$wietleniowe
Zleceniodawca: ZOLTAR s.c.
Nadzér geologiczny: mgr inz. Jan Mitosz

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna:

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2014-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PROGEO s.c. KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 2.2

ul. Saska 7D, 03-968 Warszawa .
Otwor numer 2 Wiertnica: WH
Rejon: ul. Kiobucka 21 Obiekt: Stupy o$wietleniowe System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Warszawa Ursynéw Zleceniodawca: ZOLTAR s.c.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr inz. Jan Mitosz Rzgdna:
Skala 1:25 | Data wiercenia: 2014-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 2.3

Gmina: Warszawa Ursynéw
Wojewddztwo: mazowieckie

Zleceniodawca: ZOLTAR s.c.
Nadzér geologiczny: mgr inz. Jan Mitosz

PROGEO s.c.
ul. Saska 7D, 03-968 Warszawa -
Otwér numer 3 Wiertnica: WH
Rejon: ul. Kiobucka 21 Obiekt: Stupy o$wietleniowe System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna:

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2014-03
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IPN. WARSZAWA. UL. KLOBUCKA 21. STAN ISTNIEJACY.
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Fot. 2. Widok wjazdu od ul. Ktobuckiej.



IPN. WARSZAWA. UL. KELOBUCKA 21. STAN ISTNIEJACY.

Fot. 3. Widok ogrodzenia od strony potnocbej (w tym tymczasowe ogrodzenie
z blach trapezowych).

Fot. 4. Widok ogrodzenia od strony potnocne;j.



IPN. WARSZAWA. UL. KLOBUCKA 21. STAN ISTNIEJACY.

Fot. 6. Odkrywka fundamentu ogrodzenia betonowego od strony pétnocne;.



