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Oswiadczam, ze wykonany przeze mnie Projekt Budowlany jest kompletny i
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

projektant: mgr inz. Romuald Wetnicki — upr. bud. nr: Wa-722/92

sprawdzit: mgr inz. Janusz Sobocinski — upr. bud. nr: 33/TO/91



1. OPIS TECHNICZNY - instalacje elektryczne.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i
teletechnicznych oswietlenia zewnetrznego oraz zasilania i sterowania szlabanéw.

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora
- projektu architektonicznego
- uzgodnien z Inwestorem
- obowigzujgcych norm i przepiséw

1.3. Charakterystyka obiektu.

Teren obiektu ogrodzony jest ptotem przeznaczonym do wymiany.

Wzdluz ogrodzenia znajdujg sie stupy zelbetowe z oprawami oswietleniowymi.
Instalacja o$wietlenia wykonana jest linig napowietrzng i zasilana z rozdzielnicy TE w
budynku biurowym. Na budynku biurowym znajduje sie dodatkowo od strony wjazdu
oprawa o$wietleniowa mocowana na wysiegniku.

Na wjezdzie zainstalowany jest szlaban przeznaczony do demontazu.

1.4. Zakres projektu.

Projekt obejmuje instalacje elektryczne w nastepujacym zakresie:
- instalacja oswietlenia zewnetrznego
- rozbudowa rozdzielnicy TE w budynku biurowym o zabezpieczenia i sterownie
obwodow oswietlenia zewnetrznego
- instalacja oswietlenia zewnetrznego na budynku B
- rozbudowa rozdzielnicy RG w budynku B o zabezpieczenie i sterownie obwodu
oswietlenia zewnetrznego
- instalacja zasilania i sterowania szlabanéw, bramy wjazdowej, videodomofonu
- rozbudowa rozdzielnicy RG w budynku C o zabezpieczenie obwodow zasilania i
sterowania szlabandéw, bramy wjazdowej, videodomofonu

1.5. Instalacja o swietlenia zewn etrznego.

- Oswietlenie terenu wzdtuz ogrodzenia (strona pétnocna i zachodnia) realizowane
bedzie oprawami typu ulicznego wyposazonymi w zrédta swiatta LED o tgcznej mocy
51W. Oprawy wyposazone w asymetryczny odbtysnik oraz klosz z hartowanego
szkia.

Oprawy mocowane bedg na stupach stalowych o wys. h=7m z dedykowanym
fundamentem betonowym typu F 150/200 o wys. 1,5m, stupy wyposazone w
tabliczke przylaczeniowg z zabezpieczeniem oprawy. Tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowe powinny posiada¢ wytgczniki instalacyjne nadprgdowe 1-bieg. B 6A oraz 5
zaciskow przystosowanych do podtgczenia zyt kabla zgodnie z PN-IEC 60439.



Rozmieszczenie stupéw co ok.30m, srednie natezenie oswietlenia 8-10lux, ilos¢
stupow — 11szt.

- Oprawy na istniejgcym budynku biurowym przy wjezdzie identyczne jak oprawy na
stupach wzdtuz ogrodzenia lecz mocowane na wysiegnikach typu WS/St-X-
W2,5/10/60 montowanych do sciany budynku. Istniejgca oprawa zostanie
wymieniona na nowg natomiast druga jest doprojektowana.

Oprawy wzdtuz ogrodzenia i oprawy na budynku biurowym zasilane bedg z
istniejgcej rozdzielnicy w budynku biurowym (oznaczona na planie TE) i sterowane
zegarem astronomicznym.

Zasilanie prowadzi¢ w budynku na istniejgcych korytkach, w pomieszczeniu w listwie
instalacyjnej 60x40 na tynku, na zewnatrz budynku w ziemi.

Linie zasilajgcg oprawy mocowane na stupach wykonane beda kablem typu YKY5x6.
Kabel utozy¢ na gtebokosci 70cm, linig falistg w wykopie na 10 cm podsypce z
piasku.
Kabel przysypac¢ 10 cm warstwg piasku a nastepnie gruntem rodzimym.
Przed uszkodzeniami mechanicznymi kabel nalezy zabezpieczyc folig o barwie
niebieskiej i grubosci co najmniej 0,5 mm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢
25 cm.
Przy wejsciu do budynku przewidzie¢ zapas kabla.
Na trasie kabla co 10 m oraz przy wyprowadzeniu kabla na stup powinny by¢
natozone opaski informacyjne z danymi :

- typ i przekroj kabla

- trasa kabla

- uzytkownik kabla

- hapiecie

- rok utozenia

Przy skrzyzowaniach kabli z innymi instalacjami podziemnymi kable nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Jezeli w trakcie prowadzonych prac ziemnych zostang odkryte kable energetyczne
lezace bezposrednio w ziemi (nieostoniete) to nalezy je zabezpieczyc¢ rurg ochronng
dwudzielng

- Oprawy na budynku B projektuje sie identyczne jak oprawy na stupach wzdtuz
ogrodzenia lecz mocowane na wysiegnikach montowanych do $ciany budynku.
Oprawy zasilane bedg z istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej w budynku RG i sterowane
zegarem astronomicznym.

Zasilanie prowadzi¢ w budynku na istniejgcych drabinkach w szachcie instalacyjnym,
na dachu w rurkach ochronnych.

Rozmieszczenie oprawa co ok.25m, srednie natezenie oswietlenia 11lux, ilos¢ opraw
— 5szt.

1.6. Zasilanie elementéw zabezpieczenia wjazdu.
- zasilanie i sterowanie szlabandw.

Szlabany zasilane bedg z rozdzielnicy RG w pom. zaplecza portierni w budynku C.



Szlabany sterowane bedg poprzez czytniki kart typu C11544B umieszczone przy
wjazdach oraz przyciskami (pulpit dwuprzyciskowy typu FAAC XB300) z
pomieszczenia portierni.

Dla potrzeb sterowania nalezy rozbudowac istniejgcy system kontroli dostepu.
Projektuje sie kontroler KDT2000 wspoOtpracujgcy z istniejacym systemem kontroli
dostepu. Kontroler umieszczony bedzie w obudowie OKD2000/245 (w komplecie z
transformatorem oraz akumulatorem).

Dla podtgczenia kontrolera do istniejgcego systemu ew. nalezy zastosowaé
rozgateziacz transmisji (typu KDHUB 1008 w obudowie OKD2000/245).

- zasilanie bramy.
Brama dwuskrzydiowa wyposazona bedzie w sitowniki sterowane przyciskami z
pomieszczenia portiera.

- instalacja videodomofonowa.

Videodomofon zainstalowany bedzie w furtce, centralka sterujgca umieszczona
bedzie na scianie nad rozdzielnicag RG w obudowie natynkowej 1x12 mod. Panel
odbiorczy znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu portierni.

1.7. Ochrona od pora zen.

Jako dodatkowy srodek od porazen przewiduje sie szybkie wytgczenie
zasilania: dla obwoddw rozdzielczych - przez zabezpieczenia przetezeniowe (w
czasie nie dtuzszym niz 5 sek.); dla obwodéw odbiorczych - przez wytgczniki
przeciwporazeniowe roznicowopradowe.

Instalacje wykonane beda w uktadzie TN-S.
Wszystkie obudowy urzadzen rozdzielczych, korytka kablowe, zaciski ochronne
urzadzen elektrycznych nalezy taczy¢ do przewodow ochronnych PE.

1.8. Demonta z instalacji.

Demontazowi podlega:

- linia napowietrzna instalacji oswietlenia zewnetrznego

- stupy wraz z ew. fundamentem

- oprawy oswietlenia zewnetrznego

- oprawa oswietleniowa wraz z wysiegnikiem zamontowana na budynku biurowym
przy wjezdzie

- instalacja zasilania i sterowania istniejgcego szlabanu i domofonu.

Demontaz prowadzi¢ w uzgodnieniu ze stuzbami energetycznymi Inwestora.

UWAGI KONCOWE

1. Calo$¢ prac elektrycznych wykona¢ zgodnie z normami i przepisami, m.in. z
normg wieloarkuszowg PN-IEC60364, PN-IEC 61024.
2. Po zakonczeniu prac elektrycznych przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajace:

- ochrony przeciwporazeniowej

- rezystancji izolacji obwodow elektrycznych

- ciggtosci zyt przewodow i kabli

- rezystancji uziemienia

- hatezenia i rownomiernosci o$wietlenia



Informacja o Bezpiecze nstwie i Ochronie Zdrowia

1. Zakres robot:

- Instalacje elektryczne wewnetrzne 230/400V pod tynkiem

- Instalacje elektryczne wewnetrzne 230/400V natynkowe — uktadane w korytach i
rurkach.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce przy robotach instalacyjnych

- Roboty instalacyjne

- Kucie bruzd pod przewody

- Przekucie scian w celu utozenia przepustow

- Uktadanie przewoddéw oraz montaz opraw oswietlenia na wysokosci do 3m

- Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem i pomiarami pomontazowymi
instalacji

3. Instruktaz pracownikdéw

Wykonywac przed przystgpieniem do prac ze szczeg6lnym uwzglednieniem
elementow zabezpieczenia technicznego pozostatej czesci budynku oraz
indywidualnego zabezpieczenia pracownikdw oraz oséb trzecich.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot.

Strefy robot wygrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Wyznaczy¢ ciggi piesze oraz wyjscia. Zapewni¢ oswietlenie
naturalne i sztuczne. Strefy gromadzenia odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem i pomiarami po montazowymi
winny wykonywane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia. Rozdzielnice
budowlane zabezpieczy¢ przed dostepem 0so6b trzecich.

Uzywac urzadzen elektrycznych z waznymi badaniami stanu technicznego.
Stosowac rusztowania atestowane wykonane zgodnie z dokumentacja producenta.
W czasie burz i silnego wiatru nie wykonywac robét na dachach i rusztowaniu
zewnetrznym.

Osoby przebywajace na wysokos$ci co najmniej 1m od poziomu posadzki lub podtoza
winny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dn. 26.09.1997r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn.17.09.1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych.

Stosowac sprzet ochronny oraz ubrania robocze i ochronne.

Urzadzenia instalacji elektrycznych przy ktorych prowadzone bedg prace powinny
by¢ wytaczone z ruchu i pozbawione czynnikow stwarzajgcych zagrozenie i
skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem i oznakowane.

opracowat
mgr inz. Romuald Wetnicki



