Specyfikacje techniczne Zestawienie

(kod 45000000)

Zestawienie Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych

SST-0

SST-1

SST-2

SST-3

Wymagania 0gO0INe...........oovuuiiiiiiiiiin e e 2
RODOtY rOZDIOTKOWE........cvvveiiiiieee e 15
Betonowanie KONSIIUKC]i........uueueiieeiiee e 18

21070 [o)1Y7= W eTe | f0 o =T o A 21



Specyfikacje techniczne SST-0
(kod 45000000)

SST-0. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru

rob6t na terenie nalezacym do IPN ul. Klobuckiej 21 w Warszawie zwigzanych z

remontem ogrodzenia i wymiang stupéw oswietlenia zewnetrznego.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, oraz przy zlecaniu

i realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wymagania ogolne zawarte w niniejszej SST nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z

nizej wymienionymi Szczegoétowymi Specyfikacjami Technicznymi Budowlanymi:

1.3.1 Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

I majace na celu wykonanie robot zwigzanych z remontem ogrodzenia i wymiang stupoéw

o$wietlenia zewnetrznego. W szczegolnosci Specyfikacja dotyczy nastepujgcych robot:

- roboty rozbiérkowe ogrodzenia istniejgcego i demontaz stupow oswietleniowych;

- roboty betoniarskie — wykonanie stép fundamentowych pod stupki ogrodzenia i bram;

- roboty montazowe — montaz nowego ogrodzenia panelowego;

1.3.2. Roboty towarzyszace i tymczasowe:

- ogrodzenie tymczasowe placu budowy

- zabezpieczenie wykopow

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgaco:

1.4.1. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

1.4.2. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

1.4.3. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego

1.4.4. Kubatura - objeto$¢ bryty budynku liczona po jego zarysach zewnetrznych. W
kubaturze uwzglednia sie réwniez pomieszczenia niemieszkalne jak np.: garaz,
kottownia itp.

1.4.5. Powierzchnia catkowita - tgczna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku
liczona po jego zarysach zewnetrznych (z uwzglednieniem grubosci $cian).

1.4.6. Powierzchnia uzytkowa - powierzchnia wszystkich pomieszczen uzytkowych w
budynku ustalana na podstawie ich wymiaréw wewnetrznych. Podczas obliczeh
uwzgledniana jest wysoko$¢ pomieszczen. W zaleznosci od niej wlicza sie 100%,
50% lub 0% powierzchni do sumy koncowej.

1.4.7. Powierzchnia zabudowy - obszar jaki zajmuje budynek wraz z elementami
towarzyszacymi jak schody, tarasy itp.

1.4.8. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi Stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okolicznosci  zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i projektantem.




1.4.9. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, 0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie umowa.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

1.4.11.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wopisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.12.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

1.4.13.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.14.Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$é wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.15. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.17.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary przedmiotu robot.

1.4.18.Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej
ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robot
podstawowych

1.4.19. Wykonawca — osoby lub organizacja wykonujgca roboty budowlane.

1.4.20 Procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegOlne operacje robocze, procedura moze byc¢
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami.

1.4.21. Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace
dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty
niezbedne do jej wykonania.

1.4.22.Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot.

1.4.23.Przedmiar robot - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.24.Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i rozwigzania techniczne obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.25. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu
budowy.

1.4.26. Zadanie budowlane - czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia
funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Przekazanie placu budowy.

1.5.1 Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w Warunkach Szczegdétowych, przekaze

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

I administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i

dwa egzemplarze Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
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1.6. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem
podanym w B-K.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” p.10., stanowigcej
dokument przetargowy. W Dokumentacji Projektowej, bedacej w posiadaniu
Zamawiajgcego, rozwigzano wszystkie podstawowe problemy wymagane do wykonania
zadania. Jezeli jednak w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie
dokumentacji projektowej, przekazanej przez Zamawiajgcego, dotyczgcej podstawowego
zakresu robot Inwestor sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wilasny koszt. Niezaleznie
od powyzszego Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
nastepujgce opracowania, nie bedace przedmiotem wykonania przez Jednostke
Projektujaca:

- projekt organizacji budowy na czas trwania robot,

- plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia*.

" Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami
1.7. Zgodno$¢ robdét z dokumentacig projektowag i SST.

1.7.1. Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegoblnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegoblnych dokumentdéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

- Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory zleci lub dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci,
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, ale osiggnieto mozliwg do
zaakceptowania jakos¢ elementéw budowili, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowaé
takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjq projektowg
lub SST, i wplynely na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty i
roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione
innymi (wkasciwymi) na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania bezpieczenstwa na placu budowy, w
sposo6b okreslony B-K.00.00.00 ( kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim Zarzgdem Drdg i organem zarzgdzajacym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy,




(jezeli jest wymagany). W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadca terenu, na ktorym
bedg wykonywane prace, organizacji ruchu na terenie wewnetrznym (z uwagi na obiekt
czynny).

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przez
powieszenie tablicy informacyjnej budowy z trescig zawartg w ,, Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczernstwa pracy i ochrony zdrowia.”

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

1.9.1 Ustalenia ogolne dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien
zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) miejsca na bazy, maszyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢
tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

zabezpieczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm
zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru.

c) praca sprzetu budowlanego, uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym,

d) materialy stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikdw zagrazajacych
Ssrodowisku, o natezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.
1.9.2. Ochrona powietrza.

Stezenie zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery wynikajacych z pracy urzadzen
budowlanych nie moze przekraczac wartosci dopuszczalnych ustalone przez
odpowiednie przepisy.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinien przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach
itp. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Maszyny i urzadzenia
napedzane silnikami spalinowymi powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktGre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone
do uzycia. Jesli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac sie z wbudowanych
materiatdw do wod powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza to materiaty
takie nie mogg by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie budowle i elementy budowli wykonane z takich
materiatdw powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie z wiasciwych materiatéw.
Wszelkie materiaty uzyte do robdt powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdw na srodowisko. Jesli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
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otoczenia wedtug warunkéw szczegotowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.12. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatah za strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosé. Stan naprawionej wkasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewoddw, rurociggéw
kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich
wiascicieli. Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego,
dotyczacej istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot
zasiegnac od ich witascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzeh w
obrebie placu budowy.

1.13. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczenh obcigzen osi
pojazdow podczas transportu, wytadunku materiatéw i sprzetu na terenie placu budowy
jak i na drogach publicznych, poza granicami placu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym

i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na wiasny koszt, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywac¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne
dla personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzgledniane w cenie kontraktowej.

1.15. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast
zatrzymac roboty.

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych
odnosnie uzytych materiatow jak i kolejnosci wykonywania rob6t i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc certyfikaty
otrzymane od Producenta uzytych materiatow.




2. MATERIALY.

2.1. Zrédia uzyskiwania materiatow.

Zrodta uzyskiwania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien dostarczyé
Inspektorowi Nadzoru wymagane atesty, certyfikaty i ewentualnie reprezentatywne probki
materiatdbw. Zatwierdzenie zrédta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego
zrodta bedg przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

2.2. Wariantowe dostarczanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomi¢
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow.

Wytwornie materiatdw budowlanych moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnoséci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami.
Prébki moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji partii materiatdw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwaérni powinny by¢ zachowane
nastepujgce warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekciji,

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktdérym znajdujg sie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i
skltadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do rob6t oraz zgodnosé
Z wymaganiami poszczegolnych SST. Odpowiedzialno$¢ za wady materialtdw powstate w
czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze
zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i skladowania materiatow niz podany w, SST
lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu
straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy inspekcije
materiatdw. Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatébw powinny by¢ po
zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

3. SPRZET.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i
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ilosci wskazaniom zawartym w SST zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jezel
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na wkasciwosci wykonywanych robot i przewozonych materiatow.
Liczba srodkdéw transportowych powinna zapewniac¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca powinien dysponowac
sprawnymi rezerwowymi srodkami transportowymi, umozliwiajacymi prowadzenie robot w
przypadku awarii podstawowych srodkéw transportowych. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora
Nadzoru powinny by¢ usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco,
na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét, za ich zgodnos$é

z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.2. Wspdlpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robot, oceng jakosci materiatéw i postepem robét, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych
akceptacji i wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i Instrukcjach Producenta. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich roboét i kontroli wszystkich
materiatdbw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajac
przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.




Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt.2.4. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej

i SST a zaistniata wadliwosc¢ tych robét spowodowana robotami wykonanymi wczesniej
przez innych wykonawcow, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposob postepowania

Z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac¢ zatozong jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosé materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz rob6t. Wykonawca powinien przeprowadzié
pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci powinny by¢ okreslone w
SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one okreslone, to
Wykonawca powinien ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenie, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
mogaq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca
powinien powiadomic Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego




zaaprobowanych. Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich
badan, inspekcji, i udostepniaé je na zyczenie Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ prébki materiatu i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan albo moze opierac sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjag
projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzgdzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg
wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t powinna posiadaé atest
okreslajacy w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadac
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie. Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-
pomiarowy zainstalowany w wytwaorniach lub maszynach powinny posiada¢ wazng
legalizacje wydang przez upowaznione instytucje. Inspektor Nadzoru zdyskwalifikuje i nie
dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzen laboratoryjnych, wytwérni lub maszyn, ktére nie
majg waznych wymaganych legalizacji. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia -
wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wkasciwosci z SST to takie materiaty i / lub urzgdzenia zostang,
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

6.7.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca trwania
budowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy
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i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
- date objecia obowigzkow przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robat,
- przebiegu robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow wykonania z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotyczgce ewentualnych czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia do wykonania lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo zgdania wpisem do Dziennika Budowy
wstrzymania robot budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz w razie wykonywania ich niezgodnie z projektem.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
6.7.2. Ksiega obmiaru.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot i wpisuje do ksiegi
obmiaru.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢é gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.
6.7.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (6.7.1) - (6.7.3)
nastepujgce dokumenty;
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania placu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robat,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
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6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym

i SST. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego
akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiarow. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pis§mie. Obmiar
gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym przez Wykonawce

I Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow.

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie
pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robot, bedg wykonywane w
poziomie i pionie. Wszystkie elementy rob6t okreslone w metrach kwadratowych. Inne tak
jak mowi o tym przedmiar robét. Do obliczen objetosci nalezy stosowa¢ metode
przekrojow poprzecznych lub inng, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t powinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania robot.

7.4. Waqi i zasady wazenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje
odpowiednie wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy roboét. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny
by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien byé dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robaét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleh od przyjetych wymagan i innych
wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania
potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
SST dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robat.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego powinna byc¢ stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
ostateczny rob6t powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego robo6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuje ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
ostatecznego robét komisja powinna sie zapoznac z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w robotach wykonczeniowych, komisja przerywa
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo komisja dokonuje
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w pkt 9 SST dla tej roboty

I w Dokumentacji Projektowe;j.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robo6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonywanych robot, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji roboét i w okresie gwarancyjnym, podatki
obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosc¢ zadania dodatkowej zaptaty

za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem przypadkow
omowionych w warunkach kontraktu.

9.2. Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu zaplecze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Projekt Budowlany

10.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

10.3. Ustawa o0 zamowieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r.

10.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
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Specyfikacje techniczne SST-1
(kod 45000000)

45111220-6
45111300-1
45110000 Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z przygotowaniem terenu pod inwestycje polegajaca na ogrodzeniu
terenu i montazu stupow latarn na terenie IPN w Warszawie przy ul. Ktobuckiej 21

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci zwigzane z przygotowaniem
terenu pod budowe nowego ogrodzenia i ustawieniu nowych stupow oswietlenia
zewnetrznego, zakres robot obejmuije:

- demontaz elementéw ogrodzen z betonowych elementoéw prefabrykowanych

- rozbiérka ogrodzenia z cegty silikatowej

- rozbiérka fundamentow pod ogrodzeniem z betonu i z cegly peinej

- demontaz betonowych stupow oswietlenia zewnetrznego

- zasypanie i ubicie gruntu w miejscu rozebranych czesci ogrodzenia;

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne:

Ogodlne wymagania dot. materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-0 (kod
45000000-01) pkt 2. ,Wymagania ogolne”

3. SPRZET
3.1. Ogoblne warunki stosowania sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt 3.
~Wymagania ogoine”
3.2. Sprzet do wykonywania prac
Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementow ogrodzenia moze byc¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:
- tadowarki,
- samochody ciezarowe
- mioty pneumatyczne,
- koparki
- dzwig

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne warunki:

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt 4.
~Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow:

Materialy rozbiorkowe mozna transportowa¢ dowolnym srodkiem transportowym.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogdélne wymagania wykonania rob6t podano w SST-0 (kod 45000000-01)
pkt. 5. ,Wymagania ogolne”

5.2 Wykonanie robdt rozbidrkowych.

Wszystkie rozebrane materiaty i elementy powinny by¢ posegregowane zgodnie z ustawg
o odpadach i wywiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub na
wyznaczone przez miasto miejsce skltadowania. Doty (wykopy) powstate po rozbiorce
elementow ogrodzenia znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowg bedzie wykonane nowe ogrodzenie, powinny by¢é tymczasowo
zabezpieczone. W szczegoélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypehié,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot:

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 6.
~Wymagania ogolne”

6.2 Kontrola jako$ci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doly po usunietych elementach
ogrodzen powinno spetniaé odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00
.Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Ogdélne wymagania obmiaru rob6t podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 7.
~Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania.

Dla robét ujetych w w/w SST, jednoska obmiaru jest m?:

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdlne wymagania wykonania rob6t podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 8.
~Wymagania ogolne”

8.2 Odbidr oczyszczonego terenu.

Odbiér terenu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
montazowych.

9. PODSTAWA PLATNO SClI
9.1. Ogdine zasady ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 9
~Wymagania ogoéine”
9.2. Placi sie za wykonang i odebrang iloé¢ m? rozebranych ogrodzen wedtug ceny
[ednostkowej, ktéra obejmuje:

- demontaz elementéw betonowych

- rozbiorke murow z cegly silikatowej

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i dokumenty zwigzane

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogbélnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica liciasta og0lnego przeznaczenia

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na gorgco
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i
kwadratowym

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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Specyfikacje techniczne SST- 2
(kod 45000000)

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem stép fundamentowych do stupkéw ogrodzenia
panelowego tereny IPN w Warszawie przy ul. Klobuckiej 21
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci zwigzane z wykonaniem
ogrodzenia.
Zakres rob6t obejmuije:

- wykonanie stép fundamentowych pod stupki przeset ogrodzenia o wymiarach

30x30x90cm;
- wykonanie stép fundamentowych pod stupki furtek i bram skrzydtowych o
wymiarach 60x60x90cm;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcym prawem
budowlanym, wiasciwymi normami oraz okresleniami podanymi w cytowanym
piSmiennictwie technicznym

2. MATERIALY

2.1. Wymagania 0golne

Ogodlne wymagania dot. materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-0
(kod 45000000-01) pkt 2. ,Wymagania ogolne”

2.2. Dobér materiatow.

Do wykonania robot zwigzanych z naprawg kominow stosuje sie nastepujgcy materiat:

2.2.1. Beton B20, B10

2.2.1.1. Przygotowanie produktu:

Wg sztuki budowlanej z uzyciem cementu, piasku i wody zarobowej. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 marki ,25". Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto
zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowaly sie nastepujacym sktadem:

- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego alitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Beton B20, gestoplastyczny, zageszczony przez wibrowanie.

Wymagania ogoline wg PN-EN 206-1:2003. Ponadto beton i jego sktadniki powinny
spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.2.1.2. Zalecenia wykonawcze

Wykonywac na budowie.

2.2.1.3. Srodki ostroznosci:
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Dziata draznigco na oczy i skore. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemy¢
natychmiast duzg iloscig biezacej wody, zwrdci¢ sie o pomoc lekarska. Podczas
stosowania zatozy¢ odpowiedni sprzet do ochrony indywidualnej.

2.2.1.4. Dane techniczne i wkasnosci produktu:

Wg Kart technicznych Producenta.

2.2.1.5. Zuzycie preparatu:

Wg Kart technicznych Producenta.

2.2.1.6. Warunki przechowywania:

Worki z cementem przechowywa¢ w pomieszczeniu suchym, chronionym przed wilgocia.

2.2.1.7. Dokumenty formalno-prawne:
Wyréb zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH

3. SPRZET
3.1. Ogdblne warunki stosowania sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-0 (kod 45000000-01)
pkt 3. ,Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonania prac
Sprzet do wykonania robot zwigzanych z betonowaniem:
- betoniarka.
- kielnie i pace tynkarskie
- narzedzia do obrobki drewna - przygotowania szalunkéw

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne warunki:

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt 4.
~Wymagania ogoélne”

4.2. Transport materiatow:

Materiaty przewozi¢ w fabrycznie zapakowanych pojemnikach lub workach dowolnymi
Ssrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robat.

Ogodlne wymagania wykonania rob6t podano w SST-0 (kod 45000000-01)
pkt. 5. ,Wymagania ogolne”

5.2 Przygotowanie materialow
W(g kart technicznych Producenta

5.3. Wykonywanie stop fundamentéw betonowych

5.3.1. Skontrolowac¢ gtebokos$¢ wykopu i pozadany poziom wierzchu stopy;

5.3.2. Wykonac stopu betonowe z betonu B20. W razie potrzeby wykonac szalunek
wykonac¢ z drewna iglastego, nadajac stopie pozgdang wielkos¢. Na gornej powierzchni
uksztattowac zalecane spadki.

5.3.3. Beton sezonowac i chronié¢ przed bezposrednim nastonecznieniem i deszczem
zgodnie z regutami rzemiosta. Beto bez dodatkéw stosowaé w temp. powyzej +5°C.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakos$ci robét:

Ogdblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 6.
~Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola jakos$ci prac betonowych

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
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oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robat.

Ogodlne wymagania obmiaru robét podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 7.
~Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Dla robét ujetych w w/w SST dla ktérych ustalona jest jednostka obmiaru m®, przyjeto

nastepujaca doktadnosé 0,01m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogodlne wymagania wykonania robé6t podano w SST-0 (kod 45000000-01)
pkt. 8. ,Wymagania ogolne”

8.2. Odbidr robdt malarskich

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli sg zgodne z pkt. 6.2.,6.3. 1 6.4.

Odbior roboét, powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdine zasady ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w SST-0 (kod 45000000-01)
pkt. 9 ,Wymagania ogolne”

9.2. Ptatnos¢ za prace betonowe

Placi sie za wykonang i odebrang ilo$é m* konstrukcji betonowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i dokumenty zwigzane

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, Zelbetowych.
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Specyfikacje techniczne SST-3
(kod 45000000)

45342000-6 Budowa ogrodze n

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem ogrodzenia panelowego na tereni IPN w Warszawie przy
ul. Ktobuckiej 21.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu

i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.3.1. Wyréwnanie oczyszczenie oraz niwelacja terenu pod budowe ogrodzenia

1.3.2. Wykonanie wykopow do wykonania stop fundamentowych pod stupki
ogrodzeniowe

1.3.3. Zamontowanie ogrodzenia panelowego zgrzewane z drutu ocynkowanego 2D gr. 5
i 6 mm ocynkowanego ogniowo. Szer. przesta 250 cm. wys. przesta 183, 163 i 103 cm.
Stupki z profilu zamknietego o wymiarach 60x40x2mm o dtugosci 260, 240 i 150 cm.
Podmurowka prefabrykowana wys. min. 30 cm (w tym 20 cm ponad poziom terenu).
1.3.4. Wykonanie bram 2-skrzydtowych z profili stalowych z wypetnieniem panelem 2D.
1.3.5. Zamontowanie furtek stalowych panelowych o szer. 100 cm z wypetnieniem
panelem 2D z drutu ocynkowanego gr. 5i 6 mm (wykonczenie ocynkowane) wraz ze
stupkami, zamkiem i klamka.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcym prawem
budowlanym, wiasciwymi normami oraz okresleniami podanymi w cytowanym
piSmiennictwie technicznym

2. MATERIALY

2.1. Wymagania 0golne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-
0 (kod 45000000-01) pkt 2. ,Wymagania ogolne”

2.2. Dobér materiatow.

2.2.1. Do wykonania rob6t zwigzanych z budowg ogrodzenia stosuje sie nastepujacy
materiat:

2.2.1.1. panele z drutu zgrzewanego opisane w 1.3.3.

2.2.1.2. bramy 2-skrzydtowe opisane w p. 1.3.4. o szerokosci 5,01 8,0 m

2.2.1.3. furtki opisane w p 1.3.5.

2.2.1.4. stupki systemowe opisane w p 1.3.3.

2.2.1.5. Przygotowanie produktu:

Wg Kart technicznych Producenta. Produkt dostarczany gotowy do montazu.
2.2.1.6. Zalecenia wykonawcze

Stupki przed zabetonowaniem zaslepi¢ zaslepkg z tworzywa sztucznego.

2.2.1.7. Dane techniczne i wlasnosci produktu:

Wg Kart technicznych Producenta.

2.2.1.8. Warunki przechowywania:

W opakowaniach fabrycznych uktadane ptasko w ilosci warstw dopuszczonej przez
producenta.
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2.2.1.9. Dokumenty formalno-prawne:
Wyréb zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH

2.2.2. Prefabrykowany cokot ogrodzenia
2.2.2.1. Do wykonania cokotu stosuje sie:
- elementy koncowe;
- elementy srodkowe;
- elementy narozne,
- deski betonowe — wypetnienie pomiedzy stupkami;
2.2.2.2. Zalecenia wykonawcze
Montowac¢ zgodnie z instrukcjg fabryczng. Elementy mocowane przy stupkach opiera¢ na
stopach fundamentowych. Podtoze pod deski betonowe utwardzone betonem B10 o
grubosci okoto 10 cm;
2.2.2.3. Srodki ostroznosci:
Stosowac indywidualne srodki ochrony indywidualnej przy docinaniu elementéw
betonowych, unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu
przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody, zwrdci¢ sie o pomoc lekarska.
2.2.2.4. Dane techniczne i wlasnosci produktu:
Wg Kart technicznych Producenta.
2.2.2.5. Warunki przechowywania:
Na paletach fabrycznie pakowane.
2.2.2.6. Dokumenty formalno-prawne:
Wyréb zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH

2.2.3. Materialy uzupetniajgce:
- elementy montazowe systemowe;
- ocynk w aerozolu do zabezpieczania cietych elementow;
2.2.3.1. Przygotowanie produktu:
Wg Kart technicznych Producenta. Produkt stosowac¢ bezposrednio.
2.2.3.2. Zalecenia wykonawcze
Nanie$S¢ preparat za pomoca spryskiwacza i pozostawi¢ na czas wymagany instrukcjg
2.2.3.3. Srodki ostroznosci:
Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemy¢
natychmiast duzg iloscig wody, zwréci¢ sie o pomoc lekarska. Podczas stosowania
zatozy¢ odpowiedni sprzet do ochrony indywidualnej.
2.2.3.4. Dane techniczne i wlasnosci produktu:
Wg Kart technicznych Producenta.
2.2.3.5. Zuzycie preparatu:
Wg Kart technicznych Producenta.
2.2.3.6. Warunki przechowywania:
2 lata w oryginalnych opakowaniach.
2.2.3.7. Dokumenty formalno-prawne:
Wyréb zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH

3. SPRZET
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-0 (kod 45000000-01)
pkt 3. ,Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonania prac
Sprzet do wykonania robot zwigzanych z montazem ogrodzenia:
- wkretarki, wkretaki, klucze ptaskie i kobinerki;
- nozyce do ciecia pretow (zalecane przez producenta paneli).
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- kleszcze do ztgczek zaciskowych do paneli.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne warunki:
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt 4.
~Wymagania ogoélne”
4.2. Transport materiatow:
Elementy ogrodzenia przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych zabezpieczone przed
przesuwaniem sie i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Ogodlne wymagania wykonania robot podano w SST-0 (kod 45000000-01)
pkt. 5. ,Wymagania ogoine”

5.2 Przygotowanie materiatow
W(g kart technicznych Producenta

5.3. Montaz ogrodzenia

5.3.1. Zabezpieczenie antykorozyjne docinanych elementow preparatem cynkowym w
aerozolu zgodnie z instrukcjg na opakowaniu. Do montazu przystapi¢ po catkowitym
wyschnieciu preparatu.

5.3.2. Elementy ogrodzenia montowac za pomocg ztgczek systemowych takich jak sruby
hakowe z nakretkami, stalowe ztgczki zaciskowe do taczenia paneli.

Na poczatku ogrodzenia odstep miedzy stupami powinien wynosi¢ 230 cm, wtedy panele
wystajg 20 cm poza stup. Taki odstep jest potrzebny, aby trwale potgczy¢ panele ze sobg
zlgczkg stalowag. Wszystkie nastepne odstepy miedzy stupami wynoszg 251 cm (mierzac
od $rodka do $rodka stupa). Panele mozna montowac kolcami do géry (tylko na
wysokosci powyzej 1,8 m) lub na dét.

Wszystkie stupy posiadajg nawiercone otwory (pod konkretng wysokosc¢ paneli) dla srub
hakowych. Panel przykiad sie do przodu stupa i taczy z nim przy pomocy $ruby hakowej.
Specjalna nakretka samozrywalna skutecznie zapobiega demontazowi elementéw
ogrodzenia. Do tgczenia paneli ze sobg stuzg stalowe ztgczki zaciskowe. Jako pomoc do
szybkiego spinania paneli polecane sg specjalne kleszcze.

System EL nie wymaga specjalnych stupow naroznych. Kat tworzy sie tagczac panele
ztgczkami stalowymi. Ostatni stup przed naroznikiem powinien by¢ od niego oddalony o
ok. 20-40 cm, tak aby panele wystawaty na odpowiednie dtugosci poza stupek.

W przypadku terenu wznoszacego lub obnizajgcego sie panele dostosowuje sie do
réznicy wysokosci, a nastepnie taczy stalowymi ztgczkami. Zaleca sie rozpoczecie
montazu od najwyzszego punktu.

5.3.3. Elementy podmurowki prefabrykowanej

Elementy dobra¢ do zastosowanego ogrodzenia. Wysokos¢ elementow 30cm. Elementy
ustawiac tak, by zewnetrzne lico nie przekraczato granicy dziatki. Pomiedzy gérng
czescig podmuréwki a dolng krawedzig panelu pozostawié¢ ok. 5 cm. Po zakonczeniu
montazu podmurdéwki spoiny miedzy tgcznikiem a deska mozemy wypetni¢ zaprawg
mrozoodporng lub pozostawi¢ je puste jako dylatacje. W razie potrzeby skrocenia lub
utozenia desek pod katem, mozna je docinac¢ za pomoca pity z tarczg diamentowg do
elementow zelbetowych

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot:

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 6.
~Wymagania ogolne”
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6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkOw i montazu przeset

a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu

b) przesta zamocowane na sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

6.2.1. Badania odbiorcze.

Badania odbiorcze dotyczg obejmujg sprawdzenie:

- dokfadnosci montazu elementéw,

- deklaracji zgodnosci wystawionej przez producenta lub certyfikatu potwierdzajgcych ich
zgodnos¢ z przedmiotowymi aprobatami technicznymi lub normami.

Badania odbiorcze powinny by¢ wykonywane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii
poszczegdblnych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robat.

Ogodlne wymagania obmiaru robét podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 7.
~Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Dla robot ujetych w w/w SST dla ktérych ustalona jest jednostka obmiaru 1 mb
ustawionego ogrodzenia z doktadnoscig do 1 cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne wymagania wykonania robé6t podano w SST-0 (kod 45000000-01)

pkt. 8. ,\Wymagania ogolne”

8.2. Odbidr robét malarskich

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli sg zgodne z pkt. 6.2.,6.3. 1 6.4.

Odbior roboét, powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w SST-0 (kod 45000000-01)
pkt. 9 ,Wymagania ogoine”

9.2. Platnos¢ za prace malarskie

Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ mb wykonanego ogrodzenia wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie terenu pod ogrodzenia,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i dokumenty zwigzane

PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi

PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnos$ci korozyjnej
Srodowisk

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania
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PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

PN-H-82200 Cynk

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki
PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogodlne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogo6lne wytyczne
PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stal

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci
na podstawie ogledzin zewnetrznych

PN-M-80006 Zanurzeniowe powioki cynkowe na drutach stalowych. Badania
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054 sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogolne
wymagania i badania

PN-M-82054-03 sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne srub i wkretow
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtoQy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
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