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. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI

PROJEKTU DROGOWEGO

. PROJEKTOWANA TRASA SIECI WEWNETRZNEJ WODY

UZGODNIONA POD NUMERAMI 12-18

. WYMIANE ZESPOLU WODOMIERZOWEGO ZGLOSIC
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KLUCZ ZDJETY Z TRZPIENIA ZAWORU

UMIESZCZONY W WIDOCGZNYM MIEJSCU NA SCIANIE

W SASIEDZTWIE ZAWORU - ZABEZPIECZONY PLOMBA,
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Ko / LACZENIE Z ISTNIEJACYM PRZEWODEM NA SRUBUNKI LUB ZACISKOWO

! ISTNIEJACE PRZEWODY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KROGCE JEDNOKOLNIERZOWE STALOWE @80 -SZT2
/ LACZENIA SPAWANE
/v 2560

KUREK KULOWY KOLNIERZOWY WK7a 2100 PN 16 L=121 mm FAR -8ZT 1
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\ OTWOR WYKONAG WIERTNICA,

R / TROJNIK STAL NIERDZEWNA 280 x80 x80 SPAWANY - SZT 1 dlugoécl ustall¢ na budowle
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@ 110x4"x110 INDEKS 3252853140 ZGW - SZT1 ‘
MIEJSCE POLACZENIA ZABEZPIECZYG BLOKIEM | ZWEZKA CENTRYCZNA ©100/80 SPAWANA L= 150 mm

BETONOWYM DO GRUNTU RODZIMEGO 50x50x50

LOKALIZACJE MIEJSCA DOKONANIA WCINKI PRZEDSTAWIONO NA ZALACZONEJ FOTOGRAFI
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Nazwa Iub symbol obiektu: Klobudzka IPN.

Rodzaj pracy: Inwentaryzacja uzbrojenia terenu.

Data | Nazwisko I imi¢ wykonawcy

Wojew. MAZOWIECKIE

Pomierzyt 21.11.13| Karol Blazejeayk, Majcher Mateusz

Powiat. Mst. Warszwa

Skartowat

Dzielnica. Ursynow.

Karol Blazejczyk
05-800 Pruszkow
Il Miernicza 40 Iok A3
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