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PROJEKTOWY:

 03-984  WARSZAWA  ul. Fieldorfa 10A lok. 61

02.2014

I.P.N. WARSZAWA ul. Kłobucka 21

PLAN SYTUACYJNY SIECI

 02-675  WARSZAWA  
ul. WOŁOSKA 7 

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1 : 500

nr uprawnień  1299/71/Ww

SPRAWDZAJĄCY:

INSTYTUT  PAMIĘCI  NARODOWEJ

SIEĆ  DESZCZOWA  ZAKŁADU

BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE

mgr inż. Agnieszka  Cisłowska
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STUDZIENKA POŁĄCZENIOWA
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PRZYKANALIK DESZCZOWY Ø200

STUDZIENKA POŁĄCZENIOWA

STUDZIENKA POŁĄCZENIOWA

ZBIORNIKI RETENCYJNE 100 m3
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STUDZIENKA POŁĄCZENIOWA

SEPARATOR LAMELOWY Q=10 l/s

wewnętrzna sieć kanalizacji
deszczowej projektowana

ISTNIEJĄCY  L =23,15  m  i =  5 % 
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ODCINEK ZLIKWIDOWANY

MODERNIZOWANA
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KANAŁY LUB OBIEKTY DO LIKWIDACJI
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Z KONIECZNĄ MODYFIKACJĄ NA Ø400
PRZY SPADKU i = 4,5 %  DLA q = 131 l/s

KANAŁ DESZCZOWY Ø200
ISTNIEJĄCY  L =15,70 m  i =  5 % 0
Z KONIECZNĄ MODYFIKACJĄ NA Ø300
PRZY SPADKU i = 4 %   DLA q = 50 l/s
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