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CZESC I
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest analiza techniczno - ekonomiczna inwestycji polegajgcej na
rozbudowie i przebudowie budynku oddzialu IPN-u w Biatymstoku przy ul. Warsztatowej 1a, na
dziatce o numerze ewidencyjnym 1891/62.

Inwestycja cbejmuje:

- rozbudowe i przebudowe budynku istniejacego;

- zagospodarowanie terenu;

1.2 Opis stanu istniejacego

Teren pod inwestycje potozony jest w Bialymstoku przy ulicy Warsztatowej w sasiedztwie
terenéw przemystowych KZKS. Na dziatke o nieregularnym ksztatcie, prowadzi zjazd z drogi
publicznej (ul. Meksykanska). Teren dziatki jest lekko pochylony w kierunku zachodnim, zas
deniwelacja terenu wynosi ok. 1,5m. Dziatka jest ogrodzona. Znajduje sie na niej budynek
murowany skladajacy sie z trzech bryt. Jedna czeéé¢ (5 kondygnacyjna) usytuowana jest
prostopadle do ulicy Meksykanskiej, nizsza (3 kondygnacyjna) rownolegle, nad ktérg znajduje sie
trzecia bryta w konstrukcji stalowej (nadbudowa 2 kond.). Wejscie gtowne znajduje sie na styku
bryt w nizszej czesci.

Wg badan firmy ROLEX Sp. z o. 0. z kwietnia 2006 r. na dziatce geodezyjnej Nr geod.
1891/62 na dzialce wystepuja grunty nasypowe w goérnych warstwach, pod nimi zad wystepujag

grunty piaszczysto wodnolodowcowe, a takze grunty zastoiskowe.
Dziatka jest ogrodzona, nawierzchnia parkingéw, oraz dojazdow znajdujacych sie na dzialce

dla pracownikow i gosci, wykonana jest z kostki brukowej. Na terenie dzialki wystepuje wysoka i

niska zielen.

1.3 Prace projektowe

Zakres inwestycji przewiduje rozbudowe i przebudowe budynku oddziatlu IPN-u w
Biatymstoku. Rozbudowywana czes¢ budynku zostala zlokalizowana na dzialce zgodnie z przepisami
wymienionymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (usytuowanie
budynku zgodnie z planszg zagospodarowania terenu). Z uwagi na zwiekszenie powierzchni

zabudowy zaistniata koniecznosé przebudowy parkingu i nowej organizacji ruchu na terenie.

1.4 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy:
Istniejaca; 630,5m?
Projektowana: 247,5m?

RAZEM: 938,0m?



Powierzchnia utwardzona 2160,0m?
Powierzchnia zieleni 937,0m°

Powierzchnia dziatki 4035,0m?*

Bilans miejsc postojowych:
Po kensultacji z UM w Biatymstoku w Departamencie Urbanistyki przyjeto wskaznik 30 m.p. na
100 zatrudnionych. Docelowa liczba zatrudnionych (po rozbudowie) - 120 os. Wymaganych jest

min. 36 m.p. Zaprojektowano 38 miejsc postojowych.

1.5 Przewidywana inwestycja nie bedzie mita ujemnego wplywu na $rodowisko

naturalne.

1.6 Rozwiazanie ukladéw sieciowych
- Woda - z istniejgcego przytacza wodociggoweqo;
- Odprowadzenie sciekow - cdprowadzane do istniejgcej kanalizacji sanitarnej;
- Odprowadzenie wod opadowych - do istniejgcych studni chtonnych;
- Energia elektryczna - z istniejgcego przytacza energetycznego;
- Gaz do zasilania kottowni - z istniejacego przylacza;
- Ciepto - z istniejacej kottowni zasilanej gazem z sieci;

szczegOly wg czedci inst. sanitarnych i elektrycznych.

1.7 Ochrona p. poz.

Na podstawie wymagan wynikajacych z rozdziatu 6 drogi pozarowe, rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. nr.124 poz. 1030) jest wymagany dojazd
pozarowy. Dojazd pozarowy bezposrednio z ulicy Meksykaniskiej. Z uwagi na brak mozliwosci
zapewnienia wszystkich wymagar dot. ww przepiséw, nalezy uzyska¢ odstepstwo od wymogow
dot. drogi pozarowej.

Na podstawie paragrafow § 5 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030),
wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych wynosi 20 dm3/s. Wymagana ilos¢ wody
powinny zapewniac hydranty zlokalizowane na istniejace]j instalacji hydrantowej z hydrantami
znajdujacymi sie nie dalej jak 75m (pierwszy) i 150m (nastepny) od obiektu. Hydranty zewnetrzne
na sieci wodociagowej w ulicy Warsztatowej i Meksykariskiej .

Wymagana ilos¢ wody powinna by¢ potwierdzona przeprowadzanymi badaniami w zakresie

okreslenia wydajnosci i cignienia.

1.8 Warunki ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

W trakcie podwyzszonej gotowosci obronnej panstwa wymaga sie adaptacje obiektu IPN na
ukrycie typu I. Ukrycie bedzie przeznaczone na 20 osoéb (dodatkowo 2 osoby obstugi). Ukrycie
przewidziane jest w podpiwniczeniu obiektu gdzie obecnie znajdujg sie pomieszczenia archiwum,

pomieszczenia gospodarcze i techniczne, WC i komunikacja. W ukryciu zaprojektowano wejscie z



przedsionkiem ze <luzowaniem, wejscie awaryjne z przedsionkiem, komore filtrowentylacyjnag,
komorg ochronng, pojemniki na fekalia, pomieszczenia ustepow suchych, pomieszczenia zapasow
zywnosci i na zbiorniki z woda miejsce do przygotowania positkéw, podreczny magazyn oraz
komunikacje.

Projekt adaptacji wykonany zostat w trakcie prac projektowych adaptacyjnych budynku na
potrzeby oddziatu IPN-u w 2001 roku (autorem opracowania byt arch. 1. Jaruszewicz). Zgodnogé
mozliwoséci wykonania ukrycia po rozbudowie obiektu zostala potwierdzona uzgodnieniem
Podlaskiego Wojewddzkiego Urzad Wojewddzki w Bialymstoku, Wydziat Zarzadzania Kryzysowego
30/06 z dnia 29.05.2006 (Projekt Zagospodarowania terenu).

Projektant:

Biatystok 25.08.2016r.
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