CZESC I1
OPIS TECHNICZNY DO CZESCI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ

CZESC OPISOWA

1. Program uzytkowy

Obecnie budynek podzielony jest na trzy bryly potaczone ze sobg, z wyraznie odcinajacq sie od
starej czesci nowg nadbudowa. Nowoprojektowana czes$¢ bedzie pelnié funkcje biurowa,
magazynowq oraz garazowg | stanowi kontynuacje czesci frontowej, zlokalizowanej przy
wschodniej granicy dziatki.
1.1. Dane liczbowe dotyczace projektowanej inwestycji:

Powierzchnia netto czesci nowej (rozbudowa) .......ccoovvvvnins 656,71 m?
Kubatura catego budynku po rozbudowie ............................. 15538 m?
Kubatura czgSci rozbudOWyWane] .............ccooiveeeeeeeeeoiieein 2795 m?
Szerokosc elewacji frontowej catego bud. po rozbudowie ....... 57,00 m
Szerokos¢ elewacji frontowej czesci rozbudowywanej ............ 15,06 m
WySOKOSE bUAYNKU ..o ' 16,80 m
WySOKOSC €z€SCi ProjeKtOWANE] .......ecvveeeereeeseseseeeseeeoe 9,05 m

Ilos¢ kondygnacji catego budynku ......cooevevvvovivee 6 (w tym kon.-1)
llos¢ kondygnacji czeéci TOZbUHOWYWANE] comssininimmassoaig 3 (w tym kon.-1)

1.1.1 Zestawienie powierzchni czesci opracowywanej:
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Zestaw ienie pomieszczen catosé

Numer Nazw a Poziom Pow ierzchnia Komentarze
ISTNIEJACE

- 1 PETRO

112 MAGAZYN RPO - 1 PETRO 24.31 nv ISTNIEJACE
-1V KOMUNIKACJA - 1 PETRO 26.65 n? lsT7nIEIACE
-1/v10 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA - 1 PETRO 22.66 n¥ llsTNIEJACE
-1v11 IARCHIWUM - 1 PETRO 57.89 7 IsTNIEJACE
112 ARCHIWUM - 1 PETRO 42.86 v lsTNRIEJACE
-1/V13 KOMUNIKA CJA - 1 PETRO 13.13 o7 llsTnIEIACE
-1/V14 IARCHWUM - 1 PETRO 35.35 m? lisTNnIEJIA CE
-1/V15 ARCHIWUM - 1 PETRO 25.66 m? IsTNIEJACE
-1/V16 KOTEOWNIA - 1 PETRO 37.13 n7 lsT7nIEJA CE
-1V17 POM. GOSPODARCZE - 1 PETRO 20.46 n¢ [lsTNnIEJA CE
-1/V18 KOMUNIKA CJA - 1 PETRO 6.64 n isT7nIEJIACE
+/- PARTER

o1 KLATKA SCHODOWA +/- PARTER 25.04 m? [IsT7nIEIACE
o2 WINDA +/- PARTER l4.09 n7 lsTnIEIACE
o3 MAGAZYN NA BRON +/- PARTER 4.69 m? IsTNRIEJIACE
onva POM. MONITORINGU +/- PARTER 15.44 nv IsTNIEJIACE
o/ns POKOJ KIEROWCOW +/- PARTER 11.69 n? llsTvIEJIACE
o/ns POKOJ GOSCINNY +/- PARTER 12.33 n? ISTNIEJACE
onve POKOJ GOSCINNY +/- PARTER 12.02 n¥ isTnIEJACE
010 GARDEROBA +/- PARTER 1.77 m? IsTnIEUIACE
o4 A ZIENKA +/- PARTER 6.09 nv ISTNIEJACE
on1s ANEKS KUCHENNY +/- PARTER .22 lIsTNIEJIACE
on1e KOMUNIKACJA +/- PARTER |5.47 ne IsTNIEJIACE
on17 MAGAZYN +/- PARTER l6.20 nv ISTNIEJACE
018 POKOJ SPRZATACZEK +/- PARTER 10.62 nv ISTNIEJACE
on19 POM. SOCJALNE +/- PARTER 24.00 nv lsTNIEJACE
onv20 KOMUNIKA CJA +/- PARTER 272 m? sTNIEJIACE
on21 WIATROLAP +/- PARTER 11.28 v lsTnIEIACE
o/22 HOL +/- PARTER 35.58 nv IsT7vIESA CE
o/n23 KLATKA SCHODOWA +/- PARTER 26.62 nv ISTNIEJACE
o/vza wc +/- PARTER 11.50 v ISTNIEJACE
o/v25 POKOJ PRZESEUCHAN +/- PARTER 15.95 m? [sTnIEJIACE
0/v26 PRACOWNIA NAUKOWA +/- PARTER 32.45 m? IsTNnIEJIACE
o2z PUNKT INFORMA CY JNY +/- PARTER 24.45 m* IsTNnIEJIACE
o/v28 MAGAZYN AKT +/- PARTER 24.80 7 [lsTnIEJIACE
o/v29 MAGAZYN AKT +/- PARTER 59.12 7 lsTnIEJIACE
o/v3o MAGAZYN AKT +/- PARTER 51.59 m? lsTNnIEJIACE
o/V31 MAGAZYN AKT +/- PARTER 22.56 m? lsTnIEJIACE
0/v32 KOMUNIKA CJA +/- PARTER 87 v IsTNnIEIACE
o33 KOMUNIKA CJA +/- PARTER 7.02 m? llsTNIEJACE
o/v3a KLATKA SCHODOWA +/- PARTER 5.44 m? [isTNIEUIACE
+ 1 PIETRO |

111 KOMUNIKA CJA + 1 PETRO 24.11 m? lsT7vIEIACE
12 WINDA + 1 PIETRO 4.09 nv ISTNIEJACE
1/v4 POKOJ BIUROWY + 1 PETRO 15.21 m? llsT7vIEIACE
1U5 POKOJ BIUROWY + 1 PIETRO 12.20 nv IsSTNIEJACE
1/v6 SEKRETARIAT + 1 PIETRO 8.00 v IsTnIEJIACE
w7 POKOJ PROKURATORA + 1 PETRO 16.36 m* lsTnvIEIACE
1114 SERWEROWNIA + 1 PIETRO 9.18 m# lsTnIEIACE
115 POKOJ INFORMA TY KOW + 1 PIETRO 18.03 m? lsTNIEJIACE
1016 KOMUNIKA CJA + 1 PIETRO 26.50 m? IsTNIEIACE
117 KOMUNIKACJA + 1 PIETRO .09 v IsTNIEJA CE
1/V18 wC + 1 PIETRO 11.26 n7 IsTNIEIACE
119 REFERAT UDOSTEPNIANIA + 1 PIETRO 11.98 m lsTNIEIACE
1/U20 PRACOW. UDOSTEPN. AKT TAJNYCH |+ 1 PIETRO 24.80 nv IsTNIEJIACE
1/V21 REFERAT UDOSTEPNIANIA + 1 PIETRO 12.60 n? IsTNIEJIACE
1/V22 REFERAT UDOSTEPNIANIA + 1 PIETRO 12.11 lsTnIEIACE
1//23 ARCHIWUM + 1 PIETRO 25.93 n* [IsTnIEJIACE
1/V24 ARCHWUM + 1 PIETRO 25.23 lsTnIEIACE
125 ARCHWUM + 1 PIETRO 23.93 n? ISTNIEJACE
1/126 IARCHWUM + 1 PIETRO 24.95 m? [lsTnvEIACE
127 IARCHWUM + 1 PIETRO 25.47 nv¢ [lsTnvIEUACE
1/v28 KARTOTEKA + 1 PIETRO 23.44 m? IsTRnIEIACE
1/129 KOMUNIKA CJA + 1 PETRO 29.54 lsTNIEJIACE
1/V30 KOMUNIKA CJA + 1 PIETRO 12.11 7 IsTNIEJIACE
- 1201.44 nv?
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INowEe
- 1 PETRO
-1/N1 KOMUNIKA CJA - 1 PIETRO 19.30 m? NOWE
/N2 IWINDA - 1 PIETRO 4.65 m? NOWE
-1/N/3 MAGAZYN NA WYSTAWY - 1 PETRO 50.93 m? INOWE
-1/N/4 GARAZ - 1 PIETRO 53.69 m? NOWE
-1/N/5 MAGAZYN GRATISOW - 1 PETRO 48.30 m? INOWE
-1/N/6 KOMUNIKA CJA - 1 PIETRO 32.65 m? NOWE
-1/N/KL KLATKA SCHODOWA - 1 PETRO 19.59 m? INOWE
+/- PARTER
0/N/1 KOMUNIKA CJA +/- PARTER 9.43 n? NOWE
0/N/2 WINDA +/- PARTER 4.13 n? NOWE
0/N/3 KOMUNIKA CJA +/- PARTER 11.99 n? NOWE
0/N/4 POKOJ BIUROWY +/- PARTER 19.33 m? NOWE
0/N/5 POKOJ BIUROWY +/- PARTER 27.58 m? NOWE
0/N/6 MAGAZYN CZY TELNI +/- PARTER 103.66 n? NOWE
o/N'T7 KOMUNIKA CJA +/- PARTER 39.92 n7 NOWE
O/N/KL KLATKA SCHODOWA +/- PARTER 20.18 m? INOWE
+ 1 PIETRO
1/N/1 KOMUNIKA CJA + 1 PETRO 39.76 N7 INOWE
1/N/2 WINDA + 1 PIETRO 4.13 m? NOWE
1/N/3 WC K + NP. + 1 PIETRO 73 P INOWE
1/N/4 WC M + 1 PIETRO 63 7 NOWE
1/N/5 POKOJ NA CZEL NIKA + 1 PIETRO 2.19 m? NOWE
1/N/6 SEKRETARIAT + 1 PIETRO 17.54 n? INOWE
1/IN/7 POKOJ BIUROWY + 1 PIETRO 16.06 nm? NOWE
1/N/8 POKOJ BIUROWY + 1 PIETRO 12.30 m? INOWE
1/N/9 POKOJ BIUROWY + 1 PIETRO 12.30 m? NOWE
1/N10 POKOJ BIUROWY + 1 PIETRO 13.85 m? NOWE
1/N/11 IANEKS KSERO + 1 PIETRO 2.90 n7 NOWE
1/NM12 MAGAZYN + 1 PETRO 10.20 m? NOWE
1/N/KL KLATKA SCHODOWA + 1 PIETRO 20.20 n? NOWE
54.09 m?

PRZEBUDOWA
- 1 PETRO
-1/P/1 KLATKA SCHODOWA - 1 PIETRO 7.89 m? PRZEBUDOWA
-1/P/3 MAGAZYN RPO - 1 PIETRO 18.82 m? PRZEBUDOWA
-1/Pl4 MAGAZYN ARCHWUM - 1 PIETRO 147.25 m? PRZEBUDOWA
-1/P/5 KSIAZKI NA SPRZEDAZ - 1 PETRO 46.66 m? PRZEBUDOWA
-1/P/6 MAGAZYN ARCHWUM - 1 PETRO 27.63 m? IPRZEBUDOWA
-1/P/7 MAGAZYN - 1 PETRO 10.56 ¢ PRZEBUDOWA
-1/P/8 KOMUNIKA CJA - 1 PETRO 7.02 m? PRZEBUDOWA
-1/P/19 MAGAZYN - 1 PETRO 3.09 n? PRZEBUDOWA
-1/P/20 MAGAZYN - 1 PETRO 3.08 m* PRZEBUDOWA
+/- PARTER
0/P/6 POMIESZ CZ ENIE PORZ A DKOWE +/- PARTER 2.61 n? PRZEBUDOWA
o/P7 KOMUNIKA CJA +/- PARTER 13.41 m? PRZEBUDOWA
0/P11 KOMUNIKA CJA +/- PARTER .04 m? PRZEBUDOWA
/P12 CZY TELNIA +/- PARTER 6.86 m? PRZEBUDOWA
0/P/13 wC +/- PARTER 8.73 n? PRZEBUDOWA
+ 1 PETRO
1/P/3 POKOJ BIUROWY + 1 PIETRO 19.08 m? PRZEBUDOWA
1/P/8 ANEKS KUCHENNY + 1 PIETRO 15.07 m? IPRZEBUDOWA
1/P/9 POKOJ NA CZEL NIKA + 1 PIETRO 20.61 m? PRZEBUDOWA
1/P/110 SEKRETARAT + 1 PIETRO 10.78 m? PRZEBUDOWA
1/P11 POKOJ PROKURA TORA + 1 PIETRO 10.98 m? PRZEBUDOWA
1/P12 POKOJ PROKURA TORA + 1 PIETRO 10.09 m? PRZEBUDOWA
1/P13 ANEKS KSERO + 1 PETRO 12.97 m? PRZEBUDOWA
1/P/115 KOMUNIKA CJA + 1 PIETRO 54.69 m? PRZ EBUDOWA

385.93 n¥
Suma ogdina:: 113 2241.47 m?
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2. Forma architektoniczna

Forma budynku zostala podyktowana warunkami, jakie wynikaja z lokalizacji. Przede
wszystkim decyduje tu potozenie dziatki w stosunku do istniejgcej zabudowy jaki i uktadu
komunikacyjnego. Na ksztattowanie bryly wplyneta rowniez che¢ nawigzania do istniejgcej
zabudowy.

Istniejace wejscie gtowne do budynku jest zaakcentowane przez pylon wykonany z betonu
architektonicznego, na ktorym znajduje sie prosty, a jednoczesnie dostojny napis IPN.

Poprzez rytmiczne ksztaltowanie elewacji oraz odpowiedni dobdr materiatow udato sie uzyskac
charakter budynku odpowiadajgcy tradycyjnej zabudowie tego obszaru. Zwarta bryta harmonijnie
wpisuje sie w istniejgcg przestrzen. Réwnoczesnie postarano sie o jej wspotczesny wyraz i zadbano
o jej efektowne wykonczenie wysokiej klasy materiatami.

Od ulicy Meksykanskiej znajduje sie czes¢ reprezentacyjng obiektu. Zjazd z w/w ulicy
prowadzi na istniejacy parking znajdujacy sie w potudniowej czesci dziatki. Istniejgce wejscie do

budynku oraz rampa dla niepetnosprawnych pozostaje bez zmian.

3. Przyjete rozwigzania funkcjonalne
Od strony elewacji frontowej znajduje sie czes¢ reprezentacyjna z wejsciem do budynku, oraz

parkingami dla pracownikow i gosci (parking oraz state elementy zagospodarowania terenu zostaja

zmienione). Wejscie gtowne do budynku jest zaakcentowane przez pylon wykonany z betonu
architektonicznego, na ktorym umieszczono prosty, a jednoczesnie dostojny napis IPN.

Projektowana rozbudowa obejmuje trzy kondygnacje potudniowo - wschodniego skrzydia
budynku. Dodatkowo, w celu skomunikowania nowej z istniejacq czescig doprojektowano od strony
potnocno - wschodniej po zewnetrznej stronie bud. korytarz na kond. -1 i parterze.

W projektowanej czesci mozemy wyodrebni¢ trzon komunikacji pionowej (klatka schodowa z
dzwigiem osobowym i dodatkowym wyjsciem ewakuacyjnym) usytuowany w tylnej czesci budynku,
taczacy kond. -1, parter i I pietro.

- Kondygnacja podziemia /-1/

Zlokalizowano garaz na 4 m.p. z wjazdem od strony potudniowo - wschodniej , magazyny/archiwa
(w tym w czesci przebudowywanej) oraz nowg komunikacje, taczacg nowa klatke schodowa z
istniejaca.

- Kondygnacja parteru

W czesci rozbudowywane] przewidziano magazyn czytelni i magazyn gratisow, natomiast w
przebudowywanej pok. biurowe, pok. goscinne, czytelnie, sanitariaty oraz nowag komunikacje,
laczacg nowg klatke schodowa z istniejacqg. Z uwagi na brak mozliwosci zapewnienia
bezposredniego swiatta dziennego w dwdch pok. goscinnych nalezy uzyskac¢ odstepstwo od ww
wymagania.

- Kondygnacja pierwszego pietra

W czesci rozbudowywanej i przebudowywanej zaprojektowano pok. biurowe, sanitariaty oraz pom.
pomocnicze. W celu skomunikowania nowej czesci z istniejacgq zaprojektowano w srodkowym

trakcie budynku wewnetrzny korytarz.
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4. Sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Budynek doskonale wpisuje sie w istniejace otoczenie poprzez uzycie prostych form ,ubranych”

w klasyczne materiaty wykonczeniowe, podkreslajgce wysokg range obiektu.

5. Uktad konstrukcyjny

Przyjeto lokalizacje budynku w nastepujacych strefach:

Obcigzenie sniegiem - 1V strefa obcigzenia wg PN- 80/ B-02010 AZ1 12006,

Obcigzenie wiatrem - I strefa obcigzenia wg PN-77/B-02011,

Minimalna glebokos¢ posadowienia fundamentéw ze wzgledu na przemarzanie wynosi hm, =
1,2m - wg PN 81/B-03020.

Przyjety ukiad konstrukcyjny mieszany.

6. Rozwigzania materiatowe
- lawy i stopy fundamentowe - zelbetowe, wylewane na budowie;
- stupy - zelbetowe, wylewane na budowie;
- Sciany zewnetrzne - murowane;
- stropy miedzykondygnacyjne - zelbetowe, wylewane na budowie;
- schody - Zelbetowe, wylewane na budowie;

- stropodachach - niewentylowany, na stropie zelbetowym;
7. Kategoria geotechniczna obiektu - druga

8. Dostgpnosc dla os6b niepetnosprawnych
Przyziemie obiektu jest dostepne bez barier z terenu (spadki i podjazdy dla niepefnosprawnych,

a takze wszystkie drzwi i zwezenia na drogach komunikacji w _catym obiekcie spetniaia

wymagania Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacd
budynki i ich usytuowanie), wszystkie kondygnacje powiazane sg istniejgcym dzwigiem

osobowym oraz projektowanym dzwigiem osobowo - towarowym, dostosowanymi do przewozu

0s0b niepetnosprawnych. Zaprojektowano takze sanitariaty dla osob niepetnosprawnych.

Przewidziano réwniez parkingi dla osob niepetnosprawnych.

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego. Wptyw na srodowisko.

9.1 Zapotrzebowanie na wode - woda z istniejacego przytacza z wodociagu miejskiego.

9.2 Odprowadzenie sciekéw - Sciekdw istniejacym przylaczem do kanalizacji miejskiej.

9.3 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych - nie wystepuje

9.4 Wytwarzanie odpadow statych - wedlug tego typu obiektow. Odbiér na podstawie umowy z
wyspecjalizowanym przedsiebiorstwem (na dotychczasowych warunkach).

9.5 Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, w szczegolnosci  jonizujacego, zaktécen
elektromagnetycznych i innych nie wystepuje.

9.6 Wplyw obiektu na powierzchnie ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne -
przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja wpltyw obiektu
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na s$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane poprzez wyeliminowanie z

budynku wszelkich czynnikdw, instalacji i urzgdzen mogacych pogorszyc¢ stan $rodowiska.

10. Warunki ochrony p. pozarowej

Przepisy i normy dotyczace ochrony przeciwpozarowej wykorzystane do wykonania
opracowania

- Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. W sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz.U. Nr 124/2009 poz. 1030).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. W sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz.U. Nr 80, poz. 563 ).

- PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.

- PN-02852 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.

Kwalifikacja obiektéw ze wzgledu na wysokosé:

Zgodnie z wymaganiami § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ze wzgledu na wysbkos’c’
budynku, stuzaca do przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan rozporzadzenia,
mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku Iub jego czesci,
znajdujacym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej
potozonego stropu, tacznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej bez uwzgledniania
wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszynowni dzwigéw i innych pomieszczers technicznych, badz
do najwyzej polozonego punktu stropodachu, lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi przedmiotowy obiekt kwalifikuje

sie: - ze wzgledu na wysokoéé¢ do 25m jako: sredniowysoki (SW).

Podziat budynku na kategorie zagrozenia

Ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa, projektowany budynek kwalifikowany jest zgodnie z
§209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie, do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Strefy zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystapia pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem, nie bedg
przechowywane | magazynowane substancje palne oraz substancje mogace tworzyc mieszaniny

wybuchowe.

Podziat obiektu na strefy pozarowe, oddzielenia miedzy strefami

Majgac na uwadze wymagania w zakresie zapewnienia wymaganej powierzchni strefy pozarowej
(8227 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie), dtugosci dojéé ewakuacyjnych oraz organizacje pracy

poszczegolnych jednostek i dziatéw, obiekt podzielono na 3 strefy pozarowe.
Odrgbne strefy stanowi dodatkowo kondygnacja podziemna.
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Pomieszczenia techniczne, wewnatrz stref pozarowych, stanowig wydzielone pozarowo
pomieszczenia.
Oddzielenia przeciwpozarowe w obiekcie spetniajg wymagania odpornosci ogniowej wynikajace
z § 232 ust. 4 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:
- §ciany w czesciach budynkow klasyfikowanych jako ZL - REI 120,
- stropy w czesciach budynkow klasyfikowanych jako ZL - REI 60,
- stropy na ktorych wykonano $ciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej
REI 120,
- drzwi w $cianach oddzielen przeciwpozarowych w czesciach budynkow klasyfikowanych jako ZL -
EI 60.
Ponadto w przestrzeni plebani wydzielono pozarowo scianami w klasie odpornogci ogniowej REI 60 i

zamknigto drzwiami w klasie odpornoéci ogniowej EI 30 klatke schodowa.

Klasa odpornoéci pozarowej budynkéw, odpornoéé ogniowa elementdéw.

Przy kwalifikacji obiektu jako sredniowysoki do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111 zgodnie z § 212
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie budynek zaprojektowano w klasie ,B”
W klasie ,B” odporno$¢ ogniowa poszczegolnych elementéw budowlanych WYNosi:
gtéwna konstrukcja noéna / $ciany, stupy , podciagi / - R 120 ( stupy, podciagi lub
REI 120 (sciany )
stropy - co najmniej REI 60 ( strop miedzy czescig nadziemna a podziemna w klasie
odpornosci ogniowej REI 120)
sciany wewngtrzne - EI 30 ( sciany wydzielajace pomieszczenia dla ktorych tacznie okreéla
si¢ dtugosc przejscia ewakuacyjnego - bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej),
sciany zewnetrzne - EI 60 ( dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego o wysokoéci co
najmniej 0.8 m ) lub REI 120 jezeli éciana zewngtrzna jest elementem konstrukcji gtéwnej
budynku, kotwy mocujace zewnetrzng kamienng oktadzine <$cian - zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej R 60)
konstrukcja dachu - R30
przekrycie dachu - E 30.
Klasa odpornosci ogniowej elementéw klatki schodowej - R 60,
Klasa odpornosci ogniowej écian klatki schodowej - REI 60 (REI 120, jezeli obudowa klatki
stanowi element gtéwnej konstrukcji budynku oraz w czesci podziemnej).
Wszystkie elementy budynku sg elementami nie rozprzestrzeniajagcymi ognia.

Warunki ewakuacji

Warunki ewakuacji z budynku sg spetnione przy zachowaniu nastepujacych wymagari:
poziome drogi ewakuacyjne spelniajq wymaog szerokosci wspoétczynnika 0,6m na kazde 100
0sob oraz ser. powyzej 1,40 m; przy tak zaprojektowanym uktadzie korytarzowym na
korytarzach nie mogg znajdowac si¢ zadne elementy ograniczajace szerokogc¢ drogi
ewakuacyjnej oraz ograniczajace warunki ewakuacji,
wyjscia ewakuacyjne z parteru stanowig drzwi ewakuacyjne dwuskrzydiowe o szerokoéci w
swietle minimum 1,4 m natomiast szerokogé¢ nie blokowanego skrzydia drzwi powinna

wynosic¢ nie mniej niz 0,9 m w $wietle oscieznicy,
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majac na uwadze spelnienie wymagan wynikajacych z § 227 ust. 5 warunkdw
technicznych nalezy zapewni¢ wyjscie do innej strefy lub na zewnatrz z kazdej
kondygnacji.
majac na uwadze spelnienie wymagan wynikajgcych z § 256 ust. 3 warunkow
technicznych zapewniono dopuszczalne dtugosci dojs¢, z uwagi na kategorie zagrozenia
ludzi budynku ZL 1I1:
- dugosc dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym dojéciu - 30 m (w tym nie wiecej niz 20 m w
poziomej drodze ewakuacyjnej); przy co najmniej 2 dojsciach - 60 m (dla dojscia
krétszego, przy czym dopuszcza si¢ dla drugiego dojécia diugoéé wiekszg o 100% od
najkroétszego),
W tym celu zaprojektowano dodatkowg klatke schodowg stuzgcg do ewakuacji jako
wydzielong pozarowo, ktéra spetniajq wymagania:
- obudowane écianami o klasje odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 (pod ziemig REI
120),
- zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30,
- Wyposazone w klapy stuzace do usuwania dymu (powierzchnia Czynna klapy dymowej
wynosi minimum 5 % powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej lacznie z
powierzchnig dzwigu osobowego a powierzchnia otworu pod klape nie mniej niz 1,0m2),
uruchamianie klap automatyczne, napowietrzane w przypadku pozaru poprzez
automatycznie otwierane drzwi zewnetrzne. Szeroko$¢ biegu klatek schodowych - co
najmniej 1,40m, szerokos$¢ spocznikdw minimum 1,50m.
Przejscia w pomieszczeniach nie przekraczajg 40m.
Uktad korytarzowy, zgodnie z § 243 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie -
stanowigcy droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki nie
dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrdéd z drzwiami dymoszczelnymi (lub innych urzadzen
technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sig¢ dymu). Przegrody nad sufitami podwieszony-
mi i pod podtogami podniesionymi powyzej poziomu stropu lub podtoza, powinny by¢ wykonane z

materiatéw niepalnych.

Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz S$cianach i stropach dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktorych mowa powyzej, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w <cianach i stropach pomieszczenia
zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E160 lub
REIG60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) écian | stropow tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace Si¢ ponizej poziomu terenu, po-
winny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscigq przenikania gazu do wnetrza budynku.
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Wyposazenie w instalacje.

- Instalacja wentylacyjna.

Wentylacje bytowa projektuje sie jako mechaniczng z wyrzutniami wyprowadzonymi ponad dach -
szczegoly wg projektu instalacji sanitarnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewngtrznej ich powierzchni w Sposob zapewniajqcy nie rozprzestrzenianie ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, powinny spelniaé¢ nastepujgce wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby

w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitgq wieksza niz 1 kN na elementy budowlane,

a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydluzen
przewodu,

2) zamocowania przewodéw do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane

z materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie
nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzic innych instalacji,

4) filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sig do ich wnetrza palacych sie
czgstek.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzer do uzdatniania
powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E I 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego oraz elementy wydzielajace pomieszczenia zamknigte (klatki schodowe,
przedsionki ppoz., korytarze taczace klatki schodowe z wyjsciami z budynku) powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS), rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie obstuguja,
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS), wymaganej dla elemen-
tow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w przeciwpo-
zarowe klapy odcinajgce.

- Instalacje elektryczne.

Przewody i kable elektryczne oraz ¢wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej #2eSpo-
fami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggtosc¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu
przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotdéw kablowych w zakre-
sie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podioza i
przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okre-
slonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowej.

- Oswietlenie ewakuacyjne.

W celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczenstwa oraz poprawy istniejgcych
warunkéw ewakuacji z obiektu na klatkach schodowych oraz poziomych drogach ewakuacyjnych
nalezy zamontowac¢ oswietlenie awaryjne zasilane lampami z indywidualnych baterii, dla ktorych
zostanie zapewniony minimalny czas $wiecenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, co

najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.
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Zamontowane oswietlenie bedzie spetnia¢ wymagania wynikajagce 2z PN-EN 1838:2005
~Zastosowania oswietlenia. Odwietlenie awaryjne”.

- Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa.
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 2b rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
- w budynku sredniowysokim SN, zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111, ktérego
strefa przekracza 1000 m?, przewiduje sie¢ hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym dtugodci
30,0m, zamontowane w szafkach hydrantowych wnekowych; wydzielonej czesci bud. -1, gdzie
zlokalizowane sg miejsca postojowe, przewiduje sie hydrant wewnetrzny 33 z wezem potsztywnym
dtugosci 30,0m),
Elementy wykonczenia wnetrz.
Do wystroju i wyposazenia wnetrz czesci ZL zabrania sie stosowania materialdw tatwo zapalnych.
Do wykonczenia wnetrz nie bedq projektowane materialy tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji zastosowane zostang materiaty i
wyktadziny co najmniej trudno zapalne.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonane zostang z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.
W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych,
w szczegblnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne
uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwoséci okreslone w badaniach zgodnych
z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
wiokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:
1) ti=4s,
2) ts<30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepuja ptonace krople.
Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podioza powinny mie¢:
1) niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni
podpodtogowej, majace klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 1 30,
2) przestrzen podpodiogowa podzielong na sektory o powierzchni nie wigkszej niz 1.000 m2
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 1 30.
Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone w
przestrzeni podpodtogowej podiogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wy-
korzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny miec ostone lub obudowe o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 1 30.
Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Przewiduje sie jedng jednostke masy s$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w
gasnicach powinna przypadac¢ na kazde 100m? powierzchni w strefach pozarowych zaliczonych do
ZL. Zaleca sie, aby byly to gasnice proszkowe z proszkiem do gaszenia pozarow grup ABC.

Odlegtos¢ dojécia do gasnicy z dowolnego miejsca w budynku nie powinna byc¢ wieksza niz 30
m. Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 33
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
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ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719).
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Na podstawie paragrafow § 5 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009r. w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030),
wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 20 dm3/s. Wymagana ilo$¢ wody
powinny zapewniac hydranty zlokalizowane na istniejacej instalacji hydrantowej z hydrantami
znajdujacymi sie nie dalej jak 75m (pierwszy) i 150m (nastepny) od obiektu. Hydranty zewnetrzne
na sieci wodociggowej w ulicy Warsztatowej i Meksykanskiej .

Wymagana ilo$¢ wody powinna by¢ potwierdzona przeprowadzanymi badaniami w zakresie
okreslenia wydajnosci i ciénienia.
Dojazd i droga pozarowa

Na podstawie wymagan wynikajacych z rozdzialu 6 drogi pozarowe, rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr.124 poz. 1030) jest wymagany dojazd
pozarowy. Dojazd pozarowy bezposrednio z ulicy Meksykanskiej.

Z uwagi na brak mozliwosci zapewnienia wszystkich wymagan dot. ww przepisow, nalezy

uzyskac odstepstwo w tym zakresie.

11. Dane realizacyjne
11.1.  Ukfad konstrukcyjny.
Budynek w ukladzie stupowo - ptytowym.
11.2.  Kategoria geotechniczna obiektu - druga.
11.3.  Warunki i sposéb posadowienia obiektu.
Wg badan firmy ROLEX Sp. z 0. 0. z kwietnia 2006roku na dziatce geodezyjnej Nr geod.
1891/62 na dzialce wystepuja grunty nasypowe w gornych warstwach, pod nimi za<
wystepuja grunty piaszczysto wodnolodowcowe, a takze grunty zastoiskowe. Budynek
bedzie posadowiony bezpoérednio na gruncie rodzimym.
11.4.  Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe.
11.4.1. Fundament.
tawy i stopy fundamentowe - zelbetowe, wylewane na budowie;
11.4.2. Sciany.
A/ éciany zewnetrzne ostonowe - murowane.
B/ Scianki wewnetrzne - dziatowe.
Murowane, szkieletowe 2z poszyciem z ptyt GK, oraz systemowe przeszklone na
profilach ALU.
C/Strop
Zelbetowy, monolityczny, wylewany na budowie;
11.4.3. Schody
Zelbetowe - wylewane na budowie;
11.4.4. Nadproza.
Zelbetowe;
11.4.5. Stropodachach.
Petny, niewentylowany, na stropie zelbetowym (wylewanym na budowie);
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11.4.6. Elewacja.
Elewacja wykonana z materiatéw o bardzo wysokiej jakosci, tj. tynk cienkowarstwowy
silikonowy w systemie ETICS oraz okladzina elewacyjna w systemie wentylowanym;
11.4.7. Stolarka.
A/ Projektuje sie okna pcv i Slusarke aluminiowa w kolorze szarym. Okna i drzwi
zewnetrzne systemowe, o wsp. przenikania ciepta max. U=1,3[W/(m2K)] dla okien oraz
U=1,7[W/(m2K)] dla drzwi zewnetrznych.
Na granicy stref i do wydzielonych klatek schodowych - slusarka przeciwpozarowa o EI 30.
Klamki nie powinny byé wyzej niz 120 cm od poziomu podtogi ze wzgledu na dostepnosé dla
niepetnosprawnych.
B/ Drzwi zewnetrzne - aluminiowe; indywidualny projekt i detale wg technologii wybranego
producenta, swiatfo otworu wigkszego skrzydia min. 100 cm, profil aluminiowy, cieply, kolor
szary, szklenie szklem bezpiecznym, okucia w kolorze szarym, elektrozamki w drzwiach wg
wytycznych inwestora.
C/ Drzwi wewnetrzne - aluminiowe, stalowe i piytowe, drewnopodobne; indywidualny
projekt i detale wg technologii wybranego producenta, $wiatto otworu skrzydta min. 90 cm,
D/ Fasada nowej komunikacji na parterze - aluminiowa, stupowo - ryglowa; indywidualny
projekt i detale wg technologii wybranego producenta; profil aluminiowy, ciepty (U<1,3
W/m2K), kolor szary, szklenie szktem bezpiecznym.
11.4.8. Orynnowanie.
Projektuje sie odwodnienie wewnetrzne, podcisnieniowe (np.: system GEBERIT Pluvia).
11.4.9. Wentylacja
Wentylacja mechaniczna - wg czeéci dot. instalacji sanitarnych.
11.4.10. Izolacje
¢ Termiczne
+  Scian zewnetrznych murowanych - szklana welna mineralna, np.: FASROCK gr.
min. 16cm.
- Scian fundamentowych - polistyren ekstrudowany gr. 10cm;
+ Stropodachy - wetna mineralna, np.: DACHROCK MAX gr. min. 25cm + warstwa
spadkowa 3% DACHROCK SP + kontrspadek DACHROCK KSP.
¢ Akustyczne
*  Wetna min. twarda akust., np.: STEPROCK HD - gr. 5cm.
¢ Przeciwwilgociowe i przeciwwodne
+ Posadzki i sciany piwnic, elementy budowlane - izolacja mineralna,
+  Przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych izolacja powtokowa,
* Przeciwwilgociowa elementéw budowlanych emulsja bitumiczna,
11.5. Wpykonczenie wewnetrzne
- Posadzki i nawierzchnie
W komunikacji ogdlnej - gres lub plyty granitowe.
Na klatkach schodowych, w magazynach i pomieszczeniach technicznych - gres (na

schodach gres ryflowany).
W pomieszczeniach biurowych - wyktadziny dywanowe do zastosowan biurowych.

W pomieszczeniach sanitarnych - ptytki gresowe.
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- Sufity

W komunikacji, pom. biurowych - stosuje sie modularne sufity podwieszane na ukrytej
podkonstrukcji.

W miejscach niewymagajacych dostepu do instalacji stosuje sie sufity z ptyt gipsowo-
kartonowych.

W fazienkach, wc i szatniach sufity podwieszane przeznaczone do pomieszczen mokrych.
- $ciany
Malowanie $cian w pomieszczeniach suchych: Dyspersyjna farba lateksowa matowa zgodna z
PN 13300 o odpornosci na szorowanie na mokro klasa 2, o stopniu krycia klasa 2 do wymalowan
wewnetrznych, bez rozpuszczalnikéw, odporna na szorowanie.
Malowanie scian w pomieszczeniach mokrych: Dyspersyjna farba lateksowa potpotysk zgodna
z PN 13300 o odpornosci na szorowanie na mokro klasa 1, o stopniu krycia klasa 2 do wymalowan
wewnetrznych, bez rozpuszczalnikow, odporna na szorowanie.
Oktadziny z arkuszy winylowych: Ostona <cian w czesci pom. biurowych.
Oktadziny écian z plytek ceramicznych
Przeznaczenie: tazienki, pomieszczenia porzadkowe i socjalne, pomieszczenia mokre.

Ptytki z powlokg tatwo Czyszczacq, ukladane w zaleznosci od pomieszczenia na peing
wysoko$¢ lub do 2m od posadzki.
11.6. Instalacje wewnetrzne

A\ Sanitarne

Wg czesci dot. instalacji sanitarnych
B\ Elektryczne
Wg czesci dot. instalacji elektrycznych

12. Zasady BHP
*  Wejscie na dach za pomocg systemowego wytazu;
*  Wszystkie barierki majg wysoko$¢ 110 cm:
*  Wszystkie fasady od wewnatrz wykonane ze szkia bezpiecznego klasy P2.
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13.14. Uwagi korcowe.

*  Wszystkie materialy budowlane oraz sprzet budowlany uzyte do budowy powinny
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnodci (powstate przed
05.2004) pozostate znak CE.

*  Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych, zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montaZowych" cz. I -
~Roboty ogdlnobudowlane”,

* W przypadkach wymagajacych wyjasnienia nalezy kontaktowac sie z autorem przed

podjeciem czynnosci na budowie.

Projektant:

Biatystok 25.08.2016r.
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