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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany e&ci architektonicznej,

» Zlecenie i umowa z Inwestorem,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie — Dz U. nr 75 z dniad2002 r wraz z
p&ézniejszymi zmianami,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacfintylacyjnych COBRTI INSTAL, Zeszyt 5,

2002 .,

e Obowigzujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt amglevczy doposaenia czsci budynku
oddziatu Instytutu Pareci Narodowej w Biatymstoku w instalaciklimatyzacji w Biatymstoku przy ul.
Warsztatowej 1A, dziatka ew. 1891/62, z obr. Stimtos Potudniowe 0006; obiekt kat. XII.

3. INSTALACJA KLIMATYZACJI

3.1. Ogodlny opis instalacji klimatyzacji

Zadaniem instalacji klimatyzacyjni jest obenie temperatury do wymaganego poziomu i
zapewnienia komfortu cieplnego. Przedmiotem nimijjsdokumentacji jest rowniewtasciwy dobor i
umiejscowienie urdzen chtodzcych w celu utrzymania odpowiednich parametrow wigszczeniu.

Dla pomieszcze klimatyzowanych biurowych przgfo parametry powietrza wg PN-7B-
03421:1978: temperatura tp= +24°C, wilgagihwzgledna®=40+60% (min./max. P=30/70%).

Uwzglgdniajac funkcje poszczegodlnych pomiesztzgaz majc na uwadze midiwosci regulacyjne
instalacji, zaprojektowano 2 uktady klimatyzaciji.
Uktad 1 VRF obstuguje pomieszczenia na ¢lrpe oraz 2 gitrze czsci istniepcej

Uktad 2 VRF obstuguje pomieszczenia na @rpe czsci istniepcej

3.2. Szczegotowy opis instalacji klimatyzacji

Na podstawie przeprowadzonych oblitzyskoéw ciepta dobrano klimatyzatofgienne w systemie
VRF, gotowe obniy¢ temperatuy w pomieszczeniach do zadanego poziomu. W okresgskpowania
dwych zyskdéw ciepta uktad klimatyzacji miejscowej potaczeniu przez iytkownikdw, kedzie

dostosowywa warunki temperaturowe do zadanych wsetoUrzadzenia te dobrano w taki sposob, aby



zapewné rownomierny rozdziat powietrza w catej kubaturzempeszczenia. System VRF jest najbardziej
trafnym wyborem w przypadku, gdy istnieje potrz@becyzyjnego utrzymania warunkow klimatycznych w
relatywnie daych pomieszczeniach.

System sterowania pozwala na ptyrkontrok wydajngci w zalenosci od obcjzenia cieplnego o
statej wydajnéci. Poprzez inwerterowe sterowanie silnikiem weatiyta jednostki zewtrznej system
zapewnia niski poziom hatasu, efektywne i szybkjezewanie, schladzanie oraz minimalneyzie energii
elektrycznej.

Zaprojektowane klimatyzatoryasmodelami chtodgco-grzewczymi  przygotowanymi do pracy
catorocznej, czyli mog pracowa rowniez w funkcji grzania w okresach przejowych. Jednostki
wewretrzne podiczone do jednego skraplacza raggacowa tylko w jednej opcji, tzn. wszystkie w trybie
chtodzenia lub wszystkie w trybie grzania.

Jednostki zewgtrzne systemu VRF zlokalizowane na dachu budynkdécezesci istniepcej wg
czesci graficznej. Skraplacze pmizone z jednostkami wewtnznymi za pomaog przewoddow chtodniczych.
Czynnikiem chlodniczym w zaprojektowanej instalgefit R 410A.

Praca urzdzea regulowana sterownikiem przewodowym z feetlanym ekranem dotykowym.
Obstuga w j. polskim. Pd@dietlenie upraszcza obskgy zaciemnionym pomieszczeniu. Wbudowany

czujnik umaliwia podghd wartgci temperatury w pomieszczeniu.

3.3. Materiaty i wykonanie instalacji chtodniczej

Instalacg chtodu wykond z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynniktadniczego R410a
wg PN EN 12735-1.

Konieczne jes| slosowanie rurax miadzianych, bezsawowych.
Grubodsi $cianek podano w poniZsze labal. Cisnenie projeklowe wynosi 4.2 MPa.

Sednicanominaina | () | v | e [ w2 | sr [ e | me | 19 | 13 | 15
Srednica rawngrmal jmmj 8.35 2.52 127 15.88 18.05 2222 2858 34.92 41.2Z7
Materiat JIS H3INO C1220T-0 Iy odpowiedrik *1 | IS HI300C1220T-H Iub adpowiednk *2
Grubosd Saanki =3 fmm) 08 I 0a | 0.8 | 10 | 12 1.0 | 10 ] 1.2 | 1.43

"1 Dopuszczalne naprelenie tensyine 2 33 MNnm’) *2: Dopus 2é dine napredenia ensyjne 281 (Ninm®)
*3. Cignianie propkiows 4. 3dPa. Dobieraj Sradnice rur 2 gadnie r lokaln ymi prospisami dot. instaadgi chiodniczsydh.

Przewody mocowado stropu lubscian przy pomocy uchwytéw z wkiaglkermiczr-gumows. Po
zmontowaniu instalagjprzedmuché&azotem.

Prob; szczelnéci instalacji chtodniczej wykorgaazotem na maksymalnesienie robocze zalecane
przez producenta w DTR widzer na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie szczeinmstalacy napetné
czynnikiem chtodniczym R410a.

Wszystkie przewody zaizolowatermicznie otulinami do przewodéw chtodniczych 0 §3mm.
Otuliny taczy¢ przy pomocy klejenia dla petnej szczedoioizolacji. Instalagt rurowa prowadzé w wzdtuwz
scian i sufitbw pomieszczenia w korytkach ostonowyRWC lub w bruzdachciennych. Zamocowania
przewodow wg typowych rozeian.

Bezwzgkdnie naley przestrzega okreslonych w dokumentacji techniczno-rozruchowej agizan



zasad dotycgeych:
- maksymalnej diugiei rurocggdéw czynnika chtodniczego;
- sprawdzenia i ewentualnego uzupetnienia czynnikadeciczego do wymaganego poziomu;

- wykonania syfonowania instalacji chtodniczej.

3.4. Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z jednostek zewtrznych wewgtrznych oraz wewgtrznych, zainstalowanych w
pomieszczeniu natg odprowadzi grawitacyjnie, a j@i nie ma takiej maliwosci — za pomog pompek
skroplin do kanalizacji sanitarnej.

Prowadzenie instalacji skroplin wykahaod poziomu wyniesienia przez pomgplskroplin z
minimalnym spadkiem w kierunku odprowadzenia do alizacji. Instalagg odprowadzenia skroplin
wykona z rur w technologii PVC lub PP klasy PN2f@¢2onych przez zgrzewanie. Pgitenia do pionow

kanalizacji poprzez zasyfonowanie.

3.5. Zabezpieczenia p.po

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania ajnia i dymu w budynku projektujecszabezpieczenie
przepustow instalacyjnych. Przeija przewodow niepalnych przez przegrody oddaigleeciwpaarowych
(sciany, stropy) o odpordoi ogniowej El 60 lub wyszej naley doszczelri do odpowiedniej, wymaganej
klasy odpornéci ogniowej przegrody przy zastosowaniu systemowsadwigzan posiadajcych aprobaty
techniczne. Prz&gia przewoddw palnych przez przegrody oddaglezeciwpaarowych gciany, stropy) o
odporndgci ogniowej ElI 60 lub wiyszej naley zabezpiecza kasetami uszczelnggymi lub przy
zastosowaniu systemowych rozwan posiadajcych aprobaty techniczne. Pozostale pidaj przez

przegrody budowlane nafg uszczelnid materiatami niepalnymi.

3.6 Zestawienie uradzen klimatyzacyjnych

AGREGATY FREONOWE DO SYSTEMOW VRF

VRF 2
1 x Jednostka zewnetrzna 1 x Jednostka zewnetrzna
1i 2 pietro 3 pietro
Qch=50kw Qch=33,5kwW
Qgrz=50kW Qgrz=37,5kwW
3N400V 50Hz 3N400V 50Hz
P=16,56kW P=8,96kW
1=37,4A I=23,3A

poziom ci$nienia akustycznego 63dB(A)
wym. 1690x1240x765
masa 275kg

poziom ci$nienia akustycznego 57dB(A)
wym. 1690x1240x765
masa 299kg




KLIMATYZATORY

Klimatyzator scienny 1 szt
Qch=1,1kW
Qg=1,3kW
230V 50Hz
1=0,21A
wym. 275x790x215
masa 9kg

Klimatyzator scienny 35szt
Qch=2,2kw
Qg=2,8kW

230V 50Hz
1=0,21A
wym. 275x790x215
masa 9kg

Klimatyzator $cienny 7 szt
Qch=2,8kwW
Qg=3,2kW
230V 50Hz
I1=0,22A
wym. 275x790x215
masa 9kg

Klimatyzator $cienny 10szt
Qch=3,6kW
Qg=4,1kW

230V 50Hz
I=0,24A
wym. 275x790x215
masa 9kg

Klimatyzator $cienny 1szt
Qch=4,5kW
Qg=5,0kw

230V 50Hz
1=0,36A
wym. 275x790x215
masa 9kg

3.7. Wytyczne brarzowe

. Przegcie pakietu czynnika chtodniczego przez przebicieianie zewegtrznej
budynku naley zaizolowa przed wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz

uszczelnt mag elastyczp ognioochrong;

. Wykona przebicia w przegrodach budowlanych wg wytyczontyak rurocigow;,
. Wykona konstrukcje wsporcze pod jednostki zetvmne instalacji klimatyzacii;
. Agregat chtodniczy nay zamontowa& w sposob eliminacy maksymalnie

przenoszenie drgado konstrukcji budynku (wibroizolacja). Wymiaryiaga
urzadzea zahczone do opracowania. Lokalizacja jednostek z¢mnych zgodnie z

czescig rysunkove;



. Pakiet czynnika chtodniczego w pomieszczeniach poaony w korytkach
montaowych, wykonanych z tworzywa PVC, ewentualnie wzoiach;

. Instalacje freonowe natg wykon& z rur chtodniczych, izolowanych otulinami
paroszczelnymi;

. Dla wykonania czynniei serwisowych naley zapewnt odpowiedni dosp do
urzadzea i elementéw instalacji klimatyzacji (jednostki westrzne i zewgtrzne), w
szczegolnéci zachowa odpowiednd odlegiaé¢ elementéw wyposaenia wrgtrza od
panelu klimatyzatora;

. W przypadku przégia instalacji przez strefy ppootwory naleéy uszczelnt mas
ogniochrong

. Podwieszenia i podparcia instalacji wykérzgodnie z BN-67/8865-26-25.

. Doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkicldrer klimatyzacyjnych tj.
jednostek wewgtrznych oraz zewgirznych

. Nalezy zapewnt odpowiednie odlegkei skraplacza (jednostka zegirena) odéciany
oraz od innych przeszkéd (minimalne odlggl@ostaty okrélone w instrukcji
montau urzdzenia);

. Przy montau jednostki wewgtrznej i zewgtrznej naley bezwzgédnie przestrzega
wytycznych i szczegotow morta zawartych w instrukcji monta urzdzenia

klimatyzacyjnego

3.8. Wymagania w zakresie gzytkowania instalacji klimatyzacji

Warunkiem prawidtowe] pracy instalacji i spetniermeymaga stawianych jej jest wiaiwa
eksploatacja. Po wykonaniu moatiaurzdzer klimatyzacyjnych naley bezwzgédnie zlect konserwagj i
serwis zamontowanych uidzeh wyspecjalizowanej firmie serwisowej, ktéra przymajej dwa razy w roku

bedzie dokonywata ich przeglu.

3.9. Zalecenia eksploatacyjne

Zgodnie z normp PN-EN 378-4 naley zadb& o to, aby personel, ktéremu powierza sbstug,
dozorowanie i konserwagjinstalacji chtodniczej byt odpowiednio przeszkalonraz kompetentny w
zakresie powierzonych mu zadaOsoba montgia instalag chtodnicz powinna zwrdéd uwag ha
konieczng¢ stosownego poinstruowania personelugoejo obstugiwai dozorowd instalacg. Personel,
ktoremu powierzono instalacghtodnicz powinien posiadawiedz i doswiadczenie dotycgee sposobu jej

dziatania i obstugi oraz codziennej kontroli.

Projektant:
mgeirCezary Szuchnicki
115/72
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Pan Cezary Szuchnicki & numerze ewldencyjnym PDLAS/1504/01

adres zamieszkania ul, Miedzyrrecee 12, 16-030 Supras!

jest extenklem Podlaskiej Okregowej lzby $nzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
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DECYZJA

M podstawie art &4 ust 9 pet 2 ustawy T dmia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowyoh
architektow, inzynientw budownictwa oraz urbanistew Dzl z 2001 r Mr 5, poz 42 z poEn zm )
arl 13 wsl 1 pki 1, ad 14 ust 1 pkt 4 estewy £ dnia 7 lipca 1954 r. Prawo budowlane
Dzl z 2006 r Nr 156, poz 1118 z phén. zm.) oraz § 11 usl 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministrs
Trancporty | Budowniskwo 2 dnin 2B lnvicinie 2008 ¢ w sprawie samodzisinpch Tunkoji bechmiszmyc
w budownictwie (Dz U z 2006 r Nr 83, poz. 578 z podn am] w awigzku z art 104 Kodeksu
postepowana administracyjnego (Dz.U. z 2000 1, Ne 98, poz. 1071 z pbEn. 2m.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IEB
nadaje
Panu(l) Pawlowi Lysiuk
Mgr inz. mzymianl drodowiska
ur, dnig 20 sserpeia 1680 w Bydomiu

UPRAWNIENIA BUDOWLAMNE
numer ewidencyjny SLK/Z187/POOSM0

do projektowania bez ograniczen
w specjalnogci instalacyjne] w rakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, garowych, wodociagowych i kanalizacyjinych

UZASADNIEMNIE

Okregowa Komisia Kwalifikacyina Slaskey Okregowsf lzby Inzynierdw Budownichwa w Katowleach
na podstawie prolokcdw @ postepowania kwalifkacyinege oraz ¢ preeprowadzonege egzaminu,
steaardzila, ze Pandi} Pawel Lysiuk posiada wymagane prawem: wyksziakcenie | praityke Zawtlow
oraz uzyskaia) pozylywny wynik egraminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowianych do
profoktowania bez ograniczen w specialnosc instalacy[nej w zakresio sioci, instalac)i | urzadzed
claplnych, wentylacyjnych, gazowych, woedociggowych | kanalizacyjnych,

Srczegotowy zakres uprawnien jest okresiony na odwrocie nimejsze| decyz)

Pouczania
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4. 0d niniajaze] decyn shity odwolanie do Krajows] Komisp Keslifkacyine) Polsie) [zhy Inzynieete Budownicts
;W.mp&ﬂﬂnmﬂhmﬁﬂmﬁ Kwalfikacyjne) 50HB w Katowicach w feeminis 14 dni
dnia jaj dorecrenia
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rakrea:

fa podstewie et 12 ust ¥ pkt 1 0 ai 13 ust 4 Prawa budowianego w awsagku z § 23 est 9

rrparzgdzenia Ministra Transparu | Budowniciwa 2 dnla 26 kwistna 2006 ¢ w sprawie samodzielnych

funkci technicenyeh W budownicthwie Pandl] Pawel bysiuk jest uprewnony(a) W specialnode
instalacyjne| w zakresie sieci, Instalacji | urzadzen clopnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowyeh | Kanalizacyjnych do.

- projekiowansa ohlekidw  budowlanych zwiazanych z obeektem budowlanym, iskim jak siecl
i mstalacie cieplne, wentylacyine, pazowe, wodociggows | kanalizacyjne z doborem wiascraych
urzadzen w projekcie budowianym,

~ eprawdzania projekitw budowlanyeh | sprawowania nadzom autorskiego,
sprawowenia konboll technicznel utrZymania obiekboy bDedwlanych @ zastzszeniem &sn 62

ust & wsiawy
boz ograniczen.

M podstawss §15  rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006 T

w sprawie samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie - uprawidenia niniejsze uprEwkajE
do sporradzania progekiéw zagospodarowania dziask lub teranu w zakresis wiw Speciinaicl
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

SLK-KT1-HVU-BSB *

Pan Pawet tysiuk o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5784/08

adres zamieszkania ul. Centaura 15/27, 44-117 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-21 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieraw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpizami wiasnoracznymi.)

* Weryfikacjs poprawnodci danych w niniejszym zasdwizdezeniu moina sprawdzié 7a pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stranie Polskiej tzby inzyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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