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Zatacznik - 1- zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-64V-SNE-MTB *

Pan Wojciech Grudziriski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczagcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Zalacznik - 2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
Biatystok, dnia 1992.09,12

URZAD WOJEWDDZKI
’

W Bialymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nedzoru Budowlanego 2

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Ne podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\\;dl-
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

FAK]
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
drodz. dnig-29.uade 1963, w Bisiymstoku . o oo oo e

posieds przygotowanie zawodowe, upoweznie jgce do wykonywania samo-

dzielnej funkcyy Projektesta -

instalacyjno-inzyniery jnej w zakresie sieci i instalac
W SpecjalnobCiecmccccrm e e e e e e s e — e e - -~

elektrycznych.-

——— " - — - "= . - - — - " = = - = = = = - =

- - " - ———— T ———— = = . = = e S " — " - " - - - -

Pan Wojciech Jan Grudzinski )
____________ cemeemcceceecec-=--= jest upowszniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczoych,

2/ do kierowania, nadzorowanie i konftrolowania budowy, Kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalac ji oraz ocenigznia i badania stanu technicznego sieci i in-

stalac ji elektrycznych - w budownictwie Jjednorodzinnym, zagrodowyi




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

projekty techniczne innych branz

obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia

ogledziny w terenie.

2. Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera nastepujace elementy:
- zasilanie zewnetrznych i wewnetrznych jednostek klimatyzacji w cze$ci istniejacej budynku
- rozbudowe istniejgcych rozdzielnic elektrycznych w czesci istniejgcej budynku

- instalacje odgromowag projektowanych jednostek zewnetrznych na dachu w czesci istniejgcej budynku

3. Przeznaczenie obiektu

Instytut Pamigci Narodowej w Biatymstoku

4. Zasilanie urzadzen klimatyzacji w istniejacej czesci budynku.

Projekt instalacji sanitarnych przewiduje ustawienie dwdch jednostek zewnetrznych klimatyzacji VRF1 i
VRF2 na dachu istniejacego budynku. Jednostki te zasili¢ z rozdzielnicy istniejgcej RG budynku.
Rozdzielnice RG doposazy¢ w zabezpieczenia obwodow zasilajgcych klimatyzacje. Utozy¢ dwa niezalezne
przewody zasilajace typu N2XH od RG do VRF1 i VRF2. Kable N2XH na dachu ukfada¢ w ostonie z rury
odpornej na UV. Na pietrze 1, 2, 3 zasili¢ projektowane jednostki wewnetrzne klimatyzacji z istniejgcych
rozdzielnic pietrowych przewodami N2XH. Lokalizacja wypustow przewodow zasilajgcych zgodnie z
projektem sanitarnym. Istniejace rozdzielnice elektryczne pietrowe rozbudowa¢ zgodnie z zatgczonymi

schematami zasilania.



5. Uktadanie kabli i przewodow

Kable i przewody elekiryczne wewnatrz budynku powinny spetniac wymagania minimalne klas wg. PN-EN-
13501-6 w zalezno$ci od rodzaju budynku oraz w zaleznosci od miejsca montazu kabli i przewodow w
drogach ewakuacji i poza drogami ewakuacji. Zastosowane kable i przewody powinny spetnia¢c wymagania
normy PN-EN 50575: 2015-03. Na drogach ewakuacji montowa¢ przewody typu N2XH, poza drogami
ewakuacji stosowac przewody z bardzo dobrym gatunkowo PVC.

Przewody zasilajace jednostki wewnetrzne i zewnetrzne klimatyzacji w budynku uktada¢ w listwach
elektroinstalacyjnych bezhalogenowych na tynku w drogach ewakuacji. Kable N2XH na dachu uktada¢ w

ostonie z rury odpornej na UV i warunki atmosferyczne.

6. Instalacja przeciwprzepieciowa

Istniejaca.

7. Instalacja odgromowa.

Na dachu w istniejacej czesci budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowej projektowanych
jednostek zewnetrznych klimatyzacji. Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym & 8mm,
jako nienaprezone na wspornikach niskich klejonych. Projektowane zwody poziome potaczy¢ z istniejacq
instalacjq odgromowag. Z instalacjq odgromowg nie taczy¢ bezposrednio jednostek zewnetrznych
klimatyzacji. Do ochrony jednostek zewnetrznych klimatyzacji zaprojektowano dwa maszty odgromowe
pionowe 0 wysokosci h = 3m, ktdre beda chroni¢ przed bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym.
Maszty odgromowe ustawi¢ w odlegtosci, co najmniej 75cm od projektowanych zewnetrznych jednostek

klimatyzacii.

8. Ochrona od porazen

Zaprojektowano ochrone przeciwporazeniowg wg. normy PN-HD 60364-4-41:2009. Jako ochrone
podstawowg zaprojektowano izolacje podstawowg czesci czynnych, przegrody lub obudowy. Jako ochrone
przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne wytgczanie zasilania w ukiadzie sieci TN-S realizowane
przez wkiadki topikowe i wytgczniki nadpradowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako $rodek
ochrony uzupetniajacej, stosowany w przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej i/lub $rodkéw
ochrony przy uszkodzeniu a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikoéw zaprojektowano urzadzenia

ochronne réznicowopragdowe o znamionowym pradzie réznicowopragdowym nie przekraczajgcym 30mA.



9. Uwagi koricowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP i PBUE, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V — Instalacje elektryczne.
Szczegodtowe lokalizacje wypustow do zasilania instalacji sanitarnych nalezy ustala¢ z poszczeg6inymi
projektami.

Podiaczenie urzadzen nalezy dokonywaC zgodnie z dokumentacjgq urzadzen dostarczong przez
producenta.

Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub $wiadectwo

zgodnosci.

10. Rysunki

Rys 3.01. Rzut piwnicy — zasilanie obiektu

Rys 3.02. Instalacje elekiryczne. Zasilanie klimatyzacji. Rzut 1 pietra

Rys 3.03. Instalacje elektryczne. Zasilanie klimatyzacji. Rzut 1 pietra (cze$¢ niska)
Rys 3.04. Instalacje elekiryczne. Zasilanie klimatyzacji. Rzut 2 pietra

Rys 3.05. Instalacje elektryczne. Zasilanie klimatyzacji. Rzut 3 pietra

Rys 3.06. Instalacje elektryczne. Zasilanie klimatyzacji. Rzut 1 pietra

Rys 3.07. Schemat zasilania klimatyzacji - RG

Rys 3.08. Schemat zasilania jednostek wewnetrznych klimatyzacji



11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: PROJEKT DOPOSAZENIA CZESCI BUDYNKU
ODDZIALU  INSTYTUTU  PAMIECI  NARODOWEJ W
BIALYMSTOKU

W INSTALACJE KLIMATYZACJI;
BIALYSTOK, UL. WARSZTATOWA 1A,

OBIEKT KAT. XII.

ADRES BUDOWY: BIALYSTOK, UL. WARSZTATOWA 1A

INWESTOR: INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ
- KOMISJA SCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI
POLSKIEMU,

UL. WOLOSKA 7, 02-675 WARSZAWA
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UL. MODLINSKA 10 LOK. U2,
15-066 BIALYSTOK



1. Zakres robot:

1.1.
1.2.
1.3.

Rozbudowa rozdzielnic elektrycznych
Zasilanie zewnetrznych i wewnetrznych jednostek klimatyzaciji
Wykonanie instalacji odgromowej projektowanej klimatyzacii

2. Istniejace obiekty budowlane:

2.1.

Istniejacy budynek IPN

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

41.
4.2.
43.
44.

45.

Ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5m podczas prac przy montazu instalacji elektrycznych

Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji elektrycznych.
Ryzyko uszkodzenia istniejacych instalacji elektrycznych podczas prac demontazowych

MozliwoS¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysoko$ci, upuszczenia narzedzi, niewtasciwego
obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzagdzen elektrycznych lub przypadkowego zaprdszenia ognia.

5. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie

5.1.

niebezpiecznych:

Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaC pracownikéw z zagrozeniami
wyszczegoéinionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robét wigcznie z
wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.
6.6.

robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowaé, aby $rodki
te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem

Zaleca sie prace na wysokosci wykonywac z uzyciem rusztowarn

Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych spod napigcia oraz
zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napigcia

Apteczka pierwszej pomocy

Telefon komorkowy



Biatystok 07.08.2017r.

12. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt instalacji elektrycznych w projektowanym budynku IPN w Biatymstoku jest

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Wojciech Grudzinski
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