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1.   PODSTAWA OPRACOWANIA  

• Projekt budowlany części architektonicznej,

• Zlecenie i umowa z Inwestorem,

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r wraz z 

późniejszymi zmianami,

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL, Zeszyt 5, 

2002 r.,

• Obowiązujące normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA  

Zakres  niniejszego  opracowania  obejmuje  projekt  wykonawczy  doposażenia  części  budynku 

oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku w instalację klimatyzacji  w Białymstoku przy ul. 

Warsztatowej 1A, działka ew. 1891/62, z obr. Starosielce Południowe 0006; obiekt kat.  XII.

    3. INSTALACJA KLIMATYZACJI  

3.1. Ogólny opis instalacji klimatyzacji 

Zadaniem  instalacji  klimatyzacyjni  jest  obniżenie  temperatury  do  wymaganego  poziomu  i 

zapewnienia  komfortu  cieplnego.  Przedmiotem niniejszej  dokumentacji  jest  również  właściwy  dobór  i 

umiejscowienie urządzeń chłodzących w celu utrzymania odpowiednich parametrów w pomieszczeniu. 

Dla  pomieszczeń  klimatyzowanych  biurowych  przyjęto  parametry  powietrza  wg  PN-7B-

03421:1978:  temperatura tp= +24°C, wilgotność względna Φ=40÷60% (min./max. P=30/70%).

Uwzględniając funkcje poszczególnych pomieszczeń oraz mając na uwadze możliwości regulacyjne 

instalacji, zaprojektowano 2 układy klimatyzacji.

Układ 1 VRF obsługuje pomieszczenia na  1 piętrze oraz 2 piętrze części istniejącej 

Układ 2 VRF obsługuje pomieszczenia na   3 piętrze części istniejącej 

3.2. Szczegółowy opis instalacji klimatyzacji 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń zysków ciepła dobrano klimatyzatory ścienne w systemie 

VRF, gotowe obniżyć temperaturę w pomieszczeniach do zadanego poziomu.  W okresach występowania 

dużych  zysków  ciepła  układ  klimatyzacji  miejscowej  po  włączeniu  przez  użytkowników,  będzie 

dostosowywać  warunki temperaturowe do zadanych wartości. Urządzenia te dobrano w taki sposób, aby 
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zapewnić równomierny rozdział powietrza w całej kubaturze pomieszczenia. System VRF jest najbardziej 

trafnym wyborem w przypadku, gdy istnieje potrzeba precyzyjnego utrzymania warunków klimatycznych w 

relatywnie dużych pomieszczeniach.

System sterowania pozwala na płynną kontrolę wydajności w zależności od obciążenia cieplnego  o 

stałej  wydajności.  Poprzez  inwerterowe  sterowanie  silnikiem wentylatora  jednostki  zewnętrznej  system 

zapewnia niski poziom hałasu, efektywne i szybkie ogrzewanie, schładzanie oraz minimalne zużycie energii 

elektrycznej.

Zaprojektowane  klimatyzatory  są  modelami  chłodząco-grzewczymi   przygotowanymi  do  pracy 

całorocznej,  czyli  mogą  pracować  również  w  funkcji  grzania  w  okresach  przejściowych.  Jednostki 

wewnętrzne podłączone do jednego skraplacza mogą pracować tylko w jednej opcji, tzn. wszystkie w trybie 

chłodzenia lub wszystkie w trybie grzania.

Jednostki zewnętrzne systemu VRF zlokalizowane na dachu budynku część części istniejącej wg 

części graficznej. Skraplacze połączone z jednostkami wewnętrznymi za pomocą przewodów chłodniczych. 

Czynnikiem chłodniczym w zaprojektowanej instalacji jest R 410A.

Praca urządzeń  regulowana sterownikiem przewodowym  z podświetlanym ekranem dotykowym. 

Obsługa  w  j.  polskim.  Podświetlenie  upraszcza  obsługę  w  zaciemnionym pomieszczeniu.  Wbudowany 

czujnik umożliwia podgląd wartości temperatury w pomieszczeniu.

3.3. Materiały i wykonanie instalacji chłodniczej

Instalację chłodu wykonać z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chłodniczego R410a 

wg PN EN 12735-1. 

Przewody mocować do stropu lub ścian przy pomocy uchwytów z wkładką termiczną-gumową. Po 

zmontowaniu instalację przedmuchać azotem.

Próbę szczelności instalacji chłodniczej wykonać azotem na maksymalne ciśnienie robocze zalecane 

przez producenta w DTR urządzeń na okres 24 godzin. Po pozytywnej próbie szczelności, instalację napełnić 

czynnikiem chłodniczym R410a.

Wszystkie  przewody zaizolować  termicznie otulinami  do przewodów chłodniczych o gr.  13mm. 

Otuliny łączyć przy pomocy klejenia dla pełnej szczelności izolacji. Instalację rurową prowadzić w wzdłuż 

ścian i  sufitów pomieszczenia w korytkach osłonowych PVC lub w bruzdach ściennych. Zamocowania 

przewodów wg typowych rozwiązań.

Bezwzględnie należy przestrzegać  określonych w dokumentacji techniczno-rozruchowej urządzeń 
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zasad dotyczących: 

– maksymalnej długości rurociągów czynnika chłodniczego;

– sprawdzenia i ewentualnego uzupełnienia czynnika chłodniczego do wymaganego poziomu;

– wykonania syfonowania instalacji chłodniczej.

3.4. Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny  z  jednostek  zewnętrznych  wewnętrznych  oraz  wewnętrznych,  zainstalowanych  w 

pomieszczeniu należy odprowadzić grawitacyjnie, a jeśli nie ma takiej możliwości – za pomocą pompek 

skroplin do kanalizacji sanitarnej.

Prowadzenie  instalacji  skroplin  wykonać  od  poziomu  wyniesienia  przez  pompkę  skroplin  z 

minimalnym  spadkiem  w  kierunku  odprowadzenia  do  kanalizacji.  Instalację  odprowadzenia  skroplin 

wykonać z rur w technologii PVC lub PP klasy PN20 łączonych przez zgrzewanie. Podłączenia do pionów 

kanalizacji poprzez zasyfonowanie. 

3.5. Zabezpieczenia p.poż.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku projektuje się zabezpieczenie 

przepustów instalacyjnych. Przejścia przewodów niepalnych przez przegrody oddzieleń przeciwpożarowych 

(ściany, stropy) o odporności ogniowej EI 60 lub wyższej należy doszczelnić do odpowiedniej, wymaganej 

klasy odporności ogniowej przegrody przy zastosowaniu systemowych rozwiązań posiadających aprobaty 

techniczne. Przejścia przewodów palnych przez przegrody oddzieleń przeciwpożarowych (ściany, stropy) o 

odporności  ogniowej  EI  60  lub  wyższej  należy  zabezpieczać  kasetami  uszczelniającymi  lub  przy 

zastosowaniu  systemowych  rozwiązań  posiadających  aprobaty  techniczne.  Pozostałe  przejścia  przez 

przegrody budowlane należy uszczelniać materiałami niepalnymi.

3.6 Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych

AGREGATY FREONOWE DO SYSTEMÓW VRF
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VRF 2 
1 x Jednostka zewnętrzna 1 x Jednostka zewnętrzna 

1 i 2 piętro 3 piętro
Qch=50kW Qch=33,5kW
Qgrz=50kW Qgrz=37,5kW

3N400V 50Hz 3N400V 50Hz
P=16,56kW P=8,96kW

I=37,4A I=23,3A
poziom ciśnienia akustycznego 63dB(A) poziom ciśnienia akustycznego 57dB(A)

wym. 1690x1240x765 wym. 1690x1240x765
masa  275kg masa  299kg 



KLIMATYZATORY 

3.7. Wytyczne branżowe

• Przejście pakietu czynnika chłodniczego przez przebicie w ścianie zewnętrznej 

budynku  należy zaizolować przed wpływem czynników atmosferycznych oraz 

uszczelnić masą elastyczną ognioochronną;

• Wykonać przebicia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras rurociągów;

• Wykonać konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnętrzne instalacji klimatyzacji;

• Agregat chłodniczy należy zamontować w sposób eliminujący maksymalnie 

przenoszenie drgań do konstrukcji budynku (wibroizolacja). Wymiary i waga 

urządzeń załączone do opracowania. Lokalizacja jednostek zewnętrznych zgodnie z 

częścią rysunkową;
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Klimatyzator ścienny 1 szt

Qch=1,1kW
Qg=1,3kW
230V 50Hz
I=0,21A

wym. 275x790x215
masa 9kg 

Klimatyzator ścienny 35szt

Qch=2,2kW
Qg=2,8kW
230V 50Hz
I=0,21A

wym. 275x790x215
masa 9kg 

Klimatyzator ścienny 7 szt

Qch=2,8kW
Qg=3,2kW
230V 50Hz
I=0,22A

wym. 275x790x215
masa 9kg 

Klimatyzator ścienny 10szt

Qch=3,6kW
Qg=4,1kW
230V 50Hz
I=0,24A

wym. 275x790x215
masa 9kg 

Klimatyzator ścienny 1szt

Qch=4,5kW
Qg=5,0kW
230V 50Hz
I=0,36A

wym. 275x790x215
masa 9kg 



• Pakiet czynnika chłodniczego w pomieszczeniach prowadzony w korytkach 

montażowych, wykonanych z tworzywa PVC, ewentualnie w bruzdach;

• Instalacje freonowe należy wykonać z rur chłodniczych, izolowanych otulinami 

paroszczelnymi;

• Dla wykonania czynności serwisowych należy zapewnić odpowiedni dostęp do 

urządzeń i elementów instalacji klimatyzacji (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne), w 

szczególności zachować odpowiednią odległość elementów wyposażenia wnętrza od 

panelu klimatyzatora;

• W przypadku przejścia instalacji przez strefy ppoż. otwory należy uszczelnić masą 

ogniochronną

• Podwieszenia i podparcia instalacji wykonać zgodnie z BN-67/8865-26-25. 

• Doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych tj. 

jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych

• Należy zapewnić odpowiednie odległości skraplacza (jednostka zewnętrzna) od ściany 

oraz od innych przeszkód (minimalne odległości zostały określone w instrukcji 

montażu urządzenia);

• Przy montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej należy bezwzględnie przestrzegać 

wytycznych i szczegółów montażu zawartych w instrukcji montażu urządzenia 

klimatyzacyjnego.

3.8. Wymagania w zakresie użytkowania instalacji klimatyzacji

Warunkiem  prawidłowej  pracy  instalacji  i  spełnienia wymagań  stawianych  jej  jest  właściwa 

eksploatacja. Po wykonaniu montażu urządzeń klimatyzacyjnych należy bezwzględnie zlecić konserwację i 

serwis zamontowanych urządzeń wyspecjalizowanej firmie serwisowej, która przynajmniej dwa razy w roku 

będzie dokonywała ich przeglądu.

3.9. Zalecenia eksploatacyjne

Zgodnie z normą PN-EN 378-4 należy zadbać o to, aby personel, któremu powierza się obsługę, 

dozorowanie  i  konserwację  instalacji  chłodniczej  był  odpowiednio  przeszkolony  oraz  kompetentny  w 

zakresie  powierzonych  mu  zadań.  Osoba  montująca  instalację  chłodniczą  powinna  zwrócić  uwagę  na 

konieczność stosownego poinstruowania personelu mającego obsługiwać i dozorować instalację.  Personel, 

któremu powierzono instalację chłodniczą powinien posiadać wiedzę i doświadczenie dotyczące sposobu jej 

działania i obsługi oraz codziennej kontroli.

 Projektant:

                                                                                            mgr inż. Cezary Szuchnicki 

                                                          115/72
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