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L.P.

6.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
DLA ODDZIALU IPN - KSZpNP W GDANSKU DELEGATURA W BYDGOSZCZY

PRZY UL. GRUDZIADZKIEJ

wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod.-kan., c.0., went.-mech., energii elektrycznej, teletechniczng
instalacjami po terenie: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, wodociggowa,
energii elektrycznej /glz/, instalacjg o$wietlenia zewnetrznego, budowa chodnikéw, muréw oporowych na dz. nr 67/21
oraz budowa zjazdu publicznego na dz. dr. nr 67/17, 63/1, likwidacja istniejacego zjazdu na dz. dr. nr 67/17,
budowa potaczen pieszych z istniejacym chodnikiem na dz. nr 67/13, 67/17

j. ewid. 046101_1, obreb 0096

Gmina: Bydgoszcz, Powiat: Bydgoszcz, Wojewddztwo: Kujawsko-Pomorskie

Pozycja Przepis
prawa
Przedmiot inwestycji. §8 ust. 2
pkt1
Istniejacy stan §8 ust. 2
zagospodarowania dziatki. pkt 2

Dane

Zamierzenie inwestycyjne polega¢ bedzie na budowie budynku biurowego dla Oddziatu IPN -
KSZpNP w Gdarisku Delegatura w Bydgoszczy przy ul. Grudziadzkiej wraz z instalacjami
wewnetrznymi: wod.-kan., c.0., went.-mech., energii elektrycznej, teletechniczng instalacjami po
terenie: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym,
wodociggowa, energii elektrycznej /glz/, instalacjq oSwietlenia zewnetrznego, budowa chodnikoéw,
muréw oporowych na dz. nr 67/21 oraz budowa zjazdu publicznego na dz. dr. nr 67/17, 63/1,
likwidacja istniejacego zjazdu na dz. dr. nr 67/17, budowa potaczen pieszych z istniejgcym
chodnikiem na dz. nr 67/13, 67/17 j. ewid. 046101_1, obreb 0096, Gmina: Bydgoszcz, Powiat:
Bydgoszcz, Wojewddztwo: Kujawsko-Pomorskie.

Teren objety wnioskiem stanowi dz. budowlana nr 67/21 oraz fragment dz. dr nr 67/13 i 67/17.
Budynek oraz infrastruktura techniczna zlokalizowane zostang na dz. nr 67/21. Na fragmencie dz.
dr nr 67/13 oraz 67/17 planuje si¢ budowe pofaczen istniejacego chodnika z projektowanym
zagospodarowaniem terenu, na fragmencie dz. nr 67/17, 63/1 planuje sig budowe zjazdu
publicznego. Wzdtuz potudniowej i zachodniej granicy dziatki nr 67/21 przebiega droga wewnetrzna
wulica bez nazwy przy ul. Grudzigdzkiej." Po potudniowej stronie znajduje sie istniejacy zjazd -
przeznaczony do rozbiérki. Od strony potnocnej znajduje sie ul. Grudzigdzka oraz dziatki sasiednie:
67/20, 66/4, 65/2. Od strony wschodniej znajduje si¢ dz. nr 64.

Dziatka nr 67/21 jest w obrebie wyznaczonym linig zabudowy wolna od podziemnej i nadziemne;j
infrastruktury technicznej. Przez przedmiotowg dziatke w potudniowo-zachodnim narozniku
przebiega trasa kablowa infrastruktury teletechniczne;.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie, na ktérym obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego — Uchwafa nr VIII/69/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28
lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
. Srédmiescie - Grudzigdzka" w Bydgoszczy.

Dz. nr 67/21 znajduje sie w strefie oznaczonej w MPZP symbolem: 5U — tereny zabudowy
ustugowej. Dz. dr nr 67/13 i 67/17, na ktdrych projektuje sie potaczenia z chodnikiem oraz zjazd
publiczny znajdujg si¢ na terenie oznaczonym w MPZP symbolem 10 KDD - teren KDD - ulica
dojazdowa.



3.

Projektowane
zagospodarowanie dziatki
lub terenu.

Zestawienie powierzchni
poszczegolnych czesci
zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu.

§8 ust. 2
pkt 3

§8 ust. 2
pkt 4

Projekt zagospodarowania zostat wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

Uchwata nr VIII/69/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego ,,Srédmiescie - Grudziadzka" w
Bydgoszczy.

Projektowany budynek znajduje sie w centralnej czesci terenu objetego zakresem inwestycii.
Gtowne wejscie do budynku znajduje sie od strony pdtnocno-zachodniej. Dodatkowe wejscia
Zlokalizowano od strony potudniowej. Projektowany zjazd publiczny lokalizuje sie w potudniowo-
wschodnim narozniku dziatki. Istniejacy zjazd przeznaczono do rozbidrki, planujac odtworzenie
chodnika na jego szeroko$ci.

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej. Projektuje sie zjazd publiczny w
oparciu 0 Zezwolenie na lokalizacje zjazdu, znak: UI-4004/509/17, z dnia 13.09.2017r., wydane
przez Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz Uzgodnienie projektu
budowlanego projektowanego zjazdu publicznego, znak pisma: UI-4004/500a,b/17, z dnia
24.10.2017, Wydane przez Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Odlegtosci miedzy zewnetrznymi $cianami budynkéw obiektu przedmiotowego, a obiektami

na dziatkach sasiednich oraz dziatkami niezabudowanymi spetniaja warunki okreslone

w §271-273 rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI:

Powierzchnia dziatki 67/21 2067,00 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 1384,20 m?
Stosunek powierzchni zabudowy do pow. dziatki budowlanej objetej

terenem inwestycji w obszarze 5U 66,8 % < 70%
Powierzchnia catkowita budynku 5292,00 m?
Powierzchnia terenéw utwardzonych 295,22 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 395,62 m?

Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do pow. dziatki budowlanej 28 % < 55%
objetej terenem inwestycji w obszarze 5U

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektury wykonano zgodnie z ustaleniami:
Uchwata nr VIIl/69/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego ,,Srédmiescie - Grudzigdzka" w
Bydgoszczy.

Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego symbolem 5U, ustala sie:

e  przeznaczenie podstawowe:
- MPZP § 6, pkt. 1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa ustugowa

Projektowany budynek biurowy Instytutu Pamieci Narodowej wpisuje sie w funkcje przeznaczenia
podstawowego dla terendéw 5U.

o  zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:
-MPZP § 7, pkt. 1) obowigzuje harmonijny charakter zabudowy

Projektowany budynek biurowy Instytutu Pamieci Narodowej charakteryzuje sie harmonijnym
wpisaniem w zastang tkanke miejska. Bryte dopasowano do wyznaczonej w MPZP linii zabudowy.

o  parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu

- linia zabudowy

- MPZP § 11 pkt. 1) obowigzuje lokalizacja nowych budynkéw z zachowaniem nieprzekraczalnych
linii zabudowy okrelonych na rysunku planu

Projektowany budynek lokalizuje sie w oparciu o wyznaczone w MPZP nieprzekraczalne linie
zabudowy.



5.

Dane informujace, czy
dziatka lub teren, na ktdrym
jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy
podlegajg ochronie na
podstawie ustalen
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego.

Dane okreslajace wptyw
eksploatacji gorniczej na
dziatke.

§8 ust. 2
pkt 5

§8 ust. 2
pkt 6

- powierzchnia zabudowy

- MPZP § 11, pkt. 4) maksymalna powierzchnia zabudowy kubaturowej w stosunku do powierzchni
dziatki / terenu nie powinna przekraczac 70%

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi 1384,2 m2 co w stosunku do powierzchni
terenu dz. nr 67/21 (2067,0 m2) wynosi 66,8% co jest zgodne z zapisami MPZP.

- wysokos¢ budynku

- MPZP § 11, pkt. 5) wysokos$¢ budynku do trzech kondygnacji nadziemnych, jednak nie wigcej niz
12m

Projektowany budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne. Wysoko$¢ budynku wynosi¢ bedzie
12m, co jest zgodne z zapisami MPZP.

- ksztalt dachow

-MPZP § 11, pkt. 6) ksztatt dachow dowolny

W projektowanym budynku stosuje sie dach pfaski, co jest zgodne z zapisami MPZP.
- zasady obstugi w zakresie komunikacji

- MPZP § 11, pkt. 12) a) obstuga komunikacyjna z terenéw drdg publicznych, na warunkach
zarzadcy drogi

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej. Projektuje si¢ zjazd publiczny w
oparciu 0 Zezwolenie na lokalizacje zjazdu, znak: UI-4004/509/17, z dnia 13.09.2017r., wydane
przez Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, co jest zgodne z zapisami
MPZP.

- MPZP § 11, pkt. 12) b) dla funkcji ustugowej zaleca sie 6 miejsc parkingowych na 1000m?2
powierzchni uzytkowej

Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku wynosi 3664,51 m2 co nakazuje do
zapewnienia 22 miejsc parkingowych. Projektuje si¢ 22 miejsca parkingowe, co jest zgodne z
zapisami MPZP.

Projektuje sie 2 miejsca parkingowe dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa — miejsca
dostosowane do potrzeb osdb niepetnosprawnych, zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, §12a, pkt. 2) 2 stanowiska - jezeli liczba stanowisk wynosi 16-40.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, znajduje sie w strefie konserwatorskiej ,,B".

Zgodnie z zapisami  Uchwaty nr VIII/69/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2007 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Srédmiescie -
Grudzigdzka" w Bydgoszcz, § 9, pkt.4) obowigzuje: uzyskanie opinii wtasciwego konserwatora
zabytkdw o rozwigzaniach projektowych nowych inwestycji.

Uzyskano opinie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw - Opinia konserwatorska, znak pisma:
BKZ.4120.8.5.15.2017.EMZ, z dnia 18.10.2017r., wydana przez Miejskiego Konserwatora
Zabytkow

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja wptywy eksploatacji gérnicze;.



Informacje i dane

o charakterze i cechach
istniejacych

i przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska.

Inne konieczne dane
wynikajace ze specyfiki.

Powierzchnia zabudowy, o
ktorej mowa w pkt 4, okre$lana
zgodnie z zasadami zawartymi
w Polskiej Normie dotyczacej
okreslania i obliczania
wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych

§8 ust. 2
pkt7

§8 ust. 2
pkt 8

§8 ust. 2
pkt 9

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 oraz nie bedzie na niego oddziatywac,
nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, rezerwatow przyrody ani parkdw krajobrazowych.
Na terenie inwestycji nie wystepujq podlegajace ochronie formy przyrody. Zamierzenie
inwestycyjne polegajace na budowie budynku biurowego o powierzchni uzytkowej ok. 3600m2 nie
zostato zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Budynek zaprojektowany zostat z takich materiatéw i w taki sposob by nie stanowit zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz sagsiadow. Rozwigzania materiatowe i konstrukcyjne sg
zgodne ze sztukg budowlang, a funkcjonowanie obiektow nie jest w zaden sposob ucigzliwe dla
otoczenia i nie powoduje zanieczyszczen powietrza, wody lub gleby. Obiekt nie bedzie zacieniat ani
przestaniat przysztych i istniejacych budynkéw sasiednich ani tez nie bedzie powodowat zaktdcen w
ich funkcjonowaniu.

Nie dotyczy

Powierzchnia zabudowy 1384,20 m?



7.1 PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA ARCHITKETURA - OPIS TECHNICZNY

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
DLA ODDZIALU IPN - KSZpNP W GDANSKU DELEGATURA W BYDGOSZCZY
PRZY UL. GRUDZIADZKIEJ

wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod.-kan., c.0., went.-mech., energii elektrycznej, teletechniczng
instalacjami po terenie: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, wodociggowa,
energii elektrycznej /glz/, instalacjg o$wietlenia zewnetrznego, budowa chodnikéw, muréw oporowych na dz. nr 67/21
oraz budowa zjazdu publicznego na dz. dr. nr 67/17, 63/1, likwidacja istniejacego zjazdu na dz. dr. nr 67/17,
budowa potaczen pieszych z istniejacym chodnikiem na dz. nr 67/13, 67/17
j- ewid. 046101_1, obreb 0096
Gmina: Bydgoszcz, Powiat: Bydgoszcz, Wojewddztwo: Kujawsko-Pomorskie

10. Przeznaczenie i program §11ust. 2 Zamierzenie inwestycyjne dotyczy budowy budynku biurowego dla Oddziatu IPN -
uzytkowy obiektu. pkt 1, 2 KSZpNP w Gdarisku Delegatura w Bydgoszczy.

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m?]
0.P.01 HOL WEJSCIOWY 86,78
0.P.02 PUNKT SPRZEDAZY 27,22
0.P.03 FOYER DALI KONFERENCYJNEJ 73,77
0.P.04 SZATNIA SALI KONFERENCYJNEJ 07,34
0.P.05 SALA KONFERENCYJNA [150 OSOB] 175,91
0.P.06 ZAPLECZE SALI KONFERENCYJNEJ 08,41
0.p.07 PARKING SCIANY MODULOWEJ 02,86
0.p.08 RECEPCJA 11,49
0.P.09 DYZURKA WSO 13,93

POKOJ KIEROWNIKA WSO, POKOJ BIUROWY WSO,

0.P.10 POKOJ KIEROWCOW 21,14
0.P.11 MAGAZYN BRONI 09,78
0.P.12 KOMIUNIKACJA 1 08,22
0P.13 TOALETA DAMSKA 23,20
0.P.14 TOALETA DLA OSOB NP 05,65
0.P.15 TOALETA MESKA 20,29
0.P.16 KOMUNIKACJA 2 31,31
0.P.17 KLATKA SCHODOWA 1* 24,98
0.P.18 SALA NARAD 34,41

0.P.19 KOMIUNIKACJA 3 69,57



0.P.20 POK. PRACOWNIKA REF.BEN 1 20,03
0.P.21 POK. PRACOWNIKA REF.BEN 2 20,14
0.P.22 POK. PRACOWNIKA REF.BEN 3 20,02
0.P.23 POK. KOORDYNATORA BEN 20,25
0.p.24 BIBLIOTEKA 49,47
0.P.25 POK.PRACOWNIKOW REF. BBH 1 20,57
0.p.26 POK.PRACOWNIKOW REF. BBH 2 13,53
0.p.27 KLATKA SCHODOWA 2* 20,28
0.P.28 PRACOWNIA GRAFICZNA 33,34
0.P.29 POK. PRACOWNIKOW BPiL 19,36
0.P.30 POK. KOORDYNATORA BPIL 1 15,19
0.P.31 POK. KOORDYNATORA BPIL 2 21,85
0.p.32 POMIESZCZENIE KSERO 05,08
0.P.33 SZATNIA 04,71
0.p.34 POMIESZCZENIE SOCJALNE 08,79
0.P.35 POKOJ BIUROWY OBL 20,39
0.P.36 POKOJ INFORMATYKOW 17,78
0.p.37 SERWEROWNIA 31,17
0.p.38 POM. NA SKANER DO POCZTY 04,87
SUMA: 977,38 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA | PIETRA
Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m?]
1.P.01 KLATKA SCHODOWA 1* 24,98
1.P.02 KOMUNIAKCJA 1 25,05
1.P.03 TOALETA DAMSKA 03,68
1.P.04 TOALETA MESKA 06,54
1.P.05 CZYTALENIA AKT 97,32
1.P.06 ZAPLECZE CZYTELNI 13,38
1.P.07 KOMUNIKACJA 2 49,67
1.P.08 POMIESZCZNIE ZAKLADOWE 58,54



1.P.09 POM. NA KART. Z ROTOMATEM 30,38
1.P.10 POM. MAT. BEZKWADOWYCH 20,69
1.P.11 KANCELARIA TAINA 16,17
1.P.12 CZYTELNIA 22,21
1.P.13 KLATKA SCHODOWA 2* 20,28
1.P.14 POMIESZCZENIE SOCJALNE 08,22
1.P.15 ARCHIWUM 1 615,50
1.P.16 ARCH. AKTA PO FUMIGACJI 48,10
1.PA7 ARCHIWUM 2 122,71
SUMA: 1138,46 m?2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1l PIETRA:
Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m?]
2.P.01 KLATKA SCHODOWA 1* 23,41
2.p.02 KOMUNIKACJA 1 79,00
2P.03 POMIESZCZENIE SOCJALNE 17,20
2.P.04 TOALETA DAMSKA 1 04,01
2.P.05 TOALETA MESKA 1 05,77
2.P.06 POMIESZCZNIE PORZADKOWE 03,85
2.p.07 MAGAZYN PODRECZNY 06,89
2.p.08 SZATNIA 04,45
2.P.09 LAZIENKA 03,30
2P.10 TOALETA MESKA 2 05,90
2P.1 TOALETA DAMSKA 2 04,60
2P.12 POMIESZCZNIE KSERO 05,39
2P.13 KLATKA SCHODOWA 2* 18,71
2.P.14 SEKRETARIAT NACZELNIKA 18,80
2.P.15 GAB. NACZELNIKA DELEGATURY 28,47
2.P.16 POKOJ PESEL - NET 10,10
2pPA7 POCZEKALNIA 10,70
2p.18 SALA NARAD 24,25



2P.19

2P.20

2P.21

2P.22

2P.23

2P.24

2P.25

2.P.26

2P.27

2P.28

2P.29

2.P.30

2P.31

2P.32

2P.33

2P.34

2P.35

2P.36

2P.37

2P.38

2P.39

2.P.40

2P.A1

2P.42

2P.A43

2.P.44

2.p.45

2.P.46

2P.AT

2.P.48

2.P.49

2.P.50

SEKRETARIAT BUWiM
POK. KOORDYNATORA BUWiM

POK. PRACOWNIKOW BUWiM 1

POK. PRACOWNIKOW BUWIM 2

POK. PRACOWNIKOW BUWIM 3

HOL OKS$ZpNP

SEKRETARIAT PROKURATOROW
POK. KIEROWNIKA REFERATU

POK. GLOWNEGO SPECJALISTY
POKOJ PROKURATORA 1

POKOJ PROKURATORA 2

POKOJ PROKURATORA 3

POM. DO ZAPOZNAWANIA SIE Z AKTAMI POSTEPOWAN
PON. DO RPZECHOWYWANIA DOWODOW RZECZOWYCH
POK. KIER. REFERATU WA 1

POK. STAZYSTOW / PRAKTYKANTOW
POKOJ PRACOWNIKOW WA 1

POKOJ PRACOWNIKOW WA 2

POKOJ PRACOWNIKOW WA 3

POKOJ PRACOWNIKOW WA 4

POKOJ PRACOWNIKOW WA 5

POKOJ PRACOWNIKOW WA 6

POKOJ PRACOWNIKOW WA 7

POK. KIER. REFERATU WA 2

POKOJ PRACOWNIKOW WA 8

POKOJ PRACOWNIKOW WA 9

POKOJ PRACOWNIKOW WA

POK. KIER. REFERATU WA 3

POKOJ PRACOWNIKOW WA 11
POKOJ PRACOWNIKOW WA 12
POKOJ PRACOWNIKOW WA 13

POKOJ PRACOWNIKOW WA 14

30,10
16,00
15,30
24,30
28,94
23,10
14,36
14,00
19,40
18,05
15,00
21,20
06,30
08,20
27,44
21,00
20,70
18,85
20,80
30,86
32,20
29,40
23,50
26,48
19,60
27,38
27,22
16,50
22,90
20,14
17,50

20,49



2.P.51 POKOJ PRACOWNIKOW WA 15 17,40
2.P.52 POKOJ PRACOWNIKOW WA 16 15,00
2P53 KOMUNIKACJA 108,65
2.P.54 PRACOWNIA DIGITALIZACJI 25,55
2P.55 POKOJ PETENTOW 17,29
2.P.56 SZATNIA 05,64
SUMA: 1101,47 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIWNICY :

-1P.01 KLATKA SCHODOWA* 09,02
-1.P.02 KOMUNIKACJA 1 09,14
-1P.03 KOMUNIKACJA 2 30,28
-1.P.04 LAZIENKA 09,84
-1P.05 PRZYLACZ WODOCIAGOWY 10,14
-1.P.06 POMIESZCZENIE WEZLA CIEPL. 39.20
-1.P.07 MAGAZYN 1 4223
-1.P.08 MAGAZYN 2 4165
-1.P.09 MAGAZYN 3 67,79
-1P.10 MAGAZYN 4 86,53
-1P.11 MAGAZYN 5 30,09
-1P.12 MAGAZYN 6 3015
-1.P13 SCHOWEK 1* 04,45
-1P.14 KLATKA SCHODOWA 2* 06,16
-1.P.A5 SCHOWEK 2* 03,25
-1.P.16 KOMUNIKACJA 3 03,58
-1P.A7 PRZEDSIONEK 05,84
-1P18 poKOY SPRZATECZEK 20,00



10.

1.

Forme architektoniczng,
i funkcje obiektu
budowlanego.

Uktad konstrukcyjny obiektu
budowlanego.

§11 ust. 2
pkt 3

§11 ust. 2
pkt 4

-1.P.19

ZAPLECZE POK. SPRZATACZEK 09,61
-1P20 GARAZ PODZEIMNY * 617,04
-1P.21

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 11,13
-1P.22 SMIETNIK * 05,02
SUMA: 447,20 m?
powierzchnie uzytkowa suma 3664,51 m?
powierzchnig uzytkowg kondygnacii parteru 977,38 m2
powierzchnig uzytkowa kondygnacii | pigtra 1138,46 m?
powierzchnig uzytkowa kondygnacii Il pietra 1101,47 m?
powierzchnig uzytkowa kondygnacji piwnicy 447,20 m?
kubatura 20 799,42 m3

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku biurowego dla Oddziatu IPN - K§ZpNP w Gdarsku
Delegatura w Bydgoszczy.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu zostaly zaprojektowane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumencie: Uchwata nr VIII/69/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2007
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Srédmiescie -
Grudzigdzka" w Bydgoszczy.

Budynek zaprojektowano, jako 4 kondygnacyjny (3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja
podziemna), wolnostojacy.

Na parterze zlokalizowano hol wejsciowy, foye, sale konferencyjng oraz pomieszczenia
pomocnicze, takie jak szatnia, zaplecze sali konferencyjnej, zespdt sanitariatéw oraz
pomieszczenia ochrony. W pozostatej czesci parteru zaprojektowano pomieszczenia biurowe.

Na pietrze | mieszcza sie archiwa gtdéwne oraz pomieszczenia zwigzane z czasowq obrdbka
dokumentow.

Na pietrze Il zlokalizowano w centralnej — $rodkowej czeSci obiektu sale narad, pomieszczenia
sanitarne oraz socjalne, techniczne, porzadkowe, ksero, poczekalnig. Wokoto centralnego trzonu
zorganizowano komunikacje z dwoma wydzielonymi klatkami schodowymi. Po zewnetrznym
obrysie budynku zaprojektowano uktad pomieszczen biurowych.

Wysokosci pomieszczen wynosza w Swietle: parter - 3,00m, 3,68m, pietro |, pietro Il - 2,60m, z
wyjatkiem pom. 1.P15, 16, 17 oraz 1.P05 (3,30m). Na pietrach I i Il projektuje sie sufity
podwieszone na wysokosci 2,60m, zgodnie z zapisem Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002r., §72, ktry okresla wysoko$¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi - ust.1
,,pomieszczenia do pracy, nauki i innych celéw, w ktérych nie wystepujg czynniki ucigzliwe lub
szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stafy lub czasowy pobyt: a) nie wiecej niz 4 0séb - 2,5m.
Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi: b) jezeli nie wystepujg czynniki szkodliwe
dla zdrowia - 2,5m.

Zgodnie z zapisem Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy, §20.1., ktory okresla, ze wysoko$¢
pomieszczenia statej pracy nie moze by¢ mnigjsza niz: ,,1) 3m w $wietle - jezeli w pomieszczeniu
nie wystepujg czynniki szkodliwe dla zdrowia, ust.3 Wysoko$c¢ okre$lona w ust. 1 pkt. 1 moze by¢
zmniejszona do:1) 2,5m w $wietle: a) jezeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie wigcej niz 4
pracownikow, a na kazdego z nich przypada co najmniej po 15m3 wolnej objetosci pomieszczenia.
Pomieszczenia do pracy przeznaczone na staly pobyt ludzi zaprojektowano zgodnie z wiw
warunkami.

Budynek posiada zwartg bryte, zaprojektowang na planie zblizonym do prostokata, bedacq
wynikiem odwzorowania wyznaczonej w MPZP nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Uktad konstrukcyjny wedtug zataczonego projektu budowlanego konstrukcji.
Obiekt nalezy zaliczy¢ do II. kategorii geotechnicznej — w podiozu projektowanego obiektu panujg,
proste warunki gruntowo-wodne (wg opisu dokumentacji badan podtoza gruntowego).



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Sposéb zapewnienia
warunkéw niezbednych do
korzystania z tego obiektu
przez osoby
niepetnosprawne.

W stosunku do obiektu
budowlanego ustugowego,
produkcyjnego lub
technicznego - podstawowe
dane technologiczne oraz
wspdizalezno$ci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i
jego rozwigzaniami
budowlanymi.

W stosunku do obiektu
budowlanego liniowego —
rozwigzania budowlane i
techniczno-instalacyjne.
Rozwigzania zasadniczych
elementéw wyposazenia
budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie
obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem,
w szczegolnosci instalacji i
urzadzen budowlanych.

Sposéb powigzania
instalacji obiektu
budowlanego z sieciami
zewnetrznymi.

Rozwigzania i sposéb
funkcjonowania
zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych.

Charakterystyka
energetyczna budynku,
bilans mocy.

Wiasciwosci cieplne
przegréd zewnetrznych.

§11 ust. 2
pkt 5

§11 ust. 2
pkt 6

§11 ust. 2
pkt 7

§11 ust. 2
pkt 8

§11 ust. 2
pkt 8

§11 ust. 2
pkt9

§11 ust. 2
pkt 10 lit. a

§11 ust. 2
pkt 10 lit. b

Strefe wejsciowg budynku zaprojektowano w sposéb umozZliwiajacy bezproblemowy dostep dla
0s6b niepetnosprawnych. Wejscie do obiektu bezposrednio z poziomu terenu utwardzonego przed
budynkiem zostato potaczone z chodnikiem. Na kondygnacji parteru projektuje sie toalete oraz
recepcje dostosowang dla 0sdb niepetnosprawnych. Dzwigi osobowo-towarowe zastosowane w
budynku zapewnig mozliwo$¢ korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Zgodnie z projektami instalacyjnymi odpowiednich branz.

Obiekt bedzie zaopatrzony w nastepujace instalacje wewnetrzne:

I) Instalacje wodng i kanalizacyjng, - instalacja projektowana, objeta wnioskiem o PnB
1) Instalacja c.o. - instalacja projektowana, objeta wnioskiem o PnB
1) Instalacje wentylacji mechanicznej - instalacja projektowana, objeta wnioskiem o PnB
IV) Instalacje elektryczng - instalacja projektowana, objeta wnioskiem o PnB
V) Instalacje teletechniczng - instalacja projektowana, objeta wnioskiem o PnB

Budynek bedzie zasilany w media:

Energia elektryczna:
- Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0..,
znak pisma: 37356/2017/0D1/RR1, z dnia 15.09.2017r.,wydane przez ENEA Operator Sp. z
0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz

Ciepto sieciowe:
- Warunki techniczne przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej,
znak nr: EE/MW/1735/2017, z dnia 21.09.2017r., wydane przez Komunaine
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

Woda i kanalizacja:
- Warunki techniczne na przytaczenie do miejskiej sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej,
znak nr: RT.405/0557/2017, z dnia 19.09.2017r.,
wydane przez Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0.0

Kanalizacja opadowa:
- Warunki techniczne na odprowadzanie wdd opadowych lub roztopowych,
znak: UD-5015/221/17, z dnia 22.09.2017r., wydane przez Zarzad Drdg Miejskich i
Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Zgodnie z projektem instalacji wewnetrznych.

Zgodnie z charakterystyka energetyczng zawartg w branzy sanitarne;.

Wiasciwosci cieplne poszczegdlnych przegrdd podano w charakterystyce energetycznej zawartej
w opisie projektu branzy sanitarne;.



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Dane wykazujace, ze
przyjete w projekcie
architektoniczno-
budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne
spefniajg wymagania
dotyczace oszczednosci
energii zawarte

w przepisach techniczno-
budowlanych

Dane techniczne obiektu
budowlanego charakteryzujace
wptyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem
zapotrzebowania i jakosci wody oraz
ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekéw
Emisja zanieczyszczen
gazowych

odpadow

Emisja hatasu oraz wibracji

Wptywu obiektu
budowlanego na istniejacy
drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe

i podziemne

W stosunku do budynku -
analiza mozliwosci
racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych
systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i
ciepto

Warunki ochrony
przeciwpozarowej okreslone
w odrebnych przepisach

§11 ust. 2
pkt 10 lit. d

§11 ust. 2
pkt 11 lit. a

§11 ust. 2
pkt 11 litb

§11 ust. 2
pkt 11 lit. ¢

§11 ust. 2
pkt 11 lit.d

§11 ust. 2
pkt 11 lit. e

§11 ust. 2
pkt 12

§11 ust. 2
pkt 13

Montaz wysokiej klasy okien spowoduje znaczng oszczednos¢ energii. Wszystkie rozwigzania
techniczno-budowlane zostaty przyjete zgodnie z Polskimi Normami.

Wg zatgczonych projektdw i wytycznych instalacyjnych.

Emisja zanieczyszczenr gazowych i zapachdw zgodna z Polskimi Normami.

Projektuje sie budynek biurowy. Odpady zwigzane z w/w funkcjg zbierane beda do konteneréw
umieszczonych w miejscu gromadzenia odpadéw statych, zaznaczonym na rzucie kondygnacji
podziemnej. Odpady beda odbierane przez odpowiednie stuzby.

Budynek nie emituje hatasu oraz wibracji.

Inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Wycinka drzew na terenie
inwestycji przeprowadzona zostanie w Referacie Zieleni i Ochrony Przyrody w Wydziale
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy.

Przedmiotowa dziatka nr 67/21 posiadajg ptaskie uksztattowanie terenu, z lekkim spadkiem w
kierunku pdtnocno - zachodnim o wysokosciach pomiedzy 48,90 m npm. do 47,49m npm.
Projektowane uksztattowanie terenu w stosunku do stanu istniejacego zachowuje naturaine
spadki, zgodnie ze stanem pierwotnym. Woda opadowa z terenéw utwardzonych: wjazdu do
garazu, chodnikow i dachéw zostanie odprowadzona do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z -
Warunki techniczne na odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych, znak: UD-5015/221/17,
z dnia 22.09.2017r., wydane przez Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
Wody opadowe zostang skierowane do projektowanego zbiornika retencyjnego i wprowadzone do
sieci kanalizacji deszczowe;.

Zagospodarowanie mas ziemnych na terenie inwestycji, w iloSci nie wplywajgcej negatywnie na
uksztattowanie terenu. Ziemig planuje sie wykorzysta¢ do wyréwnania terenu. Uzyskane nadwyzki
nalezy zutylizowa¢ zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z zalaczong analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto.

|. PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z p6zn. zm)

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz.U.10. nr 109 poz. 719).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w



sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U.09.124.1030).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2010 nr 85 poz. 553).

Wtasciwe normy.
Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie okre$la warunki techniczne budynku, w zakresie wymagan
przeciwpozarowych wynikajacych z funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentacii projektowe;.

IIl. DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU
1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek uzytecznosci publicznej niski (N).
Budynek posiadaé bedzie:

powierzchnig zabudowy 1384,20 m2
powierzchnig uzytkowa suma 3664,51 m?
powierzchnie uzytkowa kondygnacji parteru 977,38 m?
powierzchnie uzytkowg kondygnacii | pietra 1138,46 m?
powierzchnig uzytkowa kondygnacii Il pietra 1101,47 m?
powierzchnig uzytkowa kondygnacii piwnicy 447,20 m?

wysoko$¢  12,00m
Wysoko$¢ budynku kwalifikuje go do budynkéw (N) niskich - § 8 przepisu [1].

2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Projektowany budynek jest budynkiem wolnostojacym. Usytuowanie tego budynku powinno
spetiac nastepujace wymagania:
e  Odlegtos¢ od sasiednich budynkéw kategorii ZL — co najmniej 8 m.
e  Odlegtos¢ od granicy sasiednich dziatek budowlanych - co najmniej 4 m.

Lokalizacja budynku spetnia wymagania jak wyze;.

Odlegtosci projektowanego budynku od budynkéw sasiednich:
e strona zachodnia, od budynku nr 45 na dz. nr 75/15 - 31,40m
strona potudniowa, od budynku nr 43 na dz. nr 67/7 — 20,14m
strona pétnocno-wschodnia, od budynkéw na dz. nr 66/4, 65/2 — 11,63m, 10,38m
strona wschodnia - niezabudowana dz. nr 64
strona péinocna - budynek inwentarski, obiekt tymczasowy na dz. nr 66/4 - 5,29m

3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych
pozarowo definiowanych jak w - § 2 ust.1 pkt. 1 przepisu [2].

4. PRZEWIDYWANA WIELKOSC GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO (Qq)

Projektowany budynek ze wzgledu na funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi. W
pomieszczeniach archiwum (pietro 1) zakwalifikowanych do strefy PM przewiduje sie gestos$¢
obcigzenia ogniowego 2000 MJ/m? < Q¢ < 4000 MJ/m?2.

5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Projektowany budynek podzielono na strefy pozarowe odpowiednio do przewidywanego
przeznaczenia funkcjonalnego oraz wydzielono dwie klatki schodowe ewakuacyjne, prowadzace
bezposrednio na zewnatrz budynku, wyposazone w klapy oddymiajace.

Kondygnacja parteru: funkcja biurowa i sala konferencyjna (pom. 0.P.05, zaprojektowana dla
150 os6b), strefa ZL I. Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy 1 dojsciu 10m, przy 2 dojsciach 40m,
dlugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych dla kategorii ZL - 40m.

Kondygnacja pietra I: funkcja biurowa - strefa ZL I, funkcja archiwalna
(pomieszczenia:1.P.15 archiwum 1, 1.P.16 archiwum akta po fumigaciji, 1.P.17 archiwum 2) -
strefa PM.



Kondygnacja pietra Il: funkcja biurowa - strefa ZL ll.

Kondygnacja podziemna - piwnica: funkcja magazynowa, parkingowa - strefa PM.

Najwieksza ilo$¢ ludzi nie bedacych statym uzytkownikiem pomieszczenia dotyczy parteru i
wynosi 150 osdb (sala konferencyjna 0.P.05). W budynku przewiduje sie zatrudnienie na poziomie
70 pracownikow.

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

Funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowaé
wystepowanie stref zagrozenia wybuchem.

7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Budynek podzielony bedzie na strefy pozarowe opisane w pkt.5. Projektuje sie dwie klatki
schodowe ewakuacyjne wydzielone, wyposazone w system oddymiania grawitacyjnego, oparty na
klapach dymowych umieszczonych w stropodachu oraz napowietrzania klatek poprzez
automatyczne otwarcie drzwi zewnetrznych. Budynek zaprojektowano w sposob nie powodujacy
przekroczenia dopuszczalnych powierzchni dla poszczegolnych stref: ZL |, ZL 11l - do 8000m2, PM
2000 < Q <4000 - do 2000m2.

é. KLASA ODPQRNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Postanowienia - § 212 ust. 2 przepisu [1] wymagaja klasy odporno$ci pozarowej budynku nie
mniejszej niz - ,B” dla wszystkich kondygnacji.

Klasa odporno$ci pozarowej budynku ,B” wymaga nastepujacych klas odporno$ci ogniowej
elementéw budowlanych, zgodnie z § 216 ust. 1 przepisu [1] :

0 gtéwnej konstrukcji nosnej R 120,
[ konstrukcja dachu — R 30,
I stropow REI 60,
0 Scian zewnetrznych El 60*,
0 Scian wewnetrznych El 30,
I przekrycia dachd RE 30,
I $cian wewnetrznyohddzielajacych od drég komunikacji ogéinej— El 30.
I $ciany bedace obudowg klatki schodowej REI 60
* klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem. Wymagana wysoko$¢ pasa miedzy kondygnacyjnego co najmniej 0,80 m. Dopuszcza sie
réwnowazne wykonanie pasa miedzy kondygnacyjnego w formie daszkéw, gzymséw lub balkondw
0 wysiegu co najmniej 0,50 m o sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,80 m.

Klasa odporno$ci pozarowej budynku ,B” wymaga nastepujacych klas odpornosci ogniowej
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujacych sie w nich otwordw,
zgodnie z § 232 ust. 4 przepisu [1] :

- elementéw oddzielenia przeciwpozarowego

I $cian i stropow z wyjatkiem stropow w Z& REI 120,

0 strdw w ZL - REI 60

[ drzwi przeciwpozarowych lub innych zamknigé¢ przeciwpozarowych — El 60,

[ drzwi z przedsionka przeciwpozarowego na korytarz i do pomieszczenia - EI 30
0 drzwi z przedsionka przeciwpozarowego na korytarz na klatke schodowg - EI 30

Konstrukcja budynku powinna spetnia¢ wymagania wskazanej klasy odpornosci pozarowej
budynku.
Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne spefniajg przedstawione powyzej wymagania.

9. WARUNKI EWAKUACJI
Scenariusz zdarzen w czasie pozaru
Sygnat alarmu pozarowego | stopnia uruchamiany jest zadziataniem w obrebie strefy

pozarowej:
e  Jednego automatycznego detektora pozarowego — czujki dymowe;



Sygnat alarmu | stopnia powoduje:

e Uruchomienie akustycznego i optycznego sygnatu alarmowego z poziomu CSSP
e  Przekazanie sygnatu alarmowego do centrali alarmowej

o Wytgczenie wentylacji

e  Zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajacych w przewodach wentylacji

Sygnat alarmu pozarowego |l stopnia wywolany jest zadziataniem:

e Jednego detektora automatycznego lub recznego potwierdzonego przez obstuge
budynku po dokonaniu rozpoznania

e Jednego detektora automatycznego i uptywie czasuT1 - jako czas na potwierdzenie
alarmu przez obstuge z poziomu centrali sygnalizacji pozarowej

e Jednego detektora automatycznego i uptywie czasuTz - jako czas rozpoznania przez
obstuge z poziomu centrali sygnalizacji pozarowej

e  Jednego recznego ostrzegacza pozarowego - przycisku ROP

Sygnat alarmu I stopnia powoduje:

e Uruchomienie akustycznego i optycznego sygnatu alarmowego z poziomu CSSP

e Uruchomienie automatycznego systemu oddymiania klatek schodowych

e  Sprowadzenie dzwigu osobowego na najnizszg kondygnacje (nadziemng), otwarcie
drzwi i zablokowanie ich w tej pozycji,

e  Zwolnienie blokad rygli elektromagnetycznych w drzwiach wyposazonych w system
kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych

e  Przekazanie sygnatu alarmowego do jednostki ratowniczo — gasniczej PSP

o Podjecie dziatah wspomagajacych przez obstuge budynku w zakresie wytaczenia pracy
urzgdzen technicznych budynku.

Minimalna klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — El 30, przy
uwzglednieniu wymagan w zakresie odporno$ci ogniowej elementéw wczesniej podanych.
Wymagana szeroko$¢ poziomych drég ewakuaciji nie mniejsza niz obliczona wskaznikiem: 0,60 m
na kazde 100 osdb, lecz nie mniejsza niz 1,4 m - § 242 ust. 1 przepisu [1]. Dopuszcza si¢
zmniejszenie wymaganej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m , o ile jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 0séb.

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng [korytarz], nie moga, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szeroko$ci drogi - § 242 ust. 4 przepisu [1].

Dopuszczalna dtugo$¢ przejscia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL - do 40 m
- § 237 ust. 1 przepisu [1]. Przejscie nie moze prowadziC tacznie przez wiecej niz trzy
pomieszczenia § 237 ust. 8 przepisu [1].

Dopuszczalna dlugos¢ dojscia (drogi ewakuacyjnej) od wyjscia z pomieszczenia na te droge
do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, ewentualnie do obudowanej i
zamykanej drzwiami oraz zabezpieczonej przed zadymianiem klatki schodowej wymagana jest:
o  dla strefy ZL | do 10 m przy jednym dojsciu i do 40m przy co najmniej 2 dojsciach. - § 256
ust. 3 przepisu [1], W budynku zaprojektowano dwie klatki wydzielone pozarowo ( 2 doj$cia)
e dlastrefy ZL Il do 20 m przy jednym dojsciu i do 60m przy co najmniej 2 dojsciach. - § 256
ust. 3 przepisu [1], W budynku zaprojektowano dwie klatki wydzielone pozarowo ( 2 dojscia)
o  dla strefy PM do 20 m przy jednym dojsciu i do 60m przy co najmniej 2 dojsciach. - § 256
ust. 3 przepisu [1], W budynku zaprojektowano dwie klatki wydzielone pozarowo ( 2 dojcia
o  Dilugosc drogi ewakuacyjnej mierzy sie po osi tej drogi.

W budynku zastosowano klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz
wyposazone W urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu. § 245.
Przepisu [1] W budynkach:

1) niskim (N), zawierajacym strefe pozarowa ZL Il

2) $redniowysokim (SW), zawierajacym strefe pozarowa ZL I, ZL II, ZL Il

lub ZLV,

3) niskim (N) i $redniowysokim (SW), zawierajgcym strefe pozarowg PM o gestosci
obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m? lub pomieszczenie zagrozone wybuchem, nalezy
stosowac klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

Wymagana minimalna odporno$¢ ogniowa biegdw spocznikéw i pochylni — R 60 oraz $cian
obudowy klatki schodowej nie mniejsza niz REI 60 - § 249 ust. 1 przepisu [1].Elementy obudowy
szybu dzwigu winny posiada¢ klase odporno$ci ogniowej co najmniej REIGO.



Klatka schodowa wymaga szeroko$¢ biegu nie mniejszg niz 120 cm, mierzong w $wietle
poreczy i szerokos¢ spocznika nie mniejsza niz 150 cm, przy wysokosci stopnia do 0,175 m.

Budynek wymaga wykonania co najmniej jednego wyjscia z klatki schodowej na dach
budynku - § 308 ust. 1 przepisu [1]. Klapa wyj$ciowa na dach winna posiada¢ wymiary w $wietle
nie mniejsze niz 0,8 x 0,8 m.

Szeroko$¢ wyjsc¢ /drzwi/ ewakuacyjnych z pomieszczen oblicza sie przyjmujac 0,60 m na
kazde 100 os6b, szeroko$¢ powinna by¢ nie mniejsza (mierzona w $wietle oscieznicy, po otwarciu
skrzydta - patrz § 9 ust. 11 2 przepisu [1]) niz 0,9 m. Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze
pomniejsza¢ wymiaru szeroko$ci otworu w Swietle oScieznicy.

Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej, okreslona zgodnie z §
68 przepisu [1], dla przedmiotowego budynku zaprojektowano szeroko$ci biegu schodéw na
klatkach ewakuacyjnych wynoszace 125cm. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne
z budynku wynosi 130cm.

Przy drzwiach dwuskrzydiowych szerokos¢ skrzydta gtownego w $wietle nie mniejsza niz 0,9
m - § 239 ust. 1 przepisu [1].

Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 0sob
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz — i posiadac¢ szeroko$¢ pomigdzy skrzydiem a o$cieznicq nie
mniejsza od 1,2m - wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych zaprojektowano o szerokosci
130cm.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacym celom ewakuacji, nie mogg by¢ zastosowane
materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne - § 258 ust. ust. 2 przepisu [1].

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny byé wykonane
tylko z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem
ognia.

W budynku do wykoniczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materialy tatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce — § 258 ust.
1 przepisu [1].

Oswietlenie awaryjne. Oswietlenie ewakuacyjne wg. PN EN o czasie dziatania nie krotszym
niz 1 godziny wymagane jest dla pomieszczen klatki schodowe;j i korytarzy o$wietlonych wytacznie
$wiattem sztucznym. Na drogach ewakuacji nalezy zastosowa¢ pod$wietlane znaki ewakuacyjne
wskazujgce kierunki ewakuacji zgodnie z PN. Lokalizacja opraw o$wietlenia ewakuacyjnego
kierunkowego oraz dobér piktograméw opraw zostanie szczegdlowo ustalone w projekcie
wykonawczym. Kierunki zaznaczone w PB nalezy traktowa¢ jedynie pogladowo (lampa
kierunkowa.

10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego stropy i Sciany w
obrebie kondygnacji powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej EI 120.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przechodzace przez wszystkie stropy w
budynku, $ciany no$ne oraz $ciany bedace obudowg klatki schodowej powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El 60.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

10.1. WENTYLACJ! | KLIMATYZACJI

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej réwnej
klasie odpornosci ogniowej tego oddzielenia lub wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace
o klasie odpornosci ogniowej (EI) réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Przewody  wentylacji mechanicznej  przechodzace przez strefe  oddzielenia
przeciwpozarowego budynku nalezy wyposazy¢é w klapy pozarowe lub obudowaé do klasy
odpornosci ogniowej EI6O.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sita wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym



niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.
10.2. INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Budynek ogrzewany jest cieptem z sieci miejskiej.

10.3. INSTALACJI GAZOWEJ
Nie przewiduje sie instalacji gazu dla projektowanego budynku.

10.4. INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien § 186 ust.
2 przepisu [1] — zasadami wtaéciwej PN.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewni¢ ciggto$¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego,
jednak nie mniejszy niz 90 min. - § 187 ust. 3 przepisu [1].

Przepusty instalacyjne

Instalacje przechodzace przez Sciany lub stropy oddzielenia przeciwpozarowego a takze
takie ktdrych rednica przekracza 4cm a element przeciwpozarowy ma klase odpornosci ogniowej
EI60 lub REI60 powinny posiada¢ klasg odporno$ci ogniowej co najmniej takq jaka ma przegroda
przeciwpozarowa czyli $ciana lub strop.

11.5. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytacznik pradu lokalizuje si¢ w poblizu gtownego wejcia do budynku.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu nalezy zastosowaé do wszystkich
obwodow z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru - § 183 ust. 2 przepisu [1].

12. DOBOR INSTALACJI | URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

12.1. SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWE. (SSP)
Budynek wymaga wyposazenia w instalacje systemu sygnalizacji pozarowej - § 28 ust.1
przepisu [2].

12.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Instalacja wodociggowa wewnetrzna, przeciwpozarowa w budynku jest wymagana na
wszystkich kondygnacjach.

Zaprojektowano wykonanie hydrantéw z wezem pétsztywnym:

- piwnica, dn52 1 sztuka, dn33 1 sztuka

- parter, dn25, 3 sztuki

- pietro I, dn52, 3 sztuki, dn25, 2 sztuki

- pietro I, dn25, 3 sztuki

Nominalny zasieg hydrantu nie mniejszy niz przyjeta dlugo$¢ weza hydrantowego, to jest 30
m + maksymalnego rzuty wody z pradu gasniczego stozkowego do 3 m.

Zawory odcinajgce hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35 £ 0,1 m od
poziomu podfogi. Zasiegiem hydrantéw obja¢ powierzchnig catych kondygnacii.

Szczegotowe wymagania do projektowania i sposobu wykonania instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej okre$lajg postanowienia rozdziatu 5 przepisu [2].oraz normy.

12.3. SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO KLATEK SCHODOWYCH.
W budynku stosuje sie system oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych.
Klatka 1 (0.P.17, rzut parteru) pow. 24,98 m?

Acz. = 24,98 x 5% = 1,25 m?

Stosuje sie klape o pow. czynnej 1,44m2 A geom. = 2,40m?2

Powietrze uzupetniajace 2,40 x 1,3= 3,12m?

Klatka 2. (0.P.27 rzut parteru) pow. 20,28 m?

Acz. = 20,28 X 5% = 1,02 m2

Stosuie sie klape o pow. czynnej 1,44m? A geom. = 2,40 m?
Powietrze uzupetniajace 2,40 x 1,3= 3,12m?

Powierzchnia uzyskana po otwarciu projektowanych drzwi z klatek ewakuacyjnych jest
wystarczajaca do zapewnienia powietrza uzupetniajacego (1,3m x 2,45m = 3,18 m2).

12.4. Pomieszczenia wydzielone pozarowo

Klatki schodowe wydziela si¢ pozarowo $cianami REI 120 oraz drzwiami przeciwpozarowymi
klasy odporno$ci ogniowej El 30.



Pomieszczenia piwnicy:
Kazde z pomieszczen strefy PM  kondygnacji piwnicy wydzielono drzwiami
przeciwpozarowymi klasy odporno$ci ogniowej El 30 lub EI 60.

Pomieszczenia parteru:

Wydzielono klatki schodowe - posiadajg drzwi przeciwpozarowe klasy odpornoéci ogniowej El
30. Wydzielono pomieszczenie 0.P.37 serwerownia - posiadajg drzwi przeciwpozarowe klasy
odpornosci ogniowej El 60.

Pomieszczenia pietra I

Wydzielono klatki schodowe - posiadajg drzwi przeciwpozarowe klasy odporno$ci ogniowej El
30. Wydzielono pomieszczenia 1.P.08, 1.P.09, 1.P.10 w strefie ZL Ill - posiadajg drzwi
przeciwpozarowe klasy odporno$ci ogniowej EI 30. Wydzielono strefe PM stosujac $ciane
oddzielenia pozarowego REI120, oraz drzwi EI60, w zakresie strefy PM zastosowano drzwi
EI30 w kazdym z pomieszczen.

Pomieszczenia pietra Il
Wydzielono klatki schodowe - posiadajg drzwi przeciwpozarowe klasy odporno$ci ogniowej El
30.

13. WYPOSAZENIE W GASNICE

Na wyposazenie nalezy przewidzie¢ gasnice wg normatywu ,jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicy (jednostce sprzetu) na kazde 100 m2
powierzchni budynku na danej kondygnaciji” - § 28 przepisu [2].

Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekracza¢ 30 m.

Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci nie mniejszej niz 1 m.

Szczegotowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno byé
ustalone w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO opracowanej dla obiektu.

14. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20
dm3/s Nominalna wydajno$¢ hydrantu przy cisnieniu 0,2 MPa - 10 dm¥s.

Potrzebne sg dwa hydranty nadziemne jako Zrédlo wody do zewnetrznego gaszenia:
hydranty zewnetrzne DN80 o wydajnosci 10dm?/s kazdy przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa.
Powinno by¢ mozZliwe jednoczesne pobieranie wody z dwéch sasiednich hydrantow
przeciwpozarowych.

Odlegtosci hydrantéw wynosza;

- miedzy hydrantami - do 150 m,

- od zewnetrznej krawedzi drogi lub ulicy - do 15 m,

- od $cian budynku — co najmniej 5m.

15. DROGI POZAROWE

W mysl - § 11 ust. 1 pkt. 2 przepisu [3], budynek niski kategorii zagrozenia ludzi ZL | wymaga
zapewnienia drogi pozarowe; .

Do budynku kategorii ZL | powinna prowadzi¢ droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni,
umoZzliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej. Droga
pozarowa powinna przebiega¢ wzdluz diuzszego boku budynku. Odlegto$¢ krawedzi drogi
pozarowej od $cian budynku powinna wynosi¢ od 5-15 m. Pomiedzy tq droga i $ciang budynku
nie powinny wystepowac state elementy zagospodarowania terenu o wysokoSci przekraczajacej
3m lub drzewa.

Wzdtuz diuzszej (potudniowej) oraz zachodniej elewacji projektowanego budynku przebiega
istniejaca droga publiczna spetniajaca funkcje drogi pozarowej. Projektowany budynek znajduje
sie w strefie zabudowy $rodmiejskiej.

mgr inz. arch. Lukasz Podczaszy



