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Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.
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W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ
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10.2017
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KOMUNIKACJA 1

SUMA POW. UŻYTKOWEJ PIWNICY

KLATKA SCHODOWA 1*

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PIWNICY:

09,02 m2

09,14 m2

447,20 m2

-1.P.01

-1.P.02

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

ul. Wołoska 7

02-675 warszawa

BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE

dz. nr 67/21, obręb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

KOMUNIKACJA 2 30,28 m2-1.P.03

ŁAZIENKA 09,84 m2-1.P.04

10,14 m2PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY

POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEP.

-1.P.05

-1.P.06 39,20 m2

42,23 m2MAGAZYN 1
-1.P.07

-1.P.08 MAGAZYN 2 41,65 m2

MAGAZYN 3 67,79 m2-1.P.09

MAGAZYN 4 86,53 m2-1.P.10

30,09 m2MAGAZYN 5
-1.P.11

MAGAZYN 6 30,15 m2-1.P.12

04,45 m2SCHOWEK 1*
-1.P.13

KLATKA SCHODOWA 2* 06,16 m2-1.P.14

PRZEDSIONEK 05,84 m2

-1.P.15

-1.P.16

20,00 m2

ZAPLECZE POK. SPRZĄTACZEK 09,61 m2

-1.P.17

-1.P.18

GARAŻ PODZIEMNY* 617,07 m2

-1.P.19

-1.P.20

SCHOWEK 2* 03,25 m2

HP DN52

REI 120

-1.P.21

KOMUNIKACJA 3 03,58 m2

HP DN33
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ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 11,13 m2
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skrzynka na hydrant i gaśnicę [dł. węża 30 mb]HP DN52

wjazd do garażu
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ŚMIETNIK* 05,02 m2

* Pomieszczenia nie wliczające sie do sumy

powierzchni użytkowej piwnicy
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Przekładka termiczna - polistyren ekstrudowany
XPS, λ ≤ 0,031 W/mK

kratka ściekowa w podłodze
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skrzynka na hydrant i gaśnicę [dł. węża 30 mb]HP DN33

BRAMA GARAŻOWA ROLOWANA
wymiary 515 x 320 cm [w świetle przejazdu],

kaseta montowana w nadprożu, zlicowana z elewacją


