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Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.

Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU

 IPN - KŚZpNP W GDAŃSKU DELEGATURA

W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Łukasz Podczaszy

    (Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
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mgr inż. arch. Marcin Konopka

mgr inż. arch. Justyna Mosór

mgr inż. arch. Bartłomiej Szymańczuk
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    (Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
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BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE

dz. nr 67/21, obręb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

ul. Wołoska 7
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SUMA POW. UŻYTKOWEJ PARTERU

HOL WEJŚCIOWY

PUNKT SPRZEDAŻY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PARTERU:

86,78 m2

27,22 m2

977,38 m2

0.P.01

0.P.02

FOYER SALI KONFERENCYJNEJ 73,77 m20.P.03

SZATNIA SALI KONFERENCYJNEJ 07,34 m20.P.04

SALA KONFERENCYJNA [150 OSÓB] 175,91 m20.P.05

ZAPLECZE SALI KONFERENCYJNEJ 08,41 m20.P.06

PARKING ŚCIANY MODUŁOWEJ 02,86 m20.P.07

RECEPCJA 11,49 m20.P.08

21,14 m2

0.P.09
DYŻURKA WSO 13,93 m2

0.P.10

MAGAZYN BRONI WSO 09,78 m20.P.11

KOMUNIKACJA 1 08,22 m20.P.12

TOALETA DAMSKA 23,20 m20.P.13

TOALETA DLA OSÓB NP 05,65 m20.P.14

KOMUNIKACJA 2 31,31 m2

0.P.15

KLATKA SCHODOWA 1* 24,98 m2

0.P.16

SALA NARAD 34,41 m2

0.P.17

0.P.18

0.P.20

0.P.21

TOALETA MĘSKA 20,29 m2

20,02 m20.P.22

POK. KOORDYNATORA BEN 20,25 m20.P.23

BIBLIOTEKA 49,47 m20.P.24

POK. PRACOWNIKÓW REF. BBH 1 20,57 m20.P.25

POK. PRACOWNIKÓW REF. BBH 2 13,53 m20.P.26

PRACOWNIA GRAFICZNA 33,34 m2

0.P.27

POK. PRACOWNIKÓW BPiL 19,36 m2

0.P.28

POK. KOORDYNATORA BPiL 1 15,19 m2

0.P.29

POK. KOORDYNATORA BPiL 2 21,85 m2

0.P.30

POMIESZCZENIE KSERO

0.P.31

0.P.32

KLATKA SCHODOWA 2* 20,28 m2

POMIESZCZENIE SOCJALNE 08,79 m2

0.P.33

POKÓJ BIUROWY OBL 20,39 m2

0.P.34

POKOJ INFORMATYKÓW 17,78 m2

0.P.35

SERWEROWNIA 31,17 m2

0.P.36

0.P.37

SZATNIA 04,71 m2

POKÓJ KIEROWNIKA WSO,

POKÓJ BIUROWY WSO, POKÓJ

KIEROWCÓW

POK. PRACOWNIKA REF. BEN 1 20,03 m2

POK. PRACOWNIKA REF. BEN 2

POK. PRACOWNIKA REF. BEN 3
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pustka powietrzna

SZ4
3 cm

izolacja termiczna - polistyren ekspandowany

ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/

15 cm

25 cm

płyty HPL na podkonstrukcji systemowej 3 cm

pustka powietrzna 3 cm

izolacja termiczna - polistyren ekspandowany 15 cm

płyty HPL na podkonstrukcji systemowej 3 cm

pustka powietrzna

SZ3
12 cm

izolacja termiczna - polistyren ekspandowany

ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/

15 cm

25 cm

płyty HPL na podkonstrukcji systemowej 3 cm

tynk wewnętrzny cem.-wap. 1,5 cm

SZ3

± 0,00 = 48,51 m npm
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SW3

SW2
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SW3

SW2

SW4
konstrukcja stalowa wypełniona wełną mineralną

2x płyta gipsowo - kartonowa

7

2x1,25 cm

2x płyta gipsowo - kartonowa 2x1,25 cm

pustka powietrzna

SZ1
3 cm

izolacja termiczna - polistyren ekspandowany

ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/

tynk wewnętrzny cem.-wap.

20 cm

25 cm

1,5 cm

cegła klinkierowa na podkonstrukcji systemowej 12 cm

pustka powietrzna

SZ2
3 cm

izolacja termiczna - polistyren ekspandowany

ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/

15 cm

25 cm

płyty HPL na podkonstrukcji systemowej 3 cm

tynk wewnętrzny cem.-wap. 1,5 cm

SW3
pustak ceramiczny

tynk wewnętrzny cem.-wap.

12 cm

1,5 cm

tynk wewnetrzny cem.-wap. 1,5 cm

SW4

SW4 SW4 SW4 SW4

SW1
ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/

tynk wewnętrzny cem.-wap.

25 cm

1,5 cm

tynk wewnetrzny cem.-wap. 1,5 cm

SW2
pustak ceramiczny

tynk wewnętrzny cem.-wap.

25 cm

1,5 cm

tynk wewnetrzny cem.-wap. 1,5 cm
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odw. liniowe

20%

Dx

90

210

WP-UPS

GWP

izolacje termiczne [polistyren]

L E G E N D A

wejście główne

projektowane elementy żelbetowe,
wg projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej

projektowane ściany murowane

skrzynka na hydrant i gaśnicę [dł. węża 30 mb]HP DN25

RS 1. Rura spustowa Ø100mm zabudowana w warstwie
termoizolacji

Osadnik do rur spustowych z sitkiem, kolor szary

Przekładka termiczna - polistyren ekstrudowany
XPS, λ ≤ 0,031 W/mK

Kurek ze złączką

wyłącznik pożarowy centralnego UPS

główny wyłącznik pożarowy

kratka ściekowa w podłodze

wejścia dodatkowe

WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA ALUMINIOWA 22 mm
wymiary 100 x 170 cm,
zatopiona w poziomie posadzki, systemowa ramka
montażowa, wkład rypsowy, korytko w posadzce, gł. 30 mm,
spadek zgodny ze spadkiem nawierzchni, wycieraczka odwadniana
/wg projektu kanalizacji/

WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA ALUMINIOWA 12 mm
wymiary 100x 130 cm,
zatopiona w poziomie posadzki, systemowa ramka
montażowa, wkład rypsowy, korytko w posadzce, gł. 30 mm,
spadek 1%, wycieraczka odwadniana, /wg projektu kanalizacji/

WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA ALUMINIOWA 12 mm
wymiary 100 x 130 cm,

zatopiona w poziomie posadzki, systemowa ramka
montażowa, wkład rypsowy, korytko w posadzce, gł. 30 mm,

spadek 1%, wycieraczka odwadniana, /wg projektu kanalizacji/

WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA ALUMINIOWA 12 mm
wymiary 130 x 170 cm,
zatopiona w poziomie posadzki, systemowa ramka
montażowa, wkład rypsowy, wycieraczka odwadniana
/wg projektu kanalizacji/
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izolacje termiczne [wełna mineralna]

pustka powietrzna

SZ1a
3 cm

izolacja termiczna - wełna mineralna

ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/

tynk wewnętrzny cem.-wap.

20 cm

25 cm

1,5 cm

cegła klinkierowa na podkonstrukcji systemowej 12 cm
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