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Okładzina z płyt HPL, gr. 10 mm, z mocowaniem krytym z zastosowaniem tulejki
rozprężnej na podkonstrukcji aluminiowej,
kolor drewnopodbny - orzech, z fakturą słojów drewna
uwaga! styk płyt narożnikowych fazowany

mgr inż. arch. Łukasz Podczaszy

    (Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do

    projektowania bez ograniczeń nr ewid. Rz/A-8/08)

mgr inż. arch. Marcin Konopka
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mgr inż. arch. Bartłomiej Szymańczuk
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mgr inż. arch. Łukasz Gromadziński
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OPRACOWANIE:

DATA:

A10

KOD PROJEKTU

2,5m

1:10010.2017

1m

ELEWACJA ZACHODNIA

ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Kraków
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com

INWESTOR:

ADRES:

SPRAWDZAJĄCY:

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

ul. Wołoska 7

02-675 warszawa

0

PROJEKTANT:

PROJEKT BUDOWLANY

SKALA:

RYSUNEK:

7,5m5m

BS

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub

udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez

upoważnienia biura projektowego:

podczaszy │ pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

INWESTYCJA:

A_278 IPN

KREŚLIŁ:

UWAGA!

Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.

Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

FORMAT: NR RYS:

podczaszy | pracownia architektury

REWIZJA:

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU

 IPN - KŚZpNP W GDAŃSKU DELEGATURA

W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ

BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE

dz. nr 67/21, obręb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

Obróbka blacharska attyki, kolor RAL 7016

Cegła klinkierowa, elewacyjna
na wieszakach stalowych, systemowych,
kolor szary

Przestrzeń przeznaczona na lokalizację central wentylacyjnych i innych urządzeń dachowych
osłona wykonana z siatki cięto - ciągnionej, kolor RAL 7021

Ślusarka okienna w kolorze RAL 7016,
parapety kamienne, w kolorze zbliżonym do cegły elewacyjnej

Cokół wysokości 10 cm

Ślusarka okienna w kolorze RAL 7016
panel z szybą naklejaną na ramę okienną w celu
zlicowania szyby z elewacją

Blenda okienna w systemie ślusarki okiennej,
kolor drewnopodobny - orzech, z fakturą słojów drewna

Pionowe wnęki w elewacji ceglanej
płytki klinkierowe na kleju, kolor szary

± 0,00 = 48,51 m npm
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teren projektowany - utwardzenie z kostki granitowej

teren istniejący


