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SW4
konstrukcja stalowa wypełniona wełną mineralną

2x płyta gipsowo - kartonowa

7

2x1,25 cm

2x płyta gipsowo - kartonowa 2x1,25 cm

SW1
ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/

tynk wewnętrzny cem.-wap.

25 cm

1,5 cm

tynk wewnetrzny cem.-wap. 1,5 cm

SW3
pustak ceramiczny

tynk wewnętrzny cem.-wap.

12 cm

1,5 cm

tynk wewnetrzny cem.-wap. 1,5 cm

SW2a
pustak ceramiczny

tynk wewnętrzny cem.-wap.

25 cm

1,5 cm

tynk wewnetrzny cem.-wap. 1,5 cm

P3a 2 cm

wylewka betonowa 7 cm

izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany

folia izolacyjna PE -

pustka powietrzna

izolacja termiczna - polistyren ekspandowany

30 cm

3 cm

folia kubełkowaSP1 -

izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany

ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/

tynk wewnętrzny cem.-wap.

15 cm

25 cm

1,5 cm

hydroizolacja -

warstwa wykończenia podłogi 2 cm

strop - płyta żelbetowa 25 cm

tynk wewnętrzny cementowo-wapienny 1,5 cm

folia kubełkowaSP2 -

izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany

ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/

15 cm

25 cm

folia kubełkowa

-

izolacja termiczna - polistyren ekspandowany 15 cm

warstwa wykończenia podłogiP1 2 cm

wylewka betonowa 7 cm

50 cmpłyta żelbetowa

10 cm

folia izolacyjna PE -

izolacja termiczna polistyren ekstrudowany

4 cmbeton podkładowy

-folia zabezpieczająca

-folia zabezpieczająca

hydroizolacja -

11 cmbeton podkładowy

podbudowa z kruszywa

pustka powietrzna

SZ1
3 cm

izolacja termiczna - polistyren ekspandowany

ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/

tynk wewnętrzny cem.-wap.

20 cm

25 cm

1,5 cm

cegła klinkierowa na podkonstrukcji systemowej 12 cm

SW2

SW2

SZ2

SZ1

SZ2

SW2a

SP1

SP1a

P2a

SZ1

P1

izolacja termiczna - płyty termoizolacyjne

z rdzeniem z poliizocyjanuratu (PIR), λ = 0,023 (W/mK)

P4

warstwa wykończenia podłogi

7 cm

strop - płyta żelbetowa

płyty HPL na podkonstrukcji systemowej

15 cm

warstwa dociskowa - żwir płukanyD1 9-19 cm

hydroizolacja - membrana dachowa -

15 cm

paroizolacja

wylewka cem-wap., warstwa spadkowa

strop żelbetowy

tynk wewnętrzny cem.-wap.

-

6-16 cm

30 cm

1,5 cm

D1D1

teren projektowany

teren istniejący

P2

folia kubełkowaSP1a -

izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany

ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/

tynk wewnętrzny cem.-wap.

15 cm

25 cm

1,5 cm

hydroizolacja -

izolacja termiczna - wełna mineralna 8 cm

SW2
pustak ceramiczny

tynk wewnętrzny cem.-wap.

25 cm

1,5 cm

tynk wewnetrzny cem.-wap. 1,5 cm

izolacja termiczna - wełna mineralna 8 cm

P2a

P2

7 cm

warstwa wykończenia podłogi 2 cm

izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany

strop - płyta żelbetowa

folia izolacyjna PE

30 cm

-

7 cmwylewka betonowa

P3 warstwa wykończenia podłogi 2 cm

izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany 7 cm

wylewka betonowa 7 cm

strop - płyta żelbetowa 30 cm

folia izolacyjna PE -

70 cmsufit podwieszany

P3b warstwa wykończenia podłogi 2 cm

izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany 7 cm

wylewka betonowa 7 cm

strop - płyta żelbetowa 30 cm

folia izolacyjna PE -

64 cmsufit podwieszany
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0 P2a
7 cm

warstwa wykończenia podłogi 2 cm

wylewka betonowa

strop - płyta żelbetowa

izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany

folia izolacyjna PE

30 cm

-

9 cm

izolacja termiczna - wełna mineralna 8 cm

tynk wewnętrzny cem. - wap. 1,5 cm

SW2

teren istniejący


