6.2 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, wprowadzonym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22
wrzesnia 2015 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego:

1)  wskazuje sie przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu
2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawia sie w formie opisowej lub graficznej albo podaje sie informacje,
Ze obszar oddziatywania obiektu mie$ci si¢ w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Okreslenia obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o:
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
2)  Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Zasieg obszaru oddziatywania przedstawia sie w formie opisowej:

Teren objety wnioskiem stanowig dz. budowlana nr 67/21 oraz fragmenty dz. dr nr 67/13, 67/17, 63/1. Budynek oraz
infrastruktura techniczna zlokalizowane zostang na dz. nr 67/21. Na fragmencie dz. dr nr 67/17 i 63/1 planuje sie budowe zjazdu
publicznego. Na fragmencie dz. dr. nr 67/13, 67/17 planuje sie budowe potaczen pieszych z istniejacym chodnikiem.

Odlegtosci projektowanego budynku od budynkdw sasiednich:

strona zachodnia, od budynku nr 45 na dz. nr 75/15 - 31,40m

strona potudniowa, od budynku nr 43 na dz. nr 67/7 - 20,14m

strona poinocno-wschodnia, od budynkéw na dz. nr 66/4, 65/2 - 11,63m, 10,38m
strona wschodnia - niezabudowana dz. nr 64

strona pétnocna - budynek inwentarski, obiekt tymczasowy na dz. nr 66/4 - 5,29m

Odlegtosci projektowanego budynku od dziatek sasiednich:
e poioc: 4,05m
e  potudnie - wzdtuz linii zabudowy: ok. 2,80m
e  zachdd - wzdiuz linii zabudowy: 4,24m
e wschod: 4,03m

Przedstawione odlegtosci pozwalajacej na swobodng lokalizacje budynkéw zgodnych z funkcjg przewidziang w MPZP na
dziatkach sasiednich. Lokalizacja projektowanego budynku wzgledem dziatek sasiednich w Zaden sposéb nie ogranicza mozliwosci ich
zabudowy.

Usytuowanie projektowanego budynku umozliwia naturaine o$wietlenie istniejacych i ewentualnie projektowanych budynkow na
dziatkach sasiednich w $wietle §13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Zgodnie z §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r zaréwno budynek stanowiacy przedmiotowa, inwestycje jak i budynki sasiednie majg
zapewniony czas nastonecznienia wynikajacy z ustalen rozporzadzenia.

Odlegtosci migdzy zewnetrznymi $cianami budynkéw przedmiotowych, a obiektami na dziatkach sasiednich oraz dziatkami
niezabudowanymi spefniaja warunki okre$lone w §271-273 rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Ze wzgledu na w/iw informacje stwierdza sig, iz obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w cato$ci na przedmiotowej dziatce,
tj. dz. nr 67/21, oraz fragmentach dziatek 67/13, 67/17, 63/1.



