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1 ! ! SP1 folia kubetkowa - P1  warstwa wykorczenia podfogi 2cm :
| |
I I izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany 15cm wylewka betonowa 7cm
: = : = hydroizolacja - folia izolacyjna PE -
: % ﬂ : cﬁ“ $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukciji/ 25cm ptyta zelbetowa 50 cm
"© "© tynk wewnetrzny cem.-wap. 1,5cm beton podktadowy 4cm
RS RS
I g | g folia zabezpieczajgca -
| |
> ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ S SP1a folia kubetkowa - izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 10 cm
2 : : izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany 15cm folia zabezpieczajgca - 2
: : hydroizolacja - hydroizolacja -
! ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ! $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25cm beton podktadowy 1lcm
| |
] I I izolacja termiczna - wetna mineralna 8cm podbudowa z kruszywa 1
[+1400 ]
: N ‘ ‘ i i i i i i ‘ ‘ ‘ : tynk wewnetrzny cem.-wap. 15cm
: : P2  warstwa wykoriczenia podtogi 2cm
) : ! SP2 folia kubetkowa - wylewka betonowa 7cm 3
I ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ I izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany 15cm folia izolacyjna PE -
| |
| | $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25cm izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany 7cm
1 1,5% 1,5% 1.5% - " - -
- : | | 1.5%- | || =L5% | 1.5%- || =L5% | : izolacja termiczna - polistyren ekspandowany 15cm strop - plyta zelbetowa 30cm L
: : folia kubetkowa -
I | P2a warstwa wykoriczenia podtogi 2cm —
| | — .. : + 0,00 = 48,51 m npm
4 | I S§Z1 cegta klinkierowa na podkonstrukcji systemowej 12 cm wylewka betonowa 7cm 4
| | L. .
| ‘ pustka powietrzna 3cm folia izolacyjna PE -
! ‘ ‘ ‘ Swd ‘ ‘ ‘ ! izolacja termiczna - polistyren ekspandowany 20 cm izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany 9cm WSZyStk'e_ prawa zastrzeiqne, tacznie z prawem reprodukgl lub
! © ! $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25cm strop - ptyta zelbetowa 30 cm udostepniania osoba .trz.ec.lm t_ego rysgnku lub jego czesci bez
L i g | : . - - upowaznienia biura projektowego: .
I ~ 3 | tynk wewnetrzny cem.-wap. 1,5cm izolacja termiczna - wetna mineralna 8cm . .
| 8 ‘ ‘ ‘ S ‘ ‘ ‘ | podczaszy | pracownia architektury
| 1 o 1 | tynk wewnetrzny cem. - wap. 15cm / D2.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118
5 ! ! 5
! < 4786 | (47.70 < ! SW1 tynk wewnetrzny cem.-wap. 15cm P3  warstwa wykonczenia podtogi 2cm UWAGA!
! o § ! Rysunek nalezy rozpatrywac z rysunkami rzutéw i elewacji oraz rysunkami branzowymi.
! ! $ciana zelbetowa /wg projektu konstrukcji/ 25cm wylewka betonowa 7cm Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.
| |
| | tynk wewnetrzny cem.-wap. 1,5cm folia izolacyjna PE -
[ : ‘ ‘ : izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany 7cm | | | ‘ | [
: Sw2 : SW2 tynk wewnetrzny cem.-wap. 1,5cm strop - plyta zelbetowa 30 cm 0 im 2,5m 5m 7,5m
| | pustak ceramiczny 25cm sufit podwieszany 70 cm
| | RYSUNEK: PROJEKT BUDOWLANY KOD PROJEKTU
6 | S7Z1 | tynk wewnetrzny cem.-wap. 15cm 6
! | — : PRZEKROJ C-C A_278 IPN
| | P3a warstwa wykonczenia podtogi 2cm
| |
‘ ‘ ‘ ‘ SW2a tynk wewnetrzny cem.-wap. 1,5cm wylewka betonowa 7cm INWESTYCIA:
— | | i . N —
pustak ceramiczny 25cm _
| | : * | . folia izolacyjna PE BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIALU
| | izolacja termiczna - wetna mineralna cm i i _poli . .
‘ ‘ ) izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany 7cm IPN - KSZpNP W GDANSKU DELEGATURA
l T | tynk wewngtrzny cem.-wap. 15cm strop - plyta zelbetowa 30cm W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIADZKIEJ
7 | | izolacja termiczna - polistyren ekspandowany 15cm ADRES: 7
‘ Sz1 ‘ SW3 tynk wewnetrzny cem.-wap. 1,5cm tk et 3cm )
! ! 4 - i P pustka powletrzna BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE
: SwW2 : pustak ceramiczny 12cm ptyty HPL na podkonstrukcji systemowe;j dz. nr 67/21, obreb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
— | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | tynk wewnetrzny cem.-wap. 1,5cm -
(=]
: B < : P3b warstwa wykonczenia podtogi 2¢cm INWESTOR: )
| B | Instytut Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
‘ N ‘ SW4 2x plyta gipsowo - kartonowa 2x1,25 cm wylewka betonowa 7cm ul. Woloska 7
3 ! ‘ P4 ‘ ‘ P2 ‘ ‘ oba ‘ ‘ boa ! konstrukcja stalowa wypetniona wetng mineralng 7 folia izolacyjna PE - 02-675 warszawa
| | 2x plyta gipsowo - kartonowa 2x1,25 cm izolacja akustyczna - polistyren ekspandowany 7cm
- — - - — |4 10,00 £0.00 1000 ] [-016 9 1000 ] [-0.06 L ‘ ! strop - pivta zelbetowa 30 cm . .
- teren projektowany w p-Ply podczaszy | pracownia architektury
| | . N
sufit podwieszany 64 cm
| A .
] ‘ " Ny L LU ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakow
| NN — tel. 0126309710, fax. 012 6309711
| | P4  warstwa wykonczenia poditogi 2cm ’ -
| | biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com
! | strop - ptyta zelbetowa 25cm
9 | <9 o o - | -
‘ SP1 b3 ‘ S 8 ‘ ‘ ‘ ‘ g § ‘ ‘ A ‘ tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm PROJEKTANT:
| |
| | mgr inz. arch. tukasz Podczaszy
| P1 | (Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
L | % I - — projektowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-8/08) L
| ] T | D1  warstwa dociskowa - zwir ptukany 9-19 cm
| | - . OPRACOWANIE:
‘ 2 ‘ hydroizolacja - membrana dachowa - . .
‘ ‘ mgr inZ. arch. Marcin Konopka
| | izolacja termiczna - ptyty termoizolacyjne 15 cm mgr inz. arch. Juslyna_l\/_losor )
10 | I z rdzeniem z poliizocyjanuratu (PIR), A = 0,023 (W/mK) mgr in2. arch. Bartlomiej Szymanczuk 10
| | inz. arch. |zabela Pietras
| | paroizolacja -
‘ | | | A | i ! ‘
| wylewka cem-wap., warstwa spadkowa 6-16 cm
‘ 45 305 210 220 420 400 250 : SPRAWDZAJACY:
— | | strop zelbetowy 30 cm L o —
2263 mgr inz. arch. tukasz Gromadzinski
: : tynk wewnetrzny cem.-wap. 15cm (Uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen nr ewid. MPOIA/53/2016)
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