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KLATKA SCHODOWA 1*

KOMUNIKACJA 1

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ I PIETRA:

24,98 m2

25,05 m2

1.P.01

1.P.02

TOALETA DAMSKA 03,68 m21.P.03

TOALETA MĘSKA 06,54 m21.P.04

CZYTELNIA AKT
1.P.05

ZAPLECZE CZYTELNI 13,38 m21.P.06

KOMUNIKACJA 2 49,67 m21.P.07

POMIESZCZENIE ZAKŁADOWE 58,84 m21.P.08

1.P.09
POM. NA KART. Z ROTOMATEM 30,38 m2

POM. MAT. BEZKWASOWYCH 20,69 m21.P.10

KANCELARIA TAJNA 16,17 m21.P.11

CZYTELNIA 22,21 m21.P.12

KLATKA SCHODOWA 2*
1.P.13

POMIESZCZENIE SOCJALNE 08,22 m21.P.14

ARCHIWUM 1 615,50 m21.P.15

ARCH. AKTA PO FUMIGACJI 48,10 m21.P.16

1.P.17
ARCHIWUM 2 122,71 m2

97,32 m2

20,28 m2
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pustka powietrzna

SZ1
3 cm

izolacja termiczna - polistyren ekspandowany

ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/

tynk wewnętrzny cem.-wap.

20 cm

25 cm

1,5 cm

cegła klinkierowa na podkonstrukcji systemowej 12 cm

pustka powietrzna

SZ2
3 cm

izolacja termiczna - polistyren ekspandowany

ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/

15 cm

25 cm

płyty HPL na podkonstrukcji systemowej 3 cm

tynk wewnętrzny cem.-wap. 1,5 cm

SW1
ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/

tynk wewnętrzny cem.-wap.
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1,5 cm

tynk wewnetrzny cem.-wap. 1,5 cm

SW2
pustak ceramiczny

tynk wewnętrzny cem.-wap.

25 cm

1,5 cm

tynk wewnetrzny cem.-wap. 1,5 cm

SW3
pustak ceramiczny

tynk wewnętrzny cem.-wap.

12 cm

1,5 cm

tynk wewnetrzny cem.-wap. 1,5 cm

SW3
konstrukcja stalowa wypełniona wełną mineralną

2x płyta gipsowo - kartonowa
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2x płyta gipsowo - kartonowa 2x1,25 cm
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izolacja termiczna - wełna mineralna
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izolacje termiczne [polistyren]

L E G E N D A

projektowane elementy żelbetowe,
wg projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej

projektowane ściany murowane

skrzynka na hydrant i gaśnicę [dł. węża 30 mb]HP DN25

RS 1. Rura spustowa Ø100mm zabudowana w warstwie
termoizolacji

Przekładka termiczna - polistyren ekstrudowany
XPS, λ ≤ 0,031 W/mK

Kurek ze złączką

kratka ściekowa w podłodze

skrzynka na hydrant i gaśnicę [dł. węża 30 mb]HP DN52
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* Pomieszczenia nie wliczające sie do sumy

powierzchni użytkowej I piętra
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izolacje termiczne [wełna mineralna]
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3 cm

izolacja termiczna - wełna mineralna

ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/

tynk wewnętrzny cem.-wap.
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1,5 cm

cegła klinkierowa na podkonstrukcji systemowej 12 cm

SZ5
izolacja termiczna - polistyren ekspandowany

ściana żelbetowa /wg projektu konstrukcji/

15 cm

25 cm

tynk wewnętrzny cem.-wap. 1,5 cm

płytka klinkierowa na kleju 3 cm
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