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LEGENEDA:

ściana murowana nośna

ściana żelbetowa

ściana działowa g-k na ruszcie
aluminiowym

słup żelbetowy

poziom konstrukcji

poziom wykończenia

ściana murowana wypełniająca

Oznaczenia:

ściana żelbetowa
(grubość ściany w mm)

słup żelbetowy
(wymiary przekroju słupa w mm)

otwór w ścianie żelbetowej
(szerokość otworu w mm)

nadproże żelbetowe w ścianie murowanej
(wymiary przekroju w mm)

Jako nadproża w ścianach murowanych gr. 12 cm
należy stosować systemowe kształtki ceramiczne.

Tarcza  żelbetowa
(grubość  w mm)

UWAGA!

Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.

Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

BUDOWA  BUDYNKU   BIUROWEGO
DLA ODDZIAŁU IPN - KŚZpNP W GDAŃSKU DELEGATURA

W BYDGOSZCZYPRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ
wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., went.-mech.,

energii elektrycznej, teletechniczną instalacjami po terenie: kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, wodociągową, energii

elektrycznej /glz/, instalacją oświetlenia zewnętrznego, budowa chodników, murów
oporowych na dz. nr 67/21 oraz budowa zjazdu publicznego na dz. dr. nr 67/17, 63/1,

likwidacja istniejącego zjazdu na dz. dr. nr 67/17, budowa połączeń pieszych z
istniejącym chodnikiem na dz. nr 67/13, 67/17 j. ewid. 046101_1, obręb 0096 Gmina:

Bydgoszcz, Powiat: Bydgoszcz, Województwo: Kujawsko-Pomorskie


