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OBROBKA BLACHARSKA .
blacha aluminiowa, powlekana, kolor RAL 7016
1 POSZYCIE ZADASZENIA | I | ]
T
ptyta osh " -
MURLATA DREWNIANA
3 profil drewniany 6x6 cm, impregnowany " ! 3
1
IZOLACJA TERMICZNA | |
polistyren ekspandowany, A<0,042 W/mK 1
L I _ L
| , | + 0,00 = 48,51 m npm
I
4 | ) Wszystkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukcji lub 4
i - WARSTWA DOCISKQWA - ZWIR PLUKANY, FRAKCJA 8-16 MM udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
u T — u GEOWLOKNINA ZABEZPIECZAJACA, FILTRUJACA upowaznienia biura projektowego:
I)O @0@ Udd@ na warstwie hydroizolacj, poliestrowa, o gramaturze min. 300g/m2, Srednica otworu: um 90 [+/- 30%], rozciaganie podczaszy | pracownia architektury
L < O @/ wzdiuzne / poprzeczne: powyzej 60%, Odporno$¢ na rozciaganie poprzeczne:3,2kN/m [+/- 10%], Odporno$¢ na -
P j a O@ C rzsiegane waduzne: 3K - 10%] /Dz.U.24/1994, poz 83, art. 115 - 118
O HYDROIZOLACJA .
WielOWarStWOWa, Syntetyczna membrana daChOWa na baZie WySOkiej jakOéCi Rysunek nalezy rozpatrywa¢ z WsunkaLrJ\'\\i/\r/zﬁgvﬁ-elewacj\ oraz rysunkami branzowymi.
5 polichlorku winylu (PCW), wewnetrznie zbrojona widkning szklana, do systemow Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie. 5
ptaskich dachéw odwroconych z balastem w postaci kruszywa, dachéw zielonych;
spetniony parametr wodoszczelnosci; klasa E reakcji na ogien; | | | | |
wytrzymato$¢ ztaczy na Scinanie = 500 N/50mm, wytrzymato$¢ na rozciaganie: 0 m 2,5m 5m 7.5m
1 wzdiuzna = 9.5 N/mm2, poprzeczna = 8.5 N/mm2; odpornos$¢ na uderzenie: 1
twarde podtoze = 1000mm, migkkie podioze = 1250mm; odporno$¢ na RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY KOD PROJEKTU
obcigzenia statyczne: migkkie i sztywne podioze = 20kg; spetniona odpornos¢ na DETAL 18 - ZWIENCZENIE SZACHTU A 278 IPN
6 przerastanie korzeni; odporno$¢ na zginanie w niskiej temeraturze < -25°; INSTALACYJINEGO — 6
UWAGA! po obu stronach (wierzchniej i spodniej)membrany zastosowac warstwe
L L ) : - INWESTYCJA:
. oddzielajaca z geowtdkniny poliestrowej o gramaturze minimum 300g/m2
> / % % BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAtU
| / s S / ’ Sy / 4 IPN - K$ZpNP W GDANSKU DELEGATURA |
/ / / /
, 2 S P yavs % P S S P W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIADZKIEJ
TROJKAT STYROPIANOWY LAMINOWANY PAPA / / /|
) ! 7S P s s ‘S 7S IZOLACJA TERMICZNA DACHU / WARSTWA SPADKOWA ADRES:
7 COKOL MUROWANY Z CEGLY PELNEJ - Y Yz / Yz Z zastosowaniem systemu piyt spadkowych, BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE 7
/Wg prOJe.ktu konstrukql/ / /A// / y P / v P wzmocniona, do zastosowar przy dachach plaskich; dz. nr 67/21, obreb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
STROPl ZELBETOWY" 4 . s . / / . s //I AD<0,037 W/mK; naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu: CS(10)280 kPa; INWESTOR.
g projektu konstrukcji I/ i / - 7/ / 4 -~ / - i wytrzymatos¢ na zginanie BS 2125 kPa; wytrz. ma rozciaganie do p?WIerZClhn’l Instytut Pamigci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
— . / czotowych: TR=100 kPa, maks. waga: 15kg/m3, klasa E reakcji na ogien ul. Wotoska 7 [
o Y / / PAROIZOLACJA 02-675 warszawa
| y / | bitum modyfikowany polimerem (termozgrzewalny) z wktadkg widkniny szklanej,
8 Y y 7/ / kf)mpozytowa folig alyminiowq z wierzchu i folia ochronng PE-LD (polietylen njlalej podczaszy I pracown ia architektu ry
e gestosci) od spodu;grubosc efektywna 0,6 mm; gramatura 700g/m2; klasa E reakcji na
/ s . ogien; przenikanie pary wodnej Sd=1800m, spefniony parametr wodoszczelnosci; ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakéw
/ y / odporno$¢ na zginanie w niskiej temperaturze < -20°C; wytrzymato$¢ na rozdzieranie tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
L | / / | (gwozdziem) < 100N; wytrzymato$c taczy na oddzieranie = 50N/50 mm; wytrzymato$¢ biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com -
e s taczy na $cinanie = 400N/50 mm
S Y 7 PROJEKTANT:
9 / / mgr inz. arch. tukasz Podczaszy 9
/ / (Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
/ e projektowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-8/08)
s / OPRACOWANIE:
— / / / mgr inz. arch. Marcin Konopka —
/ mgr inz. arch. Justyna Mosoér
s mgr inz. arch. Barttomiej Szymanczuk
/ / Yz inz. arch. Izabela Pietras
s
10 e — e e e — e e 10
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. tukasz Gromadzinski
(Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
— projektowania bez ograniczen nr ewid. MPOIA/53/2016) —
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