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|| WYKONCZENIE POSADZKI / / ||
Iwg opiséw wykoriczenia posadzki na rysunkach rzutow/ / i 0 , 00 = 48 , 5 1 mn pm
WYLEWKA BETONOWA /
s be;okn I?bi(i,owzlntrzyma{oéé 230 MPa, zbrojona siatka stalowa, e S e A — / / Wszystkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub 4
70 bo 10x10cm t o " — IZOLACJA TERMICZNA udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
e SRS S = polistyren ekspandowany, upowaznienia biura projektowego:
FOLIA [ZOLACYJNA PE / p—— A<0,037 WimK podczaszy | pracownia architektury
] IZOLACJA AKUSTYCZNA / :n':J / Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118 ]
polistyren ekspandowany, wzmocniony do stosowania L / / i S
na podtogach, AD<0,037 W/mK, naprezenia ciskanjace przy <=0 KONSOLA + KATOWNIK SYSTEMOWY _ ) UWAGA! _ -
5 10% odksztatceniu: CS(10) 280kPa, Wytrzymatosc na Zginanie: / / / e k do montazu e|ewacyjnej ceg}y k|inkier0wej Rysunek naIefl\y/sr:yzspti:;yvv\jsrcniZazsik;:‘i‘:l:é:?:;l\gilyelsi\::va‘j;réarz\arybsuudnokzwrg.l prangouym 5
BS>125kPa, wytrzymato$¢ na rozciaganie do powierzchni / / na $cianie zewnetrznej
I((:lzo’fowyctk]: _TR21QOKPE, minimalna waga wyrobu: 15,0kg/m3, |/ / / /wg projektu konstrukji ‘ | ‘ | |
asa reakcji na ogien: E, =
L Igrubosé wé opisgw warstw przekrojowych/ / / 0 m 25m sm 7.5m L
po wel\.Nnetrznym o'bry5|e Scian pomieszczert dodatkowo paself / L RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY KOD PROJEKTU
izolacji do wysoko$ci wykoriczenia posadzki /zgodnie z rysunkiem/ PREFABRYKOWANE NADPROZE ZELBETOWE DETAL 15 - SUFIT Z PLYT HPL NAD WEJSCIEM
6 [ z oktadzing cegdlanq, z?s.polokr}edz lwieszall(iem. GLOWNYM, MOCOWANIE SLUSARKI A_278 IPN 5
0 montazu oktadziny ceglanej
% Iwg projektu konstrukcji/ INWESTYCJA:
L CEGLA PRZYCINANA BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAtU
N | E Lgle ST spod cegly dociety, w celu schowania plyty HPL, IPN - K$ZpNP W GDANSKU DELEGATURA |
| ~ wymiary wyciecia 8x1,5 cm, na catej dtugosci cegty W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIADZKIEJ
i SYSTEMOWA SPINKA ALUMINIOWA ADRES:
7 mocowana do systemowego aluminiowego profilu poziomego BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE 7
| | OKLADZINA Z PLYT HPL dz. nr 67/21, obreb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
gr. 10 mm, z mocowaniem krytym z zastosowaniem tulejki
rozpreznej na podkonstrukcji aluminiowej 'NIV:ESTOR: . ) e . . ) .
. tytut Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
— Iwg rozrysu plyt elewacyjnych HPL/ ul. Woloska 7 —
02-675 warszawa
SYSTEMOWY RUSZT PODWIESZANEGO SUFITU GK | | SYSTEMOWY UCHWYT DYSTANSOWY DO PROFILI POZIOMYCH
8 i T SYSTEMOWY ALUMINIOWY PROFIL POZIOMY podczaszy | pracownia architektury
| | IZOLACJA TERMICZNA ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakéw
polistyren ekspandowany tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
| A <0,037 (W/mK) biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com -
KONSTRUKCJA WSPORCZA - NADPROZE
. PROJEKTANT:
| | ceownik cieptowalcowany typu C180
9 mocowany do plyty zelbetowej mgrinz. arch. tukasz Podczaszy o 9
(Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
SYSTEM FASADY SLUPOWO - RYGLOWE, projektowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-8/08)
ALUMINIOWO - SZKLANEJ, STRUKTURALNEJ OPRACOWANIE:
— | | Iwg zestawienia slusarki zewnetrznej/ mgr inz. arch. Marcin Konopka —
mgr inz. arch. Justyna Mosoér
mgr inz. arch. Barttomiej Szymanczuk
inz. arch. Izabela Pietras
10 10
I_ - - - . - - 1 - J |_ - - - - - - - - . SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. tukasz Gromadzinski
(Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
— projektowania bez ograniczen nr ewid. MPOIA/53/2016) —
1 DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NRRYS: KRESLIL: 1
02.2018 | 297X650 1:10 D15 BS
B C D G \ H J K M N Q R S U \ V \ W \ X




