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istniejący poziom chodnika

Projektowane nawierzchnie:

Nawierzchnia chodnika z płyt granitowych /
granit naturalny / śrutowany /
wymiar płyty: 80x200x6 cm /  kolor: ciemnoszary

Projektowana zieleń:

Projektowany trawnik

A

Nawierzchnia chodnika z płyt granitowych B1

Nawierzchnia chodnika z płyt granitowych /
granit naturalny / śrutowany /
wymiar płyty: 80x200x6 cm /  kolor: ciemnoszary

Warstwa piasku średnio lub drobnoziarnisty
/ gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie / gr. 48 cm

Warstwa odcinająca - geowłóknina

Grunt zasypowy

-

-

-

-

-

Kanał szczelinowy z ramą asymteryczną
ze stali nierdzewnej /  wysokość szczeliny 16 cm /
koryto z tworzywa o wym. wewnętrznych min.: h=10 cm,
szer. 10 cm /   długość kanału: 1485 cm /

Kanał szczelinowy z ramą asymteryczną ze
stali nierdzewnej / wysokość szczeliny: 16 cm / koryto
z tworzywa o wym. wewnętrznych min.: h=10 cm,
szer. 10 cm /  długośc kanału: 1850 cm
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Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

C

Stopnie schodowe

Stopnica z bloku granitowego/
granit naturalny / śrutowany /
wymiar płyty: 200x40x15 cm /  kolor: ciemnoszary

Beton gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie / gr. 13- 30 cm

Warstwa odcinająca - geowłóknina

Grunt zasypowy

-

-

-

-

-

Stopnica z bloku granitowego/ typowa /
granit naturalny / śrutowany /
wymiar płyty: 200x40x15 cm /  kolor: ciemnoszary

Projektowany maszt stożkowy kompozytowy
jednosegmentowy o wys. min 1300 cm  / wyposażony
w: tworzywowo-aluminiowągłowicę obrotową z płaskim
aluminiowym daszkiem Ø 7,5cm +/-2%; linkę; knagę
i wspornik zawiasowy / maszt polimerowy wzmocniony
włóknem szklanym i włóknem węglowym o profilu rury
zwężającym się z dołu ku górze Ø 6,5-17,5 cm +/-2%,
gr. ścianki 0,6 cm +/-2%/ / montowany do fundamnetu
 za pomocą wspornika zawiasowego (gr. 17,5 cm+/-2%)/
/ kolor: standardowy - RAL 9003 (biały) /
/ wznoszenie i opuszczeni flagi za pomocą linki
zewnętrznej wiązanej do knagi /

[szt. 1]

M

Balustrada ze stali ocynkowanej
/ malowana proszkowo RAL 7016 / wysokość 110 cm /
rozstaw płaskowników stalowych 60 x 15 mm co 130 mm
w osi, podstawa z płaskowników stalowych 60 x 15 mm,
kotwiona do projektowanego muru oporowego

        [szt. 1]

Balustrada ze stali ocynkowanej
/ malowana proszkowo RAL 7016 /profil stalowy
prostokątny o wymiarach 6 x 4 cm / wysokość 110 cm /
dł. 292 cm zintegrowana z oświetleniem LED punktowym,
barwa 3000 K, napięcie bezpieczne SELV, zasilanie LED
IP67,  stopień szczelności IP68 / szczelne
zabezpieczenie przed pyłem i strumieniem wody/
  [szt. 1]

Balustrada ze stali ocynkowanej
/ malowana proszkowo RAL 7016 /profil stalowy
prostokątny o wymiarach 6 x 4 cm / wysokość 110 cm
/ dł. 251 cmzintegrowana z oświetleniem LED punktowym,
barwa 3000 K, napięcie bezpieczne SELV, zasilanie LED
IP67,  stopień szczelności IP68 / szczelne
zabezpieczenie przed pyłem i strumieniem wody/

  [szt. 1]

Balustrada ze stali ocynkowanej
/ malowana proszkowo RAL 7016 /profil stalowy
prostokątny o wymiarach 6 x 4 cm / wysokość 110 cm /
dł. 167 cmzintegrowana z oświetleniem LEDpunktowym,
barwa 3000 K, napięcie bezpieczne SELV, zasilanie LED
IP67,  stopień szczelności IP68 / szczelne
zabezpieczenie przed pyłem i strumieniem wody/
  [szt. 1]

Balustrada ze stali ocynkowanej
/ malowana proszkowo RAL 7016 /profil stalowy
prostokątny o wymiarach 6 x 4 cm / wysokość 110 cm /
dł. 125 cmzintegrowana z oświetleniem LED punktowym,
barwa 3000 K, napięcie bezpieczne SELV, zasilanie LED
IP67,  stopień szczelności IP68 / szczelne
zabezpieczenie przed pyłem i strumieniem wody/

  [szt. 1]

Stopnica z bloku granitowego/ nietypowa /
granit naturalny / śrutowany / wymiar płyty: dł. zależna
od poziomu terenu x 40 x 15 cm / kolor: ciemnoszary
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Projektowany mur oporowy wg projektu konstrukcji

F

Warstwy pod trawnik

Warstwa oczyszczonego humusu / wzbogacona
w substancje organiczne i mineralne / 120 mm

Warstwa specjalnej mieszanki traw cieniolubnych
/ typ: umiarkowany /

Grunt zasypowy

/ Podane grubości warstw odnoszą sie do grubości po zageszczeniu /

-

-

-

Stopnica z bloku granitowego/ typowa /
granit naturalny / śrutowany /
wymiar płyty: 175x36x15 cm /  kolor: ciemnoszary

Stopnica z bloku granitowego/ typowa /
granit naturalny / śrutowany /
wymiar płyty: 175x40x15 cm /  kolor: ciemnoszary

Właz kanalizacyjny / wg projektu branży sanitarnej

Przekrycie włazu studni kanalizacyjnej
podnoszona płyta granitowa /  granit naturalny /
śrutowany/ wymiary: śr. 40 cm x gr. 6 cm /
kolor ciemnoszary

Detal F rys.PZT-7

Detal H rys.PZT-9


