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Projekt ielen:
1 rojerfowana zielen m Nawierzchnia chodnika z ptyt granitowych B1 1
o Projektowany trawnik B Nawierzchnia chodnika z ptyt granitowych /
L | granit naturalny / $rutowany / -
wymiar ptyty: 80x200x6 cm / kolor: ciemnoszary
oo T L T R T R T T Projektowane nawierzchnie: i sredni iarni
I / Warstwa piasku $rednio lub drobnoziarnisty
/gr.5¢cm
I X _Ae/ S % Nawierzchnia chodnika z ptyt granitowych / J .
! —_— ; ; : / ! granit naturalny / $rutowany / B Podpydowa zasadnicza z krlIszywa tamanego
— | FRR e / I wymiar ptyty: 80x200x6 cm / kolor: ciemnoszary stabilizowanego mechanicznie / gr. 48 cm =
| =N : O — | . . , .
I ! — | ' Stopnica z bloku granitowego/ typowa / B Warstwa odcinajaca - geowtoknina
3 : | od] : granit naturalny / $rutowany / 5
I I , , wymiar ptyty: 200x40x15 cm / kolor: ciemnoszary G
39,39 39,39 ,39 39,39 39 | 39! runt zasypowy
| St2 |
[ I ! [ P RZ E KROJ A'A P RZ E KROJ B' B 7 Stopnica z bloku granitowego/ nietypowa /
] ! I i : granit naturalny / $rutowany / wymiar piyty: dt. zalezna ]
A I o dx 15 l | I od poziomu terenu x 40 x 15 ¢cm / kolor: ciemnoszary m Stooni hod
| L oo oo . . opnie schodowe
4 ! = 39 | | —l ! :_ : B a K Stopnica z bloku granitowego/ typowa / 4
! | | ! I I [st][c][s4][0e2] [w] [064] [A] [o1] I I I granit naturalny / $rutowany / . .
I | | o I : : : | | iar pivtv: 175x40x15 cm / kolor: Gi B Stopnica z bloku granitowego/
! i | & ! | | | | | wymiar piyly: 17oxaEXTo em 1 Kolor- ciemnoszary granit naturalny / $rutowany /
| |
— | | | | | | i . - e —
: : I 4 : : : : : Stopnica z bloku granitowegol typowa / wymiar ptyty: 200x40x15 cm / kolor: ciemnoszary
| | - | ! ! ! ! ! granit naturalny / $rutowany /
B A
5 : : | ) ! : : :: : : :: wymiar plyty: 175x36x15 cm/ kolor: ciemnoszary B eton gr. 10 cm 5
| | 5| | | 35| .
! | ! I 3 I I ] — Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
I | I £ N o I
! : | ! : A : : : st2] | Wiaz kanalizacyjny / wg projektu branzy sanitarnej B stabilizowanego mechanicznie / gr. 13- 30 cm
|| | | Detal H rys.PZT-9 B
| Detal F rys.PZT-7]" ! ! y ! ! - -
: : B2 | : Y ’ = ! ' Sl —— Przekrycie wiazu studni kanalizacyjnej B Warstwa odcinajaca - geowtoknina
. ! : B — | o I : = : ' : T :. St3 podnoszona ptyta granitowa / granit naturalny / ;
; - 10 213 | 291 | ; | | | 1 Srutowany/ wymiary: $r. 40 cm x gr. 6 cm / B Grunt zasypowy
! < 439 93| 3 9, 9 | 1 439 : | ! R '7 ! [ ezondeswa | L0 kolor ciemnoszary
| | : w Y A
| | 1 | | Y ! |
B : : | : : : m Warstwy pod trawnik
- | [ ! :
| | | \
. : I : : : e : : Projektowane elementy zagospodarowania terenu: E Warstwa specjalnej mieszanki traw cieniolubnych 7
! I ! L / typ: umiark /
: | : | : ! ! ! !\ | yp: umiarkowany
| | (== . ! ' ! i o Kanat szczelinowy z rama asymteryczng B Warstwa oczyszczonego humusu / wzbogacona
] ! 1x15 | | < ; ! ; X — || ze stali nierdzewnej / wysokos¢ szczeliny 16 cm / w substancje organiczne i mineralne / 120 mm ]
! 39 i | | : | i koryto z tworzywa o wym. wewnetrznych min.: h=10 cm,
: I | I i I L szer. 10 cm/ dtugo$¢ kanatu: 1485 cm / B Grunt zasypowy
8 \ | ! L ! I 8
| I I I i .
! | I | | ! | " Kanat szczelinowy z rama asymteryczng ze | Podane grubosci warstw odnosza sie do grubosci po zageszczeniu /
: | | : | l | ' 0d2] || stali nierdzewnej / wysokos¢ szczeliny: 16 cm / koryto
— | | | I | : : : ! z tworzywa o wym. wewnetrznych min.: h=10 cm, o
: - | I : | ; | ' szer. 10 cm/ dtugosc kanatu: 1850 cm
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: 10. 234 291 | : Balustrada ze stali ocynkowanej
| 7 | (N | / malowana proszkowo RAL 7016 / wysokos¢ 110 cm /
] | 39,39 |39 39. 39 .39 39 | 234 | rozstaw ptaskownikéw stalowych 60 x 15 mm co 130 mm ]
I | | ] I w osi, podstawa z ptaskownikéw stalowych 60 x 15 mm,
" : : : : kotwiona do projektowanego muru oporowego 0
I I [szt. 1] L
: | | : , Balustrada ze stali ocynkowanej
: 8 x {f | : i B2) | /malowana proszkowo RAL 7016 /profil stalowy
B ! on | B ! - prostokatny o wymiarach 6 x 4 ¢cm / wysoko$¢ 110 ¢cm / 3]
: | | S : P RZE KROJ B B dt. 292 cm zintegrowana z o$wietleniem LED punktowym,
| < | | | barwa 3000 K, napiecie bezpieczne SELV, zasilanie LED
! ! X | | |_ ! A L IP67, stopien szczelnosci IP68 / szczelne '
! | I I ! r 1 zabezpieczenie przed pytem i strumieniem wody/
| | | |
| ! | ' . _ B ! . [szt. 1] B
: | | : : : Balustrada ze stali ocynkowanej
| 3 | | | [F] [T [[e] s8] BI-2 B-3 Bl-4 B-5 | B3| | /malowana proszkowo RAL 7016 /profil stalowy
- ! : : ! I I prostokatny o wymiarach 6 x 4 cm / wysoko$¢ 110 cm -
; | s R ; : : | dt. 251 cmzintegrowana z o$wietleniem LED punktowym _
[ ‘ | = | F [ I - ~ ~ [ barwa 3000 K, napiecie bezpieczne SELV, zasilanie LED T 0,00 - 48151 m npm
L] ! < 19, | |156 ; 291 ! ! ! IP67, stopien szczelnosci IP68 / szczelne L
b I zabezpieczenie przed pytem i strumieniem wody/ Wszystkie prawa zastrzezone, facznie z prawem reprodukciji lub
: 39 39I 39 .39 |39 : 234 : : g g § : P P Py y udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
| | | | | | [SZt 1] upowaznienia biura projektowego:
13 | D04 ! | | ’ podczaszy | pracownia architektury 13
| N I : 2% | | 1 Balustrada ze stali ocynkowanej / Dz.U.24/199|)4, poz.83, art. 115 - 118
: Alx 15 | o : : ! B4] || / malowana proszkowo RAL 7016 /profil stalowy
— ! | | % ! ! (Y] prOStqutny O Wymiaraoh 6 X 4 Cm / WySOKOéé 1 10 Cm / Rysunek nalezy rozpatrywaézrysunkaLrJn\iArlz/jl?v’vA\i!elewacji oraz rysunkami branzowymi. —
: | 39 | : : 8 d* 167 szintegrowana z OSWIetlemem LEDpUnktOWym, Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.
I ; | I | barwa 3000 K, napiecie bezpieczne SELV, zasilanie LED
! 3 [82]) [ [ IP67, stopien szczelnosci IP68 / szczelne ‘ ‘ I : I
14 x | Y% 0 im 2,5m 5m 7,5m 14
: | | : ) P W zabezpieczenie przed pytem i strumieniem wody/
| | | | [SZt. 1] RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY KOD PROJEKTU
n : I BI5 I : DETAL A A_278IPN |
I - o | X I e NN RN Balustrada ze stali ocynkowane; p—
! o 10| 107 10, : ! B] || / malowana proszkowo RAL 7016 /profil stalowy "
15 | ulb 1 I | prostokatny o wymiarach 6 x 4 ¢cm / wysoko$¢ 110 ¢cm / Bmgw%%Upiﬁﬂﬁé?hﬁsgggwég 15
| W 39139 391, 234 | dt. 125 cmzintegrowana z o$wietleniem LED punktowym,
| . | PRZY UL. GRUDZIADZKIEJ W BYDGOSZCZY
I o I I barwa 3000 K, napiecie bezpieczne SELV, zasilanie LED S
. g JoR ADRES:
] ! l ! |P67Y S.tOpIen.SzczeanSCI IP68 / SZ(?zeIne BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE |
! | [ zabezpieczenie przed pytem i strumieniem wody/ dz. nr 67/21, obreb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
| | |
| |
INWESTOR:
16 : : — : [SZt' 1] Instytut Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 16
: | 5 : AU
| | I | Projektowany maszt stozkowy kompozytowy
! | ! e jednosegmentowy o wys. min 1300 cm / wyposazony podczaszy | pracownia architektury
! : ! w: tworzywowo-aluminiowagtowice obrotowg z ptaskim . Lubelska 24/7. 30.- 003 Krakow
17 : I : glummloyvym d.aszk|em @7,5cm .+/-2 %; linke; knage tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
| | | i wspornik zawiasowy / maszt polimerowy wzmocniony biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com »
! | ! wioknem szklanym i wioknem weglowym o profilu rury
L : | : zwezajacym sie z dotu ku gorze @ 6,5-17,5 cm +/-2%, PROJEKTANT: L
| | gr. Scianki 0,6 cm +/-2%/ / montowany do fundamnetu mgr inz. arch. tukasz Podezaszy
| | . . +.90 (Uplrawnlenlfsl budowlanelw s@c;alnpsm architektonicznej do
Za pomocag WSpomlka Zawlasowego (gr 17,5 cm+/-2 /0)/ projektowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-8/08)
5 : : / kolor: standardowy - RAL 9003 (biaty) / OPRACOWANIE: 18
: | / wznoszenie i opuszczeni flagi za pomoca linki mar in. arch. Marcin Konopka
e e ---- - zewnetrznej wigzanej do knagi / mgr inz. arch. Justyna Mosér
| [s2t. 1] | D Ee S s o
SPRAWDZAJACY:
N Projektowany mur oporowy wg projektu kOﬂStrUiji mg(rUi;rié\f/::i:Zﬁ;ugszivﬁgzr:?z?:galnoéci architektonicznej do 19
projektowania bez ograniczen nr ewid. MPOIA/53/2016)
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