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DETAL G

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B
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Ptaskownik stalowy 60x15 mm,
rozstaw co 130 mm,

ze stali ocynkowanej,
malowany proszkowo RAL9011
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: : Ptaskownik stalowy 60x15 mm, : : Kotwa wkrecana,
| | rozstaw co 130 mm, | ,  stal cynkowana galwanicznie
| | ze stali ocynkowanej, | | teb szczesciokatny ze
— | _ | malowany proszkowo RAL9011 | g o | zintegrowang podktadka, —
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: : Kotwa wkrecana, : :
| | stal cynkowana galwanicznie | |
|| | | teb szczesciokatny ze | ) Plaskownik stalowy 60x15 mm, ||
| | zintegrowana podktadka, | o o | rozstaw co 130 mm,
| | 10 x 100 | o ™ | ze stali ocynkowanej, —_
! ! ! N — I malowany proszkowo RAL9011 i O ’ OO - 48 ’ 5 1 mn pm
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| | . | 1 Kotwa wkrecana, . . . .
| \ Plaskownik stalowy 60x15 mm, \ | stal cynkowana galwarﬁcznie Wszystkie prawa zastrzezone, fgcznie z prawem reprodukcji lub
| | ze stali ocynkowanej, | | feb szczesciokatny ze udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
|| I I malowany proszkowo RAL9011 I A I Zintegrowana podktadka, upowaznienia biura projektowego: L
’ ! ! T o ! 10 x 100 podczaszy | pracownia architektury
! ™ : / Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118
| — |
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! ! Rysunek nalezy rozpatrywac z rysunkami rzutow i elewaciji oraz rysunkami branzowymi.
| | Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY KOD PROJEKTU
6 DETAL G - MOCOWANIE BALUSTRADY A 278 IPN 6
DO MURU OPOROWEGO —
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INWESTYCJA:
- BUDYNEK BIUROWY DLA ODDZIALU -
INSTYTUTU PAMIECI NARODOWEJ
PRZY UL. GRUDZIADZKIEJ W BYDGOSZCZY
7 ADRES: 7
BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE
dz. nr 67/21, obreb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
] A Ptaskownik stalowy 60x15 mm, INWESTOR: ' A . ) ' ' ]
Instytut Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
rozstaw co 130 mm, ul. Woloska 7
ze stali ocynkowanej, 02-675 warszawa
8 malowany proszkowo RAL9011
Kotwa wkrecana, podczaszy | pracownia architektury
stal cynkowana galwanicznie
T teb szczesciokatny ze ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakow
zintegrowang podktadka, tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
10 x 100 biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com -
9 Paskownik stalqu 60x15 mm, PROJEKTANT:
ze stali ocynkowanej,
malowany proszkowo RAL9011 mgr inz. arch. tukasz Podczaszy
; ; (Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
Plyta grz?nltowa, granit nvaturalny,l projektowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-8/08)
- Srutowany, wymiar piyty: OPRACOWANIE: -
80 x 200 x 6 cm, kolor: ciemnoszary
mgr inz. arch. Marcin Konopka
mgr ?nz. arch. JustynaAMosér
10 Warstwa piasku $rednio lub drobnozi;rrnésiym, ir:gr ;rzhalr;;bgzrg?;:ruzjs Szymanczuk 10
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. tukasz Gromadzinski
| . (Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do |
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego projektowania bez ograniczen nr ewid. MPOIA/53/2016)
stabilizowanego mechanicznie, gr. 48 cm
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