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PRZEKRÓJ B-B
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Płaskownik stalowy  60x15 mm,
ze stali ocynkowanej,

malowany proszkowo RAL9011

Kotwa wkręcana,
stal cynkowana galwanicznie

łeb szcześciokątny ze
zintegrowaną podkładką,

10 x 100

Kotwa wkręcana,
stal cynkowana galwanicznie

łeb szcześciokątny ze
zintegrowaną podkładką,

10 x 100

Kotwa wkręcana,
stal cynkowana galwanicznie

łeb szcześciokątny ze
zintegrowaną podkładką,

10 x 100
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Płaskownik stalowy  60x15 mm,
rozstaw co 130 mm,

ze stali ocynkowanej,
malowany proszkowo RAL9011

Płaskownik stalowy  60x15 mm,
rozstaw co 130 mm,

ze stali ocynkowanej,
malowany proszkowo RAL9011

Płaskownik stalowy  60x15 mm,
rozstaw co 130 mm,

ze stali ocynkowanej,
malowany proszkowo RAL9011

Płaskownik stalowy  60x15 mm,
rozstaw co 130 mm,

ze stali ocynkowanej,
malowany proszkowo RAL9011
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Kotwa wkręcana,
stal cynkowana galwanicznie

łeb szcześciokątny ze
zintegrowaną podkładką,

10 x 100

Płaskownik stalowy  60x15 mm,
ze stali ocynkowanej,

malowany proszkowo RAL9011

Płyta granitowa, granit naturalny,
śrutowany, wymiar  płyty:

80 x 200 x 6 cm, kolor: ciemnoszary

Warstwa piasku średnio lub drobnoziarnisty ,
gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie, gr. 48 cm


