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. o Projektowana zielen:
. E‘ Warstwy pod Eko-kraty Wy0|'eraczka zewnetrzna alumlnlowa 22'mrT.1 ' LEGENDA:
W numer porzadkowy sadzonki wymiary 100 x 170 cm /zatopiona w poziomie posadzki / 1
6 x 8szt./mb x ilosc sztuk/mb ) ) . _ systemowa ramka montazowa, wktad rypsowy, korytko Projektowany trawnik . e
F-150, dt. 12 mb forma wzrostowa: F= formowana B Zlgngzc(;g?rl]i f)tlfckigzlgsiteosvgé?ﬁz\jv%e?r?ilr)1(ie5 frln)/;go o w posadzce, gt. 30 mm, spadek zgodny ze spadkiem A-Z Q\;B/i:?[)%?ﬁrzr;ﬁ%|nwestyq|, camr ot
| na wysoko$¢ podana w centymetrach, o e ?awmrzphkrtn, l:vycnﬁracz_};a odwadniana Projektowany zywoptot formowany Grab pospolity / o o
dtugos¢ liczona w metrach biezacych B arstwa oczyszczonego humusu / wzbogacona wg projektu kanalizacji Carpinus betulus / [ pow. 50 m2 | nadaszenia kilkurzedowe .
w substancje organiczne i mineraine / 250 mm [szt. 1] ian / wedh hematu / KI dzonki | Projektowany budynek
. . Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego Wycieraczka zewnetrzna aluminiowa 22 mm ha przemian / wedlug schematu / Rlasa sadzonki
o =
2 Schemat nasadzen sadzonki nr. 6 B Ciabilsonanene mechanicanie ot 48 om wymiary 100 x 130 om Jzatopiona w poziomie posadzki / sadzonka h= 10 do 160 cm | | )
' systemowa ramka montazowa, wktad rypsowy, korytko : 52 Ekrany przemvykorzenng 1000mm/ zmtegrowar)e. zebra v Projektowane wejécie gtowne do budynku
B Warstwa odcinajaca - geowtoknina w pgsadzcg, gt BfO mm, spadek zgodny ze spadkiem I l((:hro;nali((:e .zarqwi?.ol natwller;chnlg utwardzane, Sciany
T nawierzchni, wycieraczka odwadniana ONSIrukcyjne jax I instalacje poaziemne —
i izacii Projektowane wejscia do budynku
B Grunt zasypowy Iwg projektu kanalizacji [szt. 3] Projektowane nawierzchnie: v : ) y
’ 6': ® | Podane grubosci warstw odnosza sie do grubosci po zageszczeniu / Nawierzchnia chodnika z piyt granitowych / < Wjazd do garazu podziemnego ’
s WARSTWY PRZEKROJOWE granit naturalny / érutowany / A4
e Nawiorzchia chodnika 2 vt aranitownch B1 wymiar plyty: 80x200x6 cm / kolor: ciemnoszary
] ; awierzchnia chodnika z ranitowyc . A . ]
m Warstwy pod zywoptoty m Pytg y Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej / kd_ Projektowany przylacz kanalizacji deszczowej
Schemat it Nawierzehnia chodnika z plyt granitowych / bezfazowe, ostro ciete krawedzie / kolor: antic szary /
chemat nasadzen - ; o . .
4 Sadzonka / Grab pospolity / Carpinus betulus ) ) [ wymiary: 24x16x8 cm / reakcja na ogieft A1/ , i i i 4
a) kilkurzgdowe na przemian - odstep pomigdzy rzedami réwny jest odstepowi B PR T ] granit naturalny / Srutowany / nas}; invrvyoéé: klasa 2 (B)! od oJrnoéé n% Scieranie: P it
ied Sinvmi sadzonkami w rzedzie.Utatwi ti dost wymiar plyty: 80x200x6 cm / kolor: ciemnosza 2 P kanalizacji deszczowe
pomigazy poszczegoinymi sadzonkami w rzedzie. Utatwia wzrost | dostep B Warstwa zwiru ogrodowego - 3 cm ymiar piyty: : y klasa 4(1) / odporno$é na zamrazanie, rozmrazanie
| o$wietlenia. | ze sktadu budowlanego / 1m3 Zwiru = ok.1 tona B Warstwa piasku $rednio lub drobnoziarnisty z udziatem soli odladzajgcych: klasa 3 (D) Projektowany przylacz kanalizacj sanitamej ]
Wszytskie sadzonki krzewow majg spetnia¢ wymagania jakoSciowe, zawarte B Geow%oknma montowana d9 podioza stal.owym|. kotwami Igr.5cm E&g Eko-kraty / wymiary: 537 x 521 x 40 mm /
Detal C rys.PZT-4 W normie branzowej i bvé w | Klasie jakosci krzewow [ stuzaca do zabezpieczenia przed wymieszaniem Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego S dopuszczalne obcigzenie 350t/m/ wypetnienie trawg . . .
5 | 1 Dy J . . tw t t hwastéw / B ” S St Projektowana instalacja zewnetrzna 5
B SIg warstw gruntu oraz przerostem chwasiow stabilizowanego mechanicznie / gr. 48 cm Przekrycie wlazu studni kanalizacyjnej kanalizacji sanitamej
Warstwa oczyszczonego humusu / 50 cm - - podnoszona plyta granitowa / granit naturalny /
| wzbogaconej w subtancje organiczne B Warstwa odcinajca - geowioknina $rutowany/ wymiary: ér. 100 cm x gr. 6 cm / " Sroiekd * doci |
B Grunt zasypowy kolor ciemnoszary rojektowany przytacz wodociggowy
B Grunt zasypowy S ) ] ) )
L ) L ) 2 Wiaz kanalizacyjny / wg projektu branzy sanitarne;
6 / Podane grubosci warstw odnosza sie do grubosci po zageszczeniu 6
; ielkosci iowei noSci ielkosci — — —| Projektowana instalacja zewnetrzna elektryczna NN
;r:tze ﬁgi‘jz:é gge\?/:iilvlflce)si /bry}y korzeniowej w zaleznosci od wielko$ci B‘ Nawierzchnia chodnika z plyt granitowych B1 Przekrycie wiazu studni kanalizacyjnej ] ] € ry
g St3 podnoszona plyta granitowa / granit naturalny /
Nawierzchnia chodnika z plyt granitowych / Srutowany/ wymiary: r. 40 cm x gr. 6 cm / - Projektowany zestaw ztaczowo-pomiarowy
‘ Detal A rys.PZT-2 granit naturalny / $rutowany / kolor ciemnoszary
................ wymiar ptyty: 80x200x6 cm / kolor: ciemnosza 5N i i
/ :L A ymiar Pty v Kraweznik chodnikowy / granitowy Projektowana kanalizacja teletechniczna /
; X(r— , 6 x 8 szt/mb B Warstwa piasku $rednio lub drobnoziarnisty / 8x30x100 cm / wg projektu drogowego / L]
: e /gr.5¢cm .
- : : F- 150, dt. 39mb Kraweznik drogowy / betonowy i i —
E $3 ‘ 0% B Podpgdowa zasadnicza z krgszywa lamanego Kr-2 112x25%100 cm / wg projektu drogowego / Istniejaca skrzynka teletechniczna
i | stabiizowanego mechanicznie / gr. 48 om Obrzeze z tworzywa / 100 x 8 x 4,5 cm/kolor naturalny
8 5 %: TS ! B Warstwa odcinajaca - geowloknina ob1] || - szary / faczone miedzy sobg na zasadzie piora i. Istniejaca kanalizacja teletechniczna 8
! sl e wpustow, do podtoza przypomocowane stalowymi I
: 1 ' kotwami na 1 mb - stosuje sie 4-5 szt. kotw montazowych
— : | Izolacja termiczna / wg projektu architektury/ eS¢ Y Istnieiaca sie¢ gazowa —
] | H : Jq g
' 4 | Stopnica z bloku granitowego/ typowa /
E i _ _ _ _ granit naturalny / $rutowany / =
9 : L : --------------------------------------------------- B Hydroizolacja / wg projektu architektury/ wymiar ptyty: 200x40x15 cm / kolor: ciemnoszary Istniejacy zjazd do rozbiérki 9
] 0 : . . .
: g 7 I . , Stopnica z bloku granitowego/ nietypowa
' & 39,39 39 |39 ! : . A
Pl T 1k S C 6 x 8 szt/mb B Wylewka betonowa / wg projektu architektury/ granit naturalny / $rutowany / D] || Projektowany zjazd / wg projektu branzy drogowej
] E i ! SESESSES J»&%vm&vw D wymiar ptyty: dt. zalezna od poziomu terenu x40x15 cm / ]
E =l Ihi : vg%;&%@%@ggﬁggg F- 150, dt. 39mb kolor: ciemnoszary N ,
; ; 1xiq | : L RS ' m Stopnie schodowe Stopnica z bloku granitowego! typowa / Istniejgcy chodnik "
E | E | granit naturalny / érutowany /
i 0,99 (AR B Stopnica z bloku granitowego/ wymiar piyty: 175x40x15 cm / kolor: ciemnoszary Istniejace drzewo do pozostawienia
n ! 4 53] | i : granit naturalny / $rutowany / Stopnica z bloku granitowego/ typowa / L
; —— | | ' wymiar ptyty: 200x40x15 cm/ kolor: ciemnoszary granit naturalny / $rutowany / Istniciace d d tawieni
. ; "19'39*; 39 3:9 ® % g L el R o asis ooy R ORI O it o s wymiar ptyty: 175x36x15 cm/ kolor: ciemnoszary Sinieace drzewo do pozostawienia »
: 5l | | i : : B Beton gr. 10 cm Projektowane elementy zagospodarowania terenu:
: 82 ' I : ,
E 4 == eﬁqé | :% | : B Podpgdowa zasadnicza z krgszywa tamanego Balustrada ze stali ocynkowanej Projektowane o$wietlenie:
— ; Tl : i : ; stabilizowanego mechanicznie / gr. 13- 30 cm I malowana proszkowo RAL 7016 / wysokos¢ 110 cm / —
' 2 . | ' [T o - rozstaw ptaskownikéw stalowych 60 x 15 mm co 130 mm Projektowane lampy uliczne - niskie /4,2 W,
i Bl i : i : i E TITTTEIET L] I B Warstwa odcinajaca - geowidknina w osi, podstawa z ptaskownikéw stalowych 60 x 15 mm, ? strumien Swiatta 510 Im /wymiary podstawy 11 x11 cm
12 ' : ! TR ' 5 SR O kotwiona do projektowanego muru oporowego +/-5% h=min 50 cm/ aluminium, stal nierdzewna, 12
: ! EE L L : H = ' B Grunt zasypowy . _ [szt. 1] szkio bezpieczne/ stopien szczelnosci IP65 / szczelne
' 2 0| e | L adl) ] ' H ‘ j ; Balustrada ze stali ocynkowanej zabezpieczenie przed pytem i strumieniem wody/
| ; T R Ty ; 0.00 = 48.51 u IR SRR e Br2] |/ malowana proszkowo RAL7016 /profil stalowy kolor grafitowy L
: 2] 1| 1L : ! B ! H AN T . o . . prostokatny o wymiarach 60 x 40 mm / wysokos¢ 110 cm [szt.13]
: W15 L : MLl N T : Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej B2 It 292 . <wietleniem LED punk . ] . :
13 ' 13 I& l ' d : m (wg projektu drogowego) 292 cm zintegrowana z oswietleniem LED punktowym, Projektowane lampy uliczne - $rednie /4,2 W, .
E g i : 4 : E 3K + 1kp n | Ibljg\;va 3t00(') K, nap|(-3|C|e’b.ele§)é%c/zne SElLV’ zasilanie LED | || = strumien $wiatta 510 Im /wymiary podstawy 16 x16 cm
i r i B , o , , » Stopien 5z¢zelnoscl szczelne +/-5% h=min 100 cm/ aluminium, stal nierdzewna
e I i 0 g )
' or3 ] s3] e VTS ' : Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej / zabezpieczenie przed pytem i strumieniem wody/ - e i
- E * : —;;22 E | B bezfazowej, ostro ciete krawedzie / kolor: antic szary / P P P )Eszt. 1] SZE*O bgzmecgne/ stc:jmer; szc.zeilnos.m l.P65 / ssc/zelne ||
E —Q 31917 » ’a: i E : [ wymiary: 24x16x8 cm / reakcja na ogien A1/ Balustrada ze stali ocynkowanej i;;zp::;i:tzoicle preec pylem i STmienien o y[ szt. 2]
E VV U : / | : I nasiakliwosc: klasa 2 (B)/ odpornos¢ na scieranie: B3] |/ malowana proszkowo RAL9011 /profil stalowy S Y '
! ‘ ' ! ' klasa 4(1) / odporno$¢ na zamrazanie, rozmrazanie ; ” , L ,
14 ; ; ; ; | ’ il *() I'p dladzaiacych: klasa 3 (D prostokatny o wymiarach 60 x 40 mm / wysoko$¢ 110 cm Projektowane podswietlenie masztow 14
: .------—k--r-L--—--- 5 : | Z udziatem soli odladzajacych: kiasa 3 (D) dt. 251 om zintegrowana z o$wietleniem LED punktowym | 2 W gruncie / 19W, strumier $wietiny 2375 Im /
E e l E I < B Warstwa cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm lea r\;va 3000 K, napu;;me’bglz;) |ec/zne SElLV’ zasianie LED wymiary:&24,5 cm +/-5%, h=min 18,5 cm+5/
] : : ‘@L\ ! : | = 67, stopien szczelnosci IP68 / szczelne stal nierdzewna, szkio hartowane / oprawa —
: I/é \-sz\H§2 i : | | B Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego zabezpieczenie przed pytem i strumieniem WOdyfszt 1 montowana w nawierzchni / stopiei szczelnosci IP68
: : Pary i i ili iczni - : t. 1]
- ; : £ ; : stabilizowanego mechanicznie fr. 0- 34,5mm/ gr. 25 cm . . [sz 5
E [ E : Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego Balustrada ze stali ocynkowane;
e $e-me |—-----\,- o7 , . | I B 31-63 mm / 5?0 om Y S B4] || / malowana proszkowo RAL7016/profil stalowy
— 7 | prostokatny o wymiarach 60 x 40 mm / wysoko$¢ —
AT B Grunt zasypowy 110 cm/ dt. 167 cm zintegrowana z oSwietleniem LED
Detal E rys.PZT-6 ( punktowym,barwa 3000 K, napiecie bezpieczne SELV,
1 : : I zasilanie LED IP67, stopien szczelnosci IP68 / szczelne 16
I zabezpieczenie przed pytem i strumieniem wody/ + =
2 I Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej B2 [szt. 1] 0,00 = 48,51 m npm
- l E‘ (wg projektu drogowego) Balustrada ze stali ocynkowanej . . . . -
| 85 . Wszystkie prawa zastrzezone, fgcznie z prawem reprodukgji lub
| | I malowana proszkowo RAL7016/ profil stalowy udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
- | Detal D rys.PZT-5 Detal B rys.PZT-2 B Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej / prostokatny o wymiarach 60 x 40 mm / wysoko$é 110 cm upowaznienia biura projektowego: -
(I b e . RSN EEN AN JLI LI LIIL Lo bezfazowej, ostro cigte krawedzie / kolor: antic szary / dt. 125 cm zintegrowana z o$wietleniem LED punktowym, podczaszy | pracownia architektury
Lo 5 5 . | wymiary: 24x16x8 cm / reakcja na ogier A1/ barwa 3000 K, napiecie bezpieczne SELV, zasilanie LED /Dz.U.24/1994, poz 83, art. 115 - 118
T 2 - : ' nasigkliwos¢: klasa 2 (B)/ odporno$¢ na Scieranie: IP67, stopien szczelnosci IP68 / szczelne UWAGA!
- Yol I BB & B B B B B B B B =B = =B : —i— | asa 4() / odpomosé na zamrazani, rozmrazani zabezpiecznieprzedpyem stumieniem wody! e e |
a | I= } I ! TR L 1105 ; 0PN T T 1T T T AT ! z udziatem soli odladzajacych: klasa 3 (D) szyetie wymiary ieliosel nalezy spravidzic na Budoute.
S \\ T = ”J y J 5 IR R i Z,T)iomik;[‘:mﬁy; T ﬁﬂ\:\ E I’ N N Projektowany maszt stozkowy kompozytowy  [szt. 1] ‘ | | | |
—_——_—,——— RN I P == === S S i : ol | B : ; ~ ' : g : M| i ;
18 . T T Y T - —- T —_—_—_———_—— T EE—— —_—— EL e g ; 4 . N DT LTI T T T T T T TR T T T I T T T LTI T L : ) N jednosegmentowy o wys. min 1300 cm / wyposazony 0 Tm 2.5m 5m 7,5m 18
L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 1 : -+ LN |8 wg projektu:branzy sanitarne i : Warstwa cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm '
\ m [l [l | : LQ St A,g‘pi u e Sl ' i ? l- -:t R B " WO - prasiow g w: tworzywowo-aluminiowagtowice obrotowa z ptaskim :
-8 e e T T T D e e e e e e T Ai 50 m L o K;i Bt Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego aluminiowym daszkiem & 7,5cm +/-2%; linke; knage e o enes e
] | | \ ‘ k] | \ | R , e \ ' AR | — || 1 ‘ . ‘ . : . | | : ‘ o =i SEHN . Lol e b | e | L ; / 2 ; B stabilizowanego mechanicznie fr. 0- 34,5mm/ gr. 25 cm i wspornik zawiasowy / maszt polimerowy wzmocniony PROJEKT ZAGOSPODAROWANA TERENU A278IPN
L ‘ OT Ny J E zzp E | : v ' Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego wioknem szklanym i wioknem weglowym o profilu rliry INWESTYCIA
leccccccccccccccccnccccccan rl S iy G i M i iy g A e | i s A iy e e ey i Ay s A i W vy - SA1 H A _ B
19 [T MK + g B 31-63 mm / gr. 25 cm Zwezajacym sig 2 dotu ku gérze @ 6,5-17,5 cm +/-2%, BUDYNEK BIUROWY DLA ODDZIALU 19
L D / AR gr. 8cianki 0,6 cm +/-2%/ / montowany do fundamnetu INSTYTUTU PAMIECI NARODOWEJ
5 . . [ [ : -2%)/ PRZY UL. GRUDZIADZKIEJ W BYDGOSZCZY
N 3 Warstwa odsaczaiaca z piasku / r. 15 cm za pomocg wspornika zawiasowego (gr. 17,5 cm+/-2%
R N ~ T1K -] W ocsaczajaca z plasku g I olor: standardowy - RAL 9003 (bialy) /| ones.
] / A | / Wznoszem.e I.OpUSZF:ZGHI ﬂag' za pomoca linki BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE 1
/( / :g} B Grunt Zasypowy ZeWthaneJ wigzanej do knag| / dz. nr 67/21, obreb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
//‘ \//‘ \//‘ il. ) [SZt' 1] INWESTOR:
20 @ ) Kanat SZCZG“nOWy VA ramq aSymteryCZﬂq Instytut Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 20
A Qd-1 o . s r . ul. Wotoska 7
M L o ze stali nierdzewnej / wysokos¢ szczeliny 16 cm / 02-675 warszawa.
H m Warstwy pod trawnik koryto z tworzywa o wym. wewnetrznych min.: h=10 cm,
] szer. 10 cm/ dtugo$¢ kanatu: 1485 cm / podczaszy | pracownia architektury
B Warstwa specjalnej mieszanki traw cieniolubnych Kanat szczelinowy z rama asymteryczna ze
[ typ: umiarkowany / 0d-2 o : iy . ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakow
21 : stali nierdzewnej / wysoko$¢ szczeliny: 16 cm / koryto tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
B Warstwa oczyszczonego humusu / wzbogacona z tworzywa 0 wym. wewnetrznych min.: h=10 cm, biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com )
w substancje organiczne i mineralne / 120 mm szer. 10 cm / diugosc kanatu: 1850 cm
— PROJEKTANT: —
B Grunt rodzimy 003 Kanat szczelinowy z ramg symteryczng ze gt inz. arch. Lukasz Podczaszy
stali nierdzewnej /WySOkOéé SZCZG”ny: 16cm/ kOI’ytO (Uprel:wnier.ﬂa budowlane w specjalnosci architektonicznej do
= rojektowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-8/08)
22 | Podane grubosci warstw odnosza sie do grubosci po zageszczeniu / z tworzywa 0 wym. wewnetrznych min.. h=10 cm, OPRACOWANE ’ 22
szer. 10 cm/ dlugosc kanatu: 1855 cm o )
mgr inz. arch. Marcin Konopka
mgr inz. arch. Justyna Mosér
Projektowane odwodnienie liniowe / dtugo$c: 550 cm / mgr inZ areh. Bartiornie} Szymanczuk
Od-4 koryto polimerobetonowy o wym. wewnetrznych
min. h=15 cm i szer. = 15 cm, ruszt zeliwny dla SPRAWDZAJACY: N
ruchu ciezkiego klasa min. D400 mg{u'2fgvavfiza;uﬁ;iﬁ;%zaﬁ;sga|noéci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen nr ewid. MPOIA/53/2016)
Projektowany mur oporowy wg projektu konstrukcji
DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NRRYS: KRESLIL:
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