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Projektowane nawierzchnie:

Nawierzchnia chodnika z płyt granitowych /
granit naturalny / śrutowany /
wymiar płyty: 115x115x6 cm /  kolor: ciemnoszary

Projektowana zieleń:

Projektowany trawnik

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej /
bezfazowej, ostro cięte krawędzie / kolor: antic szary /
/ wymiary: 24x16x8  cm / reakcja na ogień A1/
nasiąkliwość: klasa 2 (B)/ odporność na ścieranie:
 klasa 4(I) / odporność na zamrażanie, rozmrażanie
z udziałem soli odladzających: klasa 3 (D)
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Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej B2

(wg projektu drogowego)

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej /
bezfazowej, ostro cięte krawędzie / kolor: antic szary /
/ wymiary: 24x16x8  cm / reakcja na ogień A1/
nasiąkliwość: klasa 2 (B)/ odporność na ścieranie:
 klasa 4(I) / odporność na zamrażanie, rozmrażanie
z udziałem soli odladzających: klasa 3 (D)

Warstwa cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie fr. 0- 34,5mm/ gr. 25 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
31-63 mm / 30 cm

-

-

-

-

Grunt zasypowy
-

Krawężnik drogowy / betonowy /
/ 12x25x100 cm / wg projektu drogowego /

E

Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej B2

(wg projektu drogowego)

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej /
bezfazowej, ostro cięte krawędzie / kolor: antic szary /
/ wymiary: 24x16x8  cm / reakcja na ogień A1/
nasiąkliwość: klasa 2 (B)/ odporność na ścieranie:
 klasa 4(I) / odporność na zamrażanie, rozmrażanie
z udziałem soli odladzających: klasa 3 (D)

Warstwa cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie fr. 0- 34,5mm/ gr. 25 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
31-63 mm /  gr. 25 cm

-

-

-

-

Warstwa odsączająca z piasku / gr. 15 cm
-

Grunt zasypowy
-

Projektowane odwodnienie liniowe / długość: 550 cm /
koryto polimerobetonowy o wym. wewnętrznych
min. h=15 cm i szer. = 15 cm, ruszt żeliwny dla
ruchu ciężkiego  klasa min. D400

Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

297X617

DETAL B

ADRES:

PZT - 3
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Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub

udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez

upoważnienia biura projektowego:

podczaszy │ pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

2,5m 7,5m

KOD PROJEKTURYSUNEK:

A_278 IPN

PROJEKTANT:

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTYCJA:

INWESTOR:

ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Kraków
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com

podczaszy | pracownia architektury

OPRACOWANIE:

DATA: NR RYS:FORMAT: SKALA: REWIZJA:

UWAGA!

Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.

Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

KREŚLIŁ:

1:50 JM

BUDYNEK BIUROWY DLA ODDZIAŁU

 INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ W BYDGOSZCZY

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Łukasz Podczaszy

    (Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do

    projektowania bez ograniczeń nr ewid. Rz/A-8/08)

mgr inż. arch. Marcin Konopka

mgr inż. arch. Justyna Mosór

mgr inż. arch. Bartłomiej Szymańczuk

inż. arch. Izabela Pietras

mgr inż. arch. Łukasz Gromadziński

    (Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do

    projektowania bez ograniczeń nr ewid. MPOIA/53/2016)
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