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PROJEKT WYKONAWCZY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
DLA ODDZIALU IPN - KSZpNP W GDANSKU DELEGATURA W BYDGOSZCZY
PRZY UL. GRUDZIADZKIEJ

wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod.-kan., c.0., went.-mech., energii elektrycznej, teletechniczng
instalacjami po terenie: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, wodociggowa,
energii elektrycznej /glz/, instalacjg o$wietlenia zewnetrznego, budowa chodnikéw, muréw oporowych na dz. nr 67/21
oraz budowa zjazdu publicznego na dz. dr. nr 67/17, 63/1, likwidacja istniejacego zjazdu na dz. dr. nr 67/17,
budowa potaczen pieszych z istniejacym chodnikiem na dz. nr 67/13, 67/17
j- ewid. 046101_1, obreb 0096
Gmina: Bydgoszcz, Powiat: Bydgoszcz, Wojewddztwo: Kujawsko-Pomorskie

L.P. Pozycja Przepis Dane
prawa

1. Przedmiot inwestycji. §8 ust. 2 Zamierzenie inwestycyjne polegaC bedzie na budowie budynku biurowego dla Oddziatu IPN -
pkt 1 KSZpNP w Gdansku Delegatura w Bydgoszczy przy ul. Grudziadzkiej wraz z instalacjami

wewnetrznymi: wod.-kan., c.0., went.-mech., energii elektrycznej, teletechniczng instalacjami po
terenie: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym,
wodociagowa, energii elektrycznej /glz/, instalacjg o$wietlenia zewnetrznego, budowa chodnikéw,
muréw oporowych na dz. nr 67/21 oraz budowa zjazdu publicznego na dz. dr. nr 67/17, 63/1,
likwidacja istniejacego zjazdu na dz. dr. nr 67/17, budowa potaczen pieszych z istniejacym
chodnikiem na dz. nr 67/13, 67/17 j. ewid. 046101_1, obreb 0096, Gmina: Bydgoszcz, Powiat:
Bydgoszcz, Wojewddztwo: Kujawsko-Pomorskie.

2. Istniejacy stan §8ust.2  Teren objety wnioskiem stanowi dz. budowlana nr 67/21 oraz fragment dz. dr nr 67/13 i 67/17.
zagospodarowania dziatki. pkt 2 Budynek oraz infrastruktura techniczna zlokalizowane zostang na dz. nr 67/21. Na fragmencie dz.

dr nr 67/13 oraz 67/17 planuje sie budowe pofaczen istnigjacego chodnika z projektowanym
zagospodarowaniem terenu, na fragmencie dz. nr 67/17, 63/1 planuje sie budowe zjazdu
publicznego. Wzdtuz potudniowej i zachodniej granicy dziatki nr 67/21 przebiega droga wewnetrzna
wulica bez nazwy przy ul. Grudzigdzkiej." Po potudniowej stronie znajduje sie istniejacy zjazd -
przeznaczony do rozbidrki. Od strony potnocnej znajduje sie ul. Grudzigdzka oraz dziatki sasiednie:
67/20, 66/4, 65/2. Od strony wschodniej znajduje si¢ dz. nr 64.
Dziatka nr 67/21 jest w obrebie wyznaczonym liniq zabudowy wolna od podziemnej i nadziemne;j
infrastruktury technicznej. Przez przedmiotowa dziatke w potudniowo-zachodnim narozniku
przebiega trasa kablowa infrastruktury teletechniczne;.
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie, na ktorym obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego — Uchwafa nr VIlI/69/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28
lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
., Srédmiescie - Grudzigdzka" w Bydgoszczy.
Dz. nr 67/21 znajduje sie¢ w strefie oznaczonej w MPZP symbolem: 5U - tereny zabudowy
ustugowej. Dz. dr nr 67/13 i 67/17, na ktdrych projektuje sie potaczenia z chodnikiem oraz zjazd
publiczny znajdujq si¢ na terenie oznaczonym w MPZP symbolem 10 KDD - teren KDD - ulica
dojazdowa.
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Projektowane
zagospodarowanie dziatki
lub terenu.

Zestawienie powierzchni
poszczegolnych czesci
zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu.

§8 ust. 2
pkt 3

§8 ust. 2
pkt 4

Projekt zagospodarowania zostat wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

Uchwata nr VIII/69/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego ,,Srédmiescie - Grudziadzka" w
Bydgoszczy.

Projektowany budynek znajduje sie w centralnej czesci terenu objetego zakresem inwestycji.
Gtowne wejscie do budynku znajduje sie od strony pdtnocno-zachodniej. Dodatkowe wejscia
Zlokalizowano od strony potudniowej. Projektowany zjazd publiczny lokalizuje sie w potudniowo-
wschodnim narozniku dziatki. Istniejacy zjazd przeznaczono do rozbiorki, planujac odtworzenie
chodnika na jego szeroko$ci.

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej. Projektuje sie zjazd publiczny w
oparciu 0 Zezwolenie na lokalizacje zjazdu, znak: UI-4004/509/17, z dnia 13.09.2017r., wydane
przez Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz Uzgodnienie projektu
budowlanego projektowanego zjazdu publicznego, znak pisma: UI-4004/500a,b/17, z dnia
24.10.2017, Wydane przez Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Odlegtosci miedzy zewnetrznymi $cianami budynkéw obiektu przedmiotowego, a obiektami

na dziatkach sasiednich oraz dziatkami niezabudowanymi spetniaja warunki okreslone

w §271-273 rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI:

Powierzchnia dziatki 67/21 2067,00 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 1384,20 m?
Stosunek powierzchni zabudowy do pow. dziatki budowlanej objetej

terenem inwestycji w obszarze 5U 66,8 % < 70%
Powierzchnia catkowita budynku 5292,00 m?
Powierzchnia terenéw utwardzonych 295,22 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 395,62 m?

Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do pow. dziatki budowlanej 28 % < 55%
objetej terenem inwestycji w obszarze 5U

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektury wykonano zgodnie z ustaleniami:
Uchwata nr VIIl/69/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego ,,Srédmiescie - Grudzigdzka" w
Bydgoszczy.

Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego symbolem 5U, ustala sie:

e  przeznaczenie podstawowe:
- MPZP § 6, pkt. 1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa ustugowa

Projektowany budynek biurowy Instytutu Pamieci Narodowej wpisuje sie w funkcje przeznaczenia
podstawowego dla terendéw 5U.

o  zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:
-MPZP § 7, pkt. 1) obowigzuje harmonijny charakter zabudowy

Projektowany budynek biurowy Instytutu Pamieci Narodowej charakteryzuje sie harmonijnym
wpisaniem w zastang tkanke miejska. Bryte dopasowano do wyznaczonej w MPZP linii zabudowy.

o  parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu

- linia zabudowy

- MPZP § 11 pkt. 1) obowigzuje lokalizacja nowych budynkéw z zachowaniem nieprzekraczalnych
linii zabudowy okrelonych na rysunku planu

Projektowany budynek lokalizuje sie w oparciu o wyznaczone w MPZP nieprzekraczalne linie
zabudowy.



Dane informujace, czy
dziatka lub teren, na ktérym
jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy
podlegajg ochronie na
podstawie ustalen
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego.

Dane okreslajace wptyw
eksploatacji gorniczej na
dziatke.

Informacje i dane

o charakterze i cechach
istniejacych

i przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska.

§8 ust. 2
pkt 5

§8 ust. 2
pkt 6

§8 ust. 2
pkt7

- powierzchnia zabudowy

- MPZP § 11, pkt. 4) maksymalna powierzchnia zabudowy kubaturowej w stosunku do powierzchni
dziatki / terenu nie powinna przekraczac 70%

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi 1384,2 m2 co w stosunku do powierzchni
terenu dz. nr 67/21 (2067,0 m2) wynosi 66,8% co jest zgodne z zapisami MPZP.

- wysokos¢ budynku

- MPZP § 11, pkt. 5) wysokos$¢ budynku do trzech kondygnacji nadziemnych, jednak nie wigcej niz
12m

Projektowany budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne. Wysoko$¢ budynku wynosi¢ bedzie
12m, co jest zgodne z zapisami MPZP.

- ksztalt dachow

-MPZP § 11, pkt. 6) ksztatt dachow dowolny

W projektowanym budynku stosuje sie dach pfaski, co jest zgodne z zapisami MPZP.
- zasady obstugi w zakresie komunikacji

- MPZP § 11, pkt. 12) a) obstuga komunikacyjna z terenéw drdg publicznych, na warunkach
zarzadcy drogi

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej. Projektuje si¢ zjazd publiczny w
oparciu 0 Zezwolenie na lokalizacje zjazdu, znak: UI-4004/509/17, z dnia 13.09.2017r., wydane
przez Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, co jest zgodne z zapisami
MPZP.

- MPZP § 11, pkt. 12) b) dla funkcji ustugowej zaleca sie 6 miejsc parkingowych na 1000m?2
powierzchni uzytkowej

Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku wynosi 3664,51 m2 co nakazuje do
zapewnienia 22 miejsc parkingowych. Projektuje sie 22 miejsc parkingowych, co jest zgodne z
zapisami MPZP.

Projektuje sie 2 miejsca parkingowe dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa — miejsca
dostosowane do potrzeb osdb niepetnosprawnych, zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, §12a, pkt. 2) 2 stanowiska - jezeli liczba stanowisk wynosi 16-40.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow, znajduije sie w strefie konserwatorskiej ,,B".

Zgodnie z zapisami  Uchwaty nr VIII/69/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2007 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Srédmiescie -
Grudzigdzka" w Bydgoszcz, § 9, pkt.4) obowigzuje: uzyskanie opinii wiasciwego konserwatora
zabytkow o rozwigzaniach projektowych nowych inwestycji.

Uzyskano opinie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw - Opinia konserwatorska, znak pisma:
BKZ.4120.8.5.15.2017.EMZ, z dnia 18.10.2017r., wydana przez Miejskiego Konserwatora
Zabytkow

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja wptywy eksploatacji géricze;.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze Natura 2000 oraz nie bedzie na niego oddziatywac,
nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, rezerwatow przyrody ani parkdw krajobrazowych.
Na terenie inwestycji nie wystepujg podlegajace ochronie formy przyrody. Zamierzenie
inwestycyjne polegajace na budowie budynku biurowego o powierzchni uzytkowej ok. 3600m2 nie
zostato zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Budynek zaprojektowany zostat z takich materiatéw i w taki sposob by nie stanowit zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikdw oraz sasiadéw. Rozwigzania materiatowe i konstrukcyjne sa
zgodne ze sztuka budowlana, a funkcjonowanie obiektow nie jest w zaden sposéb ucigzliwe dla
otoczenia i nie powoduje zanieczyszczen powietrza, wody lub gleby. Obiekt nie bedzie zacieniat ani
przestaniat przysztych i istniejacych budynkéw sasiednich ani tez nie bedzie powodowat zaktdcen w
ich funkcjonowaniu.



11.

Inne konieczne dane §8 ust. 2
wynikajace ze specyfiki. pkt 8
Powierzchnia zabudowy, o §8 ust. 2
ktorej mowa w pkt 4, okre$lana kt 9
zgodnie z zasadami zawartymi p

w Polskiej Normie dotyczacej
okreslania i obliczania
wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych

Materiaty wykonywanych
utwardzen.

Oswietlenie.

Nie dotyczy

Powierzchnia zabudowy

Nawierzchnie:

- Nawierzchnia z ptyt granitowych, granit naturalny, Srutowany
rozmiarach ptyty 80 x 200 x 6 cm w kolorze ciemnoszarym stanowi
nawierzchnig projektowanego chodnika. Jej prostota i funkcjonalno$é
podnosi walory estetyczne

- Nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej w kolorze antic szary o
wymiarach 16x24x8 cm i zaprojektowano na zjezdzie i pochylni. Kostka
ta zapewnia utozenie nawierzchni idealnie rownej i jednolitej, dzigki
czemu podnosi komfort oraz bezpieczenstwo uzytkowania.

- Schody wykonane z blokéw granitowych, granit naturalny, $rutowany,

o wymiarach 200 x 40 x 15 cm, 175 x 40 x 15 cm, dt. zalezna od poziomu
terenu x 40 x 15 cm, w kolorze ciemnoszarym nawigzujg do
projektowanej posadzki z plyt granitowych oraz stanowig cato$¢ wraz
Znia.

- Nawierzchnia z Eko-krat o wymiarach: 537 x 521 x 40 mm,
dopuszczalne obcigzenie 350t/m wypetniona trawa w celu zapewnienia
komunikacji dla podno$nika nozycowego.

Krawezniki i obrzeza

- Prefabrykowany betonowy kraweznik drogowy o wymiarach:
12x25x100 cm zaprojektowany w miejscu rozdzielenia drogi od trawnika.
Wykanczaja nawierzchnig zjazdu wylozonego kostka brukowa.

- Prefabrykowany granitowy kraweznik chodnikowy 8x30x100 cm
zastosowano w miejscu taczenia trawnika z chodnikiem dookota
projektowanego budynku.. Obrzeza te sg estetyczne, funkcjonalne,
tworzg rame aranzacyjna, porzadkujac przestrzen.

- Obrzeza z tworzywa , 0 wymiarach: 100 x 8 x 4,5 cm w kolorze
naturalnym- szarym, taczone miedzy sobg na zasadzie piora i
wpustow, do podtoza przymocowane stalowymi kotwami na 1 mb -
stosuje sig 4-5 szt. kotw montazowych, dzieki czemu uzyskujemy
naturalny wyglad aranzowanej przez nas przestrzeni.

- Ekrany przeciwkorzenne 1000mm, zintegrowane zebra

chronigce zaréwno nawierzchnie utwardzane, $ciany

konstrukcyjne jak i instalacje podziemne. Zebra pomagaja kierunkowaé
korzenie ku dotowi, nadajg sztywno$¢ oraz stuzg jako zatrzaski przy
taczeniu rolek.

Projekt zaktada instalacje o$wietlenia petnigcego funkcje dekoracyjng
i funkcjonalng. W zwigzku z powyzszym zastosowano elementy
o$wietleniowe {j.:

- oprawy o$wietleniowe L1 wzdtuz chodnika znajdujacego sie wzdtuz
najdiuzszej elewacji, niskie 4,2 W,strumien $wiatta 510 Im , wymiary
podstawy 11 x11 cm +/-5% h=min 50 cm, aluminium, stal nierdzewna,

1384,20 m?
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13.

Dodatkowe elementy mate;
architektury.

Projektowana zielen.

szkto bezpieczne, stopienr szczelnosci IP65 , szczelne
zabezpieczenie przed pytem i strumieniem wody,
kolor grafitowy

- oprawy o$wietleniowe L2 wzdtuz chodnika znajdujacego sie wzdtuz
najdtuzszej elewacii, niskie 4,2 W, strumien Swiatta 510 Im , wymiary
podstawy 16x16 cm +/-5% h=min 100 cm, aluminium, stal nierdzewna,
szkto bezpieczne, stopien szczelnosci IP65 , szczelne

zabezpieczenie przed pytem i strumieniem wody

- oprawa o$wietleniowa L3 pod$wietlajaca maszty o $r. 24,5 cm +/2%.
wykonana ze stali nierdzewnej, szkfa hartowanego o stopniu szczelnosci
IP69,

- Maszt stozkowy zaprojektowano w zachodniej cze$ci dziatki, przy
schodach zewnetrznych W1. Jego wysoko$¢ wynosi min. 1300 cm.
Maszt sg wyposazony jest w tworzywowo-aluminiowg gtowice obrotowg z
ptaskim aluminium daszkiem o $r. 7,5 cm +/-2%, linke, knage i wspornik
zawiasowy, montowane do fundamentu za pomoca wspornika
zawiasowego.

- Projektuje sie balustrade ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo
w kolorze RAL 7016, o wysokosci 110 cm. Balustrada wykonana z
ptaskownikéw stalowych o wym. 60 x 15 mm co 130 mm, podstawa
balustrady réwniez z ptaskownikéw stalowych o wym. 60 x 15 mm,
kotwionych za pomoca kotew chemicznych do muru oporowego.

- Balustrady posrednie ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo w
kolorze RAL 7016, o wysokosci 110 cm. Balustrady wykonane z profilu
stalowego o wymiarach 60 x 40 mm zintegrowane z o$wietleniem LED
punktowym, napiecie bezpieczne SELV, zasilanie LED IP67, stopien
szczelnosci IP 68, szczelne zabezpieczenie przed pytem i strumieniem
wody.

Aktualnie na catym terenie objetym opracowaniem wystepujg drzewa
oraz krzewy, rosliny te nie wykazujg duzej wartoSci krajobrazowej z
wyjatkiem 2 szt. drzew wykazanych z inwentaryzacji dendrologicznej nr 1
i 14 , ktére to drzewa przeznaczone sgq do pozostawienia i
zabezpieczenia na czas prowadzenia prac budowlanych.

Do podniesienia ich wartosci krajobrazowej i estetycznej nalezy wykonaé
pdzniej zabiegi pielegnacyjne zwigzane z pozostawieniem niektorych
drzew (pozycja 1i 14 wedtug inwentaryzacji zieleni dotaczonej do PB )

Wycinka drzew bedzie takze realizowana w miejscach gdzie kolidujg one
z projektowanym obiektem.

Podniesienie wartosci krajobrazowej terenu ma takze sie odbywac
poprzez nasadzenia nowych gatunkow krzewdw w formie Zzywoptotu
formowanego w pétnocnej czesci dziatki oraz pielegnacji istniejacych
dwdch sztuk drzew przeznaczonych do pozostawienia. Przygotowanie
terenu pod nasadzenie polega¢ bedzie na usunieciu z terenu wszystkich
chwastow za pomoca glebogryzarki, przesianie warstwy ziemi oraz
usuniecie z jej powierzchni pozostatosci korzeni oraz kamieni i gruzu
wystepujacych w brytach ziemnych.

Przy zaktadaniu trawnika, siew nalezy przeprowadza¢ na glebe wilgotng
za pomocg urzgdzen mechanicznych /siewnik / lub recznie, stosujac
metode krzyzowa pojedyncza lub podwojna. Nowe nasadzenia projektuje
sie sadzonki Grabu pospolitego / Carpinus betulus/



Zgodnie z projektem zieleni [Rys PZT1]. Na terenie opracowania
projektuje sie::

o Grabu pospolitego / Carpinus betulus / - ( gestos¢
sadzenia : 8 szt/mb oraz 2 szt./ mb ) 327
nasadzenie wielorzedowe na przemian [ 50 m2 ]

o  Trawnik - zastosowanie mieszanki o nastepujacym sktadzie
gatunkowym: Zycica trwata — 15%, Kostrzewa czerwona —
roztogowa — 30%, Kostrzewa czerwona — kepowa —
25%Kostrzewa réznolistna — 10%, Wiechlina takowa — 10%,
Kostrzewa owcza — 10% jest odpowiedni miejscu zacienionym
[295,22 m2].

Ziemia sadzeniowa

Ziemia uzywana do wymiany lub uzupetniania podczas nasadzen
powinna by¢ wolna od szkodnikow i patogenow, chwastow wieloletnich
ani ich korzeni, kamieni, bryt skaly macierzystej ani zadnych obcych
elementéw. Nie powinna by¢ dostarczana przesycona wodg. Powinna
pochodzi¢ z gleb lekkich lub $rednio cigzkich, z dostateczng zawarto$cig
materii organicznej i o odczynie zblizonym do obojetnego. Ziemia
powinna by¢ w catoci zaaprobowana przez Inzyniera przed roztozeniem.

Nawozy

Grabu nie nalezy nawozi¢ zaraz po posadzeniu poniewaz zbyt wysokie
stezenie soli mineralnych niekorzystnie wplynie na przyjmowanie sie
sadzonek i ukorzenianie. Zywoplot z grabu, ktéry ma zostaé posadzony
w poinocnej czesci dziatki posadzony jesieniq nawozimy wiosng i
dopiero wtedy gdy zauwazymy przyrosty. Rosliny sadzone wiosng nalezy
nawiez¢ niewielkq iloscig nawozu nie wczesniej jak po 2 miesigcach.W
pierwszym roku zywoptot nawozimy ostroznie, ponizej zalecanej dawki.
Kazdej nastepnej wiosny dajemy pelne nawozenie. Najlepiej uzywac
nawozu wielosktadnikowego typu Azofoska lub réwnowazne . NawoZenie
nalezy powtdrzy¢ co 3-4 tygodnie od kwietnia do sierpnia. Dobre sg tez
wielosktadnikowe nawozy ~ diugo-dziatajace typu  Osmocote  lub
rownowazne. Tego typu nawozy nalezy zastosowa¢ raz w roku, na
wiosne.

Wszystkie nawozy powinny by¢ dobrane przez Wykonawce zgodnie
z wymaganiami zaprojektowanych ros$lin i przed zastosowaniem powinny
by¢ przedstawione Inzynierowi do zatwierdzenia. Wykonawca powinien
dostarczy¢ nawozy na miejsce w zamknigtych, oznaczonych
oryginalnych opakowaniach,
z podanym sktadem chemicznym i udziatem procentowym sktadnikéw,
opatrzonych nazwg nawozu, producenta oraz informacjg na temat
sposobu jego stosowania. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem [ zbryleniem
w czasie transportu i przechowywania.

Materiat roslinny sadzeniowy

Zgodnie z wykazem w dokumentacji projektowej sadzonki powinny byé¢
sadzone zgodnie z projektem, zwtaszcza w zakresie lokalizacji, gatunku i
odmiany oraz wielko$ci materiatu szkdtkarskiego. Wszystkie krzewy z
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danej odmiany (w tym réwniez uzywane do wymiany w okresie
gwarancyjnym) powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme, wysoko$c¢,
stan zaawansowania w rozwoju. Wszystkie sadzonki powinny by¢ | klasy
- materiatu szkotkarskiego. Do czasu uptywu okresu gwarancji w
szkodlce powinny znajdowaé sie krzewy zapasowe, przeznaczone do
ewentualnej wymiany. Caty materiat powinien by¢ Zywotny, dobrze
ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany.
Wszystkie wybrane sadzonki  powinny by¢ wolne od chordb i
szkodnikdw, z duzym, zdrowym systemem korzeniowym, bez $ladow
uszkodzen. Korzenie nie powinny by¢ pozwijane. Dostawca powinien
udostepni¢ do kontroli Inzynierowi systemy korzeniowe losowo
wybranych sadzonek.

W odniesieniu do ro$lin stosowanych w terenach zieleni obowigzujg
obecnie normy dotyczace nastepujgacych materiatow szkoétkarskich:

- 0zdobnych drzew i krzewdw lisciastych — PN-87/R-67023 12

- 0zdobnych drzew i krzewdw iglastych — PN-87/R-67022.

Wazniejsze wymagania jakoSciowe w odniesieniu do materiatu
szkotkarskiego ozdobnych krzewdw liSciastych sg nastepujace:

- krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie
z wymaganiami agrotechniki szkotkarskiej:

- paczek szczytowy przewodnika powinien byé  wyraznie
wyksztattowany;

- przyrost ostatniego roku powinien prosto przedtuza¢ przewodnik;

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

- bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i
nieuszkodzona;

- pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba ze dopuszcza sie
przyciecie zgodnie z wymaganiami szczegétowymi;

- pedy boczne korony krzewdw powinny by¢ réwnomierne, chyba ze
dopuszcza sie nierownomierne rozmieszczenie zgodnie z wymaganiami
szczegotowymi;

- przewodnik powinien by¢ prosty, chyba ze dopuszcza sie wigkszg
krzywizne przewodnika zgodnie z wymaganiami szczegotowymi;

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte .

Nie nalezy dopusci¢ materiatu szkotkarskiego , ktory charakteryzuje sie
nastepujacymi wadami :

- silne uszkodzenia mechaniczne,

- $lady zerowania szkodnikéw,



- oznaki chorobowe,
- wiedniecie i pomarszczenie kory na pedach,

- martwica kory na przewodniku i szkieletowych pedach korony.

Wymagania ogdlne (wg Zalecer jakosciowych dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego. ZSP. Warszawa 2007) :

- Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany
zgodnie
z zasadami agrotechniki szkotkarskiej.

- Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane i prawidtowo
uformowane

z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju,
wysoko$ci, szerokoSci i dtugosci pedéw, a takze réwnomiernie
rozgatezione i rozkrzewione.

- Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong
i brytg korzeniowa.

- Materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladéw Zerowania szkodnikéw,
uszkodzer mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtaciwego
nawozenia

i agrotechniki oraz bez odrostoéw podktadki.

- System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony,
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku roélin.

- Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nigta i odpowiednio duza

w zaleznoSci od odmiany i wielkoci rosliny. Bryta powinna byé dobrze
zabezpieczona tkaning rozktadajacq sie najpozniej w ciggu 1,5 roku po
posadzeniu. Niedopuszczalne jest stosowanie do balotowania folii lub
materiatbw  syntetycznych  nie  podlegajacych  biodegradacii.
Zabezpieczenia siatkg jutowa nie sg usuwane w chwili sadzenia, mozna
jedynie rozluzni¢ zabezpieczenie przy szyjce korzeniowej.

- Rosliny z brytg korzeniowg sadzimy wczesng wiosng lub jesienig -
rosliny lisciaste w stanie bezlistnym — przy czym termin jesienny daje
wieksze szanse na ich lepsze przyjecie sie. Sadzonki grabu, lepiej
znosza termin wiosenny .

-Rosliny pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przero$nigta bryte
korzeniowq,

i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci dostosowanej do wielkosci
rosliny.

- Korzenie musza by¢ réwnomiernie roztozone w pojemniku i widoczne
po zewnetrznej stronie bryly korzeniowej. Korzenie nie moga by¢ zbyt
zbite (sfilcowane) .

- Roslina musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i
nie diuzej niz dwa sezony.



Nasiona traw

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wybrang mieszanke traw
do aprobaty. Mieszanka nasion traw powinna odpowiada¢ normie PN-R-
65023:1999 Kazda partia nasion powinna posiada¢ $wiadectwo
kwalifikacji. Aby unikna¢ zréznicowania trawnika nasiona potrzebne do
dosiewania w ramach pielegnacji powinny by¢ zakupione razem z tymi,
ktére przeznaczone sg do jego zakladania. Kazda mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, nr normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Optymalny
sklad gatunkowy to: Zycica trwata — 15%, Kostrzewa czerwona —
roztogowa — 30%, Kostrzewa czerwona — kepowa — 25%Kostrzewa
réznolistna — 10%, Wiechlina tagkowa — 10%, Kostrzewa owcza — 10% .

Zabezpieczenie drzew

Wedtug odrebnego opracowania pt: Zabezpieczenie drzew na placu
budowy .

Prace przygotowawcze i wykonanie zieleni

Teren przeznaczony pod nasadzenia, zwtaszcza przero$nigty korzeniami
nalezy gruntownie oczy$ci¢, a warstwe starej, zniszczonej darni usunac.
W tych miejscach konieczne bedzie uzupetnienie ok. 10 cm warstwy
ziemi zyznej. Aby uzyska¢ zadowalajacy i stosunkowo szybki efekt
nalezy sadzi¢ zdrowe roéliny, mozliwie jak najwieksze, pierwszego
wyboru najlepiej z uprawy kontenerowe;.

e Trawniki:

Gleba pod trawnik powinna by¢ dobrze uprawiona i nawieziona. Nalezy
ja lekko przekopa¢, zabronowaC lub zagrabi¢ i wyréwnaé. Na
powierzchnie trawnikowe nalezy dowiez¢ warstwe 5-8 cm ziemi
urodzajnej oraz 2 c¢m substratu torfowego z nawozem mineralnym (po
przebadaniu gleby - wedlug zalecen stacji chemiczno-rolniczej).
Mieszanke nasion traw na tereny rekreacyjne tym umiarkowany (z
Hodowli Ro$lin Nieznanice) w ilosci 4 kg/100m2 nalezy wysia¢ recznie na
krzyz i uwatowa¢ watem lekkim, po przykryciu mieszankg torfowo-
ziemna, co zapewni lepszy, réwnomiemy wzrost trawy dzigki
tatwiejszemu podsigkaniu wody. Trawe mozna siaC przez caly sezon
wegetacyjny - od potowy kwietnia do potowy wrzesnia. Najlepsze terminy
to przetom kwietnia-maja oraz sierpien - do potowy wrzesnia.

e Zywoptot formowany
Zaleca sie sadzi¢ duzy materiat ro$linny tylko najwyzszej jakosci,
najlepiej pochodzacy ze szkdtek pojemnikowych. Trawy ozdobne
powinny by¢ sadzone wytacznie z brytg korzeniowa lub z pojemnikow.

Najlepsza pora sadzenia wigkszosci krzewow lisciastych jest pdzna
jesien. Rosliny pochodzace ze szkdtek pojemnikowych mozna sadzi¢
przez caly okres wegetacji. Krzewy sadzi sie w ilosci odpowiadajacej
danemu gatunkowi wg projektu nasadzen . Po posadzeniu formuje sie
wokét roslin kopczyki na zime, ktére wiosng zostang rozgarnigte tworzac
misy zbierajace wode opadowa. Nie wolno zapomina¢ o obfitym podlaniu
roslin zaraz po posadzeniu.
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W przypadku wszystkich krzewéw formowanych nalezy pamietac, ze
sadzony materiat rodlinny powinien by¢ wyréwnany pod wzgledem
jakosci i wielkosci, zgodnie z wymaganiami projektowymi. W przypadku
szpalerdw formowanych, glebe pod catymi rabatami zaleca si¢ wytozy¢
widkning $cidtkujaca, ograniczajaca rozwoj chwastéw i przepuszczajaca
wode -  99g/m2 nastepnie wysypa¢ zwirem/grysem granitowym
ciemnoszarym o granulacji 16-32 mm

dotyczy wszystkich nasadzen.

Pielegnacja po posadzeniu
Ustala sie trzyletni okres gwarancii.

a) Trawniki - koszenie - systematycznie, w okresie od
kwietnia do wrzesnia koszenie nalezy wykona¢é min. 6 razy -
odchwaszczanie (mechaniczne, a w przypadku duzego zachwaszczenia
chemiczne, ale nie wczesniej niz po okresie 6-ciu m-cy od zatozenia
trawnika) - nawozenie - dwa razy w roku, wielosktadnikowa mieszankq
nawozowa, typu "Polifoska", "Azofoska",
wg wskazan stacji chemiczno-rolniczej. Zabieg nawozenia mozna
przeprowadza¢ do konica sierpnia. - dosiew trawy (gdy zaistnieje taka
konieczno$¢) - podlewanie (w miare potrzeby) . Pierwszy raz nalezy
kosi¢, gdy trawa wyrosnie do 7-10 cm, uwazajac na stabe rozkrzewienie
trawy i stosunkowo migkkie podioze. Nalezy pamigta¢ réwniez o
odchwaszczaniu trawnika (zwlaszcza w poczatkowej fazie). Najlepsze
jest odchwaszczanie reczne,
w miare pojawiania sie¢ chwastéw. Jednakze w przypadku duzej iloSci
roslin dwulisciennych (jak np. szczaw, mniszek, podbiat i inne) nalezy
zastosowac Bofix lub Starane.

b) Krzewy - odchwaszczanie i spulchnianie ziemi
(przynajmniej 2-3 razy w ciagu sezonu wegetacyjnego) - podlewanie (w
razie potrzeby) - zabezpieczanie na zime (gtéwnie mtodych) - nawozenie
mineralne - od drugiego roku po posadzeniu roslin, w formie
powierzchniowego zasilania podioza. Zaleca si¢ wykonanie analiz
glebowych (form aktywnych tj. tatwo dostepnych dla roslin), oraz
nawozenie wg wskazan gleboznawcy - ciecie - zaleca sig ciecia
formujgce zaleznie od potrzeb (rozgatezienia) roslin oraz ciecia
sanitarne, - w przypadku form strzyzonych traw ozdobnych nalezy
utrzymywa¢ pozadany ksztatt tych ro$lin, stosujac odpowiednie cigcie
formujace Wczesng wiosng, nalezy przyciag rosliny — 2 -3 cm nad ziemia,
pita spalinowa. Jest to niezbedne w celu prawidtowego rozwoju roéliny.

Kontrola jakosci robot

a) Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci
materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz robot
z czestotliwosciq zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakoci,



ktory powinien zawierag: - organizacje wykonania robét, w tym terminy i
sposob ich prowadzenia - organizacje ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robét - BHP - Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje
i przygotowanie praktyczne - Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i
terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot 23 - Sposdb
przeprowadzania kontroli w trakcie wykonywania prac (wraz z procedurg
i wymaganym sprzetem) - Sposdb gromadzenia certyfikatow, aprobat,
Swiadectw dopuszczenia itp. - Wykaz i opis sprzetu niezbednego do
wykonania prac oraz transportu materialéw - Sposéb postepowania z
materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

b) Kontrola prawidtowosci podczas prac zwigzanych z wykonaniem
zieleni.

a1) Trawnik

Kontrola w czasie wykonania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0Czyszczanie terenu z gruzu i zanieczyszczen

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy
rozscielonej ziemi

- iloéci rozrzuconego torfu lub kompostu
- prawidtowego uwatowania terenu

- zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami w dokumentacji -
gestoSci zasiewu nasion

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy , dosiewania nasion
traw, w miare potrzeb.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikdw dotyczy:

- prawidtowo$ci uzyskanego zadarnienia

- wystepowania chwastow

b1) Krzewy :

Kontrola w czasie sadzenia i pielegnacii roélin polega na sprawdzeniu:

- wielko$ci dotow pod krzewy
- zaprawy ziemig urodzajng,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjgq w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkdw i odmian, odlegtosci sadzonych roélin i ich ilosci

- materiatu ro$linnego w zakresie zdrowotnosci, wymagan jako$ciowych
systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosSci z normami

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego



- odpowiednich termindw sadzenia
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin

- wiasciwego, terminowego zasilania nawozami

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roélin dotyczy:

- zgodnosci z dokumentacjg,
- jakoSci posadzonego materiatu

- w okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie
nasadzen, ktore zostaty zakwalifikowane jako nieudane, na koszt wtasny.

Certyfikaty i aprobaty

Wszystkie elementy sktadowe, materiaty i podzespoty musza by¢ w petni
zgodne z polskimi ustawami i wymogami przepiséw (odnosnie
certyfikatow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci z Polskimi
Normami itp.). Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan,
bedg odrzucone. Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera, jezeli, jego
zdaniem, jakiekolwiek wymagania niniejszej  specyfikacji lub
dokumentacji projektowej sa sprzeczne z wymaganiami polskich
przepisow i ustaw.

Obmiar robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét

zgodnie

z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Wszelkie btedne dane (np.
w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub specyfikacji technicznej)
nie zwalniajag Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich prac.
Btedne dane nalezy poprawi¢ wedtug instrukcji Inzyniera (na pismie).

Odbior robot
Odbiér robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacig,

wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz wizualnej ocenie
efektu prac po szczegétowych ogledzinach.

Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu
— ilosci dotéw po wykarczowanych pniach przed ich zasypaniem,
wykopanie

i zaprawianie dotow.

Do odbioru koricowego nalezy przygotowac:

- protokoty odbiordw czeSciowych

- aprobaty techniczne i certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci z normami na



zastosowane materiaty

- dokumentacje powykonawcza,

Przepisy zwigzane

Obecnie obowigzujg nastepujace normy:

- PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liciaste
- PN-87/R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
- PN-R-67031:1996 Sadzonki roslin ozdobnych

- PN-R-65023:1999 Mieszanka nasion traw

- PN-70/G-98011 Torf ogrodniczy KNR - Tereny Zieleni, Nr 2-21



